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HANSA-FLEX - Systempartner fiir Hydraulik

_ Hydraulik-Sofortservice — 24h sofort vor Ort

Unsere 280 Einsatzfahrzeuge des Hydraulik-Sofortservice sind stets nur einen Anruf entfernt.
Ob auf der Baustelle, bei der Ernte oder in der Industrie: Bei einem Maschinenausfall werden
alle Arbeiten direkt vor Ort ausgefiihrt — und das rund um die Uhr.

Tel. 24/7:0800 77 12345 (Int. +49 421 9897 7690)

Industrieservice - instand halten und optimieren

lhre Maschinen missen laufen, rund um die Uhr. Die vorbeugende Instandhaltung des
HANSA-FLEX Industrieservice hilft lhnen, Kosten zu sparen, und garantiert lhnen optimale
Maschinenlaufzeiten. Wir beraten Sie von der Auswahl geeigneter Hydraulikkomponenten bis
hin zur Optimierung lhrer Anlagen.

www.hansa-flex.com/industrieservice

Aggregatebau - Engineering vom Spezialisten

Aggregate sind das Herzstlick jeder hydraulischen Anlage. Um ein Hydraulikaggregat bedarfs-
gerecht zu fertigen, ist ein hohes MaR an Ingenieurskunst erforderlich. Die HANSA-FLEX
Aggregatebauer bieten alle Dienstleistungen aus einer Hand: von der Planung, Konstruktion
bis hin zur Montage und Inbetriebnahme beim Kunden vor Ort.

www.hansa-flex.com/aggregatebau

Online-Shop - 24/7 bequem einkaufen

In unserem Online-Shop finden Sie die gleiche Vielfalt und Qualitdt an Produkten, die unsere
Kunden seit 50 Jahren aus unseren Niederlassungen gewohnt sind: von Hydraulikschlduchen
und Schlaucharmaturen bis hin zu Kupplungen, Kugelhdhnen und Zylindern - ,alles aus einer
Hand".

www.hansa-flex.com/shop

X-CODE - Schlauchmanagement

Unser Kundenportal My.HANSA-FLEX bietet die richtige Losung fiir die vorbeugende Instand-
haltung. Nutzer sehen die technischen Daten einer Schlauchleitung auf einen Blick:
Fertigungsdatum, Einsatzdauer, vorgeschlagenes Austauschdatum sowie Maschine und
Standort. So lassen sich die Inspektions- und Wartungsintervalle vorausschauend planen.

www.hansa-flex.com/schlauchmanagement

HANSA-FLEX - fiir unsere Kunden vor Ort

Durch unser engmaschiges Niederlassungsnetz sind wir stets in der Nahe unserer Kunden. An
jedem unserer 400 Standorte bieten wir das komplette Programm der Hydraulik: von der ein-
fachen Ersatzschlauchleitung bis hin zu leistungsstarken Hydraulikzylindern - persénlich,
schnell und zuverlassig.

www.hansa-flex.com/niederlassungen
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UMRECHNUNGSTABELLE FUR DRUCKEINHEITEN

kPa mWs at inch H,0 PSI

(kN/m?) (4°C) kp/cm? (4°0Q) Ib/inch?

bar 1 1000 100000 100 750,062 10,1972 1,01972 29,53 401,463 14,5038 0,986923
mbar 0,001 1 100 0,1 0,750062 0,0101972 0,00101972 0,02953 0,401463 0,014504 0,000986923
Z\? o 0,00001 0,01 1 0,001 0,007501 1,01972x 10> 0,0002953 0,004015 0,000145038 9,86923 x 108
:(Ifl\? /m?) 0,01 10 1000 1 7,501 0,10197 0,010197 0,2953 4,015 0,145038 0,00986923
Torr

mmHg 0,00133322 1,33322 133,322 0,133322 1 0,0135951 0,00135951 0,03937 0,53524 0,019337 0,00131579
(0°C)

:2‘.’,‘8 0,098067 98,0665 9806,65 9,80665 73,5559 1 0,1 2,8959 39,3701 1,42233 0,096784
i:) i 0,980665 980,665 98066,5 98,0665 735,559 10 1 28,959 393,701 14,2233 0,967841
inch Hg

(0°C) 0,033864 33,8639 3386 3,386 254 0,345316  0,034532 1 13,5951 0,491154 0,033421
;252;-' 20 0,00249089 2,49089 249,089 0,249089 1,86832  0,0254 0,00254 0,073556 1 0,03613 0,002458
rbsllinchz 0,06895 68,9476  6894,76  6,89476 51,7149  0,70307 0,070307 2,03602 27,68 1 0,068046
atm 1,01325 1013,25 101325 101,325 760 10,3323 1,03323 29,921 406,78 14,6959 1

UMRECHNUNGSTABELLE FUR TEMPERATUREN

Fahrenheit [°F] Celsius [°C] Fahrenheit [°F] Celsius [°C] Fahrenheit [°F] Celsius [°C]

-40 -40 40 4,4 125 51,7
-35 -37,2 45 72 130 54,4
-30 -34,4 50 10,0 135 57,2
-25 -31,7 55 12,8 140 60,0
-20 -28,9 60 15,6 145 62,8
-15 -26,1 65 18,3 150 65,6
-10 -233 70 21,1 155 68,3
-5 -20,6 75 239 160 711
0 -17,8 80 26,7 165 739
5 -15,01 85 294 170 76,7
10 -12,2 90 32,2 175 794
15 94 95 35,0 180 82,2
20 -6,7 100 37,8 185 85,0
25 -3,9 105 40,6 190 87,8
30 =11, 110 43,3 195 90,6
32 0 115 46,1 200 93,3
35 1,7 120 48,9
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GEWINDE UND IHRE MASSE

Gewinde ISO 228
Withworth Rohrgewinde BSP (British Standard Pipe)
Rohrgewinde fiir nicht im Gewinde dichtende Verbindungen (zylindrisch)

Gewindekennung Durchmesser Durchmesser Durchmesser Durchmesser Steigung
auflen Mutter Kernloch
[Inch] mm

G1/8" 1/8 9,73 8,85 8,80 28 0,907
G1/4" 1/4 13,16 11,89 11,80 19 1,337
G3/8" 3/8 16,66 15,39 15,25 19 1,337
G1/2" 1/2 20,95 19,17 19,00 14 1,814
G5/8" 5/8 2291 21,13 21,00 14 1,814
G3/4" 3/4 26,44 24,66 24,50 14 1,814
G1” 1 33,25 30,93 30,75 1 2,309
G11/4" 11/4 41,91 39,59 39,25 1 2,309
G11/2" 11/2 47,8 45,48 45,25 1 2,309
G2 2 59,61 57,29 57,00 1 2,309
G21/2" 21/2 7518 72,86 72,60 11 2,309
G3” 3 87,88 85,56 85,30 1 2,309
G31/2" 31/2 100,33 98,01 97,70 1 2,309
G4 4 113,03 110,71 110,40 1 2,309
Gewinde ISO 7/1

Kegeliges Withworth Rohrgewinde BSPT (British Standard Pipe Tapered)
Rohrgewinde mit zylindrischem Innengewinde / konischem (1:16) AuBengewinde

Gewindekennung  Gewindekennung Nennweite Durchmesser Durchmesser Steigung
>auflen< >innen< >auflen< Kernloch
mm mm

R 1/8" Rp 1/8" 6 9,728 8,566 28 0,907
R 1/4" Rp 1/4" 8 13,157 11,445 19 1,337
R3/8" Rp 3/8" 10 16,662 14,95 19 1,337
R1/2" Rp 1/2* 15 20,995 18,631 14 1,814
R3/4" Rp 3/4" 20 26,441 24,117 14 1,814
R1” Rp 1” 25 33,249 30,291 1 2,309
R11/4" Rp 11/4" 32 41,91 38,952 1 2,309
R11/2" Rp11/2" 40 47,803 44,845 1 2,309
R2" Rp 2” 50 59,614 56,656 1 2,309
R21/2" Rp21/2” 65 75,184 72,226 11 2,309
R3" Rp 3” 80 87,884 84,926 11 2,309
R4" Rp 4" 100 113,03 110,072 1 2,309
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DICHTUNGSMATERIALIEN

Kurzzeichen Bezeichnung Eingetragenes Einsatzbereich Temperatur Artikelgruppen

Warenzeichen

In Hydraulik und Pneumatik, Bestandig

gegen Hydraulikdle, Wasserglykole und R e

4 Zylinder und
Nitril- ien- l-in Wi r-Emulsionen, Mineral6le un . .
NBR U HE R Perbunan® O. assel SIS, Sl -30 °C bis +80 °C Steuerventile
Kautschuk Mineral6lprodukte, tierische und pflanz-
; »- . . " Verschraubungen /
liche Ole, Benzin, Heizol, Wasser bis ca. Verbinder
70 °C, Luft bis 80 °C
FPM zeichnet sich durch hervorragende .
PR Ventile und
Bestandigkeit gegen hohe Temperaturen,
. M ) Absperrorgane
Ozon, Sauerstoff, Mineraldle, synthetische
FKM Fluor Kautschuk Hydraulik-Flussigkeiten, Kraftstoffe Kupplungen
Fluorkarbon Viton® 4 . gretten, frall -~ -25 °C bis +200 °C Verschraubungen /
FPM Aromate, viele organische Losungsmittel .
Kautschuk -~ . - Verbinder
und Chemikalien aus. Die Gasdurchlassig- N
Zylinder und

keit ist gering und &hnlich der von Butyl- Steuerventile

Kautschuk.
Ethylen- Dampf bis 200 °C, HeiBwasser, Luft bis Ruck(;c:f!:lagvee)ntlle
EPDM Propylen-Dien- 150 °C, verduinnte Sauren, nicht bestdndig +200 °C 9
Kautschuk gegen Minerallprodukte Kupplungen
(Anfrage)
e g Sl
CR Kautschuk, Neoprene® RN grett, -40 °C bis +100 °C Magnetventile
Wetterbestandigkeit und Alterungsbestan-
Chlorkautschuk L -
digkeit gegentiber NBR
Bestdndig gegen nahezu alle organischen
und anorganischen Chemikalien (auf3er
elementares Fluor unter Druck oder bei
hohen Temperaturen, Fluor-Halogen- -200 °C bis Ventile und
®
A2 S TEEE Eien Verbindungen und Alkalimetallschmelzen). +260°C Absperrorgane

- ausgepragtes antiadhdsives Verhalten
- keine Wasseraufnahme (< 0,01 %)
- geringe Warmeleitfahigkeit

WERKSTOFFE UND IHRE ANWENDUNGSGEBIETE

Edelstahl

Materialien Chemische Bezeichnung Anwendungsgebiete

Apparate und Bauteile der chemischen
Industrie, Textil-Industrie, Zelluloseher-
stellung, Férbereien sowie in der Foto-,
Farben-, Kunstharz und Gummiindustrie

1,4301 X5CrNi18-10 AlSI 304

Drehteile der Nahrungsmittel- und
1,4305 X10CrNiS18-9 AISI 303 Molkerei Industrie, Foto-, Farben-, Ol-,
Seifen-, Papier- und Textilindustrie

Teile und Apparate in der Zellstoff-, Zell-
1,4401 X5CrNiMo17-12-2 AlISI 316 wolle-, Textil-, Ol- und Kunstseiden-
Industrie, Molkereien, Brauereien

Teile und Apparate in der Zellstoff-, Zell-
wolle-, Textil-, Ol- und Kunstseiden-

1,4404 X2CrNiMo17-12-2 AISI 316 L Industrie, Molkereien, Brauereien.
Einsatz als Gusswerkstoff bei Feinguss-
fittings

1,4408 G-X6CrNiMo18-10 ahnlich AISI 316 Werkstoff flr Feingussfittings

Apparate und Bauteile der chemischen
Industrie, Textil-Industrie, Zelluloseher-
stellung, Férbereien sowie in der Foto-,
Farben-, Kunstharz und Gummiindustrie

1,4571 X6CrNiMoTi17-12-2 AISI 316Ti

Messing

Werkstoff Chemische Bezeichnung Anwendungsgebiete
- Sanitdrarmaturen, Verschraubungen, Schrauben, Muttern
« Gesenkschmiedestiicke, Stanzteile, Zahnréader, Zahnstangen
« Teile fiir Sicherheitsschldsser in Kraftfahrzeugen, Schliissel

2.0331 CuZn39Pb2 « Uhrengehduse, Uhrwerksplatinen, Federhauser, Datumsringe

« Lusterklemmen
« Lochbleche (furr die Papierindustrie)
« Schilder, Metallbuchstaben, Nietteile
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LUFTAUFBEREITUNG / FILTERUNG

Die Druckluft sollte immer so sauber sein, dass sie keine Storung verursacht oder die Komponenten nicht
beschadigt. Verschmutzungen verursachen einen hoheren Verschlei3 und beeintrachtigen die Lebensdauer der
Pneumatikelemente.

Da die Filter im System einen Durchflusswiderstand bilden, sollte aus wirtschaftlichen Griinden der Wirkungs-
grad der Filter an die Anforderung der Anwendung angepasst werden — die Luft sollte so sauber wie nétig
sein.

Damit eine einheitliche Beurteilung der Reinigungsgrade moglich ist, wurde dies in der ISO 8573-1 in verschie-
denen Reinheitsklassen festgelegt.

Abhangig von den Anforderungen der Anwendung gibt es unterschiedliche Anspriiche an die Druckluftqualitat.
Die Quialitatsklassen sollten folgende Informationen in der angegebenen Reihenfolge enthalten:

1. Qualitatsklasse der festen Verunreinigung
2. Qualitatsklasse fiir den Wassergehalt
3. Qualitatsklasse fir den Gesamtoélgehalt (Tropfchen, Aerosole, Dampfe)

Feststoffe Wassergehalt Olgehalt
max. TeilchengréBe [um] Drucktaupunkt [°C] max. Olkonzentration [mg/m®]

VAKUUM

Vakuum wird im Verhaltnis zum absoluten Druck angegeben (absoluter Nullpunkt).
Bezeichnung: - Angabe (Minus-Angabe) in Prozent (%) im Bereich von 0...1 bar absoluter Druck

ANWENDUNG IM GEBRAUCH MIT GROB- BZW. ARBEITSVAKUUM BEI HANSA-FLEX

Vakuum als Relativwert im Verhdltnis zum durchschnittlichen atmospharischen Umgebungsdruck (ca.
1000 mbar). Der angegebene Vakuumwert hat ein negatives Vorzeichen, weil der atmospharische Umge-
bungsdruck als Nullpunkt angenommen wird. Daraus folgt, dass der niedrigste angenommene Wert -1 bar
bzw. 100 % Vakuum betragt.

Einteilung der Vakuumstufen

Einheit Grobvakuum Feinvakuum Hochvakuum Ultrahochvakuum

mbar 10° bis 1 1 bis 103 10-3 bis 1077 <107
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MAGNETVENTILE

Magnetventile 2/2-3/2-Wege Medienventile und ihre Betdtigungsarten:

Direkt betatigtes Ventil

Beschreibunng bauartbedingte Merkmale
Bei einem direkt betatigten Ventil ist der Magnetanker mechanisch mit dem « Nur kleine Nennweiten — geringe Durchflussleistungen
Ventilteller verbunden und bilden eine Krafteinheit. Der Magnet, der direkt auf « Hohe Driicke
den Anker wirkt, betatigt somit gleichzeitig das an der Unterseite des Ankers « Flussige und gasformige Medien im Rahmen der Spezifikationen
angebrachte Dichtelement. Der Betrieb wird nicht vom Leitungsdruck oder « Schaltet ohne Druckdifferenz
dem Durchfluss beeinflusst und das Ventil funktioniert von Null bis zum - Einsatz bei Grobvakuum

maximal zulassigen Nenndruck.

Vorgesteuertes Ventil

Beschreibunng bauartbedingte Merkmale
Dieses Ventil ist mit einem Vorsteuerventil und einer Drosselbohrung ausge- GroBere Nennweiten
stattet. Es nutzt den Leitungsdruck fiir die Funktion. Bei Erregung des Magnets Hohere Driicke konnen mit relativ geringen Magnetleistungen
wird die Vorsteuerung geéffnet und der Druck tiber den Ventilkolben oder der geschaltet werden
Membrane zur Ausgangsseite des Ventils hin abgebaut. Flissige und gasformige Medien im Rahmen der Spezifikationen
Die sich daraus ergebende Druckdifferenz erzwingt, dass der Leitungsdruck den Schaltfunktion nur bei Mindestvordruck maglich (im Katalog

.

.

.

.

Kolben oder die Membrane vom Hauptsitz abhebt und das Ventil 6ffnet. Bei »Mindestdruck” beachten)

Entregung des Magnets wird die Vorsteueroffnung geschlossen und der - Bei groBBeren Nennweiten nehmen die schaltbaren Driicke ab (im
Leitungsdruck kann sich wieder durch die Diise tiber den Kolben oder der Katalog ,Hochstdruck” beachten)

Membrane aufbauen und die erforderliche Kraft fiir das Schlieen des Ventils

aufbringen.

Zwangsgesteuertes Ventil

Beschreibunng bauartbedingte Merkmale
Bei dieser Betdtigungsart werden die Vorteile mit dem Prinzip der Direktbetati- « GroBere Nennweiten
gung vereinigt. Bei zwangsgesteuerten Ventilen sind Magnetanker und Dich- « Schaltfunktion ohne Mindestvordruck méglich
tung mechanisch verbunden. Der Offnungsvorgang kann ohne Differenzdruck « Flussige und gasférmige Medien im Rahmen der Spezifikationen
beginnen. Im weiteren Verlauf dieser Bewegung unterstitzt der Vordruck tiber « Bei groBBeren Nennweiten nehmen die schaltbaren Driicke ab (im
die zusatzlich vorhandene Vorsteuerbohrung den Offnungsvorgang. Die Ventile Katalog ,Hochstdruck” beachten)

arbeiten von 0 bar bis zum maximal
zuldssigen Druck.

ZYLINDERKRAFTE

Zylinderkréafte in doppeltwirkenden Zylindern:
Druck/Kraft Tabelle
Kolbenkraft [daN]; 1 daN (10N) =ca 1 kg

2 2 Kolbenflache Steuerdruck [bar]
Kolben Stange [em?] 5 6
[mm]  [mm] | pruck  Zug Druck Zug Druck Zug

8 4 0,5 0,38 1 0,8 1,5 11 2 1,5 25 1,9 3 23 35 2,6 4 3
10 4 0,79 0,66 1,6 13 24 2 3,1 2,6 39 33 4,7 4 55 4,6 6,3 53
12 6 1,13 0,85 2,3 1,7 34 2,5 4,5 34 5,7 4,2 6,8 51 7.9 59 9 6,8
16 6 2,01 1,73 4 35 6 52 8 6,9 10,1 8,6 12,1 10,4 141 12,1 16,1 13,8
16 8 2,01 1,51 4 3 6 4,5 8 6 10,1 7.5 12,1 9 14,1 10,6 16,1 12,1
20 8 3,14 2,64 6,3 53 9,4 7.9 12,6 10,6 15,7 13,2 188 158 22 18,5 251 211
20 10 3,14 2,36 6,3 4,7 94 71 12,6 94 15,7 11,8 18,8 14,1 22 16,5 25,1 18,8
25 8 4,91 4,41 98 8,8 14,7 13,2 19,6 17,6 24,5 22 29,5 26,4 34,4 30,8 393 352
25 10 4,91 4,12 9,8 8,2 14,7 124 19,6 16,5 24,5 20,6 29,5 24,7 34,4 28,9 39,3 33
32 12 8,04 6,91 16,1 13,8 241 20,7 32,2 27,6 40,2 34,6 48,3 41,5 56,3 48,4 64,3 553
40 12 12,57 11,44 251 22,9 37,7 34,3 50,3 45,7 62,8 57,2 754 68,6 88 80 100,5 91,5
40 16 12,57 10,56 251 211 37,7 31,7 50,3 42,2 62,8 52,8 754 63,3 88 73,9 1005 844
50 16 19,63 17,62 39,3 35,2 58,9 529 78,5 70,5 98,2 88,1 1178 1057 1374 1234 1571 141
50 20 19,63 16,49 39,9 33 58,9 49,5 78,5 66 98,2 82,5 117,8 929 1374 1155 1571 1319
63 16 31,17 29,16 62,3 58,3 93,5 87,5 124,7 1166 1559 1458 187 175 218,2 2041 2494 2333
63 20 31,17 28,03 62,3 56,1 93,5 84,1 124,7 1121 1559 140,2 187 168,2 2182 1962 2494 2242
80 20 50,27 47,12 100,5 94,2 150,8 1414 201,1 188,55 251,3 2356 301,6 2827 3519 3299 4021 377
80 25 50,27 45,36 100,5 90,7 150,8 136,1 201,1 181,4 2513 2268 3016 2721 3519 3175 4021 3629
100 25 78,54 73,63 1571 147,3 2356 2209 3142 2945 392,7 3682 4712 4418 5498 5154 6283 589
125 32 122,72 114,68 2454 2294 3682 344 490,9 4587 613,6 5734 7363 6881 859 802,7 981,7 9174

160 40 201,06 188,5 4021 377 6032 5655 804,22 754 1005 9425 1206 1131 1407 1320 1609 1508
200 40 314,06 301,59 6283 6032 9425 9048 1257 1206 1571 1508 1885 1810 2199 2111 2513 2413
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Zylinderkréfte in einfachwirkenden Zylindern:

Einfachwirkende Kurzhubzylinder

Durchmesser [mm] Blockkraft der Feder N max. Hub [mm] Kraft bei entspannter Feder N

Einfachwirkende Zylinder nach ISO L76432

Durchmesser [mm] Blockkraft der Feder N max. Hub [mm] Kraft bei entspannter Feder N

DRUCKLUFT-LEITUNGSSYSTEM

WICHTIGE INSTALLATIONSHINWEISE

Wenn das System vertikale Sichtleitungen entlang einer Mauer vorsieht, ist es ratsam, die Wandhalterungen
zundchst nur an den waagerecht verlaufenden Rohren anzubringen und anschlieend die Installation mit Druck

zu beaufschlagen.

400

|_§00£n.l m :800 mm :800 mm :800 mm :
tjt t|t |1 t|1

o [] [] []

Phase 1: System ohne Druck

Jetzt sollte die Montage der Wandhalterungen und die Befestigung der Druckluftentnahmestellen (Luftverteiler-
dose) durchgefiihrt werden.

Phase 2: Befestigung der mit Druck beaufschlagten Leitung
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Wenn die Verrohrung Uber langere Strecken hinweg vorgesehen ist, empfiehlt es sich, alle 25 Meter einen Aus-
dehnungsbogen einzuplanen. Die Verlegung um eine Saule herum erfordert einen ausreichenden Abstand zwi-
schen Wand und Verteiler. Dies wird ebenfalls durch den Einbau eines Ausdehnungsbogens erreicht.

400 400
|nnn nnnl
= e ;:'_-,,ﬂ:t
"-1—_.-"-’-
Saule kleiner Saule groBer
als1m als1m

Ausdehnungs-

bogen

Grundsatzlich sollten Druckluftleitungen mit einem Wasserabscheider (Schwanenhals) ausgelegt werden.

WICHTIGE INSTALLATIONSHINWEISE

Durch die anwenderfreundliche Konzeption des Druckluft-Leitungssystems ist es mdglich, Montage und
Demontage ohne jegliche Art von Werkzeugen durchzufiihren. Neben einer beachtlichen Zeitersparnis bewirkt
dies eine Kosteneinsparung von bis zu 50 %.

Um eine sichere und somit einwandfreie Installation gewahrleisten zu kdnnen, sind folgende Punkte zu
beachten:

« Die Rohrschellen miissen so montiert werden, dass noch genligend Spiel bleibt um das Rohr zu
verschieben.

« Zur Vermeidung von Beschadigungen an den O-Ringen des Verbinders, ist als weiterer wichtiger
Punkt zu beachten, dass sich an den Rohrenden kein Grat befindet.

« Grundsatzlich empfehlen wir die Rohre mit einer Fase zu versehen, um die Einsteckkrafte zu
verringern.

Damit eine optimale Rohrtrennung (90°) erreicht wird, sollte diese grundsétzlich mit einem Rohr-
schneider durchgefiihrt werden.

Um Druckverluste der Anlage zu vermeiden, ist darauf zu achten, die Rohre immer bis zum
Anschlag in den Verbinder zu stecken (siehe auch Markierung am Verbinder).

+ Bei der Installation des Druckluft-Leitungssystems um einen Pfeiler, ist die Langsausdehnung der
Rohre und Verbinder ebenfalls zu beriicksichtigen. Wir empfehlen einen Wandabstand von ca.
30 mm.

« Bei der Installation von mehreren senkrechten Rohren empfehlen wir, erst die Rohrschellen der
horizontalen Leitungen zu montieren, dann die Anlage unter Druck zu setzen und im zweiten
Schritt die vertikalen Schellen und Verbinder zu montieren. Man vermeidet damit, dass die senk-
rechten Rohre nach der Installation schief verlaufen.

« Ist bei der Installation des Druckluft-Leitungssystems kein Kaltetrockner vorhanden, empfiehlt es
sich, unseren T-Verbinder mit integriertem Wasserabschneider einzusetzen. Somit kann das Kon-
denswasser an einem bestimmten Punkt gesammelt werden.
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BERECHNUNG DER LANGENAUSDEHNUNG FUR POLYAMIDROHRE *

Bei der Installation des Druckluft-Leitungssystems muss vorher eine korrekte Warmeausdehnungsberechnung
durchgefiihrt werden, um ein Verbiegen der Rohre und Anschliisse zu vermeiden.

Die Kunststoffrohre dehnen sich um ca. 0,2 mm/°C x m aus.

Folgende Faktoren zur Langenausdehnung von Polyamid-Rohren sind zu beriicksichtigen:

Faktor
PA-12 Rohr (weich) 1,5
PA-12 Rohr (mittel) 1,3
PA-12 Rohr (hart) 1,0

Spezifischer Lingenausdehnungskoeffizient fiir Polyamide = 1074/°C

Zur Berechnung der Langenausdehnung muss folgende Formel verwendet werden:

Faktor (PA-Rohr)

spez. Langenausdehnungskoeffizient (1 04/°C)
Leitungslange (L)

Temperaturdifferenz (T)

Langenanderung L

I X X X

Beispielrechnung:
Eine Druckluftleitung mit 150 m Laénge, die in einer Halle verlegt ist (Polyamid-Rohr hart), deren Umgebungs-
temperatur zwischen +15 °C bis + 40 °C liegt (T somit +25 °C) dehnt sich wie folgt aus:

Langenanderung L=1,0 x 1074/°C x 150 m x 25 °C
Langenanderung L =0,375m

* Die angegebenen Beispiele und Tabellen dienen nur der Information und ersetzen nicht die Auslegung
einer Druckluftanlage durch einen entsprechenden Fachbetrieb.

BEISPIEL FUR ROHRLEITUNGSBERECHNUNG *

DRUCKLUFTVERTEILUNG MIT RINGLEITUNG

Fiir die Dimensionierung der Ringleitung ist die halbe Nennlange der gesamten Rohrleitung und der gesamte
Druckluftbedarf in Anrechnung zu stellen. Zum Beispiel Druckluftbedarf 1000 I/min. Betriebstiberdruck 7 bar,
gesamte Rohrleitungslange waren 300 m, als Ringleitung ist mit 150 m zu rechnen.

DRUCKLUFTVERTEILUNG MIT STICHLEITUNG

Fir die Dimensionierung der Stichleitung ist die gesamte Rohrleitungslange und der gesamte Druckluftbedarf in
Anrechnung zu stellen. Zum Beispiel Druckluftbedarf 750 I/min. Betriebsiiberdruck 7 bar, gesamte Rohrleitungs-

lange waren 50 m.

* Die angegebenen Beispiele und Tabellen dienen nur der Information und ersetzen nicht die Auslegung
einer Druckluftanlage durch einen entsprechenden Fachbetrieb.
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A = Leitungslange der Ringleitung in m
B = Férdermenge des Kompressors in I/min

400 12 12 15 15 15 18 18
500 15 15 15 18 18 18 18
750 15 15 18 18 18 22 22
1000 15 15 18 18 22 22 22
1500 18 18 18 22 22 22 22
2000 18 18 22 22 22 28 28
3000 22 22 28 28 28 28 28
4000 28 28 28 28 28 28 28

Um die erforderlichen Leitungslangen fiir Haupt-, Versorgungs- und Stichleitung zu ermitteln wird empfohlen,
die Versorgungsleitung als Ringleitung auszulegen, da so zur Dimensionierung die halbe Fordermenge, sowie
die halbe Leitungslange zugrunde gelegt werden kdnnen.

ERSATZROHRLEITUNGSLANGE VON FITTINGS PRO STUCK

@A in mm 12 15 18 22 28
@iin mm 9 12 14 18 23
06m 07m 1.0m 13m 15m

T-Stiick 0,7m 0,85m 1,0m 1,5m 2,0m
Reduzierstiick 03m 04 m 045m 0,5m 0,6 m

Diese Werte mussen der realen Rohrlange zugeschlagen werden, um die stromungstechnische Rohrleitungs-
lange L zu erhalten.

DURCHFLUSSRATEN FUR PA-ROHR UND ALUMINIUM-ROHR

PA-Rohr PA-Rohr Alu-Rohr Alu-Rohr
Rohr @ in mm Hauptleitung Stichleitung Hauptleitung Stichleitung
6 m/sec. bei 8 bar in I/min 15 m/sec. bei 8 bar in I/min 6 m/sec. bei 8 bar in I/min 15 m/sec. bei 8 bar in I/min

12 205 515 - -

15 365 916 430 1004

18 498 1248 650 1548

22 823 2057 1018 2442

28 1344 3367 1720 4160

Die angegebenen Werte flir den Durchfluss in der Hauptleitung kdnnen bei Durchfluss in beide Richtungen ver-
andert werden.
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SICHERHEITSDUSEN GERAUSCHTABELLE

IM VERGLEICH ZU STANDARD-EINLOCHDUSEN

Herkommliche 1-Loch-Diise
Durchmesser 5 mm
Herkémmliche 1-Loch-Diise
Durchmesser 4 mm

Herkdmmliche 1-Loch-Diise
Durchmesser 3 mm

Herkdmmliche 1-Loch-Diise
Durchmesser 2 mm
Larmarme Runddiise Typ 5
Larmarme Flachdiise Typ 11

Larmarme Runddiise Typ 3

Larmarme Feinstrahlduse Typ 1
und Typ 16

Gerausche in dB(A)
in 1 m Abstand

Vordruck in bar
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DIAGRAMM 4
Typ 4
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Blaskraft in N
in 100 mm Abstand

Luftverbrauch in m*/h

Gerausch in dB(A)

Blaskraft in N

Luftverbrauch in m*/h

Gerausch in dB(A)

DIAGRAMM 5
Typ 5

Vordruck in bar
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DIAGRAMM 6
Typ 6
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DIAGRAMM 16 DIAGRAMM 17
Typ 16 Typ 17
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in 100 mm Abstand
Blaskraft in N
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Schldauche und Zubehor

Schlauche und Zubehor
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Schlauche und Zubehoér

Spiralschldauche Druckluftleitungssystem »Speedfit«
Spiralschlauch, Nylon 12 (PA) 40 Druckluftleitungssystem »speedfit« 95
Spiralschlauch (Polyurethan) 41
Dichtmaterialien
Spiralschlauch-Kupplung-Set Dichtringe 103
PUR-Schlauch-Kupplung-Sets 43
Bremsspiralschlauche (PUR) 45 Industrieklebstoffe und technische Sprays
Industrieklebstoffe 106
PA-, PE-, PUR-Schlauche Technische Sprays 110
Polyamidschlauch 46 Oberflachen- und Korrosionsschutzsprays 113
Polyethylenschlauch 47
Polyurethanschlauch (PUR) 48 Repair Sticks
Einschlagnippel 49 Repair Sticks 114

PVC-Schlauche

PVC-Schlauche klar 52
PVC-Gewebeschlauch 53
Soft-PVC-Druckluftschlauch-Set 55

PVDF-Schlduche
PVDF 58

Flamm-Schlauche

Flammschutz-Schlauche 58
Kompressorschlauche
Kompressor 58

Bremsschlauche (Druckluftbremse)
Druckluftbremse 60

Sonstige Schlauche
Saug- und Druckschlauch 60
Gasschlauche 61

Schlauch mit Schlauchbruchsicherung
Schlauchbruchsicherungen 61

Zubehor Schlauche
Zubehor 62

Luft-Schlauchaufroller
Schlauchaufroller 64

Elektro-Kabelaufroller, Schlauchhalter

Elektro-Kabelaufroller 68
Schlauchaufroller 68
Abblaspistolen

Blaspistolen aus Aluminium-Druckguss vernickelt 69
Blaspistolen (Kunststoff) 74
Dosierbare Blaspistolen, Kunststoff (Star-Tip-Duise) 77
Duisen 78
Sicherheitsdusen fiir allgemeine Anwendungen, Safety 80
Sicherheitsdusen fiir Blaspistolen in Standardausfiihrung,

Serie 22, Safety i
Sicherheitsdusen fiir Hochleistungs-Blaspistole, Serie 29, 84
Safety

Zubehor fur Hochleistungs-Blaspistole (Serie 29) - Safety 85
Handreifenfiillmesser

Handreifenfillmesser 89
Zubehor fuir Handreifenfulllmesser 91
Versorgungseinheiten

Versorgungseinheit 92
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Schlduche und Zubehor / Spiralschlduche / Spiralschlauch, Nylon 12 (PA)

K-SPIR SCHL

Spiralschlauch, ohne Anschliisse

Fiir den sicheren und effektiven Durchfluss von gasférmigen und fliissigen Medien (Luft, Gase, Ole, Fette,
Kraftstoffe, organische und anorganische Stoffe). Platzsparend durch kleine Windungen, leichte Handhabung
durch geringes Gewicht. Sehr gute Ruckholkraft durch Nylon 12 (PA).

Anwendung: Luft, Gase, Ole, Fette, Kraftstoffe, organische und anorganische Stoffe
Betriebstemperatur: -40 °C bis +100 °C

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung @ Schlauch Innen @ Schlauch AuBBen @ Spiral AuB3en Windungen max. Betriebsdruck bei 23°C max. Arbeitsldnge
mm mm mm bar m

K-07 1007 51 3,1 4,7 38 144 22 10,0

K-07 1007 52 4,8 6,3 75 140 16 22,5

K-071007 53 6,3 79 75 135 13 22,5

K-07 10 07 49 7.9 9,5 115 90 12 22,5

K-07 1007 50 9,5 11,8 140 70 11 22,5

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSPIRSCHL

Zubehor:
K-DREHBARE VERSCHR KNICK - Drehbare Verschraubung mit Knickschutzfeder
K-STARRE VERSCHRAUBUNG - Starre Verschraubung mit Knickschutzfeder

K-SPIR SCHL B DREH VERSCHRAU
Spiralschlauch, beidseitig mit drehbarer Verschraubung und Knickschutzfeder

i Fiir den sicheren und effektiven Durchfluss von gasférmigen und fliissigen Medien (Luft, Gase, Ole, Fette,
Kraftstoffe, organische und anorganische Stoffe). Platzsparend durch kleine Windungen, leichte Handhabung
durch geringes Gewicht. Sehr gute Rickholkraft durch Nylon 12 (PA).

Anwendung: Luft, Gase, Ole, Fette, Kraftstoffe, organische und anorganische Stoffe
Betriebstemperatur: -40 °C bis +100 °C

o

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung @ Schlauch Innen @ Schlauch AuBBen Gewinde @ Spiral AuBen  Windungen  max. Betriebsdruck bei 23°C  max. Arbeitslange

mm mm mm bar m
K-07 1007 34 3,1 4,7 R1/8 38 36 22 2,5
K- 07 10 07 35 3,1 4,7 R1/8 38 72 22 5.0
K-07 1007 36 3,1 4,7 R1/8 38 108 22 7,5
K-07 1007 37 4,8 6,3 R1/4 75 15 16 2,5
K- 07 10 07 38 48 6,3 R1/4 75 30 16 5.0
K-07 1007 39 4,8 6,3 R1/4 75 45 16 7,5
K-07 1007 40 6,3 79 R1/4 75 15 13 25
K-07 10 07 41 6,3 7.9 R1/4 75 30 13 50
K-07 10 07 42 6,3 79 R1/4 75 45 13 7,5
K-07 10 07 28 79 9,5 R1/4 115 10 12 2,5
K-07 1007 29 79 9,5 R1/4 115 20 12 5,0
K-07 10 07 30 79 9,5 R1/4 115 30 12 7,5
K-07 1007 31 9,5 11,8 R3/8 140 8 11 2,5
K-07 10 07 32 9,5 11,8 R3/8 140 15 1 50
K-07 1007 33 9,5 11,8 R3/8 140 23 1 7,5

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSPIRSCHLBDREHVERSCHRAU
Zubehor:

K-DREHBARE VERSCHR KNICK - Drehbare Verschraubung mit Knickschutzfeder
K-STARRE VERSCHRAUBUNG - Starre Verschraubung mit Knickschutzfeder
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Schlduche und Zubehdr / Spiralschlduche / Spiralschlauch (Polyurethan)

K-SPIR SCHL KUPPL SET STANDARD
Spiralschlauch-Kupplung-Set mit Standardkupplung

Fiir den sicheren und effektiven Durchfluss von gasférmigen und fliissigen Medien (Luft, Gase, Ole, Fette,
Kraftstoffe, organische und anorganische Stoffe). Platzsparend durch kleine Windungen, leichte Handhabung
durch geringes Gewicht. Sehr gute Ruckholkraft durch Nylon 12 (PA).

Anwendung: Luft, Gase, Ole, Fette, Kraftstoffe, organische und anorganische Stoffe
Betriebstemperatur: -40 °C bis +100 °C

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung @ Schlauch Innen @ Schlauch AuBBen @ Spiral AuB3en Windungen max. Betriebsdruck bei 23°C max. Arbeitsldnge
mm mm mm bar m
K-07101295 6.3 7.9 75 15 13 2,5
K-07 101296 6,3 79 75 30 13 50
K-07101297 6,3 79 75 45 13 75
K-071012 65 7.9 9,5 115 10 12 2,5
K-07 101266 79 9,5 115 20 12 50
K-07 101267 7.9 9,5 115 30 12 7,5
K-07101268 9,5 11,8 140 8 1 2,5
K-07 101269 9,5 11,8 140 15 11 50
K-07101270 9,5 11,8 140 23 1 7.5

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSPIRSCHLKUPPLSETSTANDARD

Zubehor:
K-DREHBARE VERSCHR KNICK - Drehbare Verschraubung mit Knickschutzfeder
K-STARRE VERSCHRAUBUNG - Starre Verschraubung mit Knickschutzfeder

K-SPIR SCHL DREH VERSCHRAU

Spiralschlauch, mit drehbarer Verschraubung und Knickschutzfeder

In Standardausfiihrung und in gewebeverstarkter Ausfiihrung fiir héhere Driicke. Der duBerst elastische
Polyurethanschlauch verfiigt tiber eine dhnliche Riickholkraft wie der herkdmmliche Nylon-Spiralschlauch,
neigt jedoch weniger zur Schleifenbildung und hat eine deutlich hohere Abriebfestigkeit. Die Gefahr des
Verkratzens von lackierten oder empfindlichen Oberflachen ist somit geringer. Der Schlauch ist extrem
flexibel und knickfest.

Betriebstemperatur: -40 °C bis +74 °C

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Gewinde @ Schlauch Innen @ Schlauch AuBen @ AuBere Windung max. Betriebsdruck bei 23°C  max. Arbeitslange
mm mm mm bar m
K-071007 19 G1/4 50 8,0 40 10 3,0
K-07 1007 20 G1/4 5,0 8,0 40 10 6,0
K-07 1007 21 G1/4 5,0 8,0 40 10 7,5
K-07 1007 22 G1/4 6,3 9,5 60 10 3,0
K-071007 23 G1/4 6,3 9,5 60 10 6,0
K-07 1007 24 G1/4 6,3 9,5 60 10 7,5
K-07101277 G1/4 6,3 9,5 60 10 10,0
K-07 1007 25 G3/8 8,0 12,0 80 9 3,0
K-07 1007 26 G3/8 8,0 12,0 80 9 6,0
K-07 1007 27 G3/8 8,0 12,0 80 9 7.5
K-07 101286 G3/8 8,0 12,0 80 9 10,0

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSPIRSCHLDREHVERSCHRAU

Zubehor:
K-DREHBARE VERSCHRAUBUNG - Drehbare Verschraubung
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Schlduche und Zubehor / Spiralschlduche / Spiralschlauch (Polyurethan)

K-SPIR SCHL KUPPL SET STAND MS

Spiralschlauch-Kupplung-Set mit Standardkupplung und Stecknippel Messing blank

In Standardausfiihrung und in gewebeverstarkter Ausfiihrung fur hohere Driicke. Der duf3erst elastische
Polyurethanschlauch verfuigt tiber eine ahnliche Rickholkraft wie der herkdommliche Nylon-Spiralschlauch,
neigt jedoch weniger zur Schleifenbildung und hat eine deutlich hthere Abriebfestigkeit. Die Gefahr des
Verkratzens von lackierten oder empfindlichen Oberfléachen ist somit geringer. Der Schlauch ist extrem
flexibel und knickfest.

Anschlussart: Anschlussnippel und Kupplung NW 7,2
Betriebstemperatur: -40 °C bis +74 °C

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung @ Schlauch Innen @ Schlauch AuBBen @ AuBere Windung max. Betriebsdruck bei 23°C max. Arbeitslange
mm mm mm bar m
K-07101272 50 8,0 40 10 3,0
K-07101274 5,0 8,0 40 10 6,0
K-07101276 5.0 8,0 40 10 7,5
K-071012 81 6,3 9,5 60 10 3,0
K-07101283 6,3 9,5 60 10 6,0
K-07101285 6,3 9,5 60 10 7,5
K-07101279 6,3 9,5 60 10 10,0
K-07 101290 8,0 12,0 80 9 3,0
K-07101292 8,0 12,0 80 9 6,0
K-07 101294 8,0 12,0 80 9 7,5
K-07101288 8,0 12,0 80 9 10,0

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSPIRSCHLKUPPLSETSTANDMS

Zubehor:
K-DREHBARE VERSCHRAUBUNG - Drehbare Verschraubung

K-SPIR SCHL KUPPL SET LKM NW 7,4

Spiralschlauch-Kupplung-Set mit Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 7,4 und Stecknippel Stahl
verzinkt

In Standardausfiihrung und in gewebeverstarkter Ausfiihrung fir hohere Driicke. Der duf3erst elastische
Polyurethanschlauch verfiigt tiber eine dhnliche Riickholkraft wie der herkdommliche Nylon-Spiralschlauch,
neigt jedoch weniger zur Schleifenbildung und hat eine deutlich hchere Abriebfestigkeit. Die Gefahr des
Verkratzens von lackierten oder empfindlichen Oberflachen ist somit geringer. Der Schlauch ist extrem
flexibel und knickfest.

Anschlussart: mit Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 7,4 und Stecknippel Stahl verzinkt
Betriebstemperatur: -40 °C bis +74 °C

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung @ Schlauch Innen @ Schlauch AuBen @ AuBere Windung max. Betriebsdruck bei 23°C max. Arbeitslange
mm mm mm bar m
K-07101271 5,0 8,0 40 10 3,0
K-07101273 50 8,0 40 10 6,0
K-07101275 5,0 8,0 40 10 7,5
K-07 101280 6,3 9,5 60 10 3,0
K-07101282 6,3 9,5 60 10 6,0
K-071012 84 6,3 9,5 60 10 7.5
K-07101278 6,3 9,5 60 10 10,0
K-071012 89 8,0 12,0 80 9 3,0
K-07101291 8,0 12,0 80 9 6,0
K-07 101293 8,0 12,0 80 9 75
K-07101287 8,0 12,0 80 9 10,0

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSPIRSCHLKUPPLSETLKMNW74

Zubehor:
K-DREHBARE VERSCHRAUBUNG - Drehbare Verschraubung
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Schlauche und Zubehér / Spiralschlauch-Kupplung-Set / PUR-Schlauch-Kupplung-Sets

K-SPIR SCHL DREH VERSCHRAU V

Spiralschlauch, mit drehbarer Verschraubung und Knickschutzfeder, gewebeverstarkt

In Standardausfiihrung und in gewebeverstarkter Ausfiihrung fur hohere Driicke. Der duf3erst elastische
Polyurethanschlauch verfuigt tiber eine dhnliche Rickholkraft wie der herkommliche Nylon-Spiralschlauch,
neigt jedoch weniger zur Schleifenbildung und hat eine deutlich hchere Abriebfestigkeit. Die Gefahr des
Verkratzens von lackierten oder empfindlichen Oberfléachen ist somit geringer. Der Schlauch ist extrem
flexibel und knickfest.

Anschlussart: mit drehbarer Verschraubung und Knickschutzfeder
Betriebstemperatur: -40 °C bis +74 °C

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Gewinde @ Schlauch Innen @ Schlauch AuBBen @ AuBere Windung max. Betriebsdruck bei 23°C max. Arbeitslange
mm mm mm bar m

K-07 1007 43 G1/4 6,3 9,5 42 14 3,0

K-07 1007 44 G1/4 6,3 9,5 42 14 6,0

K- 07 10 07 45 G1/4 6,3 9,5 42 14 7,5

K-07 10 07 46 G3/8 8,0 12,0 55 14 3,0

K-07 1007 47 G3/8 8,0 12,0 55 14 6,0

K-07 1007 48 G3/8 8,0 12,0 55 14 7,5

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSPIRSCHLDREHVERSCHRAUV

Zubehor:
K-DREHBARE VERSCHRAUBUNG - Drehbare Verschraubung

K-SPIR SCHL KUPPL SET

Spiralschlauch-Kupplung-Set

Komplett montiert mit Schnellverschlusskupplung und Nippel NW 7,6 fiir anspruchsvolle industrielle Druck-
luftanwendungen. Hochwertige Einhand-Schnellverschlusskupplung aus Stahl fiir hohe Durchflusswerte. Fiir
anspruchsvolle Anwendungen mit hohem mechanischem Verschlei3. Der Schlauch hat einen Funkenschutz

auf der AuBenschicht und widersteht Funkenflug und Versengungen. Deshalb optimal geeignet fiir den = .
Gebrauch von Druckluftwerkzeugen im Bereich von SchweiBarbeiten. (l

Betriebsdruck: max. 10 bar (bis Temperatur +20 °C); max. 7 bar (bei Temperatur +40 °C); max. 5 bar (bei

Temperatur +60 °C) Wﬁm
Kupplung: Hochwertige Einhand-Schnellverschlusskupplung aus Stahl fiir hohe Durchflusswerte, Fiir

anspruchsvolle Anwendungen mit hohem mechanischem Verschleif3
Spiralschlauch: Polyurethan

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung SchlauchmagB @ Spiral Arbeitslange
mm m

K-07 1007 56 10 mm x 6,5 mm 52 4,0

K-07 1007 57 10 mm x 6,5 mm 52 6,0

K-07 1007 58 12mmx8 mm 65 8,0

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSPIRSCHLKUPPLSET
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Schlduche und Zubehor / Spiralschlauch-Kupplung-Set / PUR-Schlauch-Kupplung-Sets

K-SPIR SCHL KUPPL SET SVKM
Spiralschlauch-Kupplung-Set mit Schnellverschlusskupplung NW 7,6

Kupplungen: Hochwertige Einhand-Schnellverschlusskupplung bzw. Sicherheitskupplung aus Stahl /
Messing verzinkt fir hohe Durchflusswerte, speziell konzipiert fur alle Anwendungen mit hohem mechani-
schem VerschleiB3. Starke, sto3feste und vibrationsstabile Konstruktion fiir anspruchsvolle Anwendungen.
Polyurethanschlauch AuBerst flexibler, extrem knickfester und schmutzunempfindlicher Spiralschlauch mit
hoher Reif3-, Zug- und StoBbelastbarkeit bei langer Lebensdauer und hervorragenden Alterungsqualitaten. Er
verfugt weiterhin Gber einen hervorragenden Abriebwiderstand und ist UV-resistent.

Betriebsdruck: 10 bar
Medientemperatur: -20 °C bis +60 °C

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Schlauchmafl @ Spiral Arbeitslange
mm m
K-07 1007 59 10 mm x 6,5 mm 52 4,0
K-07 1007 60 10 mm x 6,5 mm 52 6,0
K-07 1007 61 10 mmx 6,5mm 52 8,0
K-07 10 07 62 12mm x 8 mm 65 4,0
K-07 1007 63 12mmx8 mm 65 6,0
K-07 10 07 64 12mm x 8 mm 65 8,0

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSPIRSCHLKUPPLSETSVKM

K-SPIR SCHL KUPPL SET LKM NW 7,6
Spiralschlauch-Kupplung-Set mit Sicherheitskupplung NW 7,6

Kupplungen: Hochwertige Einhand-Schnellverschlusskupplung bzw. Sicherheitskupplung aus Stahl /
Messing verzinkt fir hohe Durchflusswerte, speziell konzipiert fiir alle Anwendungen mit hohem mechani-
schem Verschleil3. Starke, stof3feste und vibrationsstabile Konstruktion fiir anspruchsvolle Anwendungen.
Polyurethanschlauch AuBerst flexibler, extrem knickfester und schmutzunempfindlicher Spiralschlauch mit
hoher Reif3-, Zug- und StoBbelastbarkeit bei langer Lebensdauer und hervorragenden Alterungsqualitaten. Er
verfligt weiterhin Uber einen hervorragenden Abriebwiderstand und ist UV-resistent.

Betriebsdruck: 10 bar
Medientemperatur: -20 °C bis +60 °C

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung SchlauchmaB @ Spiral Arbeitslange
mm m
K-07 1007 65 10 mm x 6,5 mm 52 2,0
K-07 10 07 66 10 mm x 6,5 mm 52 4,0
K-07 1007 67 10 mm x 6,5 mm 52 6,0
K-07 1007 68 10 mm x 6,5 mm 52 8,0
K-07 1007 69 12mmx8 mm 65 2,0
K-07 1007 70 12mm x 8 mm 65 4,0
K-07 1007 71 12mmx8 mm 65 6,0
K-07 1007 72 12 mm x 8 mm 65 8,0

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSPIRSCHLKUPPLSETLKMNW76
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Schlauche und Zubehér / Spiralschlauch-Kupplung-Set / Bremsspiralschlauche (PUR)

K-SCHLAUCH KUPPLUNG SET STAN
Schlauch-Kupplung-Set, gerade Ausfiihrung mit Standardkupplung NW 7,6

Kupplungen: Hochwertige Einhand-Schnellverschlusskupplung bzw. Sicherheitskupplung aus Stahl /
Messing verzinkt fir hohe Durchflusswerte, speziell konzipiert fur alle Anwendungen mit hohem mechani-
schem VerschleiB3. Starke, stof3feste und vibrationsstabile Konstruktion fiir anspruchsvolle Anwendungen.
Polyurethanschlauch AuBerst flexibler, extrem knickfester und schmutzunempfindlicher Spiralschlauch mit
hoher Reif3-, Zug- und StoBbelastbarkeit bei langer Lebensdauer und hervorragenden Alterungsqualitaten. Er
verfugt weiterhin Gber einen hervorragenden Abriebwiderstand und ist UV-resistent.

Betriebsdruck: 16 bar
Medientemperatur: -20 °C bis +60 °C

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung SchlauchmaB Arbeitslange
m

K-07 1005 62 12mmx 8 mm 10,0

K-07 1005 63 12 mm x 8 mm 15,0

K-07 10 05 64 16mmx 11 mm 10,0

K-07 10 05 65 16 mmx 11 mm 15,0

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSCHLAUCHKUPPLUNGSETSTAN

K-SCHLAUCH KUPPLUNG SET SICH
Schlauch-Kupplung-Set, gerade Ausfiihrung mit Sicherheitskupplung NW 7,6

Kupplungen: Hochwertige Einhand-Schnellverschlusskupplung bzw. Sicherheitskupplung aus Stahl /
Messing verzinkt fir hohe Durchflusswerte, speziell konzipiert fur alle Anwendungen mit hohem mechani-
schem VerschleiB3. Starke, sto3feste und vibrationsstabile Konstruktion fiir anspruchsvolle Anwendungen.
Polyurethanschlauch AuBerst flexibler, extrem knickfester und schmutzunempfindlicher Spiralschlauch mit
hoher Reif3-, Zug- und StoBbelastbarkeit bei langer Lebensdauer und hervorragenden Alterungsqualitaten. Er
verfugt weiterhin Gber einen hervorragenden Abriebwiderstand und ist UV-resistent.

Betriebsdruck: 16 bar
Medientemperatur: -20 °C bis +60 °C

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Schlauchmaf Arbeitslange
m

K-07 10 05 58 12mmx 8 mm 10,0

K-07 10 05 59 12 mm x 8 mm 15,0

K-07 10 05 60 16 mmx 11 mm 10,0

K-07 1005 61 16 mmx 11 mm 15,0

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSCHLAUCHKUPPLUNGSETSICH

K-PUR-BREMSSPIRALE
PUR-Bremsspirale mit Anschluss

Anschluss 1 + 2: metrisches AuBBengewinde zylindrisch

Norm: gepriift nach, DIN 74323, DIN 74324, 1SO 7268-2, 1SO 7375-2, DIN 73378, DIN 74310-2
Zulassung: TUV-Bauart gepriift (Zertifikat R 9910199)
Temp. min.: -40 °C
Temp.max.:  90°C ,.
Werkstoff: PUR

3
Bezeichnung G1+G2 Innen-@ AuBen-0 Wandstarke Lange Farbe

mm mm mm m

K-071013 21 M16x1,5 8,0 12,0 2,0 4,50 schwarz
K-07 1013 22 M16x1,5 8,0 12,0 2,0 4,50 gelb
K-07101323 M16x1,5 8,0 12,0 2,0 4,50 rot
K-071013 24 M16x1,5 8,0 12,0 2,0 5,50 schwarz

—
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Schlduche und Zubehér / PA-, PE-, PUR-Schlduche / Polyamidschlauch

K-PUR-BREMSSPIRALE (Fortsetzung)
PUR-Bremsspirale mit Anschluss
Bezeichnung G1+G2 Innen-@ AuBen-@ Wandstéarke Lange Farbe
mm mm mm m
K-07 1013 25 M16x1,5 8,0 12,0 2,0 5,50 gelb
K-07 1013 26 M16x1,5 8,0 12,0 2,0 5,50 rot

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KPURBREMSSPIRALE

K-ZTR POLYAMID
Polyamid-DUO-Schlauche

DUO-Schlduche aus Polyamid PA 12. PA 12 besitzt eine ausgezeichnete Schlag- und Kerbschlagzahigkeit
auch bei niedrigen Temperaturen bis -60 °C, ist korrosionsfest und fiir ein breites Anwendungsspektrum
geeignet. Es hat eine niedrige Wasseraufnahme und daher eine gute MaBhaltigkeit bei wechselnder Umge-
bungsfeuchte. PA 12 ist bestindig gegen Fette, Ol, Kraftstoff, Hydraulikfliissigkeiten sowie gegen Alkalien
und Salzlésungen. Ausreichende UV-Bestandigkeit ist nur bei schwarzer Einfarbung gegeben. PA-DUO-
Schlauche sind nicht geeignet fiir den Einsatz mit Steckverbindern. Vakuumgeeignet bis 12 x 9 mm.

Farbe: blau / schwarz
Temperatur:  -60 °C bis +100 °C

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung @ Schlauch Innen @ Schlauch AuBen max. Betriebsdruck bei 23°C
mm mm bar

K-07 1004 92 4,0 6,0 27

K-07 10 04 93 6,0 8,0 19

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KZTRPOLYAMID

TRWT
Kunststoffrohr aus PA 11/12, weich
Einsatzbereich: Steuerleitungen in Hydraulik und Pneumatik, Fahrzeugtechnik, Labor und Lebensmit-
telindustrie
Besondere Merkmale: temperatur- und witterungsbestandig, geringes Gewicht
Innenschicht: Polyamid
\‘ Einlage: keine
! AuBenschicht: Polyamid
Farbe: transparent
Temp. min.: -60 °C
Temp. max.: 100 °C
Temp. Bereich: Temperaturspitzen bis 120°C
Medien: Mineraldl, Fett, Treibstoffe, bestandig gegen wassrige Sauren, Laugen und Salze

Hinweis: Ab 20 °C ist der Druckminderungsfaktor zu beachten (Max. Betriebsdruck = Betriebsdruck x Faktor)
Temp.: 20°C/30°C/40°C/50°C/60°C/70°C/80°C/90°C/100°C/110°C/120°C
Faktor: 1,00/0,83 /0,72 /0,64 /0,57 /0,52 /0,47 /0,44 /036 /032 /0,28

Bezeichnung Innen-@ AuBen-@ Wandstéarke BD* bei 20°C Biegeradius min.
mm mm mm bar mm
TR 3.15-0.575 WT 2,0 32 0,575 30,0 15
TR 04-0.5 WT 3,0 4,0 0,500 19,0 20
TR 04-0.65 WT 2,7 4,0 0,650 26,0 20
TR 04-1 WT 2,0 4,0 1,000 44,0 20
TR 05-0.85 WT 33 5,0 0,850 28,0 25
TR 05-1 WT 3,0 5,0 1,000 34,0 25
TR 06-1 WT 4,0 6,0 1,000 27,0 30
TR 06-1.5 WT 3,0 6,0 1,500 45,0 30
TR 08-1 WT 6,0 8,0 1,000 19,0 40
TR 08-1.5 WT 5,0 8,0 1,500 31,0 40
TR 08-2 WT 4,0 8,0 2,000 45,0 40
TR10-1 WT 8,0 10,0 1,000 15,0 60
TR10-1.25WT 7,5 10,0 1,250 19,0 60
TR10-2 WT 6,0 10,0 2,000 34,0 50
TR12-1WT 10,0 12,0 1,000 12,0 55
TR12-1.5WT 9,0 12,0 1,500 19,0 60
TR12-2WT 8,0 12,0 2,000 27,0 60

BD = Betriebsdruck
—
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Schlduche und Zubehor / PA-, PE-, PUR-Schlduche / Polyethylenschlauch

(Fortsetzung) TRWT
Kunststoffrohr aus PA 11/12, weich
Bezeichnung Innen-@ AuBen-@ Wandstéarke BD* bei 20°C Biegeradius min.
mm mm mm bar mm
TR 12.5-1.25 WT 10,0 12,5 1,250 15,0 75
TR14-1.5WT 11,0 14,0 1,500 16,0 80
TR15-1.5WT 12,0 15,0 1,500 15,0 90
TR18-2WT 14,0 18,0 2,000 16,0 100
TR 20-2 WT 16,0 20,0 2,000 14,0 120
TR22-2WT 18,0 22,0 2,000 13,0 150
TR25-25WT 20,0 25,0 2,500 14,0 150
TR 28-25WT 23,0 28,0 2,500 13,0 150
TR 30-2.5WT 25,0 30,0 2,500 8,0 260

BD = Betriebsdruck

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/TRWTPNEU

TRPEWT

Schlauch aus Polyethylen

Einsatzbereich: Steuerleitungen in Hydraulik und Pneumatik, Behélter- und Apparatebau, Labor-
technik
Besondere Merkmale: temperatur- und witterungsbestandig, geringes Gewicht
Innenschicht: Polyethylen
Einlage: keine
AuBenschicht: Polyethylen i
Farbe: transparent 4
Temp. min.: -10°C
Temp. max.: 60 °C
Medien: Mineraldl, Fett, Treibstoffe, bestandig gegen wassrige Sauren, Laugen und Salze sowie

einer Vielzahl von Lésungsmitteln
Hinweis: Ab 20 °Cist der Druckminderungsfaktor zu beachten (Max. Betriebsdruck = Betriebsdruck x Faktor)

Temp.:20°C/30°C/40°C/50°C/60°C
Faktor: 1,00/0,83/0,72/0,64 /0,57

Bezeichnung Innen-@ AuBen-@ Wandstéarke BD* bei 20°C Biegeradius min.
mm mm mm bar mm
TRPE 04-0.5 WT 3,0 4 0,50 9 20
TRPE 04-0.65 WT 2,7 4 0,65 13 20
TRPE 04-1 WT 2,0 4 1,00 20 20
TRPE 05-1 WT 3,0 5 1,00 15 25
TRPE 06-1 WT 4,0 6 1,00 13 30
TRPE 08-1 WT 6,0 8 1,00 8 40
TRPE 08-1.5 WT 5,0 8 1,50 13 40
TRPE 10-1 WT 8,0 10 1,00 6 60
TRPE 10-1.5WT 7,0 10 1,50 10 50
TRPE 10-2 WT 6,0 10 2,00 15 50
TRPE 12-1 WT 10,0 12 1,00 5 85
TRPE 12-1.5 WT 9,0 12 1,50 9 60
TRPE 12-2 WT 8,0 12 2,00 12 60
TRPE 14-1.5 WT 11,0 14 1,50 8 80
TRPE 14-2 WT 10,0 14 2,00 9 80
TRPE 15-1.5 WT 12,0 15 1,50 7 90
TRPE 16-2 WT 12,0 16 2,00 8 120
TRPE 18-2 WT 14,0 18 2,00 7 120
TRPE 20-2 WT 16,0 20 2,00 6 120
TRPE 22-2 WT 18,0 22 2,00 5 150
TRPE 25-2.5 WT 20,0 25 2,50 6 150
TRPE 30-2.5 WT 25,0 30 2,50 5 260

BD = Betriebsdruck

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/TRPEWTPNEU

Produktvarianten:

TRPE WB - Schlauch aus Polyethylen, blau
TRPE WGE - Schlauch aus Polyethylen, gelb
TRPE WR - Schlauch aus Polyethylen, rot
TRPE WS - Schlauch aus Polyethylen, schwarz

Pneumatik-Katalog - Stand: 03/2015 HANSA’FLEX 47



Schlduche und Zubehor / PA-, PE-, PUR-Schlduche / Polyurethanschlauch (PUR)

K-ZTR POLYURETHAN
Polyurethan-DUO-Schlauche

Polyurethanschlduche zeichnen sich durch eine sehr hohe Flexibilitdt und einen damit verbundenen engen
Biegeradius in einem weiten Temperaturbereich aus. Sie sind noch flexibler als LD-PE Schlduche und haben
eine hohe Abriebfestigkeit, sehr gute Kalteflexibilitat, eine geringe bleibende Verformung nach Langzeitbe-
lastung, gute Bestandigkeit gegen die meisten Ole, Fette, aliphatischen Kohlenwasserstoffe und Sauerstoff.
Die wichtigsten Anwendungen: pneumatische oder hydraulische (Minihydraulik) Leitungen, Maschinenbau,
Motorenbau, Mess- und Regeltechnik, sehr gut geeignet fir den Einsatz von Steckverbindern, Vakuumge-
eignet.

Farbe: blau / schwarz
Temperatur:  -35 °C bis +60 °C

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung @ Schlauch Innen @ Schlauch Au3en max. Betriebsdruck bei 20°C
mm mm bar

K-07 10 05 42 2,0 4,0 21

K-07 1005 43 3,0 5,0 16

K-07 10 05 44 4,0 6,0 14

K-07 10 05 45 6,0 8,0 12

K-07 10 05 46 8,0 10,0 9

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KZTRPOLYURETHAN

K-TR POLYURETHAN
Polyurethanschlauch (PUR)

Dieser hochflexible, auBenkalibrierte Kunststoffschlauch aus hochwertigem Polyester-PUR zeichnet sich

durch beste mechanische Eigenschaften und eine sehr hohe Druckbestandigkeit Gber ein weites Tempera-
turfeld aus. Er ist dauerhaft hochflexibel, hat ein sehr gutes Rickstellverhalten und kann in engen Biegera-
dien verlegt werden. Weitere Vorteile sind die hohe Abriebfestigkeit, die sehr gute Kalteflexibilitat und die
sehr hohe Reilldehnung. Der Schlauch ist auch fur Vakuumanwendungen geeignet. Er ist bestandig gegen

u- viele Ole und Schmierstoffe (durch die Beigabe von Additiven durch die Hersteller empfiehlt sich im Einzelfall

eine spezielle Bestandigkeitspriifung), aliphatische Kohlenwasserstoffe und Gase wie Sauerstoff, Ozon,

Helium etc.

Arbeitsdruck: max. 10 bar (bei +20 °C)
Harte: 52 Shore D+3
Kalibrierung: auBenkalibriert
Umgebungstemperatur:-35 °C bis +80 °C
Werkstoff: Polyurethan

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung @ Schlauch Innen @ Schlauch AufRen Biegeradius durchflussrelevant Farbe Rollenlénge
mm mm mm m
K-07 10 05 47 2,6 4,0 17 natur 100
K-07 10 05 49 3,1 5,0 15 natur 100
K-07 100548 3,1 5,0 15 blau 100
K-07 100551 9,0 12,0 67 natur 100
K-07 1005 52 9,0 12,0 67 schwarz 100
K-07 1005 54 9,8 14,0 72 natur 50
K-07 100553 9,8 14,0 72 blau 50
K-07 10 05 55 9,8 14,0 72 schwarz 50
K-07 100556 11,0 16,0 88 natur 50
K-07 1005 57 11,0 16,0 88 schwarz 50

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KTRPOLYURETHAN
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TRPUT

Schlauch aus Polyurethan

Besondere Merkmale: Harte: 95-98° Shore A, sehr gute Kalteflexibilitat, hohe Abriebfestigkeit

Innenschicht: Polyurethan

Einlage: keine

AuBenschicht: Polyurethan

Farbe: transparent \:
Temp. min.: -40 °C

Temp. max.: 60 °C

Medien: alterungsbestandig in Sauerstoff und Ozon, bestandig gegen aliphatische Kohlenwas-

serstoffe und die meisten Schmieréle, hydrolyse- und microbenbestéandig

Hinweis: Ab 20 °C ist der Druckminderungsfaktor zu beachten (Max. Betriebsdruck = Betriebsdruck x Faktor)
Temp.:20°C/30°C/40°C/50°C/60°C
Faktor: 1,00/0,83/0,72/0,64/0,57

Bezeichnung Innen-@ AuBen-@ Wandstéarke BD* bei 20°C Biegeradius min.
mm mm mm bar mm

TRPU 04-0.65 T 2,7 4 0,65 8 20

TRPU 04-1T 2,0 4 1,00 14 20

TRPUO5-1T 3,0 5 1,00 17 20

TRPU 06-1T 4,0 6 1,00 14 30

TRPU 08-1.25T 5.5 8 1,25 13 30

TRPU10-1T 8,0 10 1,00 7 50

TRPU 10-1.25T 7.5 10 1,25 10 40

TRPU 10-1.5T 7,0 10 1,50 12 40

BD = Betriebsdruck

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/TRPUTPNEU

Produktvarianten:

TRPU B - Schlauch aus Polyurethan, blau
TRPU GE - Schlauch aus Polyurethan, gelb
TRPU R - Schlauch aus Polyurethan, rot
TRPU S - Schlauch aus Polyurethan, schwarz

TRFL/TRFS
Einschlagnippel, BEL / BES

Anschluss 1: Rohrstutzen
Dichtform 1:  Schneidringanschluss
Kiirzel: BEL / BES

Norm: 1SO 8434-1 DNII | | DZI

Werkstoff: Stahl
Oberflache: galvanisch beschichtet

L1

Hinweis: Die Schneidring-Endmontage muss im gehérteten Vormontagestutzen (VOM...) erfolgen.

Bezeichnung DN Size Zoll Baureihe D2 L1
mm mm
TR 04 FL 5 3 3/16" L 36
TR 06 FL 6 4 1/4" L 8 38
TRO8 FL 06 8 5 5/16" L 8 45
TRO8 FL 8 5 5/16" L 10 47
TR10FL 08 10 6 3/8" L 10 48
TR10FL 10 6 3/8" L 12 47
TR13FL 12 8 1/2" L 15 57
TR16 FL 16 10 5/8" L 18 57
TRO6 FS 6 4 1/4" S 10 41
TR 08 FS 8 5 5/16" S 12 47

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/TRFLTRFSPNEU
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TRHL
Einschlagnippel, CEL

Anschluss 1:  metrisches AuBengewinde zylindrisch
Dichtform 1:  24° Innenkonus

Norm: 1SO 8434-1

Werkstoff: Stahl

Oberflache: galvanisch beschichtet

Bezeichnung DN Size Zoll fiir Rohr-AuBen-@ G1 L1

mm mm
TR 04 HL 5 3 3/16" 6 M12x1,5 30
TR 06 HL 6 4 1/4" 8 M14x1,5 31
TR 08 HL 06 8 5 5/16" 8 M14x1,5 38
TR 08 HL 8 5 5/16" 10 M16x1,5 38
TR 10 HL 08 10 6 3/8" 10 M16x1,5 38
TR 10 HL 10 6 3/8" 12 M18x1,5 39
TR13HL 12 8 172" 15 M22x1,5 52

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/TRHLPNEU

TRB
Einschlagnippel, RGN

Anschluss 1: Ringauge metrisch
Dichtform 1:  Abdichtung durch Kupferring
Kiirzel: RGN
Norm: DIN 7642

"~ Werkstoff: Stahl

Oberflache: galvanisch beschichtet

Bezeichnung DN Size Zoll D1 L1
mm mm
TR04 B 02 5 3 3/16" 8 24
TR04B 5 3 3/16" 10 26
TR 06 B 04 6 4 1/4" 10 26
TR06 B 6 4 1/4" 12 28
TR 06 B 08 6 4 1/4" 14 28
TR06B 10 6 4 1/4" 16 30
TR08 B 06 8 5 5/16" 12 34
TR08B 8 5 5/16" 14 34
TR08B 10 8 5 5/16" 16 36
TR10B 08 10 6 3/8" 14 34
TR10B 10 6 3/8" 16 36

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/TRBPNEU
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TR BR

Einschlagnippel, RGN

Anschluss 1:  zolliges Ringauge
Norm: DIN 7642

Werkstoff: Stahl

Oberflache: galvanisch beschichtet

Bezeichnung DN Size Zoll D1
mm
TRO8BR 10 8 5 5/16" 17

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/TRBRPNEU

Einschlagnippel, DKM

Anschluss 1: metrisches Muttergewinde

Dichtform 1:  60° Dichtkopf

Norm: DIN 3863

Werkstoff: Stahl

Oberflache: galvanisch beschichtet DN

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 S1
mm

TRO4A 5 3 3/16" M12x1,5 28 14

TR 06 A 6 4 1/4" M14x1,5 28 17

TRO06 A 08 6 4 1/4" M16x1,5 28 19

TROSA 8 5 5/16" M16x1,5 34 19

TR10A 08 10 6 3/8" M16x1,5 34 19

TR10A 10 6 3/8" M18x1,5 34 22

TR13A 12 8 1/2" M22x1,5 45 27

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/TRAPNEU

TR AB

Einschlagnippel, DKR

Anschluss 1: BSP-Muttergewinde
Dichtform 1:  60° AuBBenkonus

Kirzel: DKR
Norm: 1SO 8434-6, BS 5200
Werkstoff: Stahl DN

Oberflache: galvanisch beschichtet

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 S1
mm

TR 04 AB 06 5 3 3/16" G1/4"-19 28 17

TR10AB 10 6 3/8" G3/8"-19 34 20

TR10AB 13 10 6 3/8" G1/2"-14

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/TRABPNEU
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Schlauch aus PVC, glasklar

Besondere Merkmale: Harte: ca. 77° Shore A

Innenschicht: Weich-PVC
—_— Einlage: keine
_—“-—-.__@- AuBenschicht: Weich-PVC
Farbe: klar
Temp. min.: -5°C
— Temp. max.: 60 °C
Medien: Wasser, Luft

Hinweis: Die Druckangaben beziehen sich auf eine kurzzeitige Druckbelastung ohne Druckst6Be bei +20 °C.

Bezeichnung Innen-@ AuBlen-@ Wandstéarke BD* bei 20°C Rollenlénge
mm mm mm bar m
PSK 02-1 2 4 1,0 13,0 50
PSK 03-1 3 5 1,0 075! 50
PSK 03-1.5 3 6 15 12,5 50
PSK 04-1 4 6 1,0 7,5 50
PSK 04-1.5 4 7 15 10,5 50
PSK 04-2 4 8 2,0 12,5 50
PSK 05-1 5 7 1,0 6,0 50
PSK 05-1.5 5 8 1,5 8,5 50
PSK 05-2 5 9 2,0 10,5 50
PSK 05-3.5 5 12 35 12,5 50
PSK 06-1 6 8 1,0 55 50
PSK 06-1.5 6 9 1,5 7,5 50
PSK 06-2 6 10 2,0 9,5 50
PSK 06-3 6 12 3,0 12,5 50
PSK07-1.5 7 10 1,5 6,5 50
PSK 07-2 7 11 2,0 85 50
PSK 08-1 8 10 1,0 4,0 50
PSK 08-1.5 8 11 1,5 6,0 50
PSK 08-2 8 12 2,0 7,5 50
PSK 08-3 8 14 3,0 10,5 50
PSK 09-1 9 11 1,0 35 50
PSK 09-1.5 9 12 1,5 5,0 50
PSK 09-2 9 13 2,0 6,5 50
PSK 09-3.5 9 16 35 10,5 50
PSK 10-1.5 10 13 1.5 4,5 50
PSK 10-2 10 14 2,0 6,0 50
PSK 10-3 10 16 3,0 85 50
PSK12-1.5 12 15 1,5 4,0 50
PSK 12-2 12 16 2,0 5,0 50
PSK 12-2.5 12 17 2,5 6,5 50
PSK 12-3 12 18 3,0 75 50
PSK 13-2 13 17 2,0 5,0 50
PSK 13-3 13 19 3,0 7,0 50
PSK 14-2 14 18 2,0 4,5 50
PSK 14-2.5 14 19 25 55 50
PSK 14-3 14 20 3,0 6,0 50
PSK 15-2 15 19 2,0 7,5 50
PSK 15-3 15 21 3,0 6,0 50
PSK 16-2 16 20 2,0 4,0 50
PSK 16-2.5 16 21 2,5 5,0 50
PSK 16-3 16 22 3,0 6,0 50
PSK 18-2 18 22 2,0 35 50
PSK 18-3 18 24 3,0 50 50
PSK 19-2.5 19 24 25 4,5 50
PSK19-3 19 25 3,0 5,0 50
PSK 19-3.5 19 26 3,5 55 50
PSK 19-4 19 27 4,0 6,5 50
PSK 20-2 20 24 2,0 3,0 50
PSK 20-3 20 26 3,0 4,5 50
PSK 22-3 22 28 3,0 4,5 50
PSK 22-4 22 30 4,0 4,5 50
PSK 24-2 24 28 2,0 2,5 50

BD = Betriebsdruck
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(Fortsetzung) PSK
Schlauch aus PVC, glasklar

Bezeichnung Innen-@ AuBlen-@ Wandstéarke BD* bei 20°C Rollenlénge
mm mm mm bar m

PSK 24-3 24 30 3,0 4,0 50

PSK 25-3 25 31 3,0 4,0 50

PSK 25-4 25 33 4,0 5,0 50

PSK 25-4.5 25 34 4,5 55 50

PSK 27-3 27 33 3,0 35 50

PSK 28-4 28 36 4,0 4,5 50

PSK 30-3.5 30 37 35 4,0 50

PSK 30-4 30 38 4,0 4,0 50

PSK 32-3.5 32 39 35 3,0 50

PSK 32-4 32 40 4,0 4,0 50

PSK 32-5 32 42 5,0 5,0 50

PSK 35-3.5 35 42 35 35 50

PSK 35-5 35 45 5,0 4,5 50

PSK 38-5 38 48 5,0 4,0 50

PSK 40-4 40 48 4,0 3,0 50

PSK 40-5 40 50 5,0 4,0 50

PSK 42-5 42 52 50 35 50

PSK 45-5 45 55 5,0 35 25

PSK 50-5 50 60 5,0 3,0 25

PSK 55-4.5 55 64 4,5 2,5 25

PSK 60-5 60 70 5,0 25 25

PSK 65-5 65 70 5,0 2,5 25

PSK 70-5 70 80 50 25 25

PSK75-7.5 75 90 7,5 34 25

PSK 80-5 80 90 5,0 23 25

PSK 90-5 90 100 50 2,1 25

BD = Betriebsdruck

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/PSKPNEU

K-TR PVC GRUEN SAFETY

PVC-Gewebeschlauch, leuchtend griin, Safety

In Rollen a 50 m: Flexibler, druckbestandiger, abriebfester Standardschlauch fiir ein breites Anwendungs-
spektrum in Industrie, Maschinen- und Apparatebau, Gewerbe, Handwerk und Labor, entspricht der Lebens-
mittelverordnung (EU) Nr. 10/2011, Simulanzien A, B, C, hohe chemische Bestandigkeit beim Durchleiten von

gasformigen und flissigen Medien, hochwertige Materialzusammensetzung garantiert Langlebigkeit und =
. T e

einen erhéhten UV-Schutz. T

Innenschicht:  Weich-PVC i B e oy 1 ]
Einlage: eine Geflechteinlage aus Textil

AuBenschicht: Weich-PVC

Farbe: grin

Temperatur:  -15 °C bis +60 °C

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung @ Schlauch Innen @ Schlauch AuBen max. Betriebsdruck bei 23°C Fluide max. Betriebsdruck bei 23°C Luft / Gas
mm mm bar bar

K-07 100575 6,0 12,0 15 20

K-07 1005 76 9,0 15,0 15 20

K-07 1005 77 13,0 20,0 15 20

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KTRPVCGRUENSAFETY

Pneumatik-Katalog - Stand: 03/2015 HANSA’FLEX 53



Schlauche und Zubehor / PVC-Schlauche / PVC-Gewebeschlauch

K-TR PVC SPEZIA

PVC-Spezial-Pneumatikschlauch

Flexibler, hochwertiger, innen glatt beschichteter PVC-Schlauch mit Umflechtung aus impréagniertem Spezial-
gewebe fiir héhere Driicke. Weitgehend besténdig gegen Salzldsungen, verdiinnte Sduren und Laugen,
Fette und Mineraldle.

Betriebstemperatur:-10 °C bis +60 °C

Farbe: blau
Werkstoff: PVC mit integriertem Spezialgewebe
Rollenlénge: 50m

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung @ Schlauch Innen @ Schlauch Au3en Betriebsdruck 20°C (stat.)
mm mm bar

K-07 10 04 86 4,0 6,2 40,0

K-07 1004 87 6,0 8.2 40,0

K- 07 10 04 88 8,0 10,2 35,0

K-07 10 04 89 9,0 11,6 30,0

K-07 1004 90 10,0 12,5 28,0

K-07 10 04 91 13,0 17,6 28,0

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KTRPVCSPEZIAL

PSG
Schlauch aus PVC mit Geflechteinlage

Einsatzbereich: allgemeine Anwendung fir Luft, Wasser etc.
Besondere Merkmale: Harte: ca. 77° Shore A, umweltfreundlich und schwermetallfrei, abriebfest und alte-
rungsbestandig, sterilisationsfahig, dauerhafte Transparenz, sehr flexibel

L il e o Innenschicht: Weich-PVC
. Einlage: eine Geflechteinlage aus Textil

AuBenschicht: Weich-PVC

Farbe: klar

Temp. min.: -5°C

Temp. max.: 60 °C

Medien: Wasser, Luft
Bezeichnung Innen-@ AuBen-@ Wandstarke BD* bei 20°C Biegeradius min. Rollenlénge

mm mm mm bar mm m

PSG 04-3 4,0 10,0 3,0 20 15 50
PSG 05-3 5,0 11,0 3,0 20 20 50
PSG 06-3 6,0 12,0 3,0 20 25 50
PSG 08-3 8,0 14,0 3,0 20 30 50
PSG 09-3 9,0 15,0 3,0 15 35 50
PSG 10-3 10,0 16,0 3,0 15 40 50
PSG12-3 12,0 18,0 3,0 15 50 50
PSG 12-4.5 12,0 21,0 4,5 15 50 50
PSG 12.5-3 12,5 18,5 3,0 15 50 50
PSG 13-3 13,0 19,0 3,0 15 60 50
PSG 13-3.5 13,0 20,0 3,5 15 60 50
PSG 15-3 15,0 21,0 3,0 10 75 50
PSG 16-3.5 16,0 23,0 35 10 80 50
PSG 16-4 16,0 24,0 4,0 10 80 50
PSG 19-3.5 19,0 26,0 35 10 80 50
PSG 19-4 19,0 27,0 4,0 10 100 25/50
PSG 19-5 19,0 29,0 5,0 10 100 25/50
PSG 22-4 22,0 30,0 4,0 8 180 25/50
PSG 25-4 25,0 33,0 4,0 8 200 25/50
PSG 25-4.5 25,0 34,0 4,5 8 120 25/50
PSG 30-4 30,0 38,0 4,0 7 170 25/50
PSG 32-5 32,0 42,0 5,0 7 180 25/50
PSG 38-5 38,0 48,0 50 6 200 25/50

BD = Betriebsdruck
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(Fortsetzung) PSG
Schlauch aus PVC mit Geflechteinlage
Bezeichnung Innen-@ AuBen-@ Wandstarke BD* bei 20°C Biegeradius min. Rollenlénge
mm mm mm bar mm m
PSG 45-5 45,0 55,0 5,0 4 300 25
PSG 50-5 50,0 60,0 50 4 350 25

BD = Betriebsdruck

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/PSGPNEU

Produktvarianten:

PSG BLAU - PVC-Schlauch mit Geflechteinlage, blau

PSG GRUEN - PVC-Schlauch mit Geflechteinlage, griin

PSG ROT - PVC-Schlauch mit Geflechteinlage, rot

PSG SCHWARZ - PVC-Schlauch mit Geflechteinlage, schwarz

K-TR PVC SET

PVC-Druckluftschlauch-Set

Flexibler, druckbestandiger und abriebfester Standardschlauch, alterungsbestandig. Konfektioniert mit
Messing-Einsteckttille und Messing-Schnellverschlusskupplung NW 7,2.

Betriebstemperatur:-15 °C bis +60 °C

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung @ Schlauch Innen @ Schlauch AuBen max. Betriebsdruck bei 23°C Léange Schlauch
mm mm bar m
K-07101213 6,0 12,0 15 5
K-071012 09 6,0 12,0 15 10
K-07101210 6,0 12,0 15 15
K-07101211 6,0 12,0 15 20
K-07101212 6,0 12,0 15 25
K-07101218 9,0 15,0 15 5
K-07101214 9,0 15,0 15 10
K-07101215 9,0 15,0 15 15
K-07101216 9,0 15,0 15 20
K-07101217 9,0 15,0 15 25
K-07101208 13,0 20,0 15 5
K-07 101207 13,0 20,0 15 10

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KTRPVCSET

K-TR PVC SICHERHEITS SET

PVC-Sicherheits-Druckluftschlauch-Set

Flexibler, druckbesténdiger und abriebfester Standardschlauch. Hohe Sicherheit durch Signalfarbe - leucht-
grun. Konfektioniert mit Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 7,4 und Einstecktulle Messing vernickelt.

Betriebstemperatur:-15 °C bis +60 °C

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung @ Schlauch Innen @ Schlauch AuBBen max. Betriebsdruck bei 20°C Lange Schlauch
mm mm bar m
K-07101203 6,0 12,0 12 5
K-07101201 6,0 12,0 12 10
K-07101202 6,0 12,0 12 20
K-071012 06 9,0 15,0 12 5
—_
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K-TR PVC SICHERHEITS SET (Fortsetzung)
PVC-Sicherheits-Druckluftschlauch-Set
Bezeichnung @ Schlauch Innen @ Schlauch Au3en max. Betriebsdruck bei 20°C Lange Schlauch
mm mm bar m
K-07 101204 9,0 15,0 12 10
K-07 101205 9,0 15,0 12 20

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KTRPVCSICHERHEITSSET

K-WERKST-SCHLAUCH SOFT

Werkstattschlauch Soft

Hochflexibler Schlauch fiir Druckluftanwendungen im Werkstattbereich (Druckluftzufuhr fiir pneumatische

Werkzeuge, Ausriistung von Montagestationen etc.). Die gleichmaBige Gewebeeinlage garantiert eine hohe
Druckbestandigkeit, sehr gute Handhabung, hohe mechanische Festigkeit und ausgezeichnete Verbundhaf-
tung. Die hohe Ozonbestindigkeit tréagt ebenfalls zur Langlebigkeit und Sicherheit des Schlauches bei. TUV-

gepriift.
Innenschicht:  Soft-PVC, schwarz

Einlage: Polyestergeflecht
AuBenschicht: Soft-PVC, blau
Temperatur:  -20 °C bis +60 °C
Rollenlénge: 50 m

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung @ Schlauch Innen @ Schlauch AuBen max. Betriebsdruck bei 23°C Biegeradius min.
mm mm bar mm

K-07 101033 6,3 11,0 15 23

K-071010 34 8,0 13,0 15 28

K-07101035 9,0 14,5 15 32

K-07 101036 10,0 15,5 15 35

K-07101037 12,7 19,0 15 45

K-07101038 16,0 23,0 15 56

K-07 101039 19,0 26,5 15 67

K-07 1010 40 25,0 33,5 15 88

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KWERKSTSCHLAUCHSOFT

K-SOFT PVC SET SVKM TUE NW7,2

Soft-PVC-Werkstattschlauch-Set mit Schnellverschlusskupplung und Einstecktille NW 7,2

Hochflexibler Schlauch fiir alle Druckluftanwendungen im Werkstattbereich, konfektioniert mit Messing-
Einstecktille und Messing-Schnellverschlusskupplung NW 7,2

Innenschicht: Soft-PVC, schwarz
Einlage: Polyestergeflecht
AuBenschicht: Soft-PVC, blau

Betriebstemperatur: -20 °C bis +60 °C

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung @ Schlauch Innen @ Schlauch AuBen max. Betriebsdruck bei 20°C Léange Schlauch
mm mm bar m
K-07101191 6,3 11,0 15 5
K-07101185 6,3 11,0 15 10
K-07101187 6,3 11,0 15 15
K-07 101188 6,3 11,0 15 20
K-07101190 6,3 11,0 15 25
K-07 101199 9,0 14,5 15 5
K-07101193 9,0 14,5 15 10
K-07 101195 9,0 14,5 15 15
K-07 101196 9,0 14,5 15 20
K-07101198 9,0 14,5 15 25

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSOFTPVCSETSVKMTUENW72

56 HANSAFFLEX Pneumatik-Katalog - Stand: 03/2015



Schlauche und Zubehor / PVC-Schlauche / Soft-PVC-Druckluftschlauch-Set

K-WERKST-SCHLAUCH SOFT O
Werkstattschlauch Soft - 6lbestandig

Werkstattschlauch fiir héchste Anspriiche. Extrem flexibel (auch bei kalten Temperaturen), hohe Ol- und
Medienbestandigkeit, lange Lebensdauer und duflerst widerstandsfahig gegentiber mechanischen Bean-
spruchungen (Druckverformung, Biegezyklen, Druckimpulse).

Innenschicht:  Soft-PVC, rot, 6lbestandig

Einlage: Polyestergeflecht

AuBenschicht: Soft-PVC, schwarz, 6lbestandig

Temperatur:  -20 °C bis +60 °C

Rollenldnge: 50 m

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung @ Schlauch Innen @ Schlauch AuBen max. Betriebsdruck bei 23°C Biegeradius min.
mm mm bar mm

K-07101041 6,3 11,0 16 18

K-07 101042 8,0 13,0 16 25

K-07101043 9,0 14,5 16 25

K-071010 44 10,0 15,5 16 35

K-07 101045 12,7 19,0 16 50

K-07 1010 46 16,0 23,0 16 70

K-07101047 19,0 26,5 16 70

K-07 101048 25,0 33,5 16 120

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KWERKSTSCHLAUCHSOFTO

K-SOFT PVC SET SVK
Soft-PVC-Werkstattschlauch-Set mit Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 7,4 und Einstecktiille
Messing vernickelt

Hochflexibler Schlauch fir alle Druckluftanwendungen im Werkstattbereich, konfektioniert mit Sicherheits-
kupplung in Druckknopf-Ausfiihrung NW 7,4

Innenschicht: Soft-PVC, schwarz
Einlage: Polyestergeflecht
AuBenschicht: Soft-PVC, blau

Betriebstemperatur: -20 °C bis +60 °C

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung @ Schlauch Innen @ Schlauch AuBen max. Betriebsdruck bei 20°C Lange Schlauch
mm mm bar m

K-07 101192 6,3 11,0 12 5

K-07 101186 6,3 11,0 12 10

K-07101189 6,3 11,0 12 20

K-07 1012 00 9,0 14,5 12 5

K-07101194 9,0 14,5 12 10

K-07 101197 9,0 14,5 12 20

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSOFTPVCSETSVKMTUENW74
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Schlduche und Zubehor / Kompressorschlauche / Kompressor

K-PVDF-SCHLAUCH NATUR

PVDF-Schlauch natur

Anwendung:
Innenschicht:
AuBenschicht:
Farbe:
i .

Temp. min.:
Temp. max.:

Bezeichnung Innen-@

mm

K-071013 16 2,0

K-07 101317 4,0

K-07101318 6,0

K-07101319 8,0

K-071013 20 10,0

lebensmittelecht (nach FDA CFR 177.2510), fur medizinische Anwendungen geeignet (nach
USP Class VI Standard), bestandig gegen eine Vielzahl von Chemikalien

PVDF
PVDF
natur
-40 °C
150 °C

AuBlen-@ Wandstarke
mm mm
4,0 1,0
6,0 1,0
8,0 1,0
10,0 1,0
12,0 1,0

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KPVDFSCHLAUCHNATUR

K-FLAMM SCHLAUCH

Rollenlénge
m
100
100
100

100
100

Flamm Schlauch

Einsatzbereich: Schweilanlagen, Schweilroboter, SchweiRautomaten, Schweiverwandte Bereiche

Farbe: schwarz
Temp. min.: -40 °C
Temp. max.: 90 °C
Bezeichnung Innen-@ AuBen-@ Wandstéarke Biegeradius min. max. Betriebsdruck bei 23°C Rollenlédnge
mm mm mm mm bar m
K-071013 27 2,0 4,0 1,0 7 27 50
K-07 1013 28 4,0 6,0 1,0 8 20 50
K-071013 29 4,0 8,0 2,0 23 50
K-07 1013 30 6,0 10,0 2,0 15 21 50
K-071013 31 8,0 12,0 2,0 26 18 50
K-07 1013 32 10,0 14,0 2,0 38 13 50
K-07101333 11,0 16,0 25 65 15 50
Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KFLAMMSCHLAUCH
Kompressorschlauch
Einsatzbereich: Niederdruckbereich, fir Kompressoren
Besondere Merkmale: alterungs- und witterungsbesténdig
Innenschicht: SBR
Einlage: eine Geflechteinlage aus hochzugfestem Synthetikgarn
AuBenschicht: SBR glatt
Farbe: schwarz
Temp. min.: -25°C
Temp. max.: 70°C
Medien: Wasser, 6lnebelhaltige Druckluft
Bezeichnung Innen-@ AuBen-@ BD* fiir Luft Biegeradius min. Berstdruck Rollenlénge
mm mm bar mm bar m
KOMP 6-3.5 6 13 20 30 60 40
KOMP 9-3.5 8 15 20 35 60 40
BD = Betriebsdruck
—
58 HANSAFFLEX Pneumatik-Katalog - Stand: 03/2015



Schlduche und Zubehor / Kompressorschlauche / Kompressor

(Fortsetzung) KOMP
Kompressorschlauch
Bezeichnung Innen-@ AuBen-@ BD* fuir Luft Biegeradius min. Berstdruck Rollenlénge
mm mm bar mm bar m
KOMP 10-5 10 18 20 40 60 40
KOMP 13-5 13 22 20 60 60 40
KOMP 15-6 16 25 20 75 60 40
KOMP 19-6 19 29 20 20 60 40
KOMP 25-7 25 37 20 120 60 40

BD = Betriebsdruck

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KOMPPNEU

KOMP G
Kompressorschlauch

Einsatzbereich: Bergbau, Kompressoren
Besondere Merkmale: glatte AuBendecke
Innenschicht: Natur- und Synthetik-Gummi —
Einlage: hoch rei3feste, synthetische Textileinlage
AuBenschicht: Natur- und synthetisches Gummi, abriebfest, ozon- und witterungsbesténdig
Farbe: gelb
Temp. min.: -25°C
Temp. max.: 70°C
Medien: Druckluft
Bezeichnung Zoll Innen-@ AuBlen-@ Wandstarke Betriebsdruck  Biegeradius min. Berstdruck Rollenldnge

mm mm mm bar mm bar m
KOMP 13-5G 172" 13,0 23 5,0 20,0 125 60 40
KOMP 19-5G 3/4" 19,0 29 5,0 20,0 190 60 40
KOMP 19-6 G 3/4" 19,0 31 6,0 20,0 190 60 40
KOMP 25-5.5 G 1" 254 36 55 20,0 254 60 40
KOMP 25-7 G 1" 25,4 39 7,0 20,0 254 60 40
KOMP 32-6 G 1.1/4" 32,0 44 6,0 20,0 260 60 40
KOMP 38-5G 1.1/2" 38,0 48 5,0 20,0 380 60 40
KOMP 38-7 G 1.1/2" 38,0 52 7,0 20,0 380 60 40
KOMP 51-7.5G 2" 50,8 66 7,5 20,0 510 60 40
KOMP 63-10 G 2.1/2" 63,5 84 10,0 20,0 480 60 40
KOMP 75-9 G 3" 76,2 92 9,0 20,0 762 60 40
Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KOMPGPNEU

KOMP T

Kompressorschlauch

Einsatzbereich: fir Kompressoren, bei rauhen Einsatzbedingungen im Bergbau,, Steinbrtichen, Hoch- und
Tiefbau, Werften, Tankstellen, Niederdruckbereich

Norm: DIN 20018, EN ISO 2398

Innenschicht:  NBR

Einlage: synthetische Garngeflechte

AuBenschicht: NBR

Farbe: schwarz mit blauen Streifen

Temp. min.: -40 °C

Temp. max.: 70°C

Medien: Wasser, 6Inebelhaltige Druckluft

Bezeichnung Zoll Innen-@ AuBen-@ Wandstéarke Betriebsdruck Biegeradius min.
mm mm mm bar mm

KOMP 19-6 T 3/4" 19 31 6 25,0 95

KOMP 25-7 T 1" 25 39 7 25,0 125

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KOMPTPNEU
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Schlduche und Zubehor / Sonstige Schlauche / Saug- und Druckschlauch

Bremsschlauch

Einsatzbereich: Druckluftbremsanlagen

Besondere Merkmale: witterungs- und alterungsbesténdig

Norm: DIN 74310

Innenschicht: EPDM

Einlage: eine Geflechteinlage aus Textil

AuBenschicht: EPDM

Farbe: schwarz

Temp. min.: -40 °C

Temp. max.: 70°C

Medien: Druckluft
Bezeichnung Innen-@ AuBen-@ Wandstarke Betriebsdruck Berstdruck Rollenlénge

mm mm mm bar bar m

BREMS 11-3.5 11 18 35 10,0 25 100
BREMS 13-6 13 25 6,0 10,0 20 100

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/BREMSPNEU

K-PRESSLUFTSCHLAUCH
Pressluftschlauch

Robuste, jedoch geschmeidige Schlauchausfiihrung fiir héhere Druckbeanspruchung. Schlauchdecke wider-
standsfahig gegen voriibergehenden Oleinfluss, abriebfest und witterungsbestandig.

Seele: NR/SBR, schwarz
Einlage: Textil

Decke: NR/EPDM schwarz
Betriebsdruck: max. 20 bar
Betriebstemperatur: -20 °C bis +70 °C
Farbe: schwarz
Rollenldnge: 50 m

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung @ Schlauch Innen @ Schlauch AuBBen
mm mm

K-07 1005 67 6,0 13,0

K-07 10 05 68 9,0 17,0

K-07 1005 66 13,0 23,0

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KPRESSLUFTSCHLAUCH

K-TRPU FU
Funkenerosionsgeschiitzer PU-Schlauch

Blauer Polyurethanschlauch mit AuBenummantelung aus schwarzem Kunstharzmaterial. Diese Ummante-
lung schiitzt den innenliegenden PU-Schlauch gegen Schweil3funken. Die Ummantelung haftet nicht am
Innenrohr und kann problemlos soweit entfernt werden, dass Anschliisse mit konventionellen Fittings herge-
stellt werden konnen. Schiitzt gegen Schwei3funken, sehr flexibel, hervorragend biegbar, kein Knicken,
bestindig gegen viele Chemikalien, Ole, Fette, Sduren, Basen, Warme, Alterung und UV-Licht.

Arbeitsdruck: Temperaturabhangig: 12 bar bei 24 °C, 5 bar bei 66 °C

Farbe: schwarz

Temperatur:  -40 °C bis +70 °C

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung @ Schlauch Innen @ Schlauch AuBBen
mm mm

K-07 1003 59 4,0 6,0

K- 0710 03 60 50 8,0

K-071003 61 8,0 12,0

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KTRPUFU
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Schlduche und Zubehor / Schlauch mit Schlauchbruchsicherung / Schlauchbruchsicherungen

K-TR POLY
Antistatik-Schlauch

Polyurethanschlauch auf Atherbasis. Der Schlauch ist elektrisch leitend eingestellt (elektrisch ableitend). Wir

empfehlen die Verbindung mit statisch ableitenden Verschraubungen.

Anwendungsgebiete: Elektroanlagen, Medizinische Geréte, Robotik, Reinrdume in der Halbleiterin-
dustrie, Verpackungsmaschinen, Pulverbeschichtungsmaschinen

Ableitung von Aufladungen: nach EIS Std. 541

Durchgangswiderstand spez.: 109 Ohm-cm

Oberflachenwiderstand: 109 Ohm/sq.
Temperatur: -40 °C bis +70 °C
Rollenlénge: 25m

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung @ Schlauch Innen @ Schlauch Au3en Arbeitsdruck bei 25 °C/ 65 °C
mm mm

K-07 1002 44 2,4 4,0 7,24/ 3,45 bar

K-07 1002 45 4,0 6,0 6,21 /3,1 bar

K-07 10 02 46 50 8,0 6,89/ 3,45 bar

K-07 1002 47 8,0 12,0 6,21/3,1 bar

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KTRPOLY

K-AUTOGENSCHL
Autogenschlauch
Bewahrte und flexible Ausfiihrung nach DIN EN ISO 3821:2010 mit abriebfester Decke.

Seele: EPDM/SBR, schwarz, glatt
Einlage: Textil geflochten oder spiralisiert
Decke: EPDM/SBR, glatt und gerieft
Betriebsdruck: max. 20 bar

Betriebstemperatur: -20 °C bis +60 °C

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung @ Schlauch Innen @ Schlauch Au3en Farbe Gasart
mm mm

K-07 10 02 68 6,0 13,0 blau Sauerstoff

K-07 100270 9,0 16,0 rot Acetylen

K-07 1002 69 6,0 13,0 rot Acetylen

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KAUTOGENSCHL

K-TRPU SET
Druckluftschlauch-Set, PU-Schlauch, Schlauchbruchsicherung, Nippel, Safety

Gewebeverstarkter PU-Schlauch mit fest integrierter Schlauchbruchsicherung Typ »Hose Guard« und einer
Einschraubtdille mit G 3/8 bzw. G 1/2 AuBBengewinde.

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung @ Schlauch Innen @ Schlauch AuBBen Gewinde (Tiille mit HoseGuard) Lénge Schlauch
mm mm m

K-07 10 05 38 8,0 13,0 G 3/8 aulen 10

K-07 1005 39 8,0 13,0 G 3/8 auBlen 20
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Schldauche und Zubehor / Zubehor Schlauche / Zubehor

K-TRPU SET (Fortsetzung)
Druckluftschlauch-Set, PU-Schlauch, Schlauchbruchsicherung, Nippel, Safety
Bezeichnung @ Schlauch Innen @ Schlauch Au3en Gewinde (Tulle mit HoseGuard) Lange Schlauch
mm mm m
K-07 1005 40 13,0 18,0 G 1/2 auBlen 10
K-07 1005 41 13,0 18,0 G 1/2 auBen 20

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KTRPUSET

K-SCHLAUCHBRUCHSICHERUNG

Schlauchbruchsicherungen Typ Hose Guard

Effektive Schlauch- und Rohrbruchsicherung fir Druckluftsysteme. Ausgelegt auf normale Luftmengen wie
sie von Druckluftwerkzeugen benétigt werden. Tritt ein Schaden durch Schlauch- oder Rohrbruch ein, unter-
bricht Hose Guard den Durchfluss sofort bis auf eine marginale Reststromung. Unbeschadigte Teile des
Druckluftnetzes verbleiben unter vollem Druck, das betroffene Segment oder der Schlauch kénnen gefahrlos
ersetzt werden. Nach der Reparatur fiillt die Reststromung das Segment langsam wieder auf Arbeitsdruckni-
veau. Sobald dieses erreicht ist, 6ffnet Hose Guard die Leitung wieder fiir den Normalbetrieb. Hose Guard
schiitzt Personal und die Arbeitsumgebung vor Schaden, die beim Platzen eines Druckluftsystems oder
Druckluftschlauchs eintreten konnen, erfiillt die EU-Norm DIN EN ISO 4414:2010,2011-04 - § 5.4.5.11,
betriebsgesichert und verstellgesichert, in jedes Druckluftsystem einbaubar, TUV-Priifzeichen 01-02-0145.

Gehéuse: Aluminium

Kolben: Polyacetat (G 1/4 bis G 1/2); Aluminium (G 3/4 bis G 2)

O-Ring: NBR

max. Eingangsdruck: 18 bar (G 1/4 bis G 3/4); 35 bar (G 1 bis G 2)

Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C (G 1/4 bis G 1/2), -20 °C bis +120 °C (G 3/4 bis G 2)

Einbau: vor einer Kupplung (Ubergangsstelle feste Verrohrung zu Verteilerdose/Kupplung),

nach einer Wartungseinheit
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bestellhinweise: ACHTUNG: Bitte beachten Sie zur Auswahl der geeigneten Schlauche unser Datenblatt.

Bezeichnung Gewinde sw Lange
mm mm
K-073024 84 G 1/4 auBBen/innen 22 57,0
K- 07 3024 86 G 3/8 auBen/innen 27 76,0
K-07 302483 G 1/2 auBen/innen 30 80,0
K-07302488 G 1/4 innen/innen 22 48,0
K-07 302490 G 3/8 innen/innen 27 59,0
K-07 3024 87 G 1/2 innen/innen 30 65,0
K-073024 89 G 3/4 innen/innen 36 76,0
K-07 302482 G 1innen/innen 50 100,0
K-07 3024 85 G 2innen/innen 80 130,0

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSCHLAUCHBRUCHSICHERUNG

K-DREHBARE VERSCHRAUBUNG

Drehbare Verschraubung

Bezeichnung @ Schlauch Innen @ Schlauch Au3en Gewinde SwW

mm mm mm
K-07 101006 5.0 8,0 G1/4 17
K-07 101007 6,3 9,5 G1/4 17
K-07 101008 8,0 12,0 G3/8 19

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KDREHBAREVERSCHRAUBUNG
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Schlauche und Zubehor / Zubehor Schlauche / Zubehor

K-DREHBARE VERSCHR KNICK

Drehbare Verschraubung mit Knickschutzfeder

0 i

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung @ Schlauch Innen @ Schlauch Au3en Gewinde SwW

mm mm mm
K-07101001 3,1 4,7 R1/8 1"
K-07 101002 4,8 6,3 R1/4 14
K-07101003 6,3 7.9 R1/4 14
K-071010 04 79 9,5 R1/4 15
K-07 101005 9,5 11,8 R3/8 19

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KDREHBAREVERSCHRKNICK

K-STARRE VERSCHRAUBUNG

Starre Verschraubung mit Knickschutzfeder

= TR

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung @ Schlauch Innen @ Schlauch Au3en Gewinde SwW
mm mm mm
K-07 100992 4,0 6,0 G1/8 12
K-07 100993 6,0 8,0 G1/8 12
K-07 1009 94 4,0 6,0 G1/4 17
K-07 1009 95 6,0 8,0 G1/4 17
K-07 1009 96 8,0 10,0 G1/4 17
K-07 100997 9,0 12,0 G1/4 17
K-07 100998 6,0 8,0 G3/8 19
K-07 1009 99 8,0 10,0 G3/8 19
K-07 101000 9,0 12,0 G3/8 19

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSTARREVERSCHRAUBUNG
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Schlauche und Zubehor / Luft-Schlauchaufroller / Schlauchaufroller

K-SCHLAUCH KLEMMLEISTE

Schlauch-Klemmleisten

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Farbe: blau

Bezeichnung fur Schlauch-AuBen-@
mm

K-07 1009 84 6

K-07 1009 85 8

K-07 1009 86 10

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSCHLAUCHKLEMMLEISTE

K-SCHLAUCHABSCHNEIDER BIS 14
Schlauchabschneider (bis AuBendurchmesser 14 mm)

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Definition
K-07 1009 38 Schlauchabschneider
K-07 1009 41 Ersatzklinge

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSCHLAUCHABSCHNEIDERBIS 14

K-DRUCKLUFT-SCHLAUCHTROM
Druckluft-Schlauchtrommel

EinschlieBlich 20 m hochwertigem PVC-Gewebeschlauch, Einhandkupplungen (NW 7,2) und allen Verbin-
dungsstlicken

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Schlauchmafl
K-071006 12 12mmx 6 mm
K-071006 13 15mm x 9 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KDRUCKLUFTSCHLAUCHTROM
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Schlauche und Zubehor / Luft-Schlauchaufroller / Schlauchaufroller

K-SCHL-AUFROLLER LUFT
Schlauchaufroller fur Druckluft

Zur einfachen Wand- oder Deckenmontage. Schlagfestes, solides und
geschlossenes Gehduse aus POM, Versorgung/Abgang R 1/4 AG und
leichtem, strapazierfahigem und 6lbestandigem Polyurethanschlauch. Inkl. 2
m Zuleitungsschlauch (nicht bei K-07100618).

Schlauchwerkstoff: gewebeverstarktes Polyurethan

Betriebsdruck: max. 16 bar; max. 12 bar bei Schlauch 13,5 x 9,5 mm
Betriebstemperatur: -20 °C bis +60 °C

Schwenkwinkel: 300°

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Schlauchmaf A B Lénge Schlauch
mm mm m

K-07 1006 18 12mm x 8 mm 394,5 436,0 7

K-07 1006 19 12mmx 8 mm 361,0 390,0 10

K-07 10 06 20 12mmx8 mm 394,5 436,0 16

K-07 10 06 21 13,5mmx 9,5 mm 394,5 436,0 14

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSCHLAUFROLLERLUFT

K-SCHL-AUFROLLER LUFT H
Schlauchaufroller fur Druckluft, hoher Luftdurchlass

Speziell fiir hohen Luftdurchlass. Zur einfachen Wand- oder Deckenmontage.
Schlagfestes, solides und geschlossenes Gehduse aus POM, Versorgung/
Abgang R 1/2 AG und leichtem, strapazierfahigem und 6lbestandigem Polyu-
rethanschlauch. Inkl. 2 m Zuleitungsschlauch.

Schlauchwerkstoff: gewebeverstarktes Polyurethan

Betriebsdruck: max. 12 bar

Betriebstemperatur: -20 °C bis +60 °C

Schwenkwinkel: 300°

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung SchlauchmaB A B Léange Schlauch
mm mm m
K-07 1006 14 16 mmx 11 mm 394,5 436,0 10

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSCHLAUFROLLERLUFTH

K-SCHL-AUFROLLER MOBIL
Schlauchaufroller fir den mobilen Einsatz

Konzipiert fiir den mobilen Einsatz. Der 50 m lange Polyurethanschlauch ist
eingebunden in einen vierbeinigen, tragbaren Rahmen aus blau eloxiertem
Stahl. Eine automatisches Raster erlaubt das Arretieren des Schlauchs in jeder

Lénge. Gekapselte Antriebsfeder. Exakte Blockiereinrichtung erlaubt Freilauf m

oder Rasterung. Rollenfiihrung verhindert einen schnellen Verschleif3. T sle

Schlauchwerkstoff: Polyurethan \ ° /

Betriebsdruck: max. 10 bar - —

Betriebstemperatur:-10 °C bis +40 °C

Eingang: Schlauchstutzen 8 mm

Anschlussgewinde: Kupplung G 3/8

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Schlauchmaf A B C Léange Schlauch
mm mm mm m

K-07 1006 16 12mmx8 mm 452,0 400,0 460,0 50

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSCHLAUFROLLERMOBIL
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Schlauche und Zubehor / Luft-Schlauchaufroller / Schlauchaufroller

K-SCHL-AUFROLLER LUWAL
Schlauchaufroller fir Druckluft und Wasser, leichte Ausfiihrung

A Gehéuse aus hochwertigem, schlagfestem Polypropylen. Eine automatisches
Raster erlaubt das Arretieren des Schlauchs in jeder beliebigen Lange. Gekap-
selte Antriebsfeder. Exakte Blockiereinrichtung erlaubt Freilauf oder Blockie-
rung. Rollenfiihrung verhindert einen schnellen Verschleil3.
Schlauchwerkstoff: PVC

Betriebsdruck: max. 12 bar (K-07100622); max. 20 bar (K-07100623)
Betriebstemperatur: max. +60 °C

Eingangsstutzen: G 1/4

Schwenkwinkel: 180°

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Schlauchmaf A B Lénge Schlauch
mm mm m

K-07 1006 22 12mmx 8 mm 340,0 311,0 8

K-07 10 06 23 12mmx 6 mm 445,0 400,0 15

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSCHLAUFROLLERLUWAL

K-SCHL-AUFROLLERLUWA S
Schlauchaufroller fir Druckluft und Wasser, schwere Ausfiihrung

Schwere Stahlkonstruktion fir den industriellen Einsatz. Pulverbeschichtetes
Gehause. Eine automatisches Raster erlaubt das Arretieren des Schlauchs in
jeder Lange. Gekapselte Antriebsfeder. Exakte Blockiereinrichtung erlaubt
Freilauf oder Rasterung. Rollenfiihrung verhindert einen schnellen Verschleif3.

Schlauchwerkstoff: Polyurethan

Betriebsdruck: max. 10 bar

Betriebstemperatur:-10 °C bis +40 °C

Befestigung: Wand-, Boden- oder Deckenmontage

Eingang: Schlauchstutzen 8 mm
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Schlauchmaf A B Lange Schlauch

mm mm m

K-07 10 06 24 10 mm x 6,5 mm 420,0 353,0 10
K-07 10 06 25 10 mm x 6,5 mm 420,0 353,0 20
K-07 10 06 26 12mmx 8 mm 420,0 353,0 15
K-07 10 06 27 16 mmx 11 mm 420,0 353,0 15

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSCHLAUFROLLERLUWAS

K-SCHL-AUFROLLER STANDARD
Schlauchaufroller - Standardausfiihrung

Schlauchaufroller mit Aufrollautomatik und Federantrieb. Robuste Schlauch-
arretierung, Gehduse aus schlagfestem Kunststoff. Schwenkbare Wandhalte-
rung aus lackiertem Stahl. Zur einfachen Wand- oder Deckenmontage.
Schlauchwerkstoff: Polyurethan (PUR)

Betriebstemperatur: max +40 °C

Anwendung: fur Druckluft und Wasser

Schwenkwinkel: 150°

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung  SchlauchmaBl A B Gewinde Ausgang Gewinde Eingang max. Betriebsdruck Lénge Schlauch
mm mm bar m

K-07101103 12mmx8mm 325,0 275,0 G1/4 AG G1/41G 10 9

K-07101104 12mmx8mm 355,0 315,0 G 1/4 AG G1/41G 15 12

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSCHLAUFROLLERSTANDARD
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Schlauche und Zubehor / Luft-Schlauchaufroller / Schlauchaufroller

K-SCHL-AUFROLLER KOMPAKT
Schlauchaufroller, Kompaktausfiihrung

Kleinbauender, platzsparender, leichter Schlauchaufroller fiir allgemeine Luft-

anwendungen. A

Schlauchwerkstoff: Polyurethan

Betriebsdruck: max. 10 bar

Betriebstemperatur:-10 °C bis +40 °C

Schwenkwinkel: 180° B

Anschluss: G1/4

Eingang: Schlauchstutzen 8 mm

Gehause: robustes, schlagfestes Polypropylen

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Schlauchmaf A B Lénge Schlauch
mm mm m

K-07 1006 15 12mmx8 mm 340,0 245,0 7

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSCHLAUFROLLERKOMPAKT

K-SCHL-AUFROLLER WASSER
Schlauchaufroller fiir Wasser

Zur einfachen Wand- oder Deckenmontage. Schlagfestes, solides und
geschlossenes Gehduse aus POM, Anschliisse R 1/4 AG und leichtem, strapa-
zierfahigem, gewebeverstarktem PVC-Schlauch. Inkl. 2 m Zuleitungsschlauch.

Schlauchwerkstoff: gewebeverstarktes PVC
Betriebsdruck: max. 9 bar
Betriebstemperatur: +5 °C bis +60 °C
Schwenkwinkel: 300°

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Schlauchmaf A B Lange Schlauch
mm mm m
K-07 1006 17 13 mmx9,5mm 394,5 436,0 14

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSCHLAUFROLLERWASSER

K-SCHL-AUFROLLER SCHWEISS
Schlauchaufroller, SchweilStechnikausfiihrung

Schwere Stahlkonstruktion fiir den industriellen Einsatz. Pulverbeschichtetes

Gehause in blau. Spezielle Rollenfiihrung verhindert einen schnellen

Verschleif3. Eine automatisches Raster erlaubt das Arretieren des Schlauchs in

jeder Lange. Gekapselte Antriebsfeder. Exakte Blockiereinrichtung erlaubt

Freilauf oder Rasterung.

Schlauche: Schweiltechnikschlauche fiir Sauerstoff und Acetylen rot
und blau, aus synthetischem Gummi.

Betriebsdruck: max. 10 bar

Befestigung: ~ Wand-, Boden- oder Deckenmontage

Eingang: Sauerstoff G 1/4 aufen, Rechtsgewinde mit 60° Innenkonus,
Acetylen G 3/8 auB3en, Linksgewinde mit 60° Innenkonus

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Schlauchmaf3 Hohe Durchmesser Lange Schlauch
mm mm m
K-07 10 06 28 Sauerstoff: 16,5 mm x 6 mm, Acetylen: 177 mm x 10 mm 360 320 15

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSCHLAUFROLLERSCHWEISS
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Schlauche und Zubehor / Elektro-Kabelaufroller, Schlauchhalter / Schlauchaufroller

K-ELEKTRO-KABELAUFROLL POLY
Elektro-Kabelaufroller (Polypropylen) zur einfachen Wand- oder Deckenmontage

A Hochwertiges Kunststoffgehduse aus Polypropylen. Inkl. thermischem
Schutzschalter. Bei Uberlastung unterbricht ein thermischer Uberlastungs-
schutz automatisch die Stromzufuhr.

Kabeltyp: HO5VV-F
Stromstarke: max. 10 Ampere
Anschluss: SchuKo-Stecker
fur Spannung: 230V, 50 Hz

Leistungsaufnahme: max. 1000 W (aufgerollt) bzw. 2000 W (ausgerollt)
Schwenkwinkel: 180°

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung A B Lange
mm mm m
K-07 1003 48 335,0 290,0 15

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KELEKTROKABELAUFROLLPOLY

K-ELEKTRO-KABELAUFROLL POM
Elektro-Kabelaufroller (POM) zur einfachen Wand- oder Deckenmontage

Schlagfestes, solides und geschlossenes Gehause aus POM. Inkl. thermischem
Schutzschalter. Bei Uberlastung unterbricht ein thermischer Uberlastungs-
schutz automatisch die Stromzufuhr.

Kabel: PVC3x1,5mm2
Stromstarke: max. 16 Ampere
B Anschluss: SchuKo-Stecker

Leistungsaufnahme: max. 1000 Watt (aufgerollt), max. 3500 Watt (ausgerollt)

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung A B Lange Spannung
mm mm m

K-07 1003 46 394,5 436,0 10 max. 230 V

K-07 1003 47 394,5 436,0 17 max. 230V

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KELEKTROKABELAUFROLLPOM

K-SCHLAUCHHALTER ALU
Schlauchhalter, Aluminium unlackiert

Zur einfachen Wandmontage mit variablem Lochbild (7 Bohrungen).
Geeignet fur die Aufnahme von Schlduchen, Kabeln und Seilen. Unlackiert.
Abgesenkte Bohrungen sorgen im Montagebereich fiir eine glatte Ober-
flache.

Werkstoff: Aluminium, unlackiert

Hinweis: Die Moglichkeit einen kleinen unter einen gro8en und einen mittleren unter einen maxi Schlauchhalter zu platzieren, schafft
durch die gewdlbte Form des Halters bei fast gleichem Platzbedarf eine zusétzliche Lagerkapazitét.

Bezeichnung GroBe A B C D max. Schlauchaufnahmemenge
mm mm mm mm

K-07 1009 88 klein 189,0 86,0 82,0 70,0 bei NW 6, 35-40 m

K-07 1009 89 mittel 254,0 113,0 108,0 106,0 bei NW 9, 45-50 m

K-07 1009 90 grof3 350,0 151,0 145,0 136,0 bei NW 13, 45-50 m

K-07 1009 91 maxi 389,0 170,0 160,0 188,0 bei NW 26, 35-40 m

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSCHLAUCHHALTERALU
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Schldauche und Zubehér / Abblaspistolen / Blaspistolen aus Aluminium-Druckguss vernickelt

LH MM
Druckluft-Abblashahn

Anschluss: Schlauchanschluss

Temp. min.: -20°C

Temp. max.: 100 °C

Werkstoff: Aluminium

Bezeichnung Betriebsdruck Schlauch-ID Zoll
mm

LH 06 MM PN 12 6 1/4"

LH 09 MM PN 12 9 3/8"

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/LHMM

K-LH MM ALU
Abblashahn, Aluminium, gerade Ausfiihrung

Robuster, ergonomisch guter Blashahn fiir den Dauereinsatz unter harten Einsatzbedingungen.

Betriebsdruck: max. 12 bar
Betriebstemperatur: -20 °C bis +100 °C
Diisen und Verlangerungen: Gewinde G 3/8

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss
K-07 100001 Tulle LW 6
K-07 10 00 02 Tille LW 9
K-07 100003 Tille LW 13
K-07 10 00 04 Anschlussnippel fir Kupplung NW 7,2
K-07 10 00 05 G 1/4innen

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLHMMALU

LP MM
Druckluft-Abblaspistole

Anschluss: Schlauchanschluss
Temp. min.: -20°C .

Temp. max.: 100 °C

Werkstoff: Aluminium

Bezeichnung Betriebsdruck Schlauch-ID Zoll
mm

LP 06 MM PN 12 6 1/4"

LP 09 MM PN 12 9 3/8"

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/LPMM
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Schlduche und Zubehor / Abblaspistolen / Blaspistolen aus Aluminium-Druckguss vernickelt

LP-LKS
Druckluft-Abblaspistole mit Steckanschluss

Anschlussart:  Anschlussnippel fir Kupplungen NW 7,2

Temp. min.: -20°C

Temp. max.: 100 °C

Werkstoff: Aluminium
Bezeichnung Betriebsdruck
LP-LKS PN 12

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/LPLKS

K-LP DAEMPFERDUESE
Blaspistole mit Dampferdiise

Standardausfiihrung. Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Werkstlicken, Bohrungen, Hohlkorpern

Usw.
Betriebsdruck: max. 10 bar
Arbeitsdruck: 2 bis 6 bar
Betriebstemperatur: -10 °C bis +50 °C

Diisen und Verlangerungen: Gewinde M12x1,25

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss
K-07 10 00 06 TulleLW 6
K-07 10 00 09 Tille LW 9
K-071000 13 Tille LW 13
K-07 100017 Anschlussnippel fir Kupplung NW 7,2

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLPDAEMPFERDUESE

K-LP STANDARDDUESE
Blaspistole mit Standarddiise, Bohrung 1,5 mm

Standardausfiihrung. Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Werkstiicken, Bohrungen, Hohlkorpern

Usw.
Betriebsdruck: max. 10 bar
Arbeitsdruck: 2 bis 6 bar
Betriebstemperatur: -10 °C bis +50 °C

Diisen und Verlangerungen: Gewinde M12x1,25

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss
K-07 100012 Tille LW 13
K-07 1000 16 Anschlussnippel fur Kupplung NW 7,2

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLPSTANDARDDUESE
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Schldauche und Zubehér / Abblaspistolen / Blaspistolen aus Aluminium-Druckguss vernickelt

K-LP SCHUTZSCHILD

Blaspistole mit Schutzschild (zur Vermeidung von Augenverletzungen durch Spane)

Standardausfiihrung. Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Werkstiicken, Bohrungen, Hohlkorpern
Usw.

Betriebsdruck: max. 10 bar
Arbeitsdruck: 2 bis 6 bar
Betriebstemperatur: -10 °C bis +50 °C

Diisen und Verlangerungen: Gewinde M12x1,25

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss
K- 07 10 00 08 Tulle LW 6
K-071000 11 Talle LW 10
K-07 1000 15 Talle LW 13
K-07 100019 Anschlussnippel fir Kupplung NW 7,2

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLPSCHUTZSCHILD

K-LP ALU O DUESE
Blaspistolen aus Aluminium-Druckguss vernickelt, ohne Duse, Safety

Standardausfiihrung ohne Duse! In Verbindung mit den nachfolgend aufgefiihrten Sicherheitsduisen erfillt
diese Pistole eine Vielzahl von Anwendungsmaglichkeiten und sicherheitstechnischen Anforderungen. Zum '_&.__
Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Werkstiicken, Bohrungen, Hohlk&rpern usw.

Betriebsdruck: max. 10 bar

Betriebstemperatur: -10 °C bis +50 °C

Diisen und Verlangerungen: Gewinde M12x1,25

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Anschlussgewinde
K-07 1000 07 Tille LW 6 G1/4
K-07 1000 10 Talle LW 9 G1/4
K-07 1000 14 Tulle LW 13 G1/4
K-07100018 Anschlussnippel fiir Kupplung NW 7,2 G1/4

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLPALUODUESE

K-LP ALU ELOXIERT
Blaspistole (Alu)

Die klassische Alupistole mit der bewahrten Gerduschdampferdise zum Ausblasen und Reinigen von
Maschinen, Werkstticken, Bohrungen, Hohlkorpern etc.

Betriebsdruck: max. 10 bar

Arbeitsdruck: 2 -6 bar

Temperatur:  -10 °C bis +50 °C

Werkstoff: Aluminium

Oberflache: eloxiert

Bezeichnung Anschluss
K-07100271 Tllle LW 6
K-07100272 Talle LW 9
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Schlduche und Zubehor / Abblaspistolen / Blaspistolen aus Aluminium-Druckguss vernickelt

K-LP ALU ELOXIERT (Fortsetzung)
Blaspistole (Alu)
Bezeichnung Anschluss
K-07100273 Talle LW 13
K-07 100274 Anschlussnippel fir Kupplung NW 7,2

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLPALUELOXIERT

Zubehor:
K-GERAEUSCHDAEMPFERDUESE - Gerdauschdampferdiise

K-LP DOS AL

Dosierbare Blaspistole, Aluminium

Die Blasleistung wird stufenlos durch die Betatigung des Hebels reguliert und kann bis zur vollen Leistung
gesteigert werden. Dadurch wird eine individuelle Anpassung der Ausblaskraft erreicht, die fiir einen breiten
Anwendungsbereich geeignet ist.

Betriebsdruck: max. 10 bar

Arbeitsdruck: 2 bis 6 bar

Betriebstemperatur:-10 °C bis +50 °C

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Werkstoff
K-07 10 03 30 TilleLW 6 Aluminium
K-07 1003 31 Tille LW 9 Aluminium
K-07 1003 32 Talle LW 13 Aluminium
K-07 1003 33 Anschlussnippel fiir Kupplung NW 7,2 Aluminium

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLPDOSAL

K-H-LP TYPHOON

Hochleistungs-Blaspistole »Typhoon«

Stufenlos regelbare, leichtgewichtige und ergonomisch hervorragende Hochleistungs-Blaspistole mit ausge-
sprochen starker Blasleistung. Gegeniiber herkémmlichen Standardpistolen hat die »Typhoon« eine ca. 3-
fach hohere Blasleistung und liegt auch bei voller Druckbeaufschlagung leicht und sicher in der Hand. Zum
Ausblasen von schwer zuganglichen Stellen sind Verlangerungsrohre lieferbar.

Betriebsdruck: max. 10 bar

Diisen und Verlangerungen: Gewinde 1/2" - 27 UNS
Handhebel: Alu Druckguss
Pistolenkorper: Aluminium

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Anschlussgewinde
K-07 1000 20 Tille LW 6 G1/4
K-07 1000 22 Tille LW 9 G1/4
K-07 1000 24 TulleLW 13 G1/4
K-07 10 00 26 Anschlussnippel fiir Kupplung NW 7,2 G1/4

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KHLPTYPHOON
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Schldauche und Zubehér / Abblaspistolen / Blaspistolen aus Aluminium-Druckguss vernickelt

K-H-LP TYPHOON PRO

Hochleistungs-Blaspistole »Typhoon pro«

Stufenlos regelbare und ergonomisch hervorragende Hochleistungs-Blaspistole in Vollmetallausfuhrung mit
ausgesprochen starker Blasleistung. Gegeniiber herkémmlichen Standardpistolen hat die »Typhoon pro«
eine ca. 3-fach héhere Blasleistung und liegt auch bei voller Druckbeaufschlagung leicht und sicher in der
Hand. Resistent gegen Chemikalien und chemische Lésungsmittel, auf Grund der verchromten Oberflache
leicht zu reinigen!

Betriebsdruck: max. 10 bar

Diise: Messing verchromt
Diisen und Verlangerungen: Gewinde 1/2" - 27 UNS
Gehause: Aluminium verchromt
Handhebel: Zink Druckguss

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss
K-07 10 00 28 Tulle LW 6
K-07 100029 Tulle LW 9
K-07 10 00 30 Talle LW 13
K-07 1000 31 Anschlussnippel fir Kupplung NW 7,2

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KHLPTYPHOONPRO

K-H-LP TYPHOON SAFETY

Hochleistungs-Blaspistolen »Typhoong, ohne Dise, Safety

In Verbindung mit den nachfolgend aufgefiihrten Sicherheitsdusen erfiillt diese Pistole eine Vielzahl von
Anwendungsméglichkeiten und sicherheitstechnischen Anforderungen. Stufenlos regulierbare, leichtge-
wichtige und ergonomisch hervorragende Hochleistungs-Blaspistole mit ausgesprochen starker Blasleistung.
Gegenlber herkdmmlichen Pistolen hat die Typhoon eine etwa 3-fach hohere Blasleistung und liegt auch bei
voller Druckbeaufschlagung leicht und sicher in der Hand.

Betriebsdruck: max. 10 bar

Diisen und Verlangerungen: Gewinde 1/2" - 27 UNS
Handhebel: Alu Druckguss
Pistolenkoérper: Aluminium

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Anschlussgewinde
K-07 10 00 21 Tille LW 6 G1/4
K-07 1000 23 Talle LW 9 G1/4
K-07 10 00 25 Tille LW 13 G1/4
K-07 10 00 27 Anschlussnippel fir Kupplungen NW 7,2 - 7,8 G1/4

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KHLPTYPHOONSAFETY

K-LP SCHL SET
Spiralschlauch-Pistolen-Set

Sofort einsatzfahiges Schlauchset, bestehend aus einem Spiralschlauch, Nylon (PA), einer Blaspistole aus
Aluminium-Druckguss vernickelt, einer fest eingebundenen Schnellverschlusskupplung NW 7,2 und einem

Nippel NW 7,2.

Betriebsdruck: max. 10 bar I\
Medientemperatur:-10 °C bis +50 °C

Blaspistole: Alu-Druckguss vernickelt

Spiralschlauch: Nylon (PA)

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Schlauchmaf Arbeitslange
m

K-07 1007 54 8mmx6mm 2,5

K-07 1007 55 8 mm x 6 mm 5,0

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLPSCHLSET
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Schlduche und Zubehor / Abblaspistolen / Blaspistolen (Kunststoff)

K-PROFI REINIGUNGSPISTOLE
Profi-Reinigungspistole

Ideal fur Reinigungszwecke in Industrie und Gewerbe. Die Gummiummantelung schitzt sowohl vor Bescha-
digungen als auch vor Kalte-/Wéarmeleitung des durchflieBenden Wassers. Mittels Regulierschraube (einfach
mit Hilfe einer Miinze verstellbar) kann die gewlinschte Strahlform eingestellt werden. Der arretierbare Stahl-
bligel ermdglicht eine bequeme Nutzung im Dauerbetrieb. Auch fiir Trinkwasser geeignet.

Betriebsdruck: max. 24 bar
Betriebstemperatur: max. 50 °C
Durchfluss: 25 I/min (bei 5 bar)
Gehéuse: Messing blank
Ventileinsatz: Chromstahl

v Gummiummantelung: EPDM

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss
K-07 101224 G1/21G

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KPROFIREINIGUNGSPISTOLE

K-LP K DUESE
Blaspistole mit Kurzdiise

Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflachen, Bohrungen aller Art, Hohlkor-
pern, Formen usw.

Betriebsdruck: max. 10 bar

Druckbereich: 1 bis 6 bar

Temperatur:  -20 °C bis +50 °C

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss
K-07 1002 50 Tille LW 6
K-07 1002 51 Tlle LW 9
K-07 100252 Tulle LW 13
K-07 1002 53 G 1/4innen
K-07 1002 54 Anschlussnippel fir Kupplung NW 5
K-07 1002 55 Anschlussnippel fiir Kupplung NW 7,2

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLPKDUESE

K-LP SICHERHEITSDUESE
Blaspistole mit Sicherheitsdiise

Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflichen, Bohrungen aller Art, Hohlkor-
pern, Formen usw.

Betriebsdruck: max. 10 bar

Anschlussart:  Tulle LW 6

Druckbereich: 1 bis 6 bar

Temperatur:  -20 °C bis +50 °C

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss
K-07 1002 56 Tille LW 6
K-07 1002 57 Talle LW 9
K-07 100258 Tulle LW 13
K-07 1002 59 G 1/4innen
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(Fortsetzung) K-LP SICHERHEITSDUESE
Blaspistole mit Sicherheitsdiise

Bezeichnung Anschluss

K-07 1002 60 Anschlussnippel fur Kupplung NW 5

K-07 100261 Anschlussnippel fir Kupplung NW 7,2

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLPSICHERHEITSDUESE

K-LP VERLAENGERUNGSROHR
Blaspistole mit Verlangerungsrohr

Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflachen, Bohrungen aller Art, Hohlkor-
pern, Formen usw.

Betriebsdruck: max. 10 bar

Druckbereich: 1 bis 6 bar

Temperatur:  -20 °C bis +50 °C

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss
K-07 1002 62 Tille LW 6
K-07 1002 63 Tulle LW 9
K-07 10 02 64 Talle LW 13
K-07 1002 65 G 1/4innen
K-07 1002 66 Anschlussnippel fur Kupplung NW 5
K-07 1002 67 Anschlussnippel fir Kupplung NW 7,2

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLPVERLAENGERUNGSROHR

K-LP FLUESSIGKEIT
Druckluft- und Flissigkeitspistole

Multifunktionale Blaspistole fiir effektive Reinigungsarbeiten mit Druckluft, Wasser oder Kiihlschmierstoff. 5
Erfillt die Osha Sicherheitsstandards bei Gegendruck. Variable Durchflussregulierung. Dosierbare Strahlein-

stellung. Ergonomischer, rutschfester Griff und integrierte Riickschlagdampfung.

Betriebsdruck: max. 16 bar

Durchfluss Druckluft: min./max. 200 bis 1200 I/min

Durchfluss Fliissigkeiten: min./max. 5 bis 25 I/min

Temperatur: -20 °C bis +60 °C

Pistolenkorper: POM, TPE, Aluminium

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss

K-07101157 Gewinde G 1/4 innen fiir Druckluft und Fluide
K-07 101158 Anschlussnippel fir Kupplungen NW 7,2 fiir Druckluft
K-07 101159 Anschlussnippel fiir Wasserkupplungsstecker

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLPFLUESSIGKEIT

Zubehor:
K-ZUBEH LP LUF FLUESSIGKEIT - Zubehor fir Druckluft- und Flussigkeitspistole
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Schlduche und Zubehor / Abblaspistolen / Blaspistolen (Kunststoff)

K-LP DRUR SAFETY
Blaspistolen mit Druckregulierung, Kunststoff, Safety

Druckregulierende Sicherheitsversion. Ergonomische Pistole mit sehr hoher Blaskraft. Mehrere Aufhangepo-
sitionen durch den veranderten Bugel maglich. Robuste und dennoch leichte Bauart fiir lange Lebensdauer.
Durch das ergonomische Design sowohl fiir Rechts- als auch fiir Linkshander geeignet! Der integrierte Rohr-
regler reduziert den Ausgangsdruck auf einen sicheren Wert, falls eine Blockade im Inneren des Rohrs oder
falls ein Gegendruck (z. B. Aufsetzen der Pistole auf einer Flache oder auf der Haut) auftreten sollte.

Betriebsdruck: max. 8 bar
Temperatur:  -20 °C bis +60 °C
Luftrohr: Messing vernickelt
Pistolenkoérper: POM

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss
K-07 10 03 42 Tulle LW 6
K-07 1003 43 Tulle LW 9
K-07 1003 44 Tulle LW 13
K-07 10 03 45 Anschlussnippel fur Kupplungen NW 7,2 - 7,8

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLPDRURSAFETY

Zubehor:
K-ZUBEHOER LP KUNST 1 - Zubehor fiir Blaspistolen aus Kunststoff
K-ZUBEH LP LUF FLUESSIGKEIT - Zubehor fir Druckluft- und Flissigkeitspistole

K-SP KUNSTSTOFF
Sprihpistolen aus Kunststoff

Kunststoffpistole und leichter, robuster Kunststoffbehalter. Pistole ist gesteckt und kann leicht abgenommen
oder ausgetauscht werden. Lésungsmitteltauglich! Spriihmittelmenge mittels Drossel regulierbar.

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Definition
K-07 1007 75 mit Kupplungsstecker fir Standardkupplungen NW 7,2 Spriihpistole

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSPKUNSTSTOFF

K-SP MIT BECHER
Sprihpistolen mit Kunststoffbecher

Mit Kunststoffbecher ca. 0,7 Liter Inhalt, matt durchsichtig. Der Spriihstrahl der Pistolen kann an der verstell-
baren Duse fur jeden Bedarf eingestellt werden: Gegenmutter I6sen, Disen einstellen, Gegenmutter wieder
festziehen.

A —— Betriebsdruck: max. 10 bar
Arbeitsdruck: ca.2-6 bar

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Definition
K-07100773 mit Kupplungsstecker fiir Standardkupplungen NW 7,2 Spriihpistole mit geradem Spriihrohr
K-07 1007 74 zweiteilige Tllle LW 6 Sprihpistole mit geradem Spriihrohr und schwenkbarer Diise

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSPMITBECHER
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Schlduche und Zubehér / Abblaspistolen / Dosierbare Blaspistolen, Kunststoff (Star-Tip-Diise)

K-VERL ROHR BASIS LP
Verlangerungsrohre fiir Basis-Blaspistolen

Betriebsdruck: max. 16 bar
Temperatur:  -20 °C bis +60 °C

Luftrohr: Messing vernickelt
e
.
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Schaltbild Definition Gewinde
K-07 101146 —K“ Blasrohr mit Standarddiise, 90 mm, gebogen G1/4
K-07 101147 o~ Verlangerungsrohr mit Standarddiise, 300 mm, gerade G1/4
- iy
e -
K-07 101148 -_/______/'__q Flexibles Verlangerungsrohr mit Standardddise, 400 mm, biegbar G1/4
K-07 101149 Verldangerungsrohr mit Standarddiise, 500 mm, gerade G1/4

K-07101153

P "\.
i .
h
K-07 101150 ——*‘ Blasrohr mit Star-Tip-Diise, 90 mm, gebogen G1/4
-~

Verldangerungsrohr mit Star-Tip-Diise, 300 mm gerade G1/4

K-07 101154 P e Verldngerungsrohr mit Star-Tip-Diise, 500 mm gerade G1/4

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KVERLROHRBASISLP

K-BASIS LP
Basis-Blaspistolen, stufenlos regulierbar, zur Verwendung mit Verlangerungsrohren

Mit gerduschreduzierender Star-Tip-Duse. Ergonomische Pistole mit sehr hoher Blaskraft. Mehrere Aufhdnge-
positionen durch den veranderten Biigel. Robuste und dennoch leichte Bauart fiir lange Lebensdauer. Durch
das ergonomische Design sowohl fiir Rechts- als auch fiir Linkshander geeignet!

Betriebsdruck: max. 16 bar

Anschlussart:  Innengewinde G 1/4

Temperatur:  -20 °C bis +60 °C

Luftrohr: Messing vernickelt

Pistolenkorper: POM

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss
K-07 101140 Tille LW 6
K-07 101141 Tulle LW 9
K-07 101142 Talle LW 13
K-07 101143 Anschlussnippel fur Kupplungen NW 7,2 - 7,8

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KBASISLP

Pneumatik-Katalog - Stand: 03/2015 HANSA’FLEX 77



Schlduche und Zubehor / Abblaspistolen / Diisen

K-LP STUFENLOS REGULIERBAR
Blaspistolen, stufenlos regulierbar, 90 mm-Rohr

-

"o, Mit gerduschreduzierender Star-Tip-Diise. Ergonomische Pistole mit sehr hoher Blaskraft. Mehrere Aufhénge-
positionen durch den veranderten Biigel. Robuste und dennoch leichte Bauart fiir lange Lebensdauer. Durch
das ergonomische Design sowohl fiir Rechts- als auch fir Linkshander geeignet!

Betriebsdruck: max. 16 bar
Anschlussart:  Innengewinde G 1/4
Temperatur:  -20 °C bis +60 °C
Luftrohr: Messing vernickelt
Pistolenkorper: POM

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss
K-07 10 03 34 Tulle LW 6
K-07 1003 35 Tulle LW 9
K-07 10 03 36 Tulle LW 13
K-07 1003 37 Anschlussnippel fur Kupplungen NW 7,2 - 7,8

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLPSTUFENLOSREGULIERBAR

K-LP STUFENLOS REGULIERBAR GE
Blaspistolen, stufenlos regulierbar, mit gerauschreduzierender Star-Tip-Diise, 90 mm-Rohr

-

"o, Mit gerduschreduzierender Star-Tip-Diise. Ergonomische Pistole mit sehr hoher Blaskraft. Mehrere Aufhénge-
positionen durch den veranderten Biigel. Robuste und dennoch leichte Bauart fiir lange Lebensdauer. Durch
das ergonomische Design sowohl fiir Rechts- als auch fir Linkshander geeignet!

Betriebsdruck: max. 16 bar
Anschlussart:  Tulle LW 6
Temperatur:  -20 °C bis +60 °C
Luftrohr: Messing vernickelt
Pistolenkorper: POM

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Gewinde
K-07 10 03 38 Tulle LW 6 G1/4
K-07 1003 39 Tille LW 9 G1/4
K-07 10 03 40 Talle LW 13 G1/4
K-07 1003 41 Anschlussnippel fur Kupplungen NW 7,2 - 7,8 G1/4

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLPSTUFENLOSREGULIERBARGE

K-DUESE MIT SCHUTZSCHILD
Duse mit Schutzschild, Anschluss M12x1,25

Passend fiir alle Pistolen der Serien K-LP STANDARDDUSE, K-LP DAEMPFERDUSE, K-LP SCHUTZSCHILD, K-LP
ALU O DUSE und K-LP DOS AL.

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Diisenart
K-071009 15 Diise mit Schutzschild

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KDUESEMITSCHUTZSCHILD
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Schlauche und Zubehér / Abblaspistolen / Diisen

K-DAEMPFERDUESE

Dampferdiise, Anschluss M12x1,25

Passend fiir alle Pistolen der Serien K-LP STANDARDDUSE, K-LP DAEMPFERDUSE, K-LP SCHUTZSCHILD, K-LP
ALU O DUSE und K-LP DOS AL.

Werkstoff: Aluminium

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Diisenart
K-071009 14 Dampferdise mit Sintereinsatz

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KDAEMPFERDUESE

K-STANDARDDUESE

Standardduse (Kurzdiise) 1,5 mm

Passend fiir alle Pistolen der Serien K-LP STANDARDDUSE, K-LP DAEMPFERDUSE, K-LP SCHUTZSCHILD, K-LP —
ALU O DUSE und K-LP DOS AL. J

Werkstoff: Aluminium

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Diisenart
K-07 1009 13 Standardduse (Kurzdise) 1,5 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSTANDARDDUESE

K-DRUCKREGULIERDUESE SAFETY
Druckregulierdlise, M12x1,25, Safety

Regulierung der Luftmenge und Druckreduzierung durch Verdrehen der Bedienhiilse. M

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Werkstoff
K-071009 16 Aluminium / POM

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KDRUCKREGULIERDUESESAFETY
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Schlduche und Zubehor / Abblaspistolen / Sicherheitsdiisen fiir allgemeine Anwendungen, Safety

K-VERL DUESE

Verlangerungsdiisen

Zum gezielten Ausblasen an schwer zuganglichen Stellen.
Werkstoff: Messing vernickelt

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Diisenart

K-07 1009 31 100 mm lang, gebogen
K-07 1009 32 150 mm lang, gebogen
K-07 100933 250 mm lang, gebogen
K-07 10 09 34 100 mm lang, gerade
K-07 1009 35 150 mm lang, gerade
K-07 1009 36 250 mm lang, gebogen
K-07 1009 37 400 mm lang, gerade

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KVERLDUESE

K-FLACHDUESE LAERMARME

Larmarme Flachdiise

Mit diesen larmreduzierenden Diisen wird bei korrekter Auslegung, im Vergleich zu herkémmlichen Einloch-
dusen, bei gleicher Blaskraft ein niedriger Gerauschpegel erreicht. Sie sind tiberwiegend mit einem larmmin-
dernden Kunststoffeinsatz bestlickt und werden vom Berufsgenossenschaftlichen Institut empfohlen.

Hinweis: Werte fiir Gerdusch, Luftverbrauch und Blaskraft siehe Diagramme 1-17 in den technischen Informationen.

Bezeichnung Schaltbild Diisenbreite Gewinde Lange Werkstoff Diagramm
mm mm
K-07 1009 60 j 21,5 G 1/4 auBen 100,0 Messing vernickelt 1
4
K-07 1009 61 KIF 29,0 G 3/8 auBen 100,0 Messing vernickelt 12
K-07 1009 62 - I 16,5 G 3/8 aullen 50,0 Stahl verzinkt 14
K-07 1009 63 J 21,0 G 1/4 auBen 100,0 Messing vernickelt 13
K-07 1009 64 j 29,0 G 3/8 aullen 100,0 Messing vernickelt 15

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KFLACHDUESELAERMARME
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Schlduche und Zubehor / Abblaspistolen / Sicherheitsdiisen fiir allgemeine Anwendungen, Safety

K-KOMBIDUESE LAERMARME
Larmarme Kombidise

Mit diesen larmreduzierenden Diisen wird bei korrekter Auslegung, im Vergleich zu herkémmlichen Einloch-
dusen, bei gleicher Blaskraft ein niedriger Gerauschpegel erreicht. Sie sind Giberwiegend mit einem larmmin-
dernden Kunststoffeinsatz bestlickt und werden vom Berufsgenossenschaftlichen Institut empfohlen.

Anschlussart: G 1/4 auBBen

Hinweis: Werte fiir Gerdusch, Luftverbrauch und Blaskraft siehe Diagramme 1-17 in den technischen Informationen.

Bezeichnung Schaltbild Diisenbreite Lange Werkstoff Diagramm
mm mm
K-07 10 09 65 47,0 90,0 POM Kunststoff 16

K-07 10 09 66 E 51,0 86,5 Aluminium 17

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KKOMBIDUESELAERMARME

K-FEINSTRAHLDUESE LAERMARME
Larmarme Feinstrahldise

Mit diesen larmreduzierenden Diisen wird bei korrekter Auslegung, im Vergleich zu herkémmlichen Einloch-
disen, bei gleicher Blaskraft ein niedriger Gerduschpegel erreicht. Sie sind iiberwiegend mit einem larmmin-
dernden Kunststoffeinsatz bestlickt und werden vom Berufsgenossenschaftlichen Institut empfohlen.

Werkstoff: Stahl vernickelt, Messing

Hinweis: Werte fiir Gerdusch, Luftverbrauch und Blaskraft siehe Diagramme 1-17 in den technischen Informationen.

Bezeichnung Gewinde Lange @ Dusen AuB3en Diagramm
mm mm

K-07 1009 54 G 1/4 auRen 45,0 8 1

K-07 100955 G 1/4 auBlen 45,0 8 2

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KFEINSTRAHLDUESELAERMARME

K-RUNDDUESE LAERMARME

Larmarme Runddise

Mit diesen larmreduzierenden Diisen wird bei korrekter Auslegung, im Vergleich zu herkémmlichen Einloch-
dusen, bei gleicher Blaskraft ein niedriger Gerauschpegel erreicht. Sie sind Giberwiegend mit einem larmmin-
dernden Kunststoffeinsatz bestlickt und werden vom Berufsgenossenschaftlichen Institut empfohlen.

Hinweis: Werte fiir Gerdusch, Luftverbrauch und Blaskraft siehe Diagramme 1-17 in den technischen Informationen.

Bezeichnung Schaltbild Gewinde Léange @ Diisen AuBen Werkstoff Diagramm
mm mm

K-07 1009 56 ? G 3/8 aulen 55,0 1 Messing vernickelt 3
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Schlduche und Zubehor / Abblaspistolen / Sicherheitsdiisen fiir Blaspistolen in Standardausfiihrung, Serie 22, Safety

K-RUNDDUESE LAERMARME

Larmarme Runddiise

Bezeichnung Schaltbild Gewinde Lange @ Diisen Auf3en Werkstoff Diagramm
mm mm
K-07 1009 57 i G 3/8 auBBen 50,0 10 Aluminium 4

[

K-07 1009 58 r G 1/4 auBen 41,0 13 Aluminium 5
/4

K-07 1009 59 ﬁ G 1/4 auBBen 46,0 17 Zink Druckguss 6

K-07 101114 ' G 1/4 auBen 40,0 17 POM Kunststoff 7

K-07101115 i G 1/4 auBen 35,0 11 Aluminium 8
»

K-07101116 5 G 1/4 auBen 47,0 19 Zink Druckguss 9

K-07101117 G 1/4 auen 55,0 19 ABS Kunststoff 10
C 4

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KRUNDDUESELAERMARME

K-FLACHDUESE LAERMARME M

Larmarme Flachdise, Anschluss M12x1,25

Mit diesen larmreduzierenden Diisen wird bei korrekter Auslegung, im Vergleich zu herkdémmlichen Einloch-
disen, bei gleicher Blaskraft ein niedriger Gerduschpegel erreicht. Sie sind tiberwiegend mit einem larmmin-
dernden Kunststoffeinsatz bestlickt und werden vom Berufsgenossenschaftlichen Institut empfohlen.

Werkstoff: Messing vernickelt

Hinweis: Werte fiir Gerdusch, Luftverbrauch und Blaskraft siehe Diagramme 1-17 in den technischen Informationen.

Bezeichnung Schaltbild Diisenbreite Lange Diagramm
mm mm
K-07 1009 28 . 21,5 100,0 1Al
j
K-07 1009 29 F 29,0 100,0 12

K-07 1009 30 J 21,0 100,0 13

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KFLACHDUESELAERMARMEM
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Schlauche und Zubehér / Abblaspistolen / Sicherheitsdiisen fiir Blaspistolen in Standardausfiihrung, Serie 22, Safety

K-RUNDDUESE LAERMARME M

Larmarme Runddise, Anschluss M12x1,25

Mit diesen larmreduzierenden Diisen wird bei korrekter Auslegung, im Vergleich zu herkémmlichen Einloch-
dusen, bei gleicher Blaskraft ein niedriger Gerauschpegel erreicht. Sie sind Giberwiegend mit einem larmmin-
dernden Kunststoffeinsatz bestlickt und werden vom Berufsgenossenschaftlichen Institut empfohlen.

Hinweis: Werte fiir Gerdusch, Luftverbrauch und Blaskraft siehe Diagramme 1-17 in den technischen Informationen.

Bezeichnung Schaltbild Lange @ Diisen Auf3en Werkstoff Diagramm
mm mm

K-07 1009 24 / 55,0 1 Messing vernickelt 3

K-07 1009 25 £y 50,0 10 Aluminium 4
Y

K-07 10 09 26 r 41,0 13 Aluminium 5
/4

K-07 10 09 27 ﬁ 46,0 17 Zink-Druckguss 6

K-07101010 55,0 19 ABS Kunststoff 10
‘4

K-07101011 é 47,0 19 Zink Druckguss 9

K-07 101051 ' 41,0 17 POM Kunststoff 7

K-07101052 -~ 35,0 1 Aluminium 8
»

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KRUNDDUESELAERMARMEM

K-FEINSTRAHLDUE LAERMARME M

Larmarme Feinstrahldise, Anschluss M12x1,25

Mit diesen larmreduzierenden Diisen wird bei korrekter Auslegung, im Vergleich zu herkémmlichen Einloch-
dusen, bei gleicher Blaskraft ein niedriger Gerauschpegel erreicht. Sie sind Giberwiegend mit einem larmmin-
dernden Kunststoffeinsatz bestlickt und werden vom Berufsgenossenschaftlichen Institut empfohlen.

Werkstoff: Stahl vernickelt, Messing

Hinweis: Werte fiir Gerdusch, Luftverbrauch und Blaskraft siehe Diagramme 1-17 in den technischen Informationen.

Bezeichnung Léange @ Disen AuBen Diagramm
mm mm

K-07 1009 22 45,0 8 1

K-07 1009 23 45,0 8 2

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KFEINSTRAHLDUELAERMARMEM
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Schlduche und Zubehor / Abblaspistolen / Sicherheitsdiisen fiir Hochleistungs-Blaspistole, Serie 29, Safety

K-FLACHDUESE LAERMARME UN

Larmarme Flachdise, Anschluss 1/2"-27 UN

Mit diesen larmreduzierenden Diisen wird bei korrekter Auslegung, im Vergleich zu herkémmlichen Einloch-
dusen, bei gleicher Blaskraft ein niedriger Gerauschpegel erreicht. Sie sind tiberwiegend mit einem larmmin-
dernden Kunststoffeinsatz bestlickt und werden vom Berufsgenossenschaftlichen Institut empfohlen.

Werkstoff: Messing vernickelt

Hinweis: Werte fiir Gerdusch, Luftverbrauch und Blaskraft siehe Diagramme 1-17 in den technischen Informationen.

Bezeichnung Schaltbild Disenbreite Lange Werkstoff Diagramm
mm mm
K-07 1009 48 j 21,5 100,0 Messing vernickelt 1
o
K-07 10 09 49 F 29,0 100,0 Messing vernickelt 12

K-07 1009 50 J 21,0 100,0 Messing vernickelt 13

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KFLACHDUESELAERMARMEUN

K-RUNDDUESE LAERMARME UN

Larmarme Runddise, Anschluss 1/2"-27 UN

Mit diesen larmreduzierenden Diisen wird bei korrekter Auslegung, im Vergleich zu herkémmlichen Einloch-
disen, bei gleicher Blaskraft ein niedriger Gerduschpegel erreicht. Sie sind tiberwiegend mit einem larmmin-
dernden Kunststoffeinsatz bestlickt und werden vom Berufsgenossenschaftlichen Institut empfohlen.

Hinweis: Werte fiir Gerdusch, Luftverbrauch und Blaskraft siehe Diagramme 1-17 in den technischen Informationen.

Bezeichnung Schaltbild Lange @ Diisen AufBen Werkstoff Diagramm
mm mm

K-07 1009 44 / 55,0 11 Messing vernickelt 3

K-07 10 09 45 £y 50,0 10 Aluminium 4

K-07 1009 46 i - | 41,0 13 Aluminium 5

K-07 101107 _.-l 35,0 11 Aluminium 8

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KRUNDDUESELAERMARMEUN
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Schldauche und Zubehor / Abblaspistolen / Zubehor fiir Hochleistungs-Blaspistole (Serie 29) - Safety

K-FEINSTRAHLDUE LAERMARME UN

Larmarme Feinstrahldiise, Anschluss 1/2" - 27 UN

Mit diesen larmreduzierenden Diisen wird bei korrekter Auslegung, im Vergleich zu herkémmlichen Einloch-
dusen, bei gleicher Blaskraft ein niedriger Gerauschpegel erreicht. Sie sind Giberwiegend mit einem larmmin-
dernden Kunststoffeinsatz bestlickt und werden vom Berufsgenossenschaftlichen Institut empfohlen.

Werkstoff: Stahl vernickelt, Messing

Hinweis: Werte fiir Gerdusch, Luftverbrauch und Blaskraft siehe Diagramme 1-17 in den technischen Informationen.

Bezeichnung Léange @ Disen AuBen Diagramm
mm mm

K-07 10 09 42 45,0 8 1

K- 07 10 09 43 45,0 8 2

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KFEINSTRAHLDUELAERMARMEUN

K-ZUBEHOER LP KUNST 2
Zubehor fur Blaspistolen aus Kunststoff

/

e

Bezeichnung Schaltbild Definition
K-07 1009 77 Schutzschild zum Aufstecken auf das Rohr.
-
K-07 1009 79 /’ Venturi-Diise zum Wegblasen von leichten Spanen. Zum Aufstecken auf das Rohr.
L
K-07 1009 81 " Schutzschilddiise erzeugt einen schiitzenden Luftmantel

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KZUBEHOERLPKUNST2

K-ZUBEH LP ALU

Zubehor fir Blaspistolen Aluminium-Druckguss vernickelt

Werkstoff: Aluminium

Bezeichnung Definition

K-07 101049 Verldngerungsrohr gerade, 150 mm
K-07 101055 Verlangerungsrohr gerade, 300 mm
K-07 101057 Verlangerungsrohr gerade, 600 mm
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Schlduche und Zubehor / Abblaspistolen / Zubehor fiir Hochleistungs-Blaspistole (Serie 29) - Safety

K-ZUBEH LP ALU (Fortsetzung)
Zubehor fiir Blaspistolen Aluminium-Druckguss vernickelt
Bezeichnung Definition
K-07 101059 Verlangerungsrohr gerade, 900 mm
K-07 101050 Verlangerungsrohr gebogen, 150 mm
K-07 101056 Verlangerungsrohr gebogen, 300 mm
K-07 101058 Verlangerungsrohr gebogen, 600 mm
K-07 1010 60 Verlangerungsrohr gebogen, 900 mm

Ty

—— Ty

—_—

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KZUBEHLPALU

K-GEWINDEADAPTER

Gewindeadapter fiir die Verwendung von Sicherheitsdiisen mit Anschluss M12x1,25

L1

Bezeichnung Gewinde Auf3en Gewinde Innen L1 L2 sw
mm mm mm
K-07251975 1/2"-27 UNS M12x1,25 25,0 9,0 17

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KGEWINDEADAPTER

K-VERL ROHR O DUESE

Verlangerungsrohr (ohne Duise) zur Verwendung mit Sicherheitsdiisen mit Anschluss 1/2"-27 UNS

Werkstoff: Aluminium
Bezeichnung Definition
K-07101105 Verlangerungsrohr gerade, 150 mm
K-07 101108 Verlangerungsrohr gerade, 300 mm
K-07101110 Verlangerungsrohr gerade, 600 mm
K-07101112 Verlangerungsrohr gerade, 900 mm
K-07 101106 Verlangerungsrohr gebogen, 150 mm
K-07 101109 Verlangerungsrohr gebogen, 300 mm
K-071011 11 Verlangerungsrohr gebogen, 600 mm
K-07101113 Verlangerungsrohr gebogen, 900 mm
— Ty ™
A

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KVERLROHRODUESE
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Schldauche und Zubehor / Abblaspistolen / Zubehor fiir Hochleistungs-Blaspistole (Serie 29) - Safety

K-ZUBEH LP LUF FLUESSIGKEIT
Zubehor fur Druckluft- und Flissigkeitspistole

Bezeichnung Definition
K-07101219 Magnethalter (fir Druckluft- und Flussigkeitspistole, Blaspistolen aus Kunststoff)

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KZUBEHLPLUFFLUESSIGKEIT

K-ZUBEH TYPHOON LP
Zubehor fur Typhoon Hochleistungs-Blaspistolen

L

Bezeichnung Schaltbild Beschreibung
K-07 1009 47 Verlangerungsrohr 300 mm
K-07 100953 Verlangerungsrohr 600 mm
K-071009 51 . Standarddiise, AG 1/2 - 27 UNS
' '
K-07 1009 52 ﬂ Duse fiir Verlangerungsrohr, IG 1/2 - 27 UNS
K-07251924 Adapter fur Nadeldiisen
K-07251925 i Nadeldiise AuBBen-@ 1,27 mm, Lange: 30 mm, Adapter K-07251924 erforderlich
=l
PR
—_—in
K-07251926 — Nadeldiise AuBen-@ 1,87 mm, Lénge: 44 mm, Adapter K-07251924 erforderlich
o
P
Y ]
K-07251927 i Nadeldiise AuBBen-@ 2,43 mm, Lange: 62 mm, Adapter K-07251924 erforderlich
PR
—_—
K-07251928 — Nadeldiise AuBen-@ 3,40 mm, Lange: 70 mm, Adapter K-07251924 erforderlich
i
P
Y ]

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KZUBEHTYPHOONLP
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K-ZUBEHOER LP KUNST 1
Zubehor fir Blaspistolen aus Kunststoff

Bezeichnung Schaltbild Definition

K-07 1009 76 Gummidusen-Set (@ 14, 25, 35 mm) fir empfindliche Oberflaichen zum Aufstecken auf das Rohr.

K-07 1009 78 Schallddampferdiise zum Aufstecken auf das Rohr. Reduziert den Larm.
K- 07 10 09 80 Bypass-Diise reduziert bei auftretendem Gegendruck den Ausgangsdruck auf einen sicheren Wert. Zum Aufstecken auf das Rohr.
K-07 10 09 82 Schalldampferdise fur die Verwendung in engen Umgebungen. Passt direkt auf das Gewinde der Blaspistole.

2P

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KZUBEHOERLPKUNST1

K-GERAEUSCHDAEMPFERDUESE

Gerdauschdampferdise

Bezeichnung
K-07101009

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KGERAEUSCHDAEMPFERDUESE
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K-ERSATZTEILE F SPRUEHPISTOLEN

Ersatzteile fiir Sprihpistolen

|
4

Bezeichnung Beschreibung

K-07 100917 Becher aus Kunststoff, 0,7 Liter Inhalt
K-071009 18 Deckel aus Kunststoff

K-071009 19 Becher aus Metall, 0,7 Liter Inhalt

K-07 1009 20 Deckel aus Metall

K-07 1009 21 Dichtring aus Kork (in Verbindung mit Becher aus Metall)

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KERSATZTEILEFSPRUEHPISTOLEN

K-HRF STAN
Handreifenfiillmesser - Standardausfiihrung

Robuster Standard-Handreifenfiillmesser mit vollgummierter Schutzhtille, 80 mm WIKA-Druckmanometer
mit bar- und psi-Anzeige. Geeichte, wahlweise ungeeichte Ausfiihrung. Schlauchlange 75 cm. Mit Steck-
nippel Messing fur Kupplung NW 7,2 - 7,8.

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Messbereich Hinweis
K-07 101156 0 bis 12 bar/170 psi geeicht
K-07 101155 0 bis 12 bar/170 psi ungeeicht

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KHRFSTANDARD

K-HRF HEBELSTECKER
Handreifenfullmesser mit Autoventil-Hebelstecker

Manometer gegen StoB3- und Schlagwirkung durch freistehende Kunststoff-Schutzkappe weitestgehend
geschiitzt. Die Manometer sind gegen Uberdruck und bis zum Endwert des jeweiligen Anzeigebereichs
belastbar. Mit Einstecknippel fir Kupplung NW 7,2.

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Messbereich Hinweis
K-07 100410 0 bis 4 bar/56 psi geeicht
K-071004 11 0 bis 4 bar/56 psi ungeeicht
K-071004 12 0 bis 12 bar/170 psi geeicht
K-07 100413 0 bis 12 bar/170 psi ungeeicht
K-071004 14 0 bis 25 bar/350 psi ungeeicht

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KHRFHEBELSTECKER
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K-HRF TANKSTELLENSTECKER
Handreifenfiillmesser mit doppelseitigem Tankstellenstecker

Manometer gegen StoB3- und Schlagwirkung durch freistehende Kunststoff-Schutzkappe weitestgehend
geschiitzt. Die Manometer sind gegen Uberdruck und bis zum Endwert des jeweiligen Anzeigebereichs
belastbar. Mit Einstecknippel fir Kupplung NW 7,2.

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Messbereich Hinweis
K-071004 17 0 bis 12 bar/170 psi geeicht
K-07 1004 18 0 bis 12 bar/170 psi ungeeicht
K-07 100419 0 bis 25 bar/350 psi ungeeicht

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KHRFTANKSTELLENSTECKER

Hand-Reifenfiillmesser mit Momentstecker

Manometer gegen StoB3- und Schlagwirkung durch freistehende Kunststoff-Schutzkappe weitestgehend
geschiitzt. Die Manometer sind gegen Uberdruck und bis zum Endwert des jeweiligen Anzeigebereichs
belastbar. Mit Einstecknippel fir Kupplung NW 7,2.

%

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Messbereich Hinweis
K-07101135 0 bis 4 bar/56 psi geeicht
K-07 101136 0 bis 4 bar/56 psi ungeeicht
K-07 101137 0 bis 12 bar/170 psi geeicht
K-07101138 0 bis 12 bar/170 psi ungeeicht

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KHRFMANO

K-HRF MANO 63
Handreifenflillmesser mit Manometer 63 mm @, ungeeicht

Manometer gegen StoB3- und Schlagwirkung durch freistehende Kunststoff-Schutzkappe weitestgehend
geschiitzt. Die Manometer sind gegen Uberdruck und bis zum Endwert des jeweiligen Anzeigebereichs
belastbar. Mit Einstecknippel fir Kupplung NW 7,2.

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Messbereich
K-07 10 04 09 0 bis 10 bar/140 psi mit Autoventil-Hebelstecker
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(Fortsetzung) K-HRF MANO 63
Handreifenfillmesser mit Manometer 63 mm @, ungeeicht

Bezeichnung Messbereich

K-071004 15 0 bis 10 bar/140 psi mit doppelseitigem Tankstellenstecker

K-07 101139 0 bis 10 bar/140 psi mit Momentstecker

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KHRFMANO63

K-MANO 2

Manometer

Bezeichnung Definition

K-07 1009 70 Manometer 0 bis 10 bar/140 psi 63 mm @, Anschluss G 1/4, hinten fiir Priifer K-07100409 - K-07100415
K-07 100971 Manometer, O bis 4 bar/50 psi 80 mm @, zum Stecken fiir Priifer K-07100410 - K-07100411

K-07 100972 Manometer 0 bis 12 bar/170 psi 80 mm @, zum Stecken fiir Priifer K-07100412 - K-07100413
K-07 100973 Manometer 0 bis 25 bar/350 psi 80 mm @, zum Stecken fiir Priifer K-07100414

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KMANO2

K-ERSATZSCHLAEUCHE
Ersatzschlauche

Bezeichnung Definition

K-07 10 09 68 Schlauch komplett mit Hebelstecker fiir Prifer K-07100409

K-07 10 09 69 Schlauch komplett mit Hebelstecker fir Prifer K-07100410 - K-07100414
K-07 1009 74 Schlauch komplett mit Tankstellenstecker fir Prifer K-07100415

K-07 1009 75 Schlauch komplett mit Tankstellenstecker fir Priifer K-07100416 - K-07100419
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K-ERSATZSCHLAEUCHE (Fortsetzung)
Ersatzschlduche
Bezeichnung Definition
K-07 101151 Schlauch komplett mit Momentstecker fur Prifer K-07101139
K-07 101152 Schlauch komplett mit Momentstecker fir Prifer K-07101135 - K-07101138

PR et
_:E}

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KERSATZSCHLAEUCHE

K-STECKER
Stecker

Bezeichnung Definition

K-07 1009 67 Autoventil-Hebelstecker
K-07 101144 Momentstecker
K-07 101145 Tankstellenstecker

&

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSTECKER

K-VSEH AIRCUBE

Versorgungseinheiten »aircube«

Energieversorgungsampel wahlweise mit Normalstrom- und kombiniertem Normalstrom-Starkstroman-

schluss sowie zusatzlichem Druckluftanschluss.

Gehause: hochwertiger Industriekunststoff

Farbe: schwarz / gelb

Anschluss Druckluft:  1m Rohr mit Anschluss fiir Druckluftschlauch 20 x 13 mm sowie 1 Zwei-Wege-
Verteiler G 1/2

Integriert im Gehause: Aufthangedse und Griffhaken

Ausfiihrung: anschlussfertig verdrahtet
Anschluss: 2 Klemmen, 3-polig (EA 60), 1 Klemme, 3-polig (EA 61)
Schutzart: IP 20

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Bestiickung
K-07 1003 55 4 Schuko-Steckdosen 16 A 2p + E230V
K-07 1003 56 3 Schuko-Steckdosen 16 A 2p + E 230 V, 1 CEEform-Steckdose 16 A 5p 400 V

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KVSEHAIRCUBE

Zubehor:
K-ZUBEH VSEH CUBE AIRCUBE - Zubehor fiir Versorgungseinheit »cube« und »aircube«
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K-VSEH CUBE

Versorgungseinheiten »cube«

Energieversorgungsampel wahlweise mit Normalstrom- und kombiniertem Normalstrom-Starkstroman-
schluss.

n
)

Gehause: hochwertiger Industriekunststoff

Integriert im Gehause: Aufhangedse und Griffhaken

Ausfiihrung: anschlussfertig verdrahtet

Anschluss: 2 Klemmen, 3-polig (EA 50), 1 Klemme, 3-polig (EA 51)
Schutzart: IP 20

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Bestiickung
K-07 100353 4 Schuko-Steckdosen 16 A 2p + E230V
K-07 10 03 54 3 Schuko-Steckdosen 16 A 2p + E 230 V, 1 CEEform-Steckdose 16 A 5p 400 V

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KVSEHCUBE

Zubehor:
K-ZUBEH VSEH CUBE AIRCUBE - Zubehor fiir Versorgungseinheit »cube« und »aircube«

K-VSEH 3-KRAFT

Versorgungseinheiten »3-Kraft«

Energieversorgungsampel wahlweise mit Normalstrom-, Starkstrom- oder kombinierten Anschliissen. Ausge-
stattet mit einem Druckluftanschluss (Kupplung NW 7,2 mit 9 mm Tdille).

Gehéduse: Amaplast mit anscharniertem Geratedeckel
Integriertim Gehause: Aufhdngedsen, Wandbefestigungs- und Standfiie
Ausfiihrung: anschlussfertig verdrahtet

Leitungseinfithrungen: oben: 1 x M 32, 1 x M 25, 2 x M 20; seitlich: 1 x M 25; Eine Durchfiihrung oben fiir
Druckluft oder zusatzlichen Haltegriff, (alle Einfihrungen zum Ausbrechen)
Schutzart: IP 44

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Bestiickung Farbe
K-07 1003 50 3 Schuko-Steckdosen 16 A 2p + E 230 V gelb
K-07 10 03 49 2 Schuko-Steckdosen 16 A 2p + E 230 V, 1 CEEform-Steckdose 16 A 5p 400 V silber

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KVSEH3KRAFT
Zubehor:

K-VT 2 KUPPL 7,2 STECKNIP MS - Verteiler mit 2 Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Messing, mit Stecknippel NW 7,2- NW 7,8
K-ZUBEH VSEH 3 KRAFT AIRKRAFT - Zubehor fiir Versorgungseinheit »3-Kraft« und »airkraft«
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K-VSEH AIRKRAFT

Versorgungseinheiten »airkraft«

Energieversorgungsampel wahlweise mit Normalstrom-, Starkstrom- oder kombinierten Anschliissen. Ausge-
stattet mit einem Druckluftanschluss (Kupplung NW 7,2 mit 9 mm Tiille).

Gehéduse: Amaplast mit anscharniertem Geratedeckel
Integriertim Gehause: Aufhdngedsen, Wandbefestigungs- und Standfiie
, a @ Absicherung: unter transparenter Betatigungsklappe (4TE)
I'\L Ausfiihrung: anschlussfertig verdrahtet

Leitungseinfiihrungen: oben: 1 x M 32, 1 x M 25, 2 x M 20; seitlich: 1 x M 25; Eine Durchfiihrung oben fiir
Druckluft(alle Einflihrungen zum Ausbrechen
Schutzart: IP 44

> e

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Bestiickung Farbe
K-07 1003 52 4 Schuko-Steckdosen 16 A 2p + E 230V gelb
K-07 1003 51 3 Schuko-Steckdosen 16 A 2p + E 230 V, 1 CEEform-Steckdose 16 A 5p 400 V silber

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KVSEHAIRKRAFT

Zubehor:
K-VT 2 KUPPL 7,2 STECKNIP MS - Verteiler mit 2 Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Messing, mit Stecknippel NW 7,2- NW 7,8
K-ZUBEH VSEH 3 KRAFT AIRKRAFT - Zubehor fiir Versorgungseinheit »3-Kraft« und »airkraft«

K-ZUBEH VSEH CUBE AIRCUBE
Zubehor fir Versorgungseinheit »cube« und »aircube«

Bezeichnung Definition

K-07 10 08 54 Kettenabhangung 3,0 m

K-07 10 08 55 Kettenabhangung 5,0 m

K-07 1008 53 Zugfeder fiir Modelle »cube« und »aircube«, Lange: 200 mm, Lange max. 500 mm
—— —_ i
3 T =

Al

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KZUBEHVSEHCUBEAIRCUBE

K-ZUBEH VSEH 3 KRAFT AIRKRAFT
Zubehor fiir Versorgungseinheit »3-Kraft« und »airkraft«

‘ . :

% —

Bezeichnung Schaltbild Definition

K-07 1008 51 J Kettenabhangung fiir Modell »airkraft«
e
fogetere
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K-ZUBEH VSEH 3 KRAFT AIRKRAFT

Zubehor fir Versorgungseinheit »3-Kraft« und »airkraft«

Bezeichnung Schaltbild Definition
K- 07 10 08 50 agl Kettenabhdngung fir Modell »3-Kraft«
el
T
K-07351222 i m Druckluftanschlussset (Kupplung NW 7,2 und Tiille 9 mm)
K-07 10 08 52 l Tragegriff fiir Modell »3-Kraft«
K-07 10 08 56 o Kabeltulle
o

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KZUBEHVSEH3KRAFTAIRKRAFT

K-TRPA 12
Kunststoffrohre aus Polyamid PA 12 (20 St.)

Schnellsteckverbinder — Aluminiumrohre — Kunststoffrohre — Entnahmestellen. Die flexible und wartungs-
freie Druckluftinstallation vom Kompressor bis zur Entnahmestelle fiir Rohrsystem @ 12 mm bis @ 32 mm und
fir Pneumatikanwendungen @4 mm bis @ 12 mm.

Betriebstemperatur: -60 °C bis +100 °C (PA 12)

Eigenschaften: korrosionsfest, schwingungs- und schlagfest, alterungsbestandig, druck- und tempera-
turbestandig

Rohrlénge: 3m

Verpackungseinheit: 20 Stiick (10 Stuick bei Auen-@ 28mm), nur in kompletten Verpackungseinheiten
lieferbar!

Werkstoff: Polyamid PA 12, hart (nach DIN 73378)

Hinweis: Betriebsdruck bei 2,5-facher Sicherheit! Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Rohr-Au3en @ Rohr-Innen-@ max. Betriebsdruck bei 20°C Farbe
mm mm bar

K-07 1004 56 12 9 38 blau
K-07 10 04 58 12 9 38 schwarz
K-07 10 04 60 15 12 25 blau
K-07 10 04 62 15 12 25 schwarz
K-07 10 04 64 18 14 28 blau
K-07 10 04 66 18 14 28 schwarz
K-07 10 04 68 22 18 22 blau
K-07 10 04 70 22 18 22 schwarz
K-07100472 28 23 20 blau
K-07 1004 74 28 23 20 schwarz

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KTRPA12

K-TRPA 612
Kunststoffrohre aus Polyamid PA 12 (10 St.)

Schnellsteckverbinder — Aluminiumrohre - Kunststoffrohre — Entnahmestellen. Die flexible und wartungs-
freie Druckluftinstallation vom Kompressor bis zur Entnahmestelle fiir Rohrsystem @ 12 mm bis @ 32 mm und
fiir Pneumatikanwendungen @ 4 mm bis @ 12 mm.

Betriebstemperatur: -60 °C bis +100 °C (PA 12)

Eigenschaften: korrosionsfest, schwingungs- und schlagfest, alterungsbestandig, druck- und tempera-
turbestandig

Rohrlénge: 3m

Verpackungseinheit: 10 Stiick (5 Stlick bei AuBen-@ 28 mm), nur in kompletten Verpackungseinheiten
lieferbar!

Werkstoff: Polyamid PA 12, hart (nach DIN 73378)

Hinweis: Betriebsdruck bei 2,5-facher Sicherheit! Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Rohr-Au3en @ Rohr-Innen-@ max. Betriebsdruck bei 20°C Farbe
mm mm bar
K-07 1004 57 12 9 38 blau
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K-TRPA 612 (Fortsetzung)
Kunststoffrohre aus Polyamid PA 12 (10 St.)
Bezeichnung Rohr-AuBlen @ Rohr-Innen-@ max. Betriebsdruck bei 20°C Farbe

mm mm bar

K-07 10 04 59 12 9 38 schwarz
K-07 100461 15 12 25 blau
K-07 1004 63 15 12 25 schwarz
K-07 10 04 65 18 14 28 blau
K-07 10 04 67 18 14 28 schwarz
K-07 10 04 69 22 18 22 blau
K-07 1004 71 22 18 22 schwarz
K-07100473 28 23 20 blau
K-07 1004 75 28 23 20 schwarz

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KTRPA612

K-TR PA 12 ROLLE
Kunststoffrohre aus Polyamid PA 12

Schnellsteckverbinder — Aluminiumrohre - Kunststoffrohre - Entnahmestellen. Die flexible und wartungs-
freie Druckluftinstallation vom Kompressor bis zur Entnahmestelle fiir Rohrsystem @ 12 mm bis @ 32 mm und
fur Pneumatikanwendungen @ 4 mm bis @ 12 mm.

Betriebstemperatur: -60 °C bis +100 °C (PA 12)

Eigenschaften: korrosionsfest, schwingungs- und schlagfest, alterungsbestandig, druck- und tempera-
turbestandig
Werkstoff: Polyamid PA 12, hart (nach DIN 73378)

Hinweis: Betriebsdruck bei 2,5-facher Uberdrucksicherheit! Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung @ Schlauch Innen @ Schlauch AuB3en max. Betriebsdruck bei 20°C Rollenlédnge
mm mm bar m
K-07 1004 77 9,0 12,0 19 25
K-07 1004 79 12,0 15,0 15 25
K-07 1004 81 14,0 18,0 16 25
K-07 10 04 83 18,0 22,0 14 25
K-07 10 04 76 9,0 12,0 19 100
K-07 100478 12,0 15,0 15 100
K-07 10 04 80 14,0 18,0 16 100
K-07 10 04 82 18,0 22,0 14 100
K-07 10 04 84 23,0 28,0 14 50

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KTRPA12ROLLE

K-ROHR ALU 20
Aluminiumrohre (20 St.)

Schnellsteckverbinder — Aluminiumrohre — Kunststoffrohre — Entnahmestellen. Die flexible und wartungs-

freie Druckluftinstallation vom Kompressor bis zur Entnahmestelle fiir Rohrsystem @ 12 mm bis @ 32 mm und

fur Pneumatikanwendungen @ 4 mm bis @ 12 mm.

Eigenschaften: korrosionsfest, elektrisch isolierend

Rohrlénge: 3m

Verpackungseinheit: 20 Stiick (10 Sttick bei AuBen-@ 28 und 32 mm), nur in kompletten Verpackungsein-
heiten lieferbar!

Werkstoff: oberflachenbeschichtetes Aluminium

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bestellhinweise: Preis gilt pro Verpackungseinheit!

Bezeichnung Rohr-Au3en @ Rohr-Innen-@ max. Betriebsdruck bei 20°C Farbe
mm mm bar

K-07 1002 34 15 13 20 blau

K-07 1002 36 18 16 20 blau

K-07 100238 22 20 20 blau

b d
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Verbinder
(Fortsetzung) K-ROHR ALU 20
Aluminiumrohre (20 St.)
Bezeichnung Rohr-Au3en @ Rohr-Innen-@ max. Betriebsdruck bei 20°C Farbe
mm mm bar
K-07 1002 40 28 26 20 blau
K-07 100242 32 29 20 blau

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KROHRALU20

K-ROHR ALU 10
Aluminiumrohre (10 St.)

Schnellsteckverbinder — Aluminiumrohre - Kunststoffrohre - Entnahmestellen. Die flexible und wartungs-

freie Druckluftinstallation vom Kompressor bis zur Entnahmestelle fiir Rohrsystem @ 12 mm bis @ 32 mm und

fiir Pneumatikanwendungen @ 4 mm bis @ 12 mm.

Eigenschaften: korrosionsfest, elektrisch isolierend

Rohrlénge: 3m

Verpackungseinheit: 10 Stiick (5 Stlick bei AuBen-@ 28 und 32 mm), nur in kompletten Verpackungsein-
heiten lieferbar!

Werkstoff: oberflaichenbeschichtetes Aluminium

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bestellhinweise: Preis gilt pro Verpackungseinheit!

Bezeichnung Rohr-Au3en @ Rohr-Innen-@ max. Betriebsdruck bei 20°C Farbe
mm mm bar

K-07 100235 15 13 20 blau

K-07 1002 37 18 16 20 blau

K-07 100239 22 20 20 blau

K-07 1002 41 28 26 20 blau

K-07 100243 32 29 20 blau

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KROHRALU 10

K-LUFTVERTEILERDOSE KUNST
Luftverteilerdose

Mit 5 x G 1/2 Innengewinde zum Einschrauben von Adaptern und mit 3 selbstdichtenden Kunststoff-
schrauben fiir die Gewindeodffnungen sowie G 1/2 fiir eine Schnellkupplung.

Werkstoff: Kunststoff

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Farbe
K-07 1008 76 schwarz

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLUFTVERTEILERDOSEKUNST
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K-LUFTVERTEILERDOSE ALU

Luftverteilerdose

Mit 2 Stopfen
Werkstoff: Aluminium

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Gewinde Ausgang Gewinde Eingang
K-07 1008 77 3xG1/2 G1/2
K-07 1008 78 3xG1/2 G3/4

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLUFTVERTEILERDOSEALU

K-ROHRKLEMME

Rohrklemmen

Zur Wandbefestigung der starren PA- oder Alu-Rohre
Werkstoff: Polypropylen

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung fiir Rohr-AuBBen-@ Farbe
K-07 1008 79 12mm weild
K- 07 10 08 80 15 mm weild
K-07 1008 85 18 mm weill
K- 07 10 08 90 22 mm weild
K- 07 10 08 95 28 mm weild
K-07 10 09 00 32mm schwarz

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KROHRKLEMME
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K-ROHRKLEMME FARBIG
Rohrklemmen, farbig

Zur Wandbefestigung der starren PA- oder Alu-Rohre
Werkstoff: Polypropylen

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung fir Rohr-Au3en-@ Farbe Bezeichnung fir Rohr-Au3en-@ Farbe
K-07 1008 83 15mm schwarz K-07 1008 82 15mm rot
K-07 1008 88 18 mm schwarz K-07 1008 87 18 mm rot
K-07 1008 93 22 mm schwarz K-07 1008 92 22 mm rot
K-07 10 08 98 28 mm schwarz K-07 1008 97 28 mm rot
K-07 1008 81 15 mm blau K-07 10 08 84 15 mm weil}
K- 07 10 08 86 18 mm blau K- 07 10 08 89 18 mm weild
K-07 1008 91 22mm blau K-07 10 08 94 22 mm weild
K-07 10 08 96 28 mm blau K-07 1008 99 28 mm weil}

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KROHRKLEMMEFARBIG

K-SICHERUNGSRINGE
Sicherungsringe

Werkstoff: Kunststoff

Bezeichnung fiir Rohr-AuB3en-@ Farbe
K-07 1009 01 12mm rot

K-07 1009 02 15 mm grau
K-07 100903 18 mm grau
K-07 10 09 04 22 mm grau

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSICHERUNGSRINGE

K-SCHUTZKAPPE SCHNELLSTECKVERBINDER
Schutzkappen

Werkstoff: Kunststoff

Hinweis: Schutzkappen passend zu allen POM-Steckverbindern der Serie »speedfit«

Bezeichnung fur Rohr-Au3en-@ Farbe
K-07 1009 05 12mm schwarz
K-07 10 09 06 15 mm schwarz
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K-SCHUTZKAPPE SCHNELLSTECKVERBINDER (Fortsetzung)
Schutzkappen
Bezeichnung fiir Rohr-AuBBen-@ Farbe
K-07 10 09 07 18 mm schwarz
K-07 10 09 08 22 mm schwarz

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSCHUTZKAPPESCHNELLSTECKVERBINDER

K-LOESEHILFE

Losehilfen

Werkstoff: Kunststoff
Bezeichnung fur Rohr-Auen-@
K-07 1009 09 15mm
K-071009 10 22 mm
K-071009 11 28 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLOESEHILFE

Endsttck fur Rohranschluss

Werkstoff: Kunststoff
Bezeichnung fiir Rohr-AuBBen-@ Lange
mm
K-07 10 08 60 12mm 28,0
K-07 1008 61 15mm 31,0
K-07 1008 62 22 mm 38,6

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KENDSTUECKROHR
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K-WASSERABSCHEIDER 22
Wasserabscheider fir 22mm-Rohr

Verhindert das Eindringen von Wasser in die Stichleitung
Werkstoff: Kunststoff L1

L2

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung fiir Rohr-Au3en-@ L1 L2
mm mm
K-07 1008 63 22 mm 98,0 48,0

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KWASSERABSCHEIDER22

K-WASSERABSCHEIDER 28
Wasserabscheider fir 28mm-Rohr

Verhindert das Eindringen von Wasser in die Stichleitungen. In Verbindung mit Artikel K-07402872! Dieser
Einsatz wird in das Kunststoffrohr gesteckt, das Rohr dann in den T-Verbinder eingesteckt. Durch eine Viertel-
Drehung der Schraubkappe erfolgt doppelte Sicherung des Haltesystems!

Werkstoff: Messing

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung fiir Rohr-AuBBen-@ Lange
mm
K-07 10 08 64 28 mm 24,8

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KWASSERABSCHEIDER28

K-WANDWINKEL MS
Wandwinkel, aus Messing
Dichtmaterial: NBR

Werkstoff: Messing

Bezeichnung Gewinde fiir Rohr-AuBen-@ L1 L2
mm mm

K-07 1008 65 1/2 BSP 15mm 47,0 66,4

K-07 10 08 66 3/4 BSP 22 mm 52,0 79,0

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KWANDWINKELMS
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K-EINSCHR ST MS
Einschraubstutzen, aus Messing

Werkstoff: Messing
Bezeichnung Gewinde fiir Rohr-AuBen-@ Lange
mm
K-07 1008 67 1/2 BSPT 15 mm 60,0
K-07 10 08 68 3/4 BSPT 22 mm 68,0
K-07 10 08 69 3/4 BSP 28 mm 80,0
K-07 1008 70 1 BSP 28 mm 74,5

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KEINSCHRSTMS

K-EINSCHR VB MS
Einschraubverbinder, aus Messing

Werkstoff: Messing
Bezeichnung Gewinde fiir Rohr-AuBen-@ Lange
mm
K-07 1008 71 1/2 BSPT 15mm 38,0
K-07 100872 3/4 BSPT 22 mm 52,0
K-07 100873 1BSPT 28 mm 68,1
Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KEINSCHRVBMS
K-GAM MS
Aufschraubstutzen, Innengewinde, aus Messing
Werkstoff: Messing
Bezeichnung Gewinde fiir Rohr-AuBen-@ Lange
mm
K-07 1008 74 1/2 BSP 15mm 54,0
K-07 1008 75 3/4 BSP 22 mm 64,5

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KGAMMS
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K-ROHSCHN ALU
Aluminiumrohrschneider inkl. Entgrater

Schnellsteckverbinder — Aluminiumrohre — Kunststoffrohre — Entnahmestellen. Die flexible und wartungs-
freie Druckluftinstallation vom Kompressor bis zur Entnahmestelle fiir Rohrsystem @ 12 mm bis @ 32 mm und
fir Pneumatikanwendungen @4 mm bis @ 12 mm.

Bezeichnung fiir Rohr-Auen-@
K-07 1008 57 4-30mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KROHSCHNALU

K-GEWINDEDICHTFADEN
Gewindedichtfaden

Universell einsetzbares, nicht aushartendes Gewindedichtmittel in Form eines impréagnierten Nylonfadens.
Anwendungsgebiete: fiir samtliche Metall- und Kunststoffgewindekombinationen fiir Trink- und Abwasser,
Gas, Druckluft und Industriedle fuir wassrige und nicht-wéssrige Fluide bis +130 °C. Saubere Verarbeitung,
justierbar, nicht aushartend, geruchsfrei, gute chemische Bestandigkeit.

Freigaben: DVGW-Freigabe gemaR DIN 751-1 und DIN 30660, Priifzeichen DV-5142 AU 0166, KTW-
Freigabe fiir HeiBwasser bis +95 °C und Driicke bis 16 bar.

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Inhalt
m
K-07 1000 33 150

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KGEWINDEDICHTFADEN

K-DICHTRINGE VULKANFIBER
Dichtringe aus Vulkanfiber, Temperatur bis max. 75 °C

Temperatur:  max. +75 °C
Werkstoff: Vulkanfiber

D2

D1

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bestellhinweise: Alle Dichtringe sind nur lieferbar in Verpackungseinheiten a 100 Stlick. Toleranzen siehe Datenblatter.

Bezeichnung fur Gewinde D1 D2 H
mm mm mm
K-07 100288 M5 51 8,0 1,0
K-07 100292 G1/2 21,0 28,0 2,0
K-07 100290 G1/4 13,2 18,0 1.5
K-07 1002 91 G3/8 16,8 22,0 1,5
K-07 100294 G1 333 389 2,0
K-07 100293 G3/4 26,5 33,0 2,0
K-07 100289 G1/8 10,0 13,0 15

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KDICHTRINGEVULKANFIBER
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K-DICHTRINGE POLYAMID

Dichtringe aus Polyamid, Temperatur bis max. 80 °C

Temperatur:  max. +80 °C
Werkstoff: Polyamid

D2

D1

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bestellhinweise: Alle Dichtringe sind nur lieferbar in Verpackungseinheiten a 100 Stlick. Toleranzen siehe Datenblatter.

Bezeichnung fur Gewinde D1 D2 H
mm mm mm
K-07 100295 M5 51 8,0 1,0
K-07 1002 99 G1/2 21,0 28,0 1,5
K-07 1002 97 G1/4 13,2 18,0 1,5
K-07 1002 98 G3/8 16,8 22,0 1,5
K-07 1003 01 G1 33,3 389 2,0
K-07 10 03 00 G3/4 26,8 33,0 2,0
K-07 1002 96 G1/8 10,0 13,0 1,5

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KDICHTRINGEPOLYAMID

K-DICHTRINGE ALU

Dichtringe aus Aluminium, Temperatur bis max. 250 °C

Temperatur: max. +250 °C
Werkstoff: Aluminium

D2

D1

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bestellhinweise: Alle Dichtringe sind nur lieferbar in Verpackungseinheiten a 100 Stiick. Toleranzen siehe Datenblatter.

Bezeichnung fiir Gewinde D1 D2 H
mm mm mm
K-07 1003 02 M5 5.1 8,0 1,0
K-07 10 03 06 G1/2 21,0 28,0 1,5
K-07 10 03 04 G1/4 13,3 18,0 1,5
K-07 10 03 05 G3/8 17,0 21,8 1,5
K-07 1003 08 G1 33,3 389 2,0
K-07 1003 07 G3/4 26,5 33,0 2,0
K-07 10 03 03 G1/8 10,0 13,8 1,5

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KDICHTRINGEALU
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K-DICHTRINGE KUPFER
Dichtringe aus Kupfer, Temperatur bis max. 250 °C

Temperatur:  max. +250 °C
Werkstoff: Kupfer

D2

D1

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bestellhinweise: Alle Dichtringe sind nur lieferbar in Verpackungseinheiten a 100 Stlick. Toleranzen siehe Datenblatter.

Bezeichnung fur Gewinde D1 D2 H
mm mm mm
K-07 1003 09 M5 52 8,0 1,0
K-07 100313 G1/2 21,3 27,9 2,0
K-071003 11 G1/4 13,2 17,9 15
K-071003 12 G3/8 16,8 22,0 1,5
K-071003 15 G1 33,3 389 2,0
K-07 1003 14 G3/4 26,5 33,0 2,0
K-07 1003 10 G1/8 10,2 13,4 1,0

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KDICHTRINGEKUPFER

K-DICHTRINGE PTFE
Dichtringe aus PTFE (PTFE), Temperatur bis max. 260 °C

Temperatur: max. +260 °C
Werkstoff: PTFE

D2 \
D1

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bestellhinweise: Alle Dichtringe sind nur lieferbar in Verpackungseinheiten a 100 Stiick. Toleranzen siehe Datenblatter.

Bezeichnung fiir Gewinde D1 D2 H
mm mm mm
K-071003 16 M5 5.1 8,0 1,0
K-07 1003 20 G1/2 21,0 28,0 1,5
K-071003 18 G1/4 13,2 18,0 1.5
K-071003 19 G3/8 16,8 22,0 1,5
K-07 1003 22 G1 33,3 389 2,0
K-07 1003 21 G3/4 26,5 33,0 2,0
K-07 100317 G1/8 10,0 13,0 1,5

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KDICHTRINGEPTFE
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K-DICHTRING PVC
Unverlierbare Dichtringe aus PVC, Temperatur bis max. 70 °C

D2

D1

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bestellhinweise: Alle Dichtringe sind nur lieferbar in Verpackungseinheiten a 100 Stlick. Toleranzen siehe Datenblatter.

Bezeichnung fur Gewinde D1 D2 H
mm mm mm
K-071003 23 M5 50 8,0 1,2
K-07 1003 27 G1/2 21,0 25,4 2,0
K-07 10 03 25 G1/4 13,1 17,9 1,8
K-07 1003 26 G3/8 16,8 21,4 1,8
K-07 1003 29 G1 334 40,0 2,0
K-07 1003 28 G3/4 26,6 32,0 2,0
K-07 1003 24 G1/8 9,9 13,9 1.8

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KDICHTRINGPVC

Anwendung: Rohr- und Gewindedichtung fiir alle Gewinde bis
M80/R3"
Festigkeit: mittelfest
‘ D I N Viskositat: hochviskos
—a Ll Temperaturbestandig: -60 °C bis +150 °C

K-AN 305-77
Lock AN 305-77

D_U_G Norm: Gemafl DVGW-Richtlinien
product
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung GebindegroBie
K-07101129 50 ml
K-07101128 250 ml

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KAN30577
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K-AN 306-03

Lock AN 306-03

Anwendung: Schraubensicherung fiir alle Gewinde bis M12

Besondere Merkmale: sowie als Fligeverbindung fiir Lager, Wellen und Buchsen, schwer demontierbar
Festigkeit: hochfest

Viskositat: niedrigviskos

Temperaturbestandig: -60 °C bis +150 °C

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung GebindegroBe
K-07101131 50 ml
K-071011 30 250 ml

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KAN30603

Kennzeichnungsfreier Klebstoff fiir sensible Produktionsbereiche. Sehr gute

Festigkeit. Hohe chemische Bestandigkeit nach Aushartung. Hohe Arbeitssi-

cherheit und Gesundheitsschutz. Keine Reizung der Augen und Schleim-

héaute. DVGW-Zulassung, somit auch fiir den Einsatz in der Lebensmittel-, ‘ D IN
Pharma- und Kosmetikindustrie geeignet. Keine Kennzeichnung mit Gefah-

rensymbolen gemaf EG-Vorschriften Nr. 1907/2006 - 1ISO 11014-1.

Anwendung: Rohr- und Flachendichtung mit PTFE Dvﬁw

K-AN 301-72
Lock AN 301-72

Festigkeit: mittelfest product
Viskositat: hochviskos

Temperaturbestandig: -60 °C bis +200 °C

Norm: Gemal DVGW-Richtlinien

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung GebindegréBe
K-07 1004 47 50 ml
K-07 10 04 46 250 ml

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KAN30172

K-AN 302-21
Lock AN 302-21
Anwendung: Vibrationsschutz fir alle Gewinde bis M12, Schrauben- und Gewindesicherung
Besondere Merkmale: leicht demontierbar
Festigkeit: niedrigfest
Viskositat: niedrigviskos

Temperaturbestandig: -60 °C bis +150 °C

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung GebindegroBle
K-07101125 50 ml
K-071011 24 250 ml

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KAN30221
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K-AN 301-43
Lock AN 301-43

Kennzeichnungsfreier Klebstoff fiir sensible Produktionsbereiche. Sehr gute
Festigkeit. Hohe chemische Bestandigkeit nach Aushartung. Hohe Arbeitssi-
cherheit und Gesundheitsschutz. Keine Reizung der Augen und Schleim-
héute. Keine Kennzeichnung mit Gefahrensymbolen gemaR EG-Vorschriften
Nr. 1907/2006 - 1SO 11014-1.

(Aor\

Anwendung: Schrauben- und Gewindesicherung
D“Gw Festigkeit: mittelfest
Viskositat: hoherviskos

product
Temperaturbestandig: -60 °C bis +150 °C

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung GebindegroBe
K-07 1004 43 50 ml
K-07 10 04 42 250 ml

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KAN30143

K-AN 301-70
Lock AN 301-70

Kennzeichnungsfreier Klebstoff fiir sensible Produktionsbereiche. Sehr gute Festigkeit. Hohe chemische
Bestandigkeit nach Aushdrtung. Hohe Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz. Keine Reizung der Augen
und Schleimhédute. DVGW-Zulassung, somit auch fiir den Einsatz in der Lebensmittel-, Pharma- und Kosme-
tikindustrie geeignet. Keine Kennzeichnung mit Gefahrensymbolen gemaB EG-Vorschriften Nr. 1907/2006 -

ISO 11014-1.

Anwendung: Schrauben- und Gewindesicherung
Festigkeit: hochfest

Viskositat: mittelviskos

Temperaturbestandig: -60 °C bis +150 °C

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung GebindegroBle

K-07 10 04 45 50 ml

K-07 10 04 44 250 ml

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KAN30170

K-AN 306-20

Lock AN 306-20
Anwendung: Zum Sichern und Abdichten von Rohrgewinden
Festigkeit: hochfest
Viskositat: mittelviskos

(Aor\

Temperaturbestandig: -60 °C bis +200 °C

Norm: Gemal DVGW-Richtlinien

product
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gebindegréfe
K-07 1004 55 50 ml
K-07 10 04 54 250 ml
Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KAN30620
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K-AN 302-60

Lock AN 302-60

Hochfeste Verklebung passiver Werkstoffe wie Edelstahl oder Aluminium, ohne Vorbehandlung. Verkurzte
Montagezeit. Hohe Festigkeit. Schnelle Handfestigkeit (2 - 5 Min.). Schnelle Endfestigkeit (2 - 4 Std.). Kein
Aktivator zur Vorbehandlung notwendig, somit keine zusatzliche Belastung durch Lésungsmittel.

Anwendung: Schraubensicherung ohne Vorbehandlung
Festigkeit: hochfest
Viskositat: mittelviskos

Temperaturbestandig: -60 °C bis +180 °C

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung GebindegroBe
K-07 10 04 52 50 ml
K-07 1004 51 250 ml

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KAN30260

Der Standardklebstoff zur Schrauben- und Gewindesicherung fiir alle
Gewinde bis M36. Mittelfest. Gemall DVGW-Richtlinien.
Anwendung: Vibrationsschutz fiir alle Gewinde bis M36,
Schrauben- und Gewindesicherung ‘
Festigkeit: mittelfest M

Temperaturbestandig: -60 °C bis +150 °C

Norm: Gemal DVGW-Richtlinien Dvﬁw

K-AN 302-43
Lock AN 302-43

product
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung GebindegroBle
K-07 1004 48 10 ml
K-07 10 04 49 250 ml
K-07 10 04 50 50 ml
Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KAN30243
K-AN 302-70
Lock AN 302-70
Anwendung: Schrauben- und Stehbolzensicherung fiir alle Gewinde bis M20 /R 1/2"

Besondere Merkmale: schwer demontierbar
Temperaturbestandig: -60 °C bis +150 °C

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung GebindegroBle
K-07 1004 53 50 ml

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KAN30270
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K-SILIKON-SPRAY
Silikon-Spray

Das ideale Gleit- und Trennmittel fiir die rationelle Produktion und Instandhaltung. Als Schutz- und Pflege-
mittel fur Kunststoff, Gummi und Metall.

- Temperaturbestandig: -50 °C bis +250 °C

|

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Beschreibung GebindegroBe
K-07101133 Silikon-Spray 400 ml

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSILIKONSPRAY

K-HANDSCHUTZSCHAUM SPRAY

Handschutzschaum-Spray

Der Handschutzschaum bildet einen fettfreien, unsichtbaren und wasserfesten Schutzfilm, der Verschmut-
zungen verschiedenster Art nicht in die Haut und Poren eindringen ldsst. Schiitzt gegen Schad- und Reiz-
stoffe aus aggressiven chemischen Substanzen. Hoher Pflegeeffekt durch Zusatz von Liposomen.

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Beschreibung GebindegroBle
K-07 101132 Handschutzschaum 200 ml

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KHANDSCHUTZSCHAUMSPRAY

K-ROST-SCHOCK

Rost-Schock

Der chemische Schraubenschliissel. Lost in Sekunden Verschraubungen aller Art auch in schwierigen Fallen
durch Kalteschrumpf- und Kappilareffekt. Mineraldl-, silikon- und fettfrei.

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Beschreibung GebindegroBe
K- 07 10 07 80 Rost-Schock 400 ml

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KROSTSCHOCK
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K-EDELSTAHL PFLEGESPRAY

Edelstahl-Pflegespray

Fur Reinigung, Pflege und Schutz von matten und polierten Edelstahlflichen im Innen- und Aussenbereich.
Wirkt antistatisch, ist farblos und verhindert das erneute Anhaften von Schmutz.

Temperaturbestandig: -17 °C bis +120 °C

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Beschreibung GebindegroBie
K-07101134 Edelstahl-Pflegespray 400 ml

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KEDELSTAHLPFLEGESPRAY

K-DICHT- KLEBSTOFFENTFERNER

Dicht- und Klebstoffentferner

Lost hartnackige Dicht- und Klebstoffrickstande sowie diverse Farben und Lacke.

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Beschreibung Gebindegrole
K-07 1007 79 Dicht- und Klebstoffentferner 400 ml

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KDICHTKLEBSTOFFENTFERNER

Spurt schnell, bequem und sicher Risse oder porose Stellen an Drucklei-
tungen auf. Nicht brennbar, wirkt antikorrosiv. Gemafl3 DVGW-Richtlinien.

DVGW

K-LECKSUCH-SPRAY
Lecksuch-Spray

product
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Beschreibung Gebindegréfe
K- 07 10 07 81 Lecksuch-Spray 400 ml

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLECKSUCHSPRAY
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K-ALLROUNDSPRA

Allroundspray

PTFE-haltiges Allroundspray zur Anwendung in allen Industrie- und Werkstattbereichen. Korrosionsschutz,
Reinigung, Wasserverdrangung, Schmierung und Konservierung in einem Produkt! Lost festgefressene
Verschraubungen, Bolzen etc., verhindert Kriechstrome, reinigt verschmutzte Oberflachen, schiitzt und pflegt
alle Werkzeuge und Maschinen sowie Prazisionsgerate und hilt sie funktionsfahig.

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Beschreibung GebindegroBe
K-07 1007 88 Allroundspray 400 ml

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KALLROUNDSPRAY

K-BIO-CUT
Bio-Cut

Biologisch abbaubares Hochleistungsschneiddl. GroBere Schnittgeschwindigkeiten und hohere Standzeiten
durch besonders gute Schmierwirkung. Dadurch auch langere Standzeit der Scheidwerkzeuge.

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Beschreibung Gebindegroe
K-07 1007 82 Bio-Cut 400 ml

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KBIOCUT

K-AKTIVATOR F

Lock Aktivator F

Aktiviert passive Oberflachen und beschleunigt die Aushartung. Erméglicht die Anwendung von Lock Kleb-
stoffen auch bei Metall-Kunststoff-Verbindungen und bei niedrigen Temperaturen.

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Beschreibung GebindegroBle
K-07 1007 76 Lock Aktivator F 200 ml

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KAKTIVATORF
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Schlduche und Zubehor / Industrieklebstoffe und technische Sprays / Oberflachen- und Korrosionsschutzsprays

K-ROSTLOESER KONTAKTSPRAY

Rostléser- und Kontaktspray

Wirkt 6-fach: I6st Rost - verdrangt und unterwandert Wasser - sichert Kontakt - schiitzt vor Korrosion -
schmiert Gleitflachen - pflegt Metall.

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Beschreibung GebindegroBie
K-07 1007 78 Rostldser- und Kontaktspray 400 ml

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KROSTLOESERKONTAKTSPRAY

K-MESSING KUPFERSPRAY

Messing- und Kupferspray

Witterungsbestandige Sprays zur Metallbeschichtung fiir schiitzende und dekorative Zwecke.
Temperaturbestandig: bis +300 °C

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Beschreibung GebindegroBle
K-07 1007 87 Kupfer-Spray 400 ml
K-07 10 07 86 Messing-Spray 400 ml

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KMESSINGKUPFERSPRAY

K-ZINK-SPRAY
Zink-Spray

Verleiht dauerhaft allen Metalloberflachen kathodischen Korrosionsschutz. Bestandig gegen Salz und Wasser.
Zum Ausbessern beschadigter Verzinkungen, als hochwertige Rostschutzgrundierung, zum Beschichten von
SchweiB- und Bohrstellen. Geeignet nach DIN 53167 bzw. DIN 50021 und DIN EN ISO 1461.

Temperaturbestandig: bis +300 °C

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Beschreibung GebindegroBle
K-07 1007 83 Zink-Spray 400 ml

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KZINKSPRAY
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Schlduche und Zubehor / Repair Sticks / Repair Sticks

K-ALUMINIUM-SPRAY
Aluminium-Spray

Hochwertiger Korrosionsschutz fiir alle metallischen Oberflédchen, abriebfest. Bestandig gegeniber vielen
verdiinnten Sauren und Laugen sowie gegen Witterungseinflisse. Zur Anwendung in der Klima- und
Luftungstechnik, an Feuerungsanlagen, Rohrleitungen, Maschinengehausen.

Temperaturbestandig: bis +800 °C

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Beschreibung GebindegroBe
K-07 1007 84 Aluminium-Spray 400 ml

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KALUMINIUMSPRAY

K-EDELSTAHL-SPRAY
Edelstahl-Spray

Schiitzt dauerhaft alle Metalloberflaichen gegen Rost und Korrosion. Zum Ausbessern beschadigter Edelstahl-
teile. Das Spray bildet eine schnelltrocknende, festhaftende Schutzschicht und ist bestandig gegen viele
Chemikalien.

Temperaturbestandig: bis +300 °C

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Beschreibung Gebindegrofle
K- 07 10 07 85 Edelstahl-Spray 400 ml

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KEDELSTAHLSPRAY

K-REPAIR STICK EDELSTAHL

Repair Stick Edelstahl

Fur nicht korrodierende Reparaturen und Ausbesserungsarbeiten an Edelstahl-Tanks, Behaltern, Rohren und
Leitungen sowie anderen rostfreien Materialien.

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung GebindegroBle
K-07101012 579

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KREPAIRSTICKEDELSTAHL
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Schlduche und Zubehor / Repair Sticks / Repair Sticks

K-REPAIR STICK TITANIUM

Repair Stick Titanium

Fur dauerhafte, hochtemperaturbestéandige und verschleif3feste Reparaturen und Verklebungen von Metall-
teilen (Tanks, Leitungsrohre, Alu-, Leichtmetall- und Spritzgussteile, Wellen, Pumpen, Gehause, ausgerissene
Gewinde).

Temperaturbestandig: bis +280 °C (kurzfristig bis +300 °C) _—

e

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung GebindegroBe
K-07 1004 38 579

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KREPAIRSTICKTITANIUM

K-REPAIR STICK STAHL

Repair Stick Stahl

Fur schnelle und hochfeste Reparaturen und Verklebungen von Metallteilen.Zum Ausbessern und Abdichten
von Léchern, Rissen, Leckagen und Undichtigkeiten bei Maschinenteilen, Leitungen, Behaltern, Pumpen,
Gehdusen, ausgerissenen Gewinden usw.

A

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung GebindegroBe
K-07 10 04 39 579

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KREPAIRSTICKSTAHL

K-REPAIR STICK KUPFER

Repair Stick Kupfer

Fur sehr schnelle (3 Minuten) Reparaturen von Rissen, Leckagen und Undichtigkeiten auch auf feuchten und
nassen Flachen wie Rohre, Rohrbégen, Fittings, Flansche, Kupferbleche, Tanks, Gefrier- und Klimaanlagen
und als Reparaturmasse fiir die Installation und das Handwerk.

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung GebindegroBle
K-07 1004 41 579

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KREPAIRSTICKKUPFER
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Schlduche und Zubehor / Repair Sticks / Repair Sticks

K-REPAIR STICK ALUMINIUM

Repair Stick Aluminium

Fir schnelle und nicht rostende Reparaturen und Verklebungen von Metallteilen. Zum Ausbessern von
Rissen, Lochern, Leckagen und Undichtigkeiten an Karosserien, Behéltern, Gehausen, Profilen, Fenster-
rahmen und im Hobby- und Gartenbereich.

5
fer—

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung GebindegroBie
K-07 10 04 40 579

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KREPAIRSTICKALUMINIUM
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Schlauchkupplungen

Schlauchkupplungen
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Einhand-Schnellverschlusskupplungen
Einseitig absperrende Einhand-

Schnellverschlusskupplungen NW 2,7 ()
Einseitig absperrende Einhand- 128
Schnellverschlusskupplungen NW 5

Einseitig absperrende Einhand- 141
Schnellverschlusskupplungen NW 7,2

Einseitig absperrende Einhand- 150

Schnellverschlusskupplungen NW 7,6
Druckluftverteilersystem »multilink« 152
Einseitig absperrende Einhand-

Schlauchkupplungen

Unverwechselbare Kupplungen
Einstecktillen und Nippel

Hydraulikkupplungen beidseitig absperrend
Hydraulikkupplungen Messing
Hydraulikkupplungen POM

Klauenkupplungen
Klauenkupplungen
Klauenkupplungen - drehbar
Klauenkupplungen MODY

154
S'chnellve"rschIusskup.)plungian NW 7,8 Kiikenhahn
Elnstecktullenuund Nippel fgr Kupplungen NW 7,2 - NW 157 Verschliisse
7,8, Stahl gehdrtet und verzinkt .
S . Ersatzteile

Einseitig absperrende Einhand- 159
Schnellverschlusskupplungen NW 10

Einseitig absperrende Einhand- 164
Schnellverschlusskupplungen NW 12

Schnellver.kuppl. NW 5, beidseitig absperrend, Messing 165
Einstecktillen und Nippel NW 5, beidseitig absperrend, 166

Messing

Schnellver.kuppl. NW 7,2, beidseitig absperrend, Messing 167
Einsteckttillen und Nippel fur Kupplungen NW 7,2 - NW 168

7,8, beidseitig absperrend, Messing

Sicherheitskupplungen NW 7,2

Sicherheitskupplungen NW 7,2 Typ SEK 170
Sicherheitskupplungen NW 7,4

Sicherheitskupplungen NW 7,4 Typ KE 171
Sicherheitskupplungen Druckknopf-Ausfiihrung
Sicherheitskupplungen NW 7,4, Druckknopf-Ausfiihrung 173
Sicherheitskupplungen NW 7,4, Druckknopf-Ausfiihrung, 174

Edelstahl 1.4404

Einsteckttillen und Nippel fir Kupplungen NW 7,2 - NW 176

7,8, Edelstahl 1.4305

Sicherheitskupplungen NW 7,6

Sicherheitskupplungen NW 7,6, Stahl, Mesing verzinkt 177
Sicherheitskupplungen NW 7,8

Sicherheitskupplungen NW 7,8, Typ Bi-Tec 179
Sicherheitskupplungen NW 10

Sicherheitskupplungen NW 10, Stahl, Mesing verzinkt 181
Einstecktiillen und Nippel fiir Kupplungen NW 7,2 - NW

7,8, Messing blank

Einstecktillen und Nippel 182
Einstecktiillen und Nippel fiir Kupplungen NW 7,2 - NW

7,8, Messing vernickelt

Einsteckttllen und Nippel 185
Einstecktiillen und Nippel fiir Kupplungen NW 7,2 - NW

7,8, Stahl gehartet und verzinkt

Einstecktillen und Nippel 187
Einstecktiillen und Nippel fiir Kupplungen NW 7,2 - NW

7,8, Edelstahl 1.4305

Einsteckttillen und Nippel 189
Steckkupplungen

Muffen mit Sicherung 190

Muffen 191

Stecker 193
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Schlauchkupplungen / Einhand-Schnellverschlusskupplungen / Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupp-
lungen NW 2,7 / Schnellver.kuppl. NW 2,7, Messing blank

K-SVKM NW 2,7 AG MS BL

Schnellverschlusskupplungen NW 2,7, Messing blank, Aulengewinde

Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit extrem kleinen Baumafen und gro3em
Durchgang bei geringem Druckabfall. Ideal einsetzbar fiir: Medizintechnik, Dentaltechnik, Mess- und Regel-
technik, kleinere Druckluftwerkzeuge, Chemie, Labortechnik, Analysetechnik, Minipneumatik, Maschinenbau.

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Durchfluss Luft: 165 I/min (bei 6 bar und Ap = 0,5 bar)
Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C

Gehéuse, Hiilse, Ventilkorper: Messing
Feder, Sprengring, Kugeln:  nichtrostender Stahl
Dichtmaterial: NBR

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Lange SwW
mm mm

K- 07 35 06 08 M5 auBen 26,0 9

K-07 35 06 09 G 1/8 auBlen 28,0 1

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSVKMNW27AGMSBL

K-SVKM NW 2,7 IG MS BL

Schnellverschlusskupplungen NW 2,7, Messing blank, Innengewinde

Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit extrem kleinen Baumafen und groBem
Durchgang bei geringem Druckabfall. Ideal einsetzbar fiir: Medizintechnik, Dentaltechnik, Mess- und Regel-
technik, kleinere Druckluftwerkzeuge, Chemie, Labortechnik, Analysetechnik, Minipneumatik, Maschinenbau.

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Durchfluss Luft: 165 I/min (bei 6 bar und Ap = 0,5 bar)
Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C

Gehause, Hiilse, Ventilkorper: Messing
Feder, Sprengring, Kugeln:  nichtrostender Stahl
Dichtmaterial: NBR

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Léange SW
mm mm

K-07 3506 10 M5 innen 25,0 9

K-073506 11 G 1/8innen 28,0 12

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSVKMNW27IGMSBL

K-SVKM NW 2,7 SCHL TUE MS BL
Schnellverschlusskupplungen NW 2,7, Messing blank mit Schlauchttiille

Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit extrem kleinen Baumafen und groBem
Durchgang bei geringem Druckabfall. Ideal einsetzbar fiir: Medizintechnik, Dentaltechnik, Mess- und Regel-
technik, kleinere Druckluftwerkzeuge, Chemie, Labortechnik, Analysetechnik, Minipneumatik, Maschinenbau.

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Durchfluss Luft: 165 |/min (bei 6 bar und Ap = 0,5 bar)
Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C

Gehause, Hiilse, Ventilkorper: Messing
Feder, Sprengring, Kugeln:  nichtrostender Stahl
Dichtmaterial: NBR

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Léange
mm

K-07 3506 12 Tulle LW 3 35,0

K-07 3506 13 Tulle LW 4 35,0

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSVKMNW27SCHLTUEMSBL
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Schlauchkupplungen / Einhand-Schnellverschlusskupplungen / Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupp-
lungen NW 2,7 / Einstecktiillen und Nippel NW 2,7, Messing blank

K-SVKM NW 2,7 SCHL MS BL

Schnellverschlusskupplungen NW 2,7, Messing blank mit Schlauchanschluss

Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit extrem kleinen Baumafen und gro3em
Durchgang bei geringem Druckabfall. Ideal einsetzbar fiir: Medizintechnik, Dentaltechnik, Mess- und Regel-
technik, kleinere Druckluftwerkzeuge, Chemie, Labortechnik, Analysetechnik, Minipneumatik, Maschinenbau.

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Durchfluss Luft: 165 I/min (bei 6 bar und Ap = 0,5 bar)
Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C

Gehéuse, Hiilse, Ventilkorper: Messing
Feder, Sprengring, Kugeln:  nichtrostender Stahl
Dichtmaterial: NBR

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Léange
mm
K-073506 14 Schlauchanschluss 4 x 3 34,0
K-073506 15 Schlauchanschluss 5 x 3 34,0
K-07 3506 16 Schlauchanschluss 6 x 4 34,0

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSVKMNW27SCHLMSBL

K-NIPPEL NW2,7 AG MS BL

Nippel NW 2,7, Messing blank, AuBengewinde

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Medientemperatur:-20 °C bis +100 °C

Werkstoff: Messing blank

Dichtmaterial: NBR

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Definition Sw
mm

K-07 350097 Nippel M5 auBen 7

K-07 350098 Nippel G 1/8 auBBen 11

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KNIPPELNW27AGMSBL

K-NIPPEL NW2,7 IG MS BL

Nippel NW 2,7, Messing blank, Innengewinde

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C
Werkstoff: Messing blank

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Definition SW
mm

K-07 350099 Nippel M5 innen 7

K-07 350100 Nippel G 1/8 innen 12

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KNIPPELNW27IGMSBL
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Schlauchkupplungen / Einhand-Schnellverschlusskupplungen / Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupp-
lungen NW 2,7 / Schnellver.kuppl. NW 2,7, Messing vernickelt

K-TUE 2,7 MS BLANK

Einstecktiillen NW 2,7, Messing blank

—

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C
Werkstoff: Messing blank

Bezeichnung Definition
K-07 350092 Talle LW 3
K- 07 3500 93 Talle LW 4

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KTUE27MSBLANK

K-NIPPEL NW2,7 SCHL MS BL

Nippel NW 2,7, Messing blank, fiir Schlauch

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C
Werkstoff: Messing blank

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Definition SwW

mm
K-07 3500 94 Nippel fiir Schlauch 4x3 7
K-07 3500 95 Nippel fir Schlauch 5x3 7
K- 07 3500 96 Nippel fir Schlauch 6x4

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KNIPPELNW27SCHLMSBL

K-SVKM NW 2,7 AG MS NI

Schnellverschlusskupplungen NW 2,7, Messing vernickelt, Auengewinde

Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit extrem kleinen Baumafen und gro3em
Durchgang bei geringem Druckabfall. Ideal einsetzbar fiir: Medizintechnik, Dentaltechnik, Mess- und Regel-
technik, Labortechnik, Chemie, kleinere Druckluftwerkzeuge, Analysetechnik, Miniaturpneumatik, Maschi-
nenbau.

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Durchfluss Luft: 165 I/min (bei 6 bar und Ap = 0,5 bar)
Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C

Gehause, Hiilse, Ventilkorper: Messing vernickelt
Feder, Sprengring, Kugeln:  nichtrostender Stahl
Dichtmaterial: NBR

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Léange SW
mm mm

K-07 3506 18 M 5 auBen 26,0 9

K-07 3506 19 G 1/8 auBen 28,0 1

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSVKMNW27AGMSNI
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Schlauchkupplungen / Einhand-Schnellverschlusskupplungen / Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupp-
lungen NW 2,7 / Schnellver.kuppl. NW 2,7, Messing vernickelt

K-SVKM NW 2,7 IG MS NI

Schnellverschlusskupplungen NW 2,7, Messing vernickelt, Innengewinde

Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit extrem kleinen Baumafen und gro3em
Durchgang bei geringem Druckabfall. Ideal einsetzbar fiir: Medizintechnik, Dentaltechnik, Mess- und Regel-
technik, Labortechnik, Chemie, kleinere Druckluftwerkzeuge, Analysetechnik, Miniaturpneumatik, Maschi-
nenbau.

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Durchfluss Luft: 165 I/min (bei 6 bar und Ap = 0,5 bar)
Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C

Gehause, Hiilse, Ventilkorper: Messing vernickelt
Feder, Sprengring, Kugeln:  nichtrostender Stahl
Dichtmaterial: NBR

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Lange Sw
mm mm

K- 07 35 06 20 M5 innen 25,0 9

K-07 35 06 21 G 1/8innen 28,0 12

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSVKMNW27IGMSNI

K-SVKM NW 2,7 SCHL TUE MS NI

Schnellverschlusskupplungen NW 2,7, Messing vernickelt mit Schlauchtiille

Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit extrem kleinen Baumafen und groBem
Durchgang bei geringem Druckabfall. Ideal einsetzbar fiir: Medizintechnik, Dentaltechnik, Mess- und Regel-
technik, Labortechnik, Chemie, kleinere Druckluftwerkzeuge, Analysetechnik, Miniaturpneumatik, Maschi-
nenbau.

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Durchfluss Luft: 165 I/min (bei 6 bar und Ap = 0,5 bar)
Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C

Gehause, Hiilse, Ventilkorper: Messing vernickelt
Feder, Sprengring, Kugeln:  nichtrostender Stahl
Dichtmaterial: NBR

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Léange
mm

K-07 3506 22 Tulle LW 3 35,0

K- 07 35 06 23 Tulle LW 4 35,0

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSVKMNW27SCHLTUEMSNI

K-SVKM NW 2,7 SCHL MS NI

Schnellverschlusskupplungen NW 2,7, Messing vernickelt mit Schlauchanschluss

Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit extrem kleinen BaumafBen und gro3em
Durchgang bei geringem Druckabfall. Ideal einsetzbar fiir: Medizintechnik, Dentaltechnik, Mess- und Regel-
technik, Labortechnik, Chemie, kleinere Druckluftwerkzeuge, Analysetechnik, Miniaturpneumatik, Maschi-
nenbau.

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Durchfluss Luft: 165 |/min (bei 6 bar und Ap = 0,5 bar)
Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C

Gehause, Hiilse, Ventilkdrper: Messing vernickelt
Feder, Sprengring, Kugeln:  nichtrostender Stahl
Dichtmaterial: NBR

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Léange
mm
K- 07 35 06 24 Schlauchanschluss 4 x 3 34,0
K-07 3506 25 Schlauchanschluss 5 x 3 34,0
K-07 3506 26 Schlauchanschluss 6 x 4 34,0

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSVKMNW27SCHLMSNI
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Schlauchkupplungen / Einhand-Schnellverschlusskupplungen / Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupp-
lungen NW 2,7 / Einstecktiillen und Nippel NW 2,7, Messing vernickelt

K-SVKM NW 2,7 MS NI PUSH-IN

Schnellverschlusskupplung NW 2,7, Messing vernickelt, mit push-in Anschluss

Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit extrem kleinen Baumafen und groBem
Durchgang bei geringem Druckabfall. Ideal einsetzbar fiir: Medizintechnik, Dentaltechnik, Mess- und Regel-
technik, Labortechnik, Chemie, kleinere Druckluftwerkzeuge, Analysetechnik, Miniaturpneumatik, Maschi-
nenbau.

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Durchfluss Luft: 165 I/min (bei 6 bar und Ap = 0,5 bar)
Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C

Gehause, Hiilse, Ventilkorper: Messing vernickelt
Feder, Sprengring, Kugeln:  nichtrostender Stahl
Dichtmaterial: NBR

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Lange SwW
mm mm
K-07 3506 17 4mm 35,0 10

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSVKMNW27MSNIPUSHIN

K-NIPPEL NW2,7 AG MS NI
Nippel NW 2,7, Messing vernickelt, AuBengewinde

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C
Werkstoff: Messing vernickelt

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Definition SwW
mm

K-07 350107 Nippel M5 auBen 7

K-07 350108 Nippel G 1/8 auBBen 11

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KNIPPELNW27AGMSNI

K-NIPPEL NW2,7 IG MS NI
Nippel NW 2,7, Messing vernickelt, Innengewinde

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C
Werkstoff: Messing vernickelt

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Definition SW
mm

K-07350109 Nippel M5 innen 7

K-073501 10 Nippel G 1/8 innen 12

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KNIPPELNW27IGMSNI
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Schlauchkupplungen / Einhand-Schnellverschlusskupplungen / Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupp-
lungen NW 2,7 / Einstecktillen und Nippel NW 2,7, Messing vernickelt

K-TUE 2,7 MS NI

Einstecktiillen NW 2,7, Messing vernickelt

——

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Medientemperatur:-20 °C bis +100 °C
Werkstoff: Messing vernickelt

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Definition
K-07 350102 Talle LW 3
K-07 350103 Tille LW 4

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KTUE27MSNI

K-NIPPEL NW2,7 SCHL MS NI

Nippel NW 2,7, Messing vernickelt, fiir Schlauch

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C
Werkstoff: Messing vernickelt

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Definition SwW
mm
K-07 3501 04 Nippel fiir Schlauch 4x3 7
K-07 350105 Nippel fiir Schlauch 5x3 7
K-07 3501 06 Nippel fir Schlauch 6x4 8

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KNIPPELNW27SCHLMSNI

K-EINSTECKNIPPEL PUSH-IN 2,7

Einstecknippel push-in NW 2,7, Messing vernickelt

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C
Werkstoff: Messing vernickelt

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Definition SW
mm
K-07 350101 Nippel push-in, 4 mm 10

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KEINSTECKNIPPELPUSHIN27
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Schlauchkupplungen / Einhand-Schnellverschlusskupplungen / Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupp-
lungen NW 2,7 / Schnellver.kuppl. NW 2,7, Edelstahl 1.4404

K-SVKM NW 2,7 AG VA

Schnellverschlusskupplungen NW 2,7, Edelstahl 1.4404, AuBengewinde

Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit extrem kleinen Baumafen und gro3em
Durchgang bei geringem Druckabfall. Ideal einsetzbar fiir: Medizintechnik, Chemie- und Pharmaindustrie,
Labore, Apparatebau und Metzgereien.

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Durchfluss Luft: 165 I/min (bei 6 bar und Ap = 0,5 bar)
Medientemperatur: -15 °C bis +200 °C

Gehause, Hiilse, Ventilkorper: Edelstahl 1.4404
Feder, Sprengring, Kugeln:  Edelstahl 1.4404
Dichtmaterial: FKM

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Lange SwW
mm mm

K-07 351245 M5 auBen 26,0 9

K-07 3512 46 G 1/8 auBlen 28,0 1

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSVKMNW27AGVA

K-SVKM NW 2,7 IG VA

Schnellverschlusskupplungen NW 2,7, Edelstahl 1.4404, Innengewinde

Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit extrem kleinen Baumafen und groBem
Durchgang bei geringem Druckabfall. Ideal einsetzbar fiir: Medizintechnik, Chemie- und Pharmaindustrie,
Labore, Apparatebau und Metzgereien.

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Durchfluss Luft: 165 I/min (bei 6 bar und Ap = 0,5 bar)
Medientemperatur: -15 °C bis +200 °C

Gehause, Hiilse, Ventilkorper: Edelstahl 1.4404
Feder, Sprengring, Kugeln:  Edelstahl 1.4404
Dichtmaterial: FKM

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Léange SW
mm mm

K-07 351247 M5 innen 25,0 9

K-07 351248 G 1/8innen 28,0 12

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSVKMNW27IGVA

K-SVKM NW 2,7 SCHL TUE VA

Schnellverschlusskupplungen NW 2,7, Edelstahl 1.4404 mit Schlauchtdille

Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit extrem kleinen Baumafen und groBem
Durchgang bei geringem Druckabfall. Ideal einsetzbar fiir: Medizintechnik, Chemie- und Pharmaindustrie,
Labore, Apparatebau und Metzgereien.

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Durchfluss Luft: 165 |/min (bei 6 bar und Ap = 0,5 bar)
' Medientemperatur: -15 °C bis +200 °C

Gehause, Hiilse, Ventilkorper: Edelstahl 1.4404
Feder, Sprengring, Kugeln:  Edelstahl 1.4404
Dichtmaterial: FKM

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Léange
mm

K-07 351249 Tulle LW 3 35,0

K-07 351250 Tulle LW 4 35,0

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSVKMNW27SCHLTUEVA
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Schlauchkupplungen / Einhand-Schnellverschlusskupplungen / Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupp-
lungen NW 2,7 / Einsteckttillen und Nippel NW 2,7, Edelstahl 1.4404

K-SVKM NW 2,7 SCHL VA

Schnellverschlusskupplungen NW 2,7, Edelstahl 1.4404 mit Schlauchanschluss

Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit extrem kleinen Baumafen und gro3em
Durchgang bei geringem Druckabfall. Ideal einsetzbar fiir: Medizintechnik, Chemie- und Pharmaindustrie,
Labore, Apparatebau und Metzgereien.

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Durchfluss Luft: 165 I/min (bei 6 bar und Ap = 0,5 bar)
Medientemperatur: -15 °C bis +200 °C

Gehause, Hiilse, Ventilkorper: Edelstahl 1.4404
Feder, Sprengring, Kugeln:  Edelstahl 1.4404
Dichtmaterial: FKM

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Lange SwW
mm mm

K-07351251 Schlauchanschluss 4 x 3 34,0

K-07351252 Schlauchanschluss 5 x 3 34,0 9

K-07 351253 Schlauchanschluss 6 x 4 34,0

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSVKMNW27SCHLVA

K-NIPPEL NW2,7 AG VA
Nippel NW 2,7, Edelstahl 1.4404, AuBengewinde

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Medientemperatur:-15 °C bis +200 °C
Werkstoff: Edelstahl 1.4404

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Definition Sw
mm

K-07 351259 Nippel M5 au3en 7

K-07 351260 Nippel G 1/8 auBen 1

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KNIPPELNW27AGVA

K-NIPPEL NW2,7 IG VA
Nippel NW 2,7, Edelstahl 1.4404, Innengewinde

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Medientemperatur:-15 °C bis +200 °C
Werkstoff: Edelstahl 1.4404

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Definition SW
mm

K-07351261 Nippel M5 innen 7

K-07351262 Nippel G 1/8 innen 12

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KNIPPELNW27IGVA
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Schlauchkupplungen / Einhand-Schnellverschlusskupplungen / Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupp-
lungen NW 5 / Schnellver.kuppl. NW 5, Messing blank

K-TUE 2,7 VA

Einstecktlllen NW 2,7, Edelstahl 1.4404

—

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Medientemperatur:-15 °C bis +200 °C
Werkstoff: Edelstahl 1.4404

Bezeichnung Definition
K-07351254 Talle LW 3
K-07 351255 Talle LW 4

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KTUE27VA

K-NIPPEL NW2,7 SCHL VA

Nippel NW 2,7, Edelstahl 1.4404, fiir Schlauch

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Medientemperatur:-15 °C bis +200 °C
Werkstoff: Edelstahl 1.4404

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Definition SwW
mm
K-07 351256 Nippel fiir Schlauch 4x3 8
K-07351257 Nippel fir Schlauch 5x3 8
K-07 351258 Nippel fir Schlauch 6x4 8

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KNIPPELNW27SCHLVA

K-SVKM NW 5 AG MS BL

Schnellverschlusskupplungen NW 5, Messing blank, AuBengewinde

Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit kleinen BaumaBen und groBem Durchgang
bei geringem Druckabfall. Ideal einsetzbar fiir: Druckluftwerkzeuge, Pneumatik, Medizintechnik, Mess- und
Regeltechnik, Labortechnik, Chemie, Analyse- und Dosiertechnik.

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Durchfluss Luft: 560 I/min (bei 6 bar und Ap = 0,5 bar)
Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C

Gehause, Hiilse, Ventilkorper: Messing
Feder, Sprengring, Kugeln:  Edelstahl
Dichtmaterial: NBR

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Léange SW
mm mm
K- 07 35 06 34 G 1/8 auBen 37,0 14
K- 07 3506 35 G 1/4 auBen 38,0 17
K-07 3506 36 G 3/8 aullen 38,0 19

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSVKMNW5AGMSBL
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Schlauchkupplungen / Einhand-Schnellverschlusskupplungen / Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupp-
lungen NW 5 / Schnellver.kuppl. NW 5, Messing blank

K-SVKM NW 5 IG MS BL1

Schnellverschlusskupplungen NW 5, Messing blank, Innengewinde

Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit kleinen BaumaBen und groBem Durchgang
bei geringem Druckabfall. Ideal einsetzbar fuir: Druckluftwerkzeuge, Pneumatik, Medizintechnik, Mess- und
Regeltechnik, Labortechnik, Chemie, Analyse- und Dosiertechnik.

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Durchfluss Luft: 560 I/min (bei 6 bar und Ap = 0,5 bar)
Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C

Gehéuse, Hiilse, Ventilkorper: Messing
Feder, Sprengring, Kugeln:  Edelstahl
Dichtmaterial: NBR

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Lange Sw
mm mm
K- 07 3506 37 G 1/8innen 38,0 14
K-07 3506 38 G 1/4innen 38,0 17
K-07 3506 39 G 3/8innen 40,0 19

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSVKMNW5IGMSBL1

K-SVKM NW 5 SCHL TUE MS BL1

Schnellverschlusskupplungen NW 5, Messing blank mit Schlauchtiille

Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit kleinen BaumaBen und groBem Durchgang
bei geringem Druckabfall. Ideal einsetzbar fuir: Druckluftwerkzeuge, Pneumatik, Medizintechnik, Mess- und
Regeltechnik, Labortechnik, Chemie, Analyse- und Dosiertechnik.

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Durchfluss Luft: 560 I/min (bei 6 bar und Ap = 0,5 bar)
Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C

Gehéuse, Hiilse, Ventilkorper: Messing
Feder, Sprengring, Kugeln:  Edelstahl
Dichtmaterial: NBR

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Lange
mm
K- 07 35 06 40 Tulle LW 4 47,0
K-07 3506 52 Tulle LW 5 46,0
K-07 3506 41 Tulle LW 6 46,0
K- 07 3506 53 Tulle LW 8 46,0
K-07 3506 42 Tulle LW 9 46,0

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSVKMNW5SCHLTUEMSBL1
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Schlauchkupplungen / Einhand-Schnellverschlusskupplungen / Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupp-
lungen NW 5 / Schnellver.kuppl. NW 5, Messing blank

K-SVKM NW 5 SCHL MS BL1

Schnellverschlusskupplungen NW 5, Messing blank mit Schlauchanschluss

Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit kleinen BaumaBen und groBem Durchgang
bei geringem Druckabfall. Ideal einsetzbar fuir: Druckluftwerkzeuge, Pneumatik, Medizintechnik, Mess- und
Regeltechnik, Labortechnik, Chemie, Analyse- und Dosiertechnik.

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)

Durchfluss Luft: 560 I/min (bei 6 bar und Ap = 0,5 bar)

Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C

Gehéuse, Hiilse, Ventilkorper: Messing

Feder, Sprengring, Kugeln:  Edelstahl

Dichtmaterial: NBR

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Lange SwW

mm mm
K-07 3506 43 Schlauchanschluss 6 x 4 43,0 14
K-07 35 06 44 Schlauchanschluss 8 x 6 43,0 14

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSVKMNW5SCHLMSBL1

K-SSVKM NW 5 SCHL TUE MS BL

Schnellverschlusskupplungen NW 5, Messing blank mit Schottgewinde und Schlauchttiille

Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit kleinen BaumaBen und groBem Durchgang
bei geringem Druckabfall. Ideal einsetzbar fiir: Druckluftwerkzeuge, Pneumatik, Medizintechnik, Mess- und
Regeltechnik, Labortechnik, Chemie, Analyse- und Dosiertechnik.

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)

Durchfluss Luft: 560 I/min (bei 6 bar und Ap = 0,5 bar)

Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C

Gehause, Hiilse, Ventilkorper: Messing

Feder, Sprengring, Kugeln:  Edelstahl

Dichtmaterial: NBR

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Léange Schottgewinde SwW

mm mm
K- 07 35 06 45 Tille LW 4 60,0 M10x1 14
K- 07 35 06 46 Talle LW 6 60,0 M12x1 17
K-07 3506 47 Tulle LW 9 60,0 M12x1 17

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSSVKMNW5SCHLTUEMSBL

K-SVKM NW 5 SCHL UEB MS BL

Schnellverschlusskupplungen NW 5, Messing blank mit Schlauchanschluss, Uberwurfmutter und
Knickschutzfeder

Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit kleinen BaumaBen und groBem Durchgang
bei geringem Druckabfall. Ideal einsetzbar fur: Druckluftwerkzeuge, Pneumatik, Medizintechnik, Mess- und
Regeltechnik, Labortechnik, Chemie, Analyse- und Dosiertechnik.

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Durchfluss Luft: 560 I/min (bei 6 bar und Ap = 0,5 bar)
Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C

Gehause, Hilse, Ventilkorper: Messing

Feder, Sprengring, Kugeln:  Edelstahl

Dichtmaterial: NBR

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Ausfiihrung Léange SW
mm mm
K-07 3506 48 Schlauchanschluss 6 x 4 starr 120,0 14
K- 07 3506 49 Schlauchanschluss 8 x 6 starr 132,0 14
K- 07 35 06 50 Schlauchanschluss 6 x 4 drehbar 360° 134,0 14
K-073506 51 Schlauchanschluss 8 x 6 drehbar 360° 145,0 14
Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSVKMNW5SCHLUEBMSBL
130 HANSA, FLEX Pneumatik-Katalog - Stand: 03/2015



Schlauchkupplungen / Einhand-Schnellverschlusskupplungen / Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupp-
lungen NW 5 / Schnellver.kuppl. NW 5, Messing blank »connect line«

K-SVKM NW 5 AG MS BL CL

Schnellverschlusskupplungen NW 5, Messing blank, AuBengewinde

Okonomische, einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit kleinen BaumaRen und
groBem Durchgang bei geringem Druckabfall. Kompatibel mit Rectus 21/90.

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C

Gehéuse, Hiilse, Ventilkorper: Messing

Feder, Sprengring, Stifte: nichtrostender Stahl

Dichtmaterial: NBR

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Lange Sw
mm mm
K- 07 35 06 96 G 1/8 auBen 359 14
K-07 3506 97 G 3/8 auRen 37,4 19
K- 07 35 06 98 G 1/4 aulen 37,4 17

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSVKMNW5AGMSBLCL

K-SVKM NW 5 IG MS BL CL

Schnellverschlusskupplungen NW 5, Messing blank, Innengewinde

Okonomische, einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit kleinen BaumaBen und
grofBem Durchgang bei geringem Druckabfall. Kompatibel mit Rectus 21/90.

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C

Gehéuse, Hiilse, Ventilkorper: Messing

Feder, Sprengring, Stifte: nichtrostender Stahl

Dichtmaterial: NBR

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Lange SwW
mm mm
K- 07 3506 99 G 1/8innen 359 14
K-07 3507 01 G 1/4innen 374 17
K-07 3507 00 G 3/8innen 37,4 19

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSVKMNW5IGMSBLCL

K-SVKM NW 5 SCHL TUE MS BL CL

Schnellverschlusskupplungen NW 5, Messing blank mit Schlauchtiille

Okonomische, einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit kleinen BaumaRen und
groBem Durchgang bei geringem Druckabfall. Kompatibel mit Rectus 21/90.

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C

Gehéuse, Hiilse, Ventilkorper: Messing

Feder, Sprengring, Stifte: nichtrostender Stahl

Dichtmaterial: NBR

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Lange SW

mm mm
K-07 3507 02 Tille 4 mm 41,9 14
K-07 3507 04 Tulle 6 mm 46,9 14
K-07 3507 03 Tille 9 mm 46,9 14

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSVKMNW5SCHLTUEMSBLCL
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Schlauchkupplungen / Einhand-Schnellverschlusskupplungen / Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupp-
lungen NW 5 / Einsteckttillen und Nippel NW 5, Messing blank

K-SVKM NW 5 SCHL MS BL CL

Schnellverschlusskupplungen NW 5, Messing blank mit Schlauchanschluss

Okonomische, einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit kleinen BaumaRen und
groBem Durchgang bei geringem Druckabfall. Kompatibel mit Rectus 21/90.

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C

Gehéuse, Hiilse, Ventilkorper: Messing

Feder, Sprengring, Stifte: nichtrostender Stahl

Dichtmaterial: NBR

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Lange SwW

mm mm
K-07 350705 Schlauchanschluss 6 x 4 42,4 14
K-07 3507 06 Schlauchanschluss 8 x 6 42,4 14

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSVKMNW5SCHLMSBLCL

K-NIPPEL NW5 AG MS

Nippel NW 5, Messing blank, AuBengewinde

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C
Werkstoff: Messing blank

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Definition SwW

mm
K-07 3501 26 Nippel G 1/8 auBen 14
K-07 3501 27 Nippel G 1/4 auBBen 17

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KNIPPELNW5AGMS

K-NIPPEL NW5 IG MS

Nippel NW 5, Messing blank, Innengewinde

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C
Werkstoff: Messing blank

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Definition SW

mm
K-07 350130 Nippel G 1/4 innen 17
K-07 350129 Nippel G 1/8 innen 14

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KNIPPELNW5IGMS
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Schlauchkupplungen / Einhand-Schnellverschlusskupplungen / Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupp-
lungen NW 5 / Einsteckttillen und Nippel NW 5, Messing blank

K-TUE 5 MS BLANK

Einstecktillen NW 5, Messing blank

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Medientemperatur:-20 °C bis +100 °C
Werkstoff: Messing blank

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Definition
K-07 350132 Tille LW 4
K-07 350133 Tille LW 6
K-07 350134 Tulle LW 9

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KTUESMSBLANK

K-NIPPEL NW5 SCHL MS

Nippel NW 5, Messing blank, fuir Schlauch

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Medientemperatur:-20 °C bis +100 °C
Werkstoff: Messing blank

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Definition SwW

mm
K-07350135 Nippel fur Schlauch 6x4 12
K-07 3501 36 Nippel fir Schlauch 8x6 14

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KNIPPELNW5SCHLMS

K-NIPPEL NW5 SCHL UEM MS

Nippel NW 5, Messing blank, fiir Schlauch mit Uberwurfmutter und Knickschutzfeder

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Definition SwW
mm

K- 07350137 Nippel fiir Schlauch 6x4 mit Uberwurfmutter und Knickschutzfeder 12

K-07 3501 38 Nippel fiir Schlauch 8x6 mit Uberwurfmutter und Knickschutzfeder 14

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KNIPPELNW5SCHLUEMMS
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Schlauchkupplungen / Einhand-Schnellverschlusskupplungen / Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupp-
lungen NW 5 / Schnellver.kuppl. NW 5, Messing vernickelt

K-SVKM NW 5 AG MS NI

Schnellverschlusskupplungen NW 5, Messing vernickelt, AuBengewinde

Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit kleinen BaumaBen und groBem Durchgang
bei geringem Druckabfall. Ideal einsetzbar fur: Druckluftwerkzeuge, Pneumatik, Medizintechnik, Mess- und
Regeltechnik, Labortechnik, Chemie, Analyse- und Dosiertechnik.

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Durchfluss Luft: 560 I/min (bei 6 bar und Ap = 0,5 bar)
Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C

Gehause, Hiilse, Ventilkorper: Messing vernickelt
Feder, Sprengring, Kugeln:  Edelstahl
Dichtmaterial: NBR

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Lange SwW

mm mm
K- 07 35 06 56 G 1/8 auBen 36,5 14
K-07 3506 58 G 1/4 auBRen 38,0 17
K-07 3506 57 G 3/8aullen 38,0 19

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSVKMNWS5AGMSNI

K-SVKM NW 5 IG MS NI

Schnellverschlusskupplungen NW 5, Messing vernickelt, Innengewinde

Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit kleinen BaumaBen und groBem Durchgang
bei geringem Druckabfall. Ideal einsetzbar fur: Druckluftwerkzeuge, Pneumatik, Medizintechnik, Mess- und
Regeltechnik, Labortechnik, Chemie, Analyse- und Dosiertechnik.

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Durchfluss Luft: 560 I/min (bei 6 bar und Ap = 0,5 bar)
Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C

Gehause, Hiilse, Ventilkorper: Messing vernickelt
Feder, Sprengring, Kugeln:  Edelstahl
Dichtmaterial: NBR

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Lange Sw

mm mm
K- 07 3506 59 G 1/8innen 38,0 14
K-07 3506 61 G 1/4innen 38,0 17
K- 07 35 06 60 G 3/8innen 40,0 19

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSVKMNW5IGMSNI

K-SVKM NW 5 SCHL TUE MS NI

Schnellverschlusskupplungen NW 5, Messing vernickelt mit Schlauchtiille

Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit kleinen BaumaBen und groBem Durchgang
bei geringem Druckabfall. Ideal einsetzbar fiir: Druckluftwerkzeuge, Pneumatik, Medizintechnik, Mess- und
Regeltechnik, Labortechnik, Chemie, Analyse- und Dosiertechnik.

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Durchfluss Luft: 560 I/min (bei 6 bar und Ap = 0,5 bar)
Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C

Gehause, Hiilse, Ventilkorper: Messing vernickelt
Feder, Sprengring, Kugeln:  Edelstahl
Dichtmaterial: NBR

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Léange
mm
K- 07 35 06 62 Tulle LW 4 47,0
K-07 350671 Tulle LW 5 46,0
K-07 35 06 64 Tulle LW 6 46,0
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Schlauchkupplungen / Einhand-Schnellverschlusskupplungen / Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupp-
lungen NW 5 / Schnellver.kuppl. NW 5, Messing vernickelt

(Fortsetzung) K-SVKM NW 5 SCHL TUE MS NI
Schnellverschlusskupplungen NW 5, Messing vernickelt mit Schlauchtiille
Bezeichnung Anschluss Lange
mm
K-07 3506 72 Talle LW 8 46,0
K-07 3506 63 Tulle LW 9 46,0

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSVKMNW5SCHLTUEMSNI

K-SVKM NW 5 SCHL MS NI1

Schnellverschlusskupplungen NW 5, Messing vernickelt mit Schlauchanschluss

Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit kleinen BaumaBen und groBem Durchgang
bei geringem Druckabfall. Ideal einsetzbar fiir: Druckluftwerkzeuge, Pneumatik, Medizintechnik, Mess- und
Regeltechnik, Labortechnik, Chemie, Analyse- und Dosiertechnik.

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Durchfluss Luft: 560 I/min (bei 6 bar und Ap = 0,5 bar)

Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C

Gehause, Hiilse, Ventilkdrper: Messing vernickelt

Feder, Sprengring, Kugeln:  Edelstahl

Dichtmaterial: NBR

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Lange SwW

mm mm
K-07 3506 65 Schlauchanschluss 6 x 4 43,0 14
K- 07 35 06 66 Schlauchanschluss 8 x 6 43,0 14

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSVKMNWS5SCHLMSNI1

K-SVKM NW 5 SCHL UEM MS NI

Schnellverschlusskupplungen NW 5, Messing vernickelt mit Schlauchanschluss, Uberwurfmutter
und Knickschutzfeder

Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit kleinen BaumaRen und groBem Durchgang
bei geringem Druckabfall. Ideal einsetzbar fiir: Druckluftwerkzeuge, Pneumatik, Medizintechnik, Mess- und
Regeltechnik, Labortechnik, Chemie, Analyse- und Dosiertechnik.

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Durchfluss Luft: 560 I/min (bei 6 bar und Ap = 0,5 bar)

Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C

Gehause, Hiilse, Ventilkdrper: Messing vernickelt

Feder, Sprengring, Kugeln:  Edelstahl

Dichtmaterial: NBR

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Ausfiihrung Lange SW
mm mm
K- 073506 67 Schlauchanschluss 6 x 4 starr 120,0 14
K- 07 35 06 68 Schlauchanschluss 8 x 6 starr 132,0 14
K-07 3506 69 Schlauchanschluss 6 x 4 drehbar 360° 134,0 14
K- 07 3506 70 Schlauchanschluss 8 x 6 drehbar 360° 142,5 14
Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSVKMNW5SCHLUEMMSNI
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Schlauchkupplungen / Einhand-Schnellverschlusskupplungen / Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupp-
lungen NW 5 / Schnellver.kuppl. NW 5, Messing vernichelt »connect line«

K-SVKM NW 5 PUSH-IN MS NI

Schnellverschlusskupplungen NW 5, Messing vernickelt, mit push-in Anschluss

Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit kleinen BaumaBen und groBem Durchgang
bei geringem Druckabfall. Ideal einsetzbar fuir: Druckluftwerkzeuge, Pneumatik, Medizintechnik, Mess- und
Regeltechnik, Labortechnik, Chemie, Analyse- und Dosiertechnik.

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Durchfluss Luft: 560 I/min (bei 6 bar und Ap = 0,5 bar)
Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C

Gehause, Hiilse, Ventilkorper: Messing vernickelt
Feder, Sprengring, Kugeln:  Edelstahl
Dichtmaterial: NBR

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Lange SwW

mm mm
K- 07 35 06 54 6 mm 43,5 14
K- 07 3506 55 8 mm 48,0 17

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSVKMNW5PUSHINMSNI

K-SVKM NW 5 AG MS NI CL

Schnellverschlusskupplungen NW 5, Messing vernickelt, AuBengewinde

Okonomische, einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit kleinen BaumaRBen und
grofBem Durchgang bei geringem Druckabfall. Kompatibel mit Rectus 21/90.

Feder, Sprengring, Stifte: nichtrostender Stahl

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C

Gehéuse, Hiilse, Ventilkorper: Messing vernickelt

Dichtmaterial: NBR

Bezeichnung Anschluss Léange SW

mm mm
K- 07 3507 07 G 1/8 auBen 359 14
K- 07 3507 09 G 1/4 auBen 37,4 17
K-07 3507 08 G 3/8aullen 37,4 19

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSVKMNW5AGMSNICL

K-SVKM NW 5 IG MS NI CL

Schnellverschlusskupplungen NW 5, Messing vernickelt, Innengewinde

Okonomische, einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit kleinen BaumaBen und
grofBem Durchgang bei geringem Druckabfall. Kompatibel mit Rectus 21/90.

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C

Gehéuse, Hiilse, Ventilkorper: Messing vernickelt

Dichtmaterial: NBR

Feder, Sprengring, Stifte: nichtrostender Stahl

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Léange SW

mm mm
K-07 3507 10 G 1/8innen 359 14
K-073507 12 G 1/4 innen 374 17
K-073507 11 G 3/8innen 37,4 19

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSVKMNW5IGMSNICL
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Schlauchkupplungen / Einhand-Schnellverschlusskupplungen / Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupp-
lungen NW 5 / Einsteckttillen und Nippel NW 5, Messing vernickelt

K-SVKM NW 5 SCHL TUE MS NI CL
Schnellverschlusskupplungen NW 5, Messing vernickelt mit Schlauchtiille

Okonomische, einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit kleinen BaumaRen und
grofBem Durchgang bei geringem Druckabfall. Kompatibel mit Rectus 21/90.

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C

Gehéuse, Hiilse, Ventilkorper: Messing vernickelt

Dichtmaterial: NBR

Feder, Sprengring, Stifte: nichtrostender Stahl

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Lange Sw

mm mm
K-07 3507 13 Tille 4 mm 41,9 14
K-073507 15 Tulle 6 mm 46,9 14
K-073507 14 Tulle 9 mm 46,9 14

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSVKMNW5SCHLTUEMSNICL

K-SVKM NW 5 SCHL MS NI CL
Schnellverschlusskupplungen NW 5, Messing vernickelt mit Schlauchanschluss

Okonomische, einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit kleinen BaumaBen und
grofBem Durchgang bei geringem Druckabfall. Kompatibel mit Rectus 21/90.

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C

Gehéuse, Hiilse, Ventilkorper: Messing vernickelt

Dichtmaterial: NBR

Feder, Sprengring, Stifte: nichtrostender Stahl

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Lange SwW

mm mm
K-073507 16 Schlauchanschluss 6 x 4 42,4 14
K-073507 17 Schlauchanschluss 8 x 6 424 14

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSVKMNW5SCHLMSNICL

K-NIPPEL NW5 AG MS NI

Nippel NW 5, Messing vernickelt, Aullengewinde

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C
Werkstoff: Messing vernickelt

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Definition SwW

mm
K-07 350139 Nippel G 1/8 auBen 14
K-07 3501 41 Nippel G 1/4 auBBen 17
K-07 3501 40 Nippel G 3/8 auBen 19

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KNIPPELNW5AGMSNI
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Schlauchkupplungen / Einhand-Schnellverschlusskupplungen / Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupp-
lungen NW 5 / Einsteckttillen und Nippel NW 5, Messing vernickelt

K-NIPPEL NWS5 IG MS NI

Nippel NW 5, Messing vernickelt, Innengewinde

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C
Werkstoff: Messing vernickelt

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Definition SwW

mm
K-07 350142 Nippel G 1/8 innen 14
K-07 3501 44 Nippel G 1/4 innen 17
K-07 350143 Nippel G 3/8 innen 19

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KNIPPELNW5IGMSNI

K-TUE 7 MS NI

Einstecktillen fir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Medientemperatur:-20 °C bis +100 °C
Werkstoff: Messing vernickelt

Bezeichnung Definition
K-07 350145 Tille LW 4
K-07 3501 47 Tille LW 6
K-07 350146 Tulle LW 9

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KTUEZMSNI

K-NIPPEL NW5 SCHL MS NI

Nippel NW 5, Messing vernickelt, fiir Schlauch

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Medientemperatur:-20 °C bis +100 °C
Werkstoff: Messing vernickelt

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Definition SwW

mm
K-07350148 Nippel fur Schlauch 6x4 14
K-07 3501 49 Nippel fir Schlauch 8x6 14

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KNIPPELNW5SCHLMSNI
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Schlauchkupplungen / Einhand-Schnellverschlusskupplungen / Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupp-
lungen NW 5 / Schnellver.kuppl. NW 5, Edelstahl 1.4305

K-NIPPEL NW5 SCHL UEM MS NI

Nippel NW 5, Messing vernickelt, fiir Schlauch mit Uberwurfmutter und Knickschutzfeder

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Medientemperatur:-20 °C bis +100 °C
Werkstoff: Messing vernickelt

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Definition SwW
mm

K- 073501 51 Nippel fiir Schlauch 6x4 mitUberwurfmutter und Knickschutzfeder 12

K-07 3501 50 Nippel fiir Schlauch 8x6 mit Uberwurfmutter und Knickschutzfeder 14

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KNIPPELNW5SCHLUEMMSNI

K-EINSTECKNIPPEL PUSH-IN 5

Einstecknippel push-in NW 5, Messing vernickelt

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C
Werkstoff: Messing vernickelt

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Definition SwW

mm
K-07 350152 Nippel push-in, 6 mm 14
K-07 350153 Nippel push-in, 8 mm 17

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KEINSTECKNIPPELPUSHIN5

K-SVKM NW 5 AG VA

Schnellverschlusskupplungen NW 5, Edelstahl 1.4305, Au3engewinde

Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung aus Edelstahl 1.4305 mit kleinen BaumafBen und
groBBem Durchgang. Ideal einsetzbar fiir: Druckluftwerkzeuge, Pneumatik, Medizintechnik, Mess- und Regel-
technik, Labortechnik, Chemie, Analyse- und Dosiertechnik.

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Durchfluss Luft: 560 I/min (bei 6 bar und Ap = 0,5 bar)
Medientemperatur: -15 °C bis +200 °C

Gehause, Hiilse, Ventilkorper: Edelstahl 1.4305
Feder, Sprengring, Kugeln:  nichtrostender Stahl
Dichtmaterial: FKM

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Lange SW

mm mm
K- 07 3506 27 G 1/8 auBen 36,0 14
K- 07 3506 28 G 1/4 auBen 38,0 17
K-07 3506 29 G 3/8aullen 38,0 19

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSVKMNW5AGVA

Pneumatik-Katalog - Stand: 03/2015 HANSAFFLEX 139




Schlauchkupplungen / Einhand-Schnellverschlusskupplungen / Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupp-
lungen NW 5 / Einstecktiillen und Nippel NW 5, Edelstahl 1.4305

K-SVKM NW 5 1G VA

Schnellverschlusskupplungen NW 5, Edelstahl 1.4305, Innengewinde

Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung aus Edelstahl 1.4305 mit kleinen Baumafen und
groBem Durchgang. Ideal einsetzbar fiir: Druckluftwerkzeuge, Pneumatik, Medizintechnik, Mess- und Regel-
technik, Labortechnik, Chemie, Analyse- und Dosiertechnik.

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Durchfluss Luft: 560 I/min (bei 6 bar und Ap = 0,5 bar)
Medientemperatur: -15 °C bis +200 °C

Gehause, Hiilse, Ventilkorper: Edelstahl 1.4305
Feder, Sprengring, Kugeln:  nichtrostender Stahl
Dichtmaterial: FKM

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Lange SwW

mm mm
K- 07 3506 30 G 1/8innen 36,0 14
K-07 3506 31 G 1/4innen 38,0 17
K-07 3506 32 G 3/8innen 38,0 19

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSVKMNW5IGVA

K-SVKM NW 5 SCHL TUE VA

Schnellverschlusskupplungen NW 5, Edelstahl 1.4305 mit Schlauchttille

Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung aus Edelstahl 1.4305 mit kleinen Baumafen und
groBem Durchgang. Ideal einsetzbar fiir: Druckluftwerkzeuge, Pneumatik, Medizintechnik, Mess- und Regel-
technik, Labortechnik, Chemie, Analyse- und Dosiertechnik.

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
; Durchfluss Luft: 560 I/min (bei 6 bar und Ap = 0,5 bar)
Medientemperatur: -15 °C bis +200 °C

Gehause, Hiilse, Ventilkorper: Edelstahl 1.4305
Feder, Sprengring, Kugeln:  nichtrostender Stahl
Dichtmaterial: FKM

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Lange SwW
mm mm
K-07 3506 33 Tulle LW 6 46,0 14

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSVKMNW5SCHLTUEVA

K-NIPPEL NW5 AG VA

Nippel NW 5, Edelstahl 1.4305, AuBengewinde

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)

Medientemperatur:-15 °C bis +200 °C

Werkstoff: Edelstahl 1.4305
Bezeichnung Definition SwW

mm

K-07 3501 21 Nippel G 1/8 auBen 14
K-07 3501 22 Nippel G 1/4 auBen 17
K-07350123 Nippel G 3/8 auBBen 19

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KNIPPELNW5AGVA

140 HANSAFFLEX Pneumatik-Katalog - Stand: 03/2015



Schlauchkupplungen / Einhand-Schnellverschlusskupplungen / Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupp-
lungen NW 7,2 / Schnellver.kuppl. NW 7,2, Messing blank, Serie »connect line«

K-NIPPEL NW5 IG VA

Nippel NW 5, Edelstahl 1.4305, Innengewinde

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)

Medientemperatur:-15 °C bis +200 °C

Werkstoff: Edelstahl 1.4305

Bezeichnung Definition SW
mm

K-07 350124 Nippel G 1/8 innen 14

K-07 350125 Nippel G 1/4 innen 17

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KNIPPELNW5IGVA

K-TUE 5 VA

Einstecktlllen NW 5, Edelstahl 1.4305

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Medientemperatur:-15 °C bis +200 °C

Werkstoff: Edelstahl 1.4305

Bezeichnung Definition
K-07350118 Tille LW 6
K-07350119 Tille LW 8
K-073501 20 Tille LW 9

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KTUESVA

K-SVKM NW 7,2 AG MS-BL

Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Messing blank, Aullengewinde

Die universelle Einhand-Schnellverschlusskupplung in einseitig absperrender Ausfiihrung zu einem enorm
glinstigen Preis. Kompatibel mit CEJN 320, Rectus 25/26 und JWL 520/530. Durch die geschlossene Verriege-
lungshiilse wird ein Verschmutzen der Innenteile verhindert. Bei Verwendung von Stahlnippeln kann diese
Kupplung aufgrund ihrer geharteten Verriegelungsstifte auch an Druckluftwerkzeugen verwendet werden.

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C

Gehause, Hilse, Ventilkorper: Messing

Dichtmaterial: NBR

Feder, Sprengring, Stifte: nichtrostender Stahl

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Lange SW
mm mm
K-07 3507 38 G 1/8 auBen 37,5 21
K-07 3507 39 G 1/4 auBen 39,0 21
K-07 3507 40 G 3/8aullen 39,0 21
K- 07 3507 41 G 1/2 auBen 40,5 21

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSVKMNW72AGMSBLCL
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Schlauchkupplungen / Einhand-Schnellverschlusskupplungen / Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupp-
lungen NW 7,2 / Verteiler aus Messing, mit Schnellverschlusskupplungen NW 7,2

K-SVKM NW 7,2 1G MS-BL CL
Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Messing blank, Innengewinde

Die universelle Einhand-Schnellverschlusskupplung in einseitig absperrender Ausfiihrung zu einem enorm
glinstigen Preis. Kompatibel mit CEJN 320, Rectus 25/26 und JWL 520/530. Durch die geschlossene Verriege-
lungshiilse wird ein Verschmutzen der Innenteile verhindert. Bei Verwendung von Stahlnippeln kann diese
Kupplung aufgrund ihrer geharteten Verriegelungsstifte auch an Druckluftwerkzeugen verwendet werden.

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C

Gehéuse, Hiilse, Ventilkorper: Messing

Dichtmaterial: NBR

Feder, Sprengring, Stifte: nichtrostender Stahl

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Lange SwW
mm mm
K- 07 3507 42 G 1/4innen 40,5 21
K-07 3507 43 G 3/8innen 40,5 21
K-07 3507 44 G 1/2innen 42,5 24

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSVKMNW72IGMSBLCL

K-SVKM NW 7,2 SCHL-TUE MS BL CL
Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Messing blank mit Schlauchttille

Die universelle Einhand-Schnellverschlusskupplung in einseitig absperrender Ausfiihrung zu einem enorm
glinstigen Preis. Kompatibel mit CEJN 320, Rectus 25/26 und JWL 520/530. Durch die geschlossene Verriege-
lungshiilse wird ein Verschmutzen der Innenteile verhindert. Bei Verwendung von Stahlnippeln kann diese
Kupplung aufgrund ihrer geharteten Verriegelungsstifte auch an Druckluftwerkzeugen verwendet werden.

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C

Gehéuse, Hiilse, Ventilkorper: Messing

Dichtmaterial: NBR

Feder, Sprengring, Stifte: nichtrostender Stahl

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Léange
mm
K-07 3507 45 Tulle LW 6 54,0
K-07 3507 46 Tulle LW 9 54,0
K-07 3507 47 Tulle LW 13 53,5
K- 07 3507 48 Tulle LW 8 54,0
K-07 3507 49 Tulle LW 10 54,0

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSVKMNW72SCHLTUEMSBLCL

K-VTD KUPPL 7,2 MS BL
Verteilerdosen mit Schnellverschlusskupplung NW 7,2, Messing blank

2- bzw. 3-fach-Verteilerdosen aus hochfestem, glasfaserverstarkten Kunststoff mit groBer Anwendungsviel-
falt. Wahlweise mit 2 oder 3 fertig konfektionierten Messing-Schnellverschlusskupplungen sowie 2 Gewinde-
groBen fiir das Eingangsgewinde. Alle Verteilerdosen haben einen robusten Messing-Gewindeeinsatz fir
hohe Anzugsmomente und sind TUV-zertifiziert.

Betriebsdruck: max. 15 bar

Temp. Bereich: -10 °C bis +50 °C

Gehéuse: glasfaserverstarkter Kunststoff
Gewinde: Messing

Drehmoment Befestigung: 4 Nm
Drehmoment MS-Gewinde: 12 Nm

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Gewinde Eingang Anschlusskupplung
K-07 4048 19 G3/4 2 x Messing-Kupplung
K- 07 40 48 20 G3/4 3 x Messing-Kupplung

—
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Schlauchkupplungen / Einhand-Schnellverschlusskupplungen / Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupp-
lungen NW 7,2 / Verteiler aus Messing, mit Schnellverschlusskupplungen NW 7,2

(Fortsetzung) K-VTD KUPPL 7,2 MS BL
Verteilerdosen mit Schnellverschlusskupplung NW 7,2, Messing blank

Bezeichnung Gewinde Eingang Anschlusskupplung

K-07 404818 G1/2 2 x Messing-Kupplung

K- 07 40 40 90 G1/2 3 x Messing-Kupplung

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KVTDKUPPL72MSBL

K-VT 2 KUPPL 7,2 AG MS

Verteiler mit 2 Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Messing, AuBengewinde

1-, 2- bzw. 3-fach-Verteilerstiicke aus Messing, fertig konfektioniert mit Schnellverschlusskupplung NW 7,2.
Wahlweise mit Anschlussgewinde innen oder auen bzw. Stecknippel zum Adaptieren in eine bestehende
Schnellverschlusskupplung NW 7,2 bis NW 7,8.

Betriebsdruck: 0-35bar
Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C
Gehause: Messing

Sicherung und Dichtung: Industrieklebstoff, mittelfest

Hinweis: Kupplungen und Verteiler sind auch einzeln lieferbar. Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Kupplung bestehend aus Verteiler
K- 07 3500 48 G 1/4 auBen K-07350025 K-07404016
K-07 3500 49 G 3/8 auBen K-07350025 K-07404016
K- 07 350050 G 1/2 auBen K-07350026 K-07404017

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KVT2KUPPL72AGMS

K-VT 2 KUPPL 7,2 1IG MS

Verteiler mit 2 Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Messing, Innengewinde

1-, 2- bzw. 3-fach-Verteilerstiicke aus Messing, fertig konfektioniert mit Schnellverschlusskupplung NW 7,2.
Wahlweise mit Anschlussgewinde innen oder auBen bzw. Stecknippel zum Adaptieren in eine bestehende
Schnellverschlusskupplung NW 7,2 bis NW 7,8.

Betriebsdruck: 0-35bar
Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C
Gehause: Messing

Sicherung und Dichtung: Industrieklebstoff, mittelfest

Hinweis: Kupplungen und Verteiler sind auch einzeln lieferbar. Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Kupplung bestehend aus Verteiler
K-07 350051 G 1/4innen K-07350025 K-07404016
K-07 3500 52 G 3/8innen K-07350025 K-07404016
K-07 350053 G 1/2innen K-07350026 K-07404017

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KVT2KUPPL72IGMS
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Schlauchkupplungen / Einhand-Schnellverschlusskupplungen / Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupp-
lungen NW 7,2 / Verteiler aus Messing, mit Schnellverschlusskupplungen NW 7,2

K-VT 2 KUPPL 7,2 STECKNIP MS

Verteiler mit 2 Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Messing, mit Stecknippel NW 7,2- NW 7,8

1-, 2- bzw. 3-fach-Verteilerstiicke aus Messing, fertig konfektioniert mit Schnellverschlusskupplung NW 7,2.
Wahlweise mit Anschlussgewinde innen oder auBen bzw. Stecknippel zum Adaptieren in eine bestehende
Schnellverschlusskupplung NW 7,2 bis NW 7,8.

Betriebsdruck: 0-35 bar
Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C
Gehéuse: Messing

Sicherung und Dichtung: Industrieklebstoff, mittelfest

Hinweis: Kupplungen und Verteiler sind auch einzeln lieferbar. Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Kupplung bestehend aus Verteiler
K- 07 40 40 48 NippelNW7,2-7,8/G3/8 K-07350025 K-07404016
K- 07 40 44 27 NippelNW 7,2-7,8/G 1/2 K-07350026 K-07404017

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KVT2KUPPL72STECKNIPMS

K-VT 3 KUPPL 7,2 AG MS

Verteiler mit 3 Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Messing, AuBengewinde

1-, 2- bzw. 3-fach-Verteilerstlicke aus Messing, fertig konfektioniert mit Schnellverschlusskupplung NW 7,2.
Wahlweise mit Anschlussgewinde innen oder auBen bzw. Stecknippel zum Adaptieren in eine bestehende
Schnellverschlusskupplung NW 7,2 bis NW 7,8.

Betriebsdruck: 0-35 bar
Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C
Gehéuse: Messing

Sicherung und Dichtung: Industrieklebstoff, mittelfest

Hinweis: Kupplungen und Verteiler sind auch einzeln lieferbar. Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Kupplung bestehend aus Verteiler
K- 07 3500 54 G 1/4 auBen K-07350025 K-07404018
K- 07 3500 55 G 3/8 aullen K-07350025 K-07404018
K-07 3500 56 G 1/2 auen K-07350026 K-07404019

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KVT3KUPPL72AGMS

K-VT 3 KUPPL 7,2 1G MS

Verteiler mit 3 Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Messing, Innengewinde

1-, 2- bzw. 3-fach-Verteilerstlicke aus Messing, fertig konfektioniert mit Schnellverschlusskupplung NW 7,2.
Wahlweise mit Anschlussgewinde innen oder auBen bzw. Stecknippel zum Adaptieren in eine bestehende
Schnellverschlusskupplung NW 7,2 bis NW 7,8.

Betriebsdruck: 0-35 bar
Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C
Gehéuse: Messing

Sicherung und Dichtung: Industrieklebstoff, mittelfest

Hinweis: Kupplungen und Verteiler sind auch einzeln lieferbar. Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Kupplung bestehend aus Verteiler
K-07 350057 G 1/4innen K-07350025 K-07404018
K- 07 350058 G 3/8innen K-07350025 K-07404018
K-07 350059 G 1/2innen K-07350026 K-07404019

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KVT3KUPPL72IGMS
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Schlauchkupplungen / Einhand-Schnellverschlusskupplungen / Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupp-
lungen NW 7,2 / Verteiler aus Messing, mit Schnellverschlusskupplungen NW 7,2

K-VT 3 KUPPL 7,2 STECKNIP MS
Verteiler mit 3 Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Messing, Stecknippel NW 7,2- NW 7,8

1-, 2- bzw. 3-fach-Verteilerstiicke aus Messing, fertig konfektioniert mit Schnellverschlusskupplung NW 7,2.
Wahlweise mit Anschlussgewinde innen oder auBen bzw. Stecknippel zum Adaptieren in eine bestehende
Schnellverschlusskupplung NW 7,2 bis NW 7,8.

Betriebsdruck: 0-35 bar
Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C
Gehéuse: Messing

Sicherung und Dichtung: Industrieklebstoff, mittelfest

Hinweis: Kupplungen und Verteiler sind auch einzeln lieferbar. Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Kupplung bestehend aus Verteiler
K-07 4044 28 NippelNW 7,2-7,8/G3/8 K-07350025 K-07404018
K- 07 40 44 29 NippelNW 7,2-7,8/G 1/2 K-07350026 K-07404019

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KVT3KUPPL72STECKNIPMS

K-VT WAND KUPP 7,2 MS
Verteiler fir Wandbefestigung mit Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Messing

1-, 2- bzw. 3-fach-Verteilerstiicke aus Messing, fertig konfektioniert mit Schnellverschlusskupplung NW 7,2.
Wahlweise mit Anschlussgewinde innen oder auBen bzw. Stecknippel zum Adaptieren in eine bestehende
Schnellverschlusskupplung NW 7,2 bis NW 7,8.

Betriebsdruck: 0-35 bar
Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C
Gehéuse: Messing

Sicherung und Dichtung: Industrieklebstoff, mittelfest

Hinweis: Kupplungen und Verteiler sind auch einzeln lieferbar. Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Kupplung bestehend aus Verteiler
K-07 4052 84 G 1/2innen K-07350026 K-07404021

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KVTWANDKUPP72MS

K-W DECKEN SCHNELLVERSCHL
Deckenwinkel mit Schnellverschlusskupplung NW 7,2, Messing

1-, 2- bzw. 3-fach-Verteilerstiicke aus Messing, fertig konfektioniert mit Schnellverschlusskupplung NW 7,2.
Wahlweise mit Anschlussgewinde innen oder auen bzw. Stecknippel zum Adaptieren in eine bestehende
Schnellverschlusskupplung NW 7,2 bis NW 7,8.

Betriebsdruck: 0- 35 bar
Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C
Gehéuse: Messing

Sicherung und Dichtung: Industrieklebstoff, mittelfest

Hinweis: Kupplungen und Verteiler sind auch einzeln lieferbar. Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Kupplung bestehend aus Verteiler
K-07 4048 10 G 3/8innen K-07350025 K-07401192
K-07 4048 11 G 1/2innen K-07350026 K-07401193

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KWDECKENSCHNELLVERSCHL
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Schlauchkupplungen / Einhand-Schnellverschlusskupplungen / Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupp-
lungen NW 7,2 / Schnellver.kuppl. NW 7,2, Messing vernickelt

K-SVKM NW 7,2 SCHL-ANSCHL MS

Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Messing vernickelt, Schlauchanschluss, Uberwurfmutter

Die universelle Einhand-Schnellverschlusskupplung in einseitig absperrender Version fiir eine Vielzahl von
Anwendungsmaoglichkeiten! Die geschlossene Verriegelungshiilse verhindert ein Verschmutzen der Innen-
teile. Bei Verwendung mit Stahlnippeln kann diese Kupplung aufgrund ihrer gehérteten Verriegelungsstifte
auch an Druckluftwerkzeugen verwendet werden.

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)

Durchfluss Luft: 1.000 I/min (bei 6 bar und Ap = 0,5 bar)

Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C

Gehause, Hiilse: Messing vernickelt

Ventil: Messing blank

Feder, Sprengring: Edelstahl 1.4310

Verriegelungsstifte: Edelstahl 1.4034

Dichtmaterial: NBR

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Lange SwW
mm mm
K-07351267 Schlauchanschluss 6 x 4 58,0 21
K- 07 3507 24 Schlauchanschluss 8 x 6 45,0 21
K-073507 25 Schlauchanschluss 10 x 8 49,0 21
K-07 3507 26 Schlauchanschluss 12 x 9 49,0 21

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSVKMNW72SCHLANSCHLMS

Zusatzelemente:

K-NIPP KUPPL NW7 SCHL MS NI K - Nippel fiir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt, fiir Schlauch mit Uberwurfmutter und
Knickschutzfeder

K-NIPPEL KUPPL NW7 AG MS NI - Nippel fiir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt, AuBengewinde

K-NIPPEL KUPPL NW?7 IG MS NI - Nippel fiir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt, Innengewinde

K-NIPPEL KUPPL NW7 SCHL MS NI - Nippel fir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt fir Schlauch

K-TUE 7,2 7,8 MS NI - Einsteckttillen fir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt

K-SVKM NW 7,2 DREH MS-NI

Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Messing vernickelt, drehbar

Die universelle Einhand-Schnellverschlusskupplung in einseitig absperrender Version fir eine Vielzahl von
Anwendungsmaoglichkeiten! Die geschlossene Verriegelungshiilse verhindert ein Verschmutzen der Innen-
teile. Bei Verwendung mit Stahlnippeln kann diese Kupplung aufgrund ihrer gehérteten Verriegelungsstifte
auch an Druckluftwerkzeugen verwendet werden.

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)

Durchfluss Luft: 1.000 I/min (bei 6 bar und Ap = 0,5 bar)

Medientemperatur: 0 °C bis +70 °C

Gehause, Hiilse: Messing vernickelt

Ventil: Messing blank

Feder, Sprengring: Edelstahl 1.4310

Verriegelungsstifte: Edelstahl 1.4034

Dichtmaterial: NBR

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Lange
mm
K-073507 28 Tille 6 mm, drehbar 74,0
K-07 3507 29 Tille 8 mm, drehbar 74,0
K-07 3507 30 Tulle 9 mm, drehbar 74,0
K- 07 3507 31 Tulle 10 mm, drehbar 74,0
K-07 3507 32 Talle 13 mm, drehbar 74,0

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSVKMNW72DREHMSNI

Zusatzelemente:

K-NIPP KUPPL NW7 SCHL MS NI K - Nippel fiir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt, fiir Schlauch mit Uberwurfmutter und
Knickschutzfeder

K-NIPPEL KUPPL NW7 AG MS NI - Nippel fir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt, AuBengewinde

K-NIPPEL KUPPL NW?7 IG MS NI - Nippel fiir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt, Innengewinde

K-NIPPEL KUPPL NW7 SCHL MS NI - Nippel fir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt fiir Schlauch

K-TUE 7,2 7,8 MS NI - Einstecktiillen fiir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt
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Schlauchkupplungen / Einhand-Schnellverschlusskupplungen / Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupp-
lungen NW 7,2 / Schnellver.kuppl. NW 7,2, Messing vernickelt, Serie »connect line«

K-SVKM NW 7,2 AG MS-NI CL

Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Messing vernickelt, AuBengewinde

Die universelle Einhand-Schnellverschlusskupplung in einseitig absperrender Ausfiihrung zu einem enorm
glinstigen Preis. Kompatibel mit CEJN 320, Rectus 25/26 und JWL 520/530. Durch die geschlossene Verriege-
lungshiilse wird ein Verschmutzen der Innenteile verhindert. Bei Verwendung von Stahlnippeln kann diese
Kupplung aufgrund ihrer geharteten Verriegelungsstifte auch an Druckluftwerkzeugen verwendet werden.
Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C

Gehéuse, Hiilse, Ventilkorper: Messing vernickelt

Feder, Sprengring, Stifte: nichtrostender Stahl

Dichtmaterial: NBR

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Lange Sw
mm mm
K-07 3507 68 G 1/4 auBBen 39,0 21
K-07 3507 69 G 3/8 auRen 39,0 21
K- 07 3507 70 G 1/2 auBlen 40,5 21

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSVKMNW72AGMSNICL

K-SVKM NW 7,2 1G MS-NI CL

Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Messing vernickelt, Innengewinde

Die universelle Einhand-Schnellverschlusskupplung in einseitig absperrender Ausfiihrung zu einem enorm
glinstigen Preis. Kompatibel mit CEJN 320, Rectus 25/26 und JWL 520/530. Durch die geschlossene Verriege-
lungshiilse wird ein Verschmutzen der Innenteile verhindert. Bei Verwendung von Stahlnippeln kann diese
Kupplung aufgrund ihrer geharteten Verriegelungsstifte auch an Druckluftwerkzeugen verwendet werden.
Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C

Gehéuse, Hiilse, Ventilkorper: Messing vernickelt

Feder, Sprengring, Stifte: nichtrostender Stahl

Dichtmaterial: NBR

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Léange SW
mm mm
K-07 3507 71 G 1/4innen 40,5 21
K-07 350772 G 3/8innen 40,5 21
K-07350773 G 1/2innen 42,5 24

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSVKMNW72IGMSNICL

K-SVKM NW 7,2 SCHL-TUE MS NI CL

Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Messing vernickelt mit Schlauchtiille

Die universelle Einhand-Schnellverschlusskupplung in einseitig absperrender Ausfiihrung zu einem enorm
glinstigen Preis. Kompatibel mit CEJN 320, Rectus 25/26 und JWL 520/530. Durch die geschlossene Verriege-
lungshiilse wird ein Verschmutzen der Innenteile verhindert. Bei Verwendung von Stahlnippeln kann diese
Kupplung aufgrund ihrer geharteten Verriegelungsstifte auch an Druckluftwerkzeugen verwendet werden.
Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C

Gehéuse, Hiilse, Ventilkorper: Messing vernickelt

Feder, Sprengring, Stifte: nichtrostender Stahl

Dichtmaterial: NBR

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Léange
mm
K-07 3507 74 Tulle LW 6 54,0
K-07 350775 Tulle LW 9 54,0
K-073507 76 Tulle LW 13 53,5

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSVKMNW72SCHLTUEMSNICL
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Schlauchkupplungen / Einhand-Schnellverschlusskupplungen / Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupp-
lungen NW 7,2 / Nippel und Schlauchttdillen fiir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, drehbar, Messing vernickelt

K-NIPPEL KUPPL NW7 DREH MS

Nippel fir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, drehbar, Messing vernickelt

Betriebsdruck:
Durchfluss Luft:

Medientemperatur:

0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
1.000 I/min (bei 6 bar und Ap = 0,5 bar)
0°C bis +70°C

Gehause, Hiilse, Ventilkdrper: Messing vernickelt
Feder, Sprengring, Kugeln:  Edelstahl

Dichtmaterial:

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung
K-07 3502 00
K-07 350201

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KNIPPELKUPPLNW7DREHMS

NBR

Anschluss
G 1/4innen
G 1/4 auBen

K-SCHLAUCHTUELLEN KUPP

Schlauchtullen fiir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, drehbar, Messing / Stahl vernickelt, AuBengewinde

Betriebsdruck:
Durchfluss Luft:

Medientemperatur:

0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
1.000 I/min (bei 6 bar und Ap = 0,5 bar)
0°C bis +70°C

Gehause, Hiilse, Ventilkorper: Messing vernickelt
Feder, Sprengring, Kugeln:  Edelstahl

Dichtmaterial:

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung

K-07 350202
K-07 350203
K- 07 3502 04
K-07 350205
K-07350178
K-073502 15
K-07350216

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSCHLAUCHTUELLENKUPP

Anschluss

G 1/4 auBRen
G 1/4 auRen
G 1/4 auBen
G 1/4 auBen
G 1/4 auBRen
R 3/8 auBBen
R 3/8 auBen

NBR

LW Werkstoff

mm
6 Messing vernickelt
8 Messing vernickelt
9 Messing vernickelt
10 Messing vernickelt
13 Messing vernickelt
6 Stahl vernickelt
9 Stahl vernickelt

K-SCHLAUCHTUE |G DREH MS VN

Schlauchtiillen fiir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, drehbar, Messing vernickelt, Innengewinde

Betriebsdruck:
Durchfluss Luft:

Medientemperatur:

0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
1.000 I/min (bei 6 bar und Ap = 0,5 bar)
0°C bis +70°C

Gehause, Hiilse, Ventilkorper: Messing vernickelt
Feder, Sprengring, Kugeln:  Edelstahl

Dichtmaterial:

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung

K-07350179
K-07 3501 80
K-07 3501 81
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Anschluss

G 1/4innen
G 1/4innen
G 1/4innen

NBR
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Schlauchkupplungen / Einhand-Schnellverschlusskupplungen / Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupp-
lungen NW 7,2 / Schnellver.kuppl. NW 7,2, Edelstahl 1.4305

(Fortsetzung) K-SCHLAUCHTUE IG DREH MS VN
Schlauchtillen fir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, drehbar, Messing vernickelt, Innengewinde
Bezeichnung Anschluss LW
mm
K-073501 82 G 1/4 innen 10
K-07350183 G 1/4 innen 13

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSCHLAUCHTUEIGDREHMSVN

K-SVKM NW 7,2 AG VA

Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Edelstahl, AuBengewinde

Die klassische Standardkupplung in einseitig absperrender Ausfiihrung aus Edelstahl. Die geschlossene
Verriegelungshiilse verhindert das Verschmutzen der Innenteile. Wir empfehlen die Verwendung von Edel-
stahlnippeln und -tillen!

Betriebsdruck: 1 - 35 bar sowie Grobvakuum
Durchfluss Luft: 1.000 I/min (bei 6 bar und Ap = 0,5 bar)
Medientemperatur: -25 °C bis +200 °C

Gehduse, Hiilse, Ventilkorper: Edelstahl 1.4305

Feder, Sprengring: Edelstahl 1.4310

Verriegelungsstifte: Edelstahl 1.4401

Dichtmaterial: FKM

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Lange Sw
mm mm
K-07 3507 59 G 1/4 auBBen 43,0 22
K-07 3507 60 G 3/8 auRen 43,0 22
K- 07 3507 61 G 1/2 auBlen 46,0 24

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSVKMNW72AGVA

Zusatzelemente:

K-NIPPEL KUPPL NW7 AG VA 2 - Nippel fiir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Edelstahl 1.4305, AuBengewinde
K-NIPPEL KUPPL NW?7 IG VA 1 - Nippel fiir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Edelstahl 1.4305, Innengewinde
K-TUE 7,2 7,8 VA 2 - Einsteckttillen fur Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Edelstahl 1.4305

K-SVKM NW 7,2 1G VA

Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Edelstahl, Innengewinde

Die klassische Standardkupplung in einseitig absperrender Ausfiihrung aus Edelstahl. Die geschlossene
Verriegelungshiilse verhindert das Verschmutzen der Innenteile. Wir empfehlen die Verwendung von Edel-
stahlnippeln und -tillen!

Betriebsdruck: 1 - 35 bar sowie Grobvakuum
Durchfluss Luft: 1.000 I/min (bei 6 bar und Ap = 0,5 bar)
Medientemperatur: -25 °C bis +200 °C

Gehéuse, Hiilse, Ventilkorper: Edelstahl 1.4305

Feder, Sprengring: Edelstahl 1.4310

Verriegelungsstifte: Edelstahl 1.4401

Dichtmaterial: FKM

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Lénge Sw
mm mm
K-07 3507 62 G 1/4innen 43,0 22
K-07 3507 63 G 3/8 innen 43,0 22
K-07 3507 64 G 1/2innen 46,0 24

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSVKMNW72IGVA

Zusatzelemente:

K-NIPPEL KUPPL NW7 AG VA 2 - Nippel fur Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Edelstahl 1.4305, Aulengewinde
K-NIPPEL KUPPL NW?7 IG VA 1 - Nippel fiir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Edelstahl 1.4305, Innengewinde
K-TUE 7,2 7,8 VA 2 - Einsteckttillen fir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Edelstahl 1.4305
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Schlauchkupplungen / Einhand-Schnellverschlusskupplungen / Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupp-
lungen NW 7,6 / Schnellver.kuppl. NW 7,6 - »stream line, Stahl / Messing verzinkt

K-SVKM NW 7,2 SCHL-TUE VA

Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Edelstahl mit Schlauchtiille

Die klassische Standardkupplung in einseitig absperrender Ausfiihrung aus Edelstahl. Die geschlossene
Verriegelungshiilse verhindert das Verschmutzen der Innenteile. Wir empfehlen die Verwendung von Edel-
stahlnippeln und -tillen!

Betriebsdruck: 1 - 35 bar sowie Grobvakuum
Durchfluss Luft: 1.000 I/min (bei 6 bar und Ap = 0,5 bar)
Medientemperatur: -25 °C bis +200 °C

Gehause, Hiilse, Ventilkorper: Edelstahl 1.4305

Feder, Sprengring: Edelstahl 1.4310

Verriegelungsstifte: Edelstahl 1.4401

Dichtmaterial: FKM

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Lange SW
mm mm
K-07 3507 65 Tille LW 6 59,0 22
K-07 351265 Tulle LW 8 59,0 22
K- 07 35 07 66 Tulle LW 9 59,0 22
K-07 3512 66 Tulle LW 10 59,0 22
K-07 3507 67 Tille LW 13 59,0 22

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSVKMNW72SCHLTUEVA

Zusatzelemente:

K-NIPPEL KUPPL NW7 AG VA 2 - Nippel fiir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Edelstahl 1.4305, AuBengewinde
K-NIPPEL KUPPL NW?7 IG VA 1 - Nippel fir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Edelstahl 1.4305, Innengewinde
K-TUE 7,2 7,8 VA 2 - Einsteckttillen fur Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Edelstahl 1.4305

K-SVKM NW 7,6 AG ST-MS VZ

Schnellverschlusskupplungen NW 7,6, Stahl / Messing verzinkt, Aulengewinde

Hochwertige Einhand-Schnellverschlusskupplung aus Stahl fiir hohe Durchflusswerte. Speziell konzipiert fir
alle Anwendungen mit hohem mechanischem Verschleif3. Starke, stof3feste, vibrationsstabile Konstruktion
fur anspruchsvolle Anwendungen. Die »stream line« Ausfiihrung besitzt eine integrierte Schlauchanschlus-
stulle.

Betriebsdruck: max. 16 bar

Durchfluss Luft: 2.100 I/min (bei 6 bar und Ap = 0,5 bar)

Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C

Gehause: Stahl

Feder: Edelstahl

Schiebehiilse: Stahl gehartet und vernickelt
Dichtmaterial: NBR

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Léange SW

mm mm
K-07 350777 R 1/4 auBBen 63,0 20
K-07 350778 R 3/8 auBen 61,0 20
K-073507 79 R 1/2 auBBen 56,0 22

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSVKMNW76AGSTMSVZ

Zusatzelemente:

K-NIPPEL KUPPL NW7 AG VZ PTFE - Nippel fir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl gehartet und verzinkt, AuBengewinde beschichtet mit
PTFE

K-NIPPEL KUPPL NW7 IG VZ 1 - Nippel fir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl gehéartet und verzinkt, Innengewinde

K-NIPPEL KUPPL STREAM LINE - Nippel fir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl gehartet und verzinkt »stream line«

K-TUE 7,2 7,8 ST VZ 2 - Einstecktllen fiir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl gehértet und verzinkt
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Schlauchkupplungen / Einhand-Schnellverschlusskupplungen / Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupp-
lungen NW 7,6 / Schnellver.kuppl. NW 7,6 - »stream line, Stahl / Messing verzinkt

K-SVKM NW 7,6 1G ST

Schnellverschlusskupplungen NW 7,6, Stahl / Messing verzinkt, Innengewinde

Hochwertige Einhand-Schnellverschlusskupplung aus Stahl fiir hohe Durchflusswerte. Speziell konzipiert fiir
alle Anwendungen mit hohem mechanischem Verschleif3. Starke, sto3feste, vibrationsstabile Konstruktion
fur anspruchsvolle Anwendungen. Die »stream line« Ausfiihrung besitzt eine integrierte Schlauchanschlus-
stulle.

Betriebsdruck: max. 16 bar
Durchfluss Luft: 2.100 I/min (bei 6 bar und Ap = 0,5 bar)
Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C

Gehause: Stahl

Feder: Edelstahl

Schiebehiilse: Stahl gehértet und vernickelt
Dichtmaterial: NBR

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Lange SW
mm mm
K-07 3507 80 G 1/4innen 57,0 20
K- 07 3507 81 G 3/8innen 60,0 22
K- 07 3507 82 G 1/2innen 60,0 25

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSVKMNW76IGST

Zusatzelemente:

K-NIPPEL KUPPL NW7 AG VZ PTFE - Nippel fir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl gehartet und verzinkt, AuBengewinde beschichtet mit
PTFE

K-NIPPEL KUPPL NW7 IG VZ 1 - Nippel fiir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl gehértet und verzinkt, Innengewinde

K-NIPPEL KUPPL STREAM LINE - Nippel fiir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl gehartet und verzinkt »stream line«

K-TUE 7,2 7,8 ST VZ 2 - Einstecktullen fiir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl gehértet und verzinkt

K-SVKM NW 7,6 SCHL TUE ST VZ

Schnellverschlusskupplungen NW 7,6, Stahl / Messing verzinkt mit Schlauchtdlle

Hochwertige Einhand-Schnellverschlusskupplung aus Stahl fiir hohe Durchflusswerte. Speziell konzipiert fir
alle Anwendungen mit hohem mechanischem Verschleif3. Starke, stof3feste, vibrationsstabile Konstruktion
fur anspruchsvolle Anwendungen. Die »stream line« Ausflihrung besitzt eine integrierte Schlauchanschlus-
stiille.

Betriebsdruck: max. 16 bar
Durchfluss Luft: 2.100 I/min (bei 6 bar und Ap = 0,5 bar)
Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C

¥ )

Gehause: Stahl

Feder: Edelstahl

Schiebehiilse: Stahl gehartet und vernickelt
Dichtmaterial: NBR

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Léange
mm
K-07 3507 83 Tulle LW 6 67,0
K-07 3507 84 Tulle LW 8 70,0
K-07351287 Tulle LW 9 70,0
K-07 3507 85 Tille LW 10 70,0
K-07 3507 86 Tille LW 13 68,0

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSVKMNW76SCHLTUESTVZ

Zusatzelemente:

K-NIPPEL KUPPL NW7 AG VZ PTFE - Nippel fir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl gehartet und verzinkt, AuBengewinde beschichtet mit
PTFE

K-NIPPEL KUPPL NW7 IG VZ 1 - Nippel fiir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl gehértet und verzinkt, Innengewinde

K-NIPPEL KUPPL STREAM LINE - Nippel fiir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl gehartet und verzinkt »stream line«

K-TUE 7,2 7,8 ST VZ 2 - Einstecktullen fiir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl gehértet und verzinkt
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Schlauchkupplungen / Einhand-Schnellverschlusskupplungen / Druckluftverteilersystem »multilink« / Druckluftverteiler-
system, Typ »Multi-Link«

K-SVKM NW 7,6 STREAM LINE ST

Schnellverschlusskupplungen NW 7,6, Stahl / Messing verzinkt, »stream line«

Hochwertige Einhand-Schnellverschlusskupplung aus Stahl fiir hohe Durchflusswerte. Speziell konzipiert fiir
alle Anwendungen mit hohem mechanischem Verschleif3. Starke, sto3feste, vibrationsstabile Konstruktion
fur anspruchsvolle Anwendungen. Die »stream line« Ausfiihrung besitzt eine integrierte Schlauchanschlus-
stulle.

Betriebsdruck: max. 16 bar

Durchfluss Luft: 2.100 I/min (bei 6 bar und Ap = 0,5 bar)
Medientemperatur:-20 °C bis +100 °C

Gehéuse: Stahl

Feder: Edelstahl

Schiebehiilse: Stahl gehartet und vernickelt
Dichtmaterial: NBR

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung fuir Schlauch Lange SW1 SwW2
mm mm mm
K-07 3507 87 10x6,5 64,0 16 20
K- 07 3507 88 12x8 68,0 19 20
K-07 351295 13,5x9,5 68,0 21 20
K- 07 3507 89 16 x 11 68,0 24 24

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSVKMNW76STREAMLINEST

Zusatzelemente:

K-NIPPEL KUPPL NW7 AG VZ PTFE - Nippel fir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl gehartet und verzinkt, AuBengewinde beschichtet mit
PTFE

K-NIPPEL KUPPL NW7 IG VZ 1 - Nippel fir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl gehartet und verzinkt, Innengewinde

K-NIPPEL KUPPL STREAM LINE - Nippel fir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl gehartet und verzinkt »stream line«

K-TUE 7,2 7,8 ST VZ 2 - Einstecktllen fiir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl gehértet und verzinkt

K-DLV MULTI-LINK OHNE KUPPLU

Druckluftverteiler, Typ »Multi-Link« ohne Kupplungen, mit Innengewinde

Modulares Verteilersystem fiir eine flexible Arbeitsplatzgestaltung, um 180° schwenkbar.
Ausstattung fur 1 bis 5 Entnahmeeinheiten, wahlweise:

- mit Innengewindeanschluss G 1/2 fiir eine individuelle Adaption der Ausgangssegmente,
- mit Standard-Schnellverschlusskupplungen NW 7,6,

- mit Schnellverschluss-Sicherheitskupplungen NW 7,6.

Betriebsdruck: max. 16 bar
Temp. Bereich: -20 °C bis +100 °C, (-20 °C bis +80 °C Schnellverschluss-Sicherheitskupplungen)

Werkstoff: Stahl / Messing verzinkt
Anschluss: G 1/2innen
Medien: Druckluft, nicht aggressive Gase

Dichtmaterial: NBR

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Entnahmeeinheiten
K-07 3513 68 G 1/2innen 1
K-07351371 G 1/2innen 2
K-07351374 G 1/2innen 3
K-07351377 G 1/2innen 4
K-07351380 G 1/2innen 5

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KDLVMULTILINKOHNEKUPPLU

152 HANSAFFLEX Pneumatik-Katalog - Stand: 03/2015



Schlauchkupplungen / Einhand-Schnellverschlusskupplungen / Druckluftverteilersystem »multilink« / Druckluftverteiler-
system, Typ »Multi-Link«

K-DLV MULTI-LINK STANDARD

Druckluftverteiler, Typ »Multi-Link« mit Standard-Schnellverschlusskupplungen NW 7,6

Modulares Verteilersystem fiir eine flexible Arbeitsplatzgestaltung, um 180° schwenkbar.
Ausstattung fur 1 bis 5 Entnahmeeinheiten: - mit Standard-Schnellverschlusskupplungen NW 7,6.
Betriebsdruck: max. 16 bar

Temp. Bereich: -20 °C bis +100 °C

Werkstoff: Stahl / Messing verzinkt
Anschluss: G 1/2innen
Medien: Druckluft, nicht aggressive Gase

Dichtmaterial: NBR

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Entnahmeeinheiten
K-07 351369 Standardkupplungen NW 7,6 1
K-07351372 Standardkupplungen NW 7,6 2
K-07351375 Standardkupplungen NW 7,6 3
K-07 351378 Standardkupplungen NW 7,6 4
K-07351381 Standardkupplungen NW 7,6 5

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KDLVMULTILINKSTANDARD

K-DLV MULTI-LINK SCHNELLVER

Druckluftverteiler, Typ »Multi-Link« mit Schnellverschluss-Sicherheitskupplungen NW 7,6

Modulares Verteilersystem fiir eine flexible Arbeitsplatzgestaltung, um 180° schwenkbar.
Ausstattung fur 1 bis 5 Entnahmeeinheiten: - mit Schnellverschluss-Sicherheitskupplungen NW 7,6. S
Betriebsdruck: max. 16 bar

Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C

Werkstoff: Stahl / Messing verzinkt
Anschluss: G 1/2innen
Medien: Druckluft, nicht aggressive Gase

Dichtmaterial: NBR

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Entnahmeeinheiten
K-07 351370 Sicherheitskupplungen NW 7,6 1
K-07351373 Sicherheitskupplungen NW 7,6 2
K-07351376 Sicherheitskupplungen NW 7,6 3
K-07 351379 Sicherheitskupplungen NW 7,6 4
K-07351382 Sicherheitskupplungen NW 7,6 5

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KDLVMULTILINKSCHNELLVER

K-ZSM MULTI-LINK

Zwischensegmente, Typ »Multi-Link«

Modulares Verteilersystem fiir eine flexible Arbeitsplatzgestaltung, um 180° schwenkbar.
Ausstattung fur 1 bis 5 Entnahmeeinheiten, wahlweise:

- mit Innengewindeanschluss G 1/2 fiir eine individuelle Adaption der Ausgangssegmente,
- mit Standard-Schnellverschlusskupplungen NW 7,6,

- mit Schnellverschluss-Sicherheitskupplungen NW 7,6.

Betriebsdruck: max. 16 bar
Temp. Bereich: -20 °C bis +100 °C, (-20 °C bis +80 °C Schnellverschluss-Sicherheitskupplungen)

Werkstoff: Stahl / Messing verzinkt
Anschluss: G 1/2innen
Medien: Druckluft, nicht aggressive Gase

Dichtmaterial: NBR
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Schaltbild Anschluss Entnahmeeinheiten

K-07351383 Segment G 1/2 1
i ™
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Schlauchkupplungen / Einhand-Schnellverschlusskupplungen / Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupp-
lungen NW 7,8 / Schnellver.kuppl. NW 7,8 - fiir hdchste Durchflussleistungen

K-ZSM MULTI-LINK

Zwischensegmente, Typ »Multi-Link«

Bezeichnung Schaltbild Anschluss Entnahmeeinheiten
K-073513 84 - Segment Standardkupplung NW 7,6 1

-

o
K-07351385 Segment Sicherheitskupplung NW 7,6 1

! o]

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KZSMMULTILINK

K-SVKM NW 7,8 AGH
Schnellverschlusskupplungen NW 7,8 - fiir hochste Durchflussleistungen, AuBengewinde

Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit hoher Durchflussleistung (etwa doppelt so
hoch wie bei der gangigen Standardkupplung NW 7,2) bei gleichzeitig minimierten Kuppelkréften. Fir alle
Anwendungen mit tiberdurchschnittlich hohem Luftbedarf!

Betriebsdruck: 0-35 bar

_} Durchfluss Luft: 2.100 I/min (bei Ap = 0,5 bar)

_¥ Medientemperatur: -20 °C bis +40 °C

Gewindesttick: Messing vernickelt
Ventilkorper: Stahl, QPQ behandelt
Entriegelungshiilse: hochrobuste, ergonomische Kunststoffhulse
Ventil, Sitz: Messing
Medien: nur fir gereinigte Druckluft
Dichtungen: NBR

Feder, Sprengring, Kugeln: nichtrostender Stahl
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Lange SW
mm mm
K-07 3508 47 G 1/4 auBen 65,0 19
K- 07 3508 48 G 3/8 aullen 65,0 19
K-07 3508 49 G 1/2 auRen 59,0 22

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSVKMNW78AGH

Zusatzelemente:

K-NIPP KUPPL NW7 SCHL MS NI K - Nippel fiir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt, fiir Schlauch mit Uberwurfmutter und
Knickschutzfeder

K-NIPPEL KUPPL NW7 AG MS NI - Nippel fiir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt, AuBengewinde

K-NIPPEL KUPPL NW?7 IG MS NI - Nippel fiir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt, Innengewinde

K-NIPPEL KUPPL NW7 SCHL MS NI - Nippel fir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt fir Schlauch

K-TUE 7,2 7,8 MS NI - Einsteckttillen fir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt

K-SVKMNW 7,8 IGH
Schnellverschlusskupplungen NW 7,8 - fir h6chste Durchflussleistungen, Innengewinde

Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit hoher Durchflussleistung (etwa doppelt so
hoch wie bei der gangigen Standardkupplung NW 7,2) bei gleichzeitig minimierten Kuppelkréften. Fur alle
Anwendungen mit tiberdurchschnittlich hohem Luftbedarf!

Betriebsdruck: 0-35 bar
|I Durchfluss Luft: 2.100 I/min (bei Ap = 0,5 bar)
Medientemperatur: -20 °C bis +40 °C
Gewindesttick: Messing vernickelt
Ventilkorper: Stahl, QPQ behandelt
Entriegelungshiilse: hochrobuste, ergonomische Kunststoffhilse
Ventil, Sitz: Messing
Medien: nur fir gereinigte Druckluft
Dichtungen: NBR

Feder, Sprengring, Kugeln: nichtrostender Stahl
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Léange SW
mm mm
K- 07 3508 50 G 1/4innen 59,0 19
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Schlauchkupplungen / Einhand-Schnellverschlusskupplungen / Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupp-
lungen NW 7,8 / Schnellver.kuppl. NW 7,8 - fir hdchste Durchflussleistungen

(Fortsetzung) K-SVKM NW 7,8 IGH
Schnellverschlusskupplungen NW 7,8 - fiir h6chste Durchflussleistungen, Innengewinde
Bezeichnung Anschluss Lénge Sw
mm mm
K-07 350851 G 3/8innen 59,0 19
K-07 3508 52 G 1/2innen 62,0 24

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSVKMNW78IGH

Zusatzelemente:

K-NIPP KUPPL NW7 SCHL MS NI K - Nippel fiir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt, fiir Schlauch mit Uberwurfmutter und
Knickschutzfeder

K-NIPPEL KUPPL NW7 AG MS NI - Nippel fur Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt, AuBengewinde

K-NIPPEL KUPPL NW7 IG MS NI - Nippel fiir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt, Innengewinde

K-NIPPEL KUPPL NW7 SCHL MS NI - Nippel fiir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt fir Schlauch

K-TUE 7,2 7,8 MS NI - Einstecktullen fir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt

K-SVKM NW 7,8 SCHL TUE H

Schnellverschlusskupplungen NW 7,8 - fiir hochste Durchflussleistungen mit Schlauchtiille

Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit hoher Durchflussleistung (etwa doppelt so
hoch wie bei der gangigen Standardkupplung NW 7,2) bei gleichzeitig minimierten Kuppelkraften. Fur alle
Anwendungen mit tiberdurchschnittlich hohem Luftbedarf!

Betriebsdruck: 0-35 bar <
Durchfluss Luft: 2.100 I/min (bei Ap = 0,5 bar)
Medientemperatur: -20 °C bis +40 °C

Gewindestiick: Messing vernickelt

Ventilkorper: Stahl, QPQ behandelt

Entriegelungshiilse: hochrobuste, ergonomische Kunststoffhilse
Ventil, Sitz: Messing

Medien: nur fir gereinigte Druckluft

Dichtungen: NBR

Feder, Sprengring, Kugeln: nichtrostender Stahl
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Lange SwW
mm mm
K-07 3508 53 Tille LW 6 80,0 19
K-07 351241 Tulle LW 8 80,0 19
K-07 3508 54 Tulle LW 9 80,0 19
K-07 351242 Tille LW 10 80,0 19
K- 07 35 08 55 Tille LW 13 80,0 19

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSVKMNW78SCHLTUEH

Zusatzelemente:

K-NIPP KUPPL NW7 SCHL MS NI K - Nippel fiir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt, fiir Schlauch mit Uberwurfmutter und
Knickschutzfeder

K-NIPPEL KUPPL NW7 AG MS NI - Nippel fiur Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt, AuBengewinde

K-NIPPEL KUPPL NW?7 IG MS NI - Nippel fir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt, Innengewinde

K-NIPPEL KUPPL NW7 SCHL MS NI - Nippel fir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt fiir Schlauch

K-TUE 7,2 7,8 MS NI - Einstecktdllen fir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt
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Schlauchkupplungen / Einhand-Schnellverschlusskupplungen / Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupp-
lungen NW 7,8 / Schnellver.kuppl. NW 7,8, Edelstahl 1.4305

K-SVKM NW 7,8 AG VA

Schnellverschlusskupplungen NW 7,8, Edelstahl 1.4305, AuBengewinde

Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung aus Edelstahl 1.4305. Ideal einsetzbar fuir: Druck-
luftwerkzeuge, Labortechnik, Chemie, Mess- und Regeltechnik, Sicherheitstechnik, Anlagenbau, Maschi-
nenbau.

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Durchfluss Luft: 1.800 I/min (bei 6 bar und Ap = 0,5 bar)
Medientemperatur: -15 °C bis +200 °C

Gehause, Hiilse, Ventilkorper: Edelstahl 1.4305
Feder, Sprengring, Kugeln:  Edelstahl
Dichtmaterial: FKM

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Lange SwW

mm mm
K- 07 3507 90 G 1/4 auBBen 59,5 19
K-07 3507 91 G 3/8 auRen 57,5 19
K- 07 3507 92 G 1/2 auBlen 60,5 24

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSVKMNW78AGVA

Zusatzelemente:

K-NIPPEL KUPPL NW7 AG VA 1 - Nippel fur Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Edelstahl 1.4305, AuBengewinde
K-NIPPEL KUPPL NW?7 IG VA 2 - Nippel fiir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Edelstahl 1.4305, Innengewinde
K-TUE 7,2 7,8 VA 1 - Einsteckttllen fir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Edelstahl 1.4305

K-SVKM NW 7,8 1G VA

Schnellverschlusskupplungen NW 7,8, Edelstahl 1.4305, Innengewinde

Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung aus Edelstahl 1.4305. Ideal einsetzbar fir: Druck-
luftwerkzeuge, Labortechnik, Chemie, Mess- und Regeltechnik, Sicherheitstechnik, Anlagenbau, Maschi-
nenbau.

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Durchfluss Luft: 1.800 I/min (bei 6 bar und Ap = 0,5 bar)
Medientemperatur: -15 °C bis +200 °C

Gehause, Hiilse, Ventilkorper: Edelstahl 1.4305
Feder, Sprengring, Kugeln:  Edelstahl
Dichtmaterial: FKM

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Lénge sw

mm mm
K-07 350793 G 1/4innen 55,5 19
K-07 3507 94 G 3/8 innen 54,5 19
K-07 3507 95 G 1/2innen 57,5 24

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSVKMNW78IGVA

Zusatzelemente:

K-NIPPEL KUPPL NW7 AG VA 1 - Nippel fur Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Edelstahl 1.4305, Aulengewinde
K-NIPPEL KUPPL NW?7 IG VA 2 - Nippel fiir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Edelstahl 1.4305, Innengewinde
K-TUE 7,2 7,8 VA 1 - Einsteckttillen fir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Edelstahl 1.4305
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Schlauchkupplungen / Einhand-Schnellverschlusskupplungen / Einstecktiillen und Nippel fiir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8,
Stahl gehértet und verzinkt

K-SVKM NW 7,8 SCHL TUE VA
Schnellverschlusskupplungen NW 7,8, Edelstahl 1.4305 mit Schlauchtiille

Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung aus Edelstahl 1.4305. Ideal einsetzbar fuir: Druck-
luftwerkzeuge, Labortechnik, Chemie, Mess- und Regeltechnik, Sicherheitstechnik, Anlagenbau, Maschi-
nenbau.

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Durchfluss Luft: 1.800 I/min (bei 6 bar und Ap = 0,5 bar)
Medientemperatur: -15 °C bis +200 °C

Gehause, Hiilse, Ventilkorper: Edelstahl 1.4305
Feder, Sprengring, Kugeln:  Edelstahl
Dichtmaterial: FKM

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Lange Sw
mm mm
K-07 3507 96 Tille LW 6 73,5 19
K-07 3507 97 Tulle LW 8 73,5 19
K-07 3507 98 Tille LW 9 73,5 19
K- 07 3507 99 Tulle LW 10 73,5 19
K-07 3508 00 Talle LW 13 73,5 19

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSVKMNW78SCHLTUEVA

Zusatzelemente:

K-NIPPEL KUPPL NW7 AG VA 1 - Nippel fir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Edelstahl 1.4305, AuBengewinde
K-NIPPEL KUPPL NW7 IG VA 2 - Nippel fiir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Edelstahl 1.4305, Innengewinde
K-TUE 7,2 7,8 VA 1 - Einstecktdllen fir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Edelstahl 1.4305

K-NIPPEL KUPPL NW7 AG VZ PTFE

Nippel fiir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl gehartet und verzinkt, AuBengewinde beschichtet
mit PTFE

Betriebsdruck: max. 16 bar

Durchfluss Luft: 2.100 I/min (bei 6 bar und Ap = 0,5 bar)
Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C

Werkstoff: Stahl gehartet und verzinkt

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Definition Sw

mm
K-07351288 Nippel R 1/8 auBBen 13
K- 07 3502 49 Nippel R 1/4 auBBen 14
K-07 350250 Nippel R 3/8 auBen 17
K-07 350251 Nippel R 1/2 auBBen 22

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KNIPPELKUPPLNW7AGVZPTFE

ist Zusatzelement zu folgenden Produkten:

K-SVKM NW 7,6 AG ST-MS VZ - Schnellverschlusskupplungen NW 7,6, Stahl / Messing verzinkt, AuBengewinde
K-SVKM NW 7,6 IG ST - Schnellverschlusskupplungen NW 7,6, Stahl / Messing verzinkt, Innengewinde

K-SVKM NW 7,6 SCHL TUE ST VZ - Schnellverschlusskupplungen NW 7,6, Stahl / Messing verzinkt mit Schlauchtdille
K-SVKM NW 7,6 STREAM LINE ST - Schnellverschlusskupplungen NW 7,6, Stahl / Messing verzinkt, »stream line«
K-LKM S NW7,6 AG - Sicherheitskupplungen NW 7,6, AuBengewinde

K-LKM S NW?7,6 IG - Sicherheitskupplungen NW 7,6, Innengewinde

K-LKM S NW7,6 SCHL TUE - Sicherheitskupplungen NW 7,6 mit Schlauchttiille

K-LKM S NW7,6 STRAEM LINE - Sicherheitskupplungen NW 7,6 »stream line«
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Schlauchkupplungen / Einhand-Schnellverschlusskupplungen / Einstecktillen und Nippel fiir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8,
Stahl gehértet und verzinkt

K-NIPPEL KUPPL NW7 IGVZ 1

Nippel fir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl gehartet und verzinkt, Innengewinde

Betriebsdruck: max. 16 bar

Durchfluss Luft: 2.100 I/min (bei 6 bar und Ap = 0,5 bar)
Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C

Werkstoff: Stahl gehartet und verzinkt

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Definition SW

mm
K-07351289 Nippel G 1/8 innen 13
K-07 350252 Nippel G 1/4 innen 17
K-07 350253 Nippel G 3/8 innen 20
K-07 3502 54 Nippel G 1/2 innen 27

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KNIPPELKUPPLNW7IGVZ1

ist Zusatzelement zu folgenden Produkten:

K-SVKM NW 7,6 AG ST-MS VZ - Schnellverschlusskupplungen NW 7,6, Stahl / Messing verzinkt, AuBengewinde
K-SVKM NW 7,6 1G ST - Schnellverschlusskupplungen NW 7,6, Stahl / Messing verzinkt, Innengewinde

K-SVKM NW 7,6 SCHL TUE ST VZ - Schnellverschlusskupplungen NW 7,6, Stahl / Messing verzinkt mit Schlauchtiille
K-SVKM NW 7,6 STREAM LINE ST - Schnellverschlusskupplungen NW 7,6, Stahl / Messing verzinkt, »stream line«

K-TUE7,27,8STVZ?2

Einstecktillen fiir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl gehartet und verzinkt

Betriebsdruck: max. 16 bar

Durchfluss Luft: 2.100 I/min (bei 6 bar und Ap = 0,5 bar)
Medientemperatur:-20 °C bis +100 °C

Werkstoff: Stahl gehartet und verzinkt

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Definition
K-07 350255 Tille LW 6
K-07 3502 56 Tulle LW 8
K-07351291 Tulle LW 9
K-07 351290 Tille LW 10
K-07 350257 Tulle LW 13

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KTUE7278STVZ2

ist Zusatzelement zu folgenden Produkten:

K-SVKM NW 7,6 AG ST-MS VZ - Schnellverschlusskupplungen NW 7,6, Stahl / Messing verzinkt, AuBengewinde
K-SVKM NW 7,6 1G ST - Schnellverschlusskupplungen NW 7,6, Stahl / Messing verzinkt, Innengewinde

K-SVKM NW 7,6 SCHL TUE ST VZ - Schnellverschlusskupplungen NW 7,6, Stahl / Messing verzinkt mit Schlauchtiille
K-SVKM NW 7,6 STREAM LINE ST - Schnellverschlusskupplungen NW 7,6, Stahl / Messing verzinkt, »stream line«
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Schlauchkupplungen / Einhand-Schnellverschlusskupplungen / Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupp-
lungen NW 10 / Schnellver.kuppl. NW 10- fiir hdchste Durchflussleistungen

K-NIPPEL KUPPL STREAM LINE

Nippel fir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl gehartet und verzinkt »stream line«

Betriebsdruck: max. 16 bar

Durchfluss Luft: 2.100 I/min (bei 6 bar und Ap = 0,5 bar)
Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C

Werkstoff: Stahl gehartet und verzinkt

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Definition SW
mm
K-07351292 Nippel fir Schlauch 10x6,5 16
K-07351293 Nippel fur Schlauch 12x8 19
K-07 351294 Nippel fur Schlauch 13,5x9,5 21
K-07 350061 Nippel fir Schlauch 16x11 24

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KNIPPELKUPPLSTREAMLINE

ist Zusatzelement zu folgenden Produkten:

K-SVKM NW 7,6 AG ST-MS VZ - Schnellverschlusskupplungen NW 7,6, Stahl / Messing verzinkt, AuBengewinde
K-SVKM NW 7,6 1G ST - Schnellverschlusskupplungen NW 7,6, Stahl / Messing verzinkt, Innengewinde

K-SVKM NW 7,6 SCHL TUE ST VZ - Schnellverschlusskupplungen NW 7,6, Stahl / Messing verzinkt mit Schlauchtiille
K-SVKM NW 7,6 STREAM LINE ST - Schnellverschlusskupplungen NW 7,6, Stahl / Messing verzinkt, »stream line«

K-SVKM NW 10 AG

Schnellverschlusskupplungen NW 10 - fiir h6chste Durchflussleistungen, AuBengewinde

Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit hoher Durchflussleistung (etwa 3,5-mal so
hoch wie bei der gangigen Standardkupplung NW 7,2) bei gleichzeitig minimierten Kuppelkraften. Fur alle
Anwendungen mit tiberdurchschnittlich hohem Luftbedarf!

Betriebsdruck: 0- 35 bar

Durchfluss Luft: 3.600 I/min (bei Ap = 0,5 bar)
Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C
Gewindesttick: Messing vernickelt
Ventilkorper: Stahl, QPQ behandelt
Entriegelungshiilse: Messing vernickelt

Ventil, Sitz: Messing

Dichtungen: NBR

Feder, Sprengring, Kugeln: nichtrostender Stahl
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Lénge Sw
mm mm
K-07 3508 30 R 3/8 auBen 69,7 24
K-07 3508 31 R 1/2 auBBen 74,7 24
K-07 3508 32 R 3/4 auBBen 63,7 27

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSVKMNW10AG
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Schlauchkupplungen / Einhand-Schnellverschlusskupplungen / Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupp-
lungen NW 10/ Schnellver.kuppl. NW 10- fiir héchste Durchflussleistungen

K-SVKM NW 10 IG

Schnellverschlusskupplungen NW 10 - fiir h6chste Durchflussleistungen, Innengewinde

Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit hoher Durchflussleistung (etwa 3,5-mal so
hoch wie bei der gangigen Standardkupplung NW 7,2) bei gleichzeitig minimierten Kuppelkréften. Fur alle
Anwendungen mit tiberdurchschnittlich hohem Luftbedarf!

Betriebsdruck: 0- 35 bar

Durchfluss Luft: 3.600 I/min (bei Ap = 0,5 bar)
Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C
Gewindesttick: Messing vernickelt
Ventilkorper: Stahl, QPQ behandelt
Entriegelungshiilse: Messing vernickelt

Ventil, Sitz: Messing

Dichtungen: NBR

Feder, Sprengring, Kugeln: nichtrostender Stahl
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Lange Sw

mm mm
K-07 350833 G 3/8innen 67,7 24
K-07 3508 34 G 1/2innen 67,6 24
K-07 3508 35 G 3/4innen 73,7 32

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSVKMNW10IG

K-SVKM NW 10 SCHL TUE

Schnellverschlusskupplungen NW 10 - fiir h6chste Durchflussleistungen mit Schlauchtiille

Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit hoher Durchflussleistung (etwa 3,5-mal so
hoch wie bei der gangigen Standardkupplung NW 7,2) bei gleichzeitig minimierten Kuppelkraften. Fur alle
Anwendungen mit tiberdurchschnittlich hohem Luftbedarf!

Betriebsdruck: 0-35 bar

Durchfluss Luft: 3.600 I/min (bei Ap = 0,5 bar)
Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C
Gewindestiick: Messing vernickelt
Ventilkorper: Stahl, QPQ behandelt
Entriegelungshiilse: Messing vernickelt

Ventil, Sitz: Messing

Dichtungen: NBR

Feder, Sprengring, Kugeln: nichtrostender Stahl
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Lange SwW

mm mm
K-07 3508 36 Talle LW 10 79,7 24
K- 07 3508 37 Tulle LW 13 79,7 24
K-07 3508 38 Tulle LW 16 79,7 24

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSVKMNW10SCHLTUE
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Schlauchkupplungen / Einhand-Schnellverschlusskupplungen / Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupp-
lungen NW 10/ Einstecktiillen und Nippel fiir Kupplungen NW 10, Stahl gehartet und vernickelt

K-NIPPEL KUPPL NW10 AG

Nippel fir Kupplungen NW 10, Stahl gehartet und vernickelt, AuBengewinde PTFE beschichtet

Betriebsdruck: 0- 35 bar

Durchfluss Luft: 3.600 I/min (bei Ap = 0,5 bar)
Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C

Werkstoff: Stahl gehértet und vernickelt

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Definition Sw

mm
K-07 350069 Nippel R 1/4 auBen 17
K-07 3500 70 Nippel R 3/8 auBen 17
K-07350071 Nippel R 1/2 auBBen 22
K-07 350072 Nippel R 3/4 auBen 27

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KNIPPELKUPPLNW10AG

K-NIPPEL KUPPL NW10 IG

Nippel fir Kupplungen NW 10, Stahl gehartet und vernickelt, Innengewinde

Betriebsdruck: 0-35bar

Durchfluss Luft: 3.600 I/min (bei Ap = 0,5 bar)
Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C

Werkstoff: Stahl gehértet und vernickelt

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Definition SwW
mm
K-07350073 Nippel G 1/4 innen 17
K-07 3500 74 Nippel G 3/8 innen 19
K- 07 350075 Nippel G 1/2 innen 24
K-07 350076 Nippel G 3/4 innen 32

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KNIPPELKUPPLNW10IG

K-TUE 1 ST NI

Einstecktullen fir Kupplungen NW 10, Stahl gehartet und vernickelt

Betriebsdruck: 0-35bar

Durchfluss Luft: 3.600 I/min (bei Ap = 0,5 bar)
Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C

Werkstoff: Stahl gehértet und vernickelt

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Definition
K-07 3500 81 Tille LW 6
K- 07 3500 82 Tille LW 8
K-07 350083 Tulle LW 9
K-07 3500 77 Tulle LW 10
K-07 350078 Tulle LW 13
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Schlauchkupplungen / Einhand-Schnellverschlusskupplungen / Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupp-
lungen NW 10/ Schnellver.kuppl. NW 10, Stahl, Messing verzinkt, Robustausfiihrung »stream line«

K-TUE 1 ST NI (Fortsetzung)
Einstecktillen fir Kupplungen NW 10, Stahl gehartet und vernickelt

Bezeichnung Definition

K-07 350079 Tille LW 16

K-07 3500 80 Talle LW 19

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KTUETSTNI

K-SVKM NW 10 ROBUS AG ST

Schnellverschlusskupplungen NW 10, Stahl / Messing verzinkt, Robustausfiihrung, Auflengewinde

Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit optimaler Durchflussleistung (4-fache Leis-
tung der klassischen Standardkupplung NW 7,2) bei gleichzeitig minimierten Kuppelkréften. Fiir alle Anwen-
dungen mit Uberdurchschnittlich hohem Luftbedarf und robusten Einsatzbedingungen!

Betriebsdruck: max. 16 bar

Durchfluss Luft: 3.900 I/min

Temp. Bereich: -20 °C bis +100 °C

Werkstoff: Stahl / Messing verzinkt

Dichtmaterial: NBR

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Lange SW

mm mm
K-07 3508 39 R 3/8 auBen 68,3 24
K- 07 3508 40 R1/2 auBBen 70,8 24

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSVKMNW10ROBUSAGST

K-SVK NW1 IG ROBU ST-MS VZ

Schnellverschlusskupplungen NW 10, Stahl / Messing verzinkt, Robustausfiihrung, Innengewinde

Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit optimaler Durchflussleistung (4-fache Leis-
tung der klassischen Standardkupplung NW 7,2) bei gleichzeitig minimierten Kuppelkréften. Fir alle Anwen-
dungen mit Gberdurchschnittlich hohem Luftbedarf und robusten Einsatzbedingungen!

Betriebsdruck: max. 16 bar

Durchfluss Luft: 3.900 I/min

Temp. Bereich: -20 °C bis +100 °C

Werkstoff: Stahl / Messing verzinkt

Dichtmaterial: NBR

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Lange Sw

mm mm
K-07 3508 41 G 3/8innen 62,8 24
K-07 3508 42 G 1/2innen 67,8 25

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSVKNW1IGROBUSTMSVZ
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Schlauchkupplungen / Einhand-Schnellverschlusskupplungen / Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupp-
lungen NW 10 / Einstecktiillen und Nippel fir Kupplungen NW 10, Stahl gehértet und verzinkt, Robustausfiihrung

K-SVKM NW 10 ROBUS TUE ST

Schnellverschlusskupplungen NW 10, Stahl / Messing verzinkt, Robustversion mit Schlauchtdlle

Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit optimaler Durchflussleistung (4-fache Leis-
tung der klassischen Standardkupplung NW 7,2) bei gleichzeitig minimierten Kuppelkréften. Fir alle Anwen-
dungen mit tiberdurchschnittlich hohem Luftbedarf und robusten Einsatzbedingungen!

Betriebsdruck: max. 16 bar

Durchfluss Luft: 3.900 I/min

Temp. Bereich: -20 °C bis +100 °C

Werkstoff: Stahl / Messing verzinkt

Dichtmaterial: NBR

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Lange Sw

mm mm
K-07 3508 43 Tulle LW 10 77,3 24
K- 07 35 08 44 Tille LW 13 75,8 24

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSVKMNW10ROBUSTUEST

K-NIPPEL KUPPL NW10 AG ROBU
Nippel fir Kupplungen NW 10, Stahl gehartet und verzinkt, Robustausfiihrung, AuBengewinde

Betriebsdruck: max. 16 bar
Durchfluss Luft: 3.900 I/min
Temp. Bereich: -20 °C bis +100 °C

Werkstoff: Stahl gehartet und verzinkt

Bezeichnung Definition SW
mm

K- 07 3500 64 Nippel R 3/8 auBen 17

K- 07 3500 65 Nippel R 1/2 auBen 22

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KNIPPELKUPPLNW10AGROBU

K-NIPPEL KUPPL NW10 IG ROBU
Nippel fiir Kupplungen NW 10, Stahl gehartet und verzinkt, Robustausfiihrung, Innengewinde

Betriebsdruck: max. 16 bar
Durchfluss Luft: 3.900 I/min
Temp. Bereich: -20 °C bis +100 °C

Werkstoff: Stahl gehartet und verzinkt

Bezeichnung Definition SwW
mm

K-07 3500 66 Nippel G 3/8 innen 20

K-07 3500 67 Nippel G 1/2 innen 27

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KNIPPELKUPPLNW10IGROBU
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Schlauchkupplungen / Einhand-Schnellverschlusskupplungen / Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupp-
lungen NW 12 / Schnellver.kuppl. NW 12, Messing - Garagenkupplung

K-TUE 1 STKVZ
Einstecktillen fir Kupplungen NW 10, Stahl gehartet und verzinkt, Robustausfiihrung

Betriebsdruck: max. 16 bar
Durchfluss Luft: 3.900 I/min
Temp. Bereich: -20 °C bis +100 °C

Werkstoff: Stahl gehartet und verzinkt
Bezeichnung Definition
K-07 3500 62 Tille LW 10
K-07 350063 Tille LW 13

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KTUE1STKVZ

K-SVKM NW 12 AG MS
Schnellverschlusskupplungen NW 12, Messing, AuBengewinde

Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung fiir hohe Durchfliisse. Mit Gummiring zum
Verschlei3schutz.

Betriebsdruck: max. 16 bar

min. Betriebsdruck: 1 bar

Durchfluss Luft: 4.150 I/min (bei 6 bar und Ap = 0,5 bar)

Medientemperatur:-10 °C bis +50 °C

Werkstoff: Messing
Feder: Edelstahl
Dichtmaterial: NBR

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Léange SW
mm mm

K- 07 35 06 04 G 1/2 auBen 82,0 30

K- 07 35 06 05 G 3/4 auBen 82,0 30

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSVKMNW12AGMS

K-SVKM NW 121G MS
Schnellverschlusskupplungen NW 12, Messing, Innengewinde

Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung fiir hohe Durchfliisse. Mit Gummiring zum
Verschlei3schutz.

Betriebsdruck: max. 16 bar

min. Betriebsdruck: 1 bar

Durchfluss Luft: 4.150 I/min (bei 6 bar und Ap = 0,5 bar)

Medientemperatur:-10 °C bis +50 °C

Werkstoff: Messing
Feder: Edelstahl
Dichtmaterial: NBR

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Lange SW

mm mm
K- 07 35 06 06 G 1/2innen 82,0 30
K- 07 3506 07 G 3/4innen 82,0 30

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSVKMNW12IGMS
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Schlauchkupplungen / Einhand-Schnellverschlusskupplungen / Schnellver.kuppl. NW 5, beidseitig absperrend, Messing

K-NIPPEL KUPPL NW12 AG MS
Nippel fir Kupplungen NW 12, Messing, Auengewinde

Betriebsdruck: max. 16 bar
Durchfluss Luft: 4.150 I/min (bei 6 bar und Ap = 0,5 bar)
Medientemperatur:-10 °C bis +50 °C

Werkstoff: Messing ,
Bezeichnung Definition
K- 07 3500 90 Nippel G 1/4 auBen
K-07 350091 Nippel G 1/2 auBen
Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KNIPPELKUPPLNW12AGMS
K-TUE 12 MS

Einsteckttllen fiir Kupplungen NW 12, Messing

Betriebsdruck: max. 16 bar
Durchfluss Luft: 4.150 I/min (bei 6 bar und Ap = 0,5 bar)
Medientemperatur:-10 °C bis +50 °C

Werkstoff: Messing

Bezeichnung Definition
K-07 3500 84 Tulle LW 13
K-07 350085 Tille LW 16
K-07 3500 86 Talle LW 19

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KTUE12MS

K-SVKM NW 5 ABSP SCHL TUE MS

Schnellverschlusskupplungen NW 5, beidseitig absperrend, Messing mit Schlauchtiille

Sowohl die Kupplung als auch der Verschlussnippel sind mit einem Ventil ausgeristet. Beim Kuppeln 6ffnen
beide Ventile und der Durchgang ist gewdhrleistet. Beim Entkuppeln schlieBen beide Ventile und ein Entwei-
chen des Mediums ist verhindert.

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Durchfluss Luft: 310 I/min (bei 6 bar und Ap = 0,5 bar)
Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C

Gehause, Hiilse, Ventilkorper: Messing
Feder, Sprengring, Kugeln:  nichtrostender Stahl
Dichtmaterial: NBR

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Léange
mm
K-07 3506 77 Tulle LW 4 46,5
K- 07 35 06 79 Tulle LW 6 46,5
K-07 350678 Tulle LW 9 46,5

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSVKMNW5ABSPSCHLTUEMS
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Schlauchkupplungen / Einhand-Schnellverschlusskupplungen / Einstecktillen und Nippel NW 5, beidseitig absperrend,
Messing

K-SVKM NW 5 ABSP IG MS

Schnellverschlusskupplungen NW 5, beidseitig absperrend, Messing, Innengewinde

Sowohl die Kupplung als auch der Verschlussnippel sind mit einem Ventil ausgeristet. Beim Kuppeln 6ffnen
beide Ventile und der Durchgang ist gewahrleistet. Beim Entkuppeln schlieBen beide Ventile und ein Entwei-
chen des Mediumes ist verhindert.

Betriebsdruck:
Durchfluss Luft:
Medientemperatur:

Dichtmaterial:

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss
K-07 3506 75 G 1/8innen
K-07 3506 76 G 1/4 innen

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSVKMNW5ABSPIGMS

0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
310 I/min (bei 6 bar und Ap = 0,5 bar)
-20 °C bis +100 °C

Gehéuse, Hiilse, Ventilkorper: Messing
Feder, Sprengring, Kugeln:

nichtrostender Stahl
NBR

Lange Sw
mm mm
38,0 14
38,0 17

K-SVKM NW 5 ABSP AG MS

Schnellverschlusskupplungen NW 5, beidseitig absperrend, Messing, Auflengewinde

Sowohl die Kupplung als auch der Verschlussnippel sind mit einem Ventil ausgeristet. Beim Kuppeln 6ffnen
beide Ventile und der Durchgang ist gewahrleistet. Beim Entkuppeln schlieBen beide Ventile und ein Entwei-
chen des Mediumes ist verhindert.

Betriebsdruck:
Durchfluss Luft:
Medientemperatur:

0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
310 I/min (bei 6 bar und Ap = 0,5 bar)
-20 °C bis +100 °C

Gehause, Hiilse, Ventilkorper: Messing
Feder, Sprengring, Kugeln:  nichtrostender Stahl
Dichtmaterial: NBR

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Léange SW

mm mm
K-07 3506 73 G 1/8 auBen 36,5 14
K- 07 3506 74 G 1/4 auBen 38,0 17

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSVKMNW5ABSPAGMS

K-NIPPEL NW5 AG ABSP MS

Nippel NW 5, beidseitig absperrend, Messing, AuBengewinde

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Durchfluss Luft: 310 I/min (bei 6 bar und Ap = 0,5 bar)

Werkstoff: Messing
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Definition SW
mm
K-073501 11 Nippel G 1/8 auBen 14
K-07350112 Nippel G 1/4 auBBen 17

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KNIPPELNW5AGABSPMS

166 HANSA, FLEX Pneumatik-Katalog - Stand: 03/2015



Schlauchkupplungen / Einhand-Schnellverschlusskupplungen / Schnellver.kuppl. NW 7,2, beidseitig absperrend, Messing

K-NIPPEL NW5 IG ABSP MS
Nippel NW 5, beidseitig absperrend, Messing, Innengewinde

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Durchfluss Luft: 310 I/min (bei 6 bar und Ap = 0,5 bar)
Werkstoff: Messing

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Definition Sw
mm

K-07350113 Nippel G 1/8 innen 14

K-073501 14 Nippel G 1/4 innen 17

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KNIPPELNW5IGABSPMS

K-TUE 5 MS
Einstecktillen NW 5, beidseitig absperrend, Messing

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Durchfluss Luft: 310 I/min (bei 6 bar und Ap = 0,5 bar)
Werkstoff: Messing

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Definition SW

mm
K-07 350115 Tulle LW 4 14
K-07350117 Tulle LW 6 14
K-07350116 Tulle LW 9 14

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KTUESMS

K-SVKM NW 7,2 ABSP TUE MS
Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, beidseitig absperrend, Messing, mit Schlauchtiille

Kupplungen, Einstecktillen und Nippel sind mit Ventilen ausgeristet, welche beim Kuppeln &6ffnen und
somit den Durchgang gewahrleisten. Beim Entkuppeln schlieen beide Ventile und ein Entweichen des
Mediums ist verhindert.

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Durchfluss Luft: 700 I/min (bei 6 bar und Ap = 0,5 bar)
Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C

Gehause, Hiilse, Ventilkorper: Messing
Feder, Sprengring, Kugeln:  Edelstahl
Dichtmaterial: NBR

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Lange SW
mm mm
K-07 3507 56 Tille LW 6 58,0 21
K-07351272 Tulle LW 8 58,0 21
K-07 3507 57 Tiille LW 9 58,0 21
K-07351274 Tulle LW 10 58,0 21
K- 07 3507 58 Tulle LW 13 58,0 21

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSVKMNW72ABSPTUEMS
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Schlauchkupplungen / Einhand-Schnellverschlusskupplungen / Einstecktillen und Nippel fiir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8,
beidseitig absperrend, Messing

K-SVKM NW 7,2 ABSP IG MS

Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, beidseitig absperrend, Messing, Innengewinde

Kupplungen, Einstecktillen und Nippel sind mit Ventilen ausgerustet, welche beim Kuppeln &6ffnen und
somit den Durchgang gewahrleisten. Beim Entkuppeln schlieen beide Ventile und ein Entweichen des
Mediums ist verhindert.

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Durchfluss Luft: 700 I/min (bei 6 bar und Ap = 0,5 bar)
Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C

Gehéuse, Hiilse, Ventilkorper: Messing
Feder, Sprengring, Kugeln:  Edelstahl
Dichtmaterial: NBR

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Lange SwW
mm mm
K- 07 3507 53 G 1/4innen 41,1 22
K-07 3507 54 G 3/8innen 41,1 22
K-07 350755 G 1/2innen 441 24

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSVKMNW72ABSPIGMS

K-SVKM NW 7,2 ABSP AG MS

Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, beidseitig absperrend, Messing, Aullengewinde

Kupplungen, Einstecktillen und Nippel sind mit Ventilen ausgerustet, welche beim Kuppeln &6ffnen und
somit den Durchgang gewahrleisten. Beim Entkuppeln schlieen beide Ventile und ein Entweichen des
Mediums ist verhindert.

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Durchfluss Luft: 700 I/min (bei 6 bar und Ap = 0,5 bar)
Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C

Gehéuse, Hiilse, Ventilkorper: Messing
Feder, Sprengring, Kugeln:  Edelstahl
Dichtmaterial: NBR

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Lange Sw
mm mm
K- 07 3507 50 G 1/4 auBen 41,1 22
K-07 3507 51 G 3/8 auRen 41,1 22
K- 07 3507 52 G 1/2 auBen 441 24

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSVKMNW72ABSPAGMS

K-NIPPEL KUPPL NW7 IG ABSP MS

Nippel fir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8,, beidseitig absperrend, Messing, Innengewinde

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Durchfluss Luft: 700 I/min (bei 6 bar und Ap = 0,5 bar)

Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C

Werkstoff: Messing

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Definition SW

mm
K-07350224 Nippel G 1/8 innen 22
K-07 3502 25 Nippel G 1/4 innen 22
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Schlauchkupplungen / Einhand-Schnellverschlusskupplungen / Einstecktiillen und Nippel fiir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8,
beidseitig absperrend, Messing

(Fortsetzung) K-NIPPEL KUPPL NW7 IG ABSP MS
Nippel fir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8,, beidseitig absperrend, Messing, Innengewinde
Bezeichnung Definition SwW
mm
K-07 350226 Nippel G 3/8 innen 22
K-07 3502 27 Nippel G 1/2 innen 24

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KNIPPELKUPPLNW7IGABSPMS

K-NIPPEL KUPPL NW7 AG ABSP MS
Nippel fiir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, beidseitig absperrend, Messing, Auengewinde

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Durchfluss Luft: 700 I/min (bei 6 bar und Ap = 0,5 bar)

Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C

Werkstoff: Messing

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Definition Sw

mm
K-07 350220 Nippel G 1/8 auBBen 22
K-07 3502 21 Nippel G 1/4 auBen 22
K-07 350222 Nippel G 3/8 auBBen 22
K-07 350223 Nippel G 1/2 auBBen 22

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KNIPPELKUPPLNW7AGABSPMS

K-TUE7,27,8 MS
Einstecktllen fiir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, beidseitig absperrend, Messing

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Durchfluss Luft: 700 I/min (bei 6 bar und Ap = 0,5 bar)

Medientemperatur:-20 °C bis +100 °C

Werkstoff: Messing

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Definition
K-07350217 Tille LW 6
K-07 351268 TulleLW 8
K-07350218 Tille LW 9
K-07 351269 Tulle LW 10
K-07350219 Tulle LW 13

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KTUE7278MS
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Schlauchkupplungen / Sicherheitskupplungen NW 7,2 / Sicherheitskupplungen NW 7,2 Typ SEK

K-LKM S NW7,2 SCHL TUE

Sicherheitskupplungen NW 7,2 mit Schlauchttille

Einhand-Sicherheitskupplung mit zweifacher Verriegelung. Das Kuppeln erfolgt wie bei Standardkupplungen
durch Eindriicken des Steckers in die Kupplung. Beim Entkuppeln wird die erste Verriegelung durch
Zuruckschieben der Hulse freigegeben. Das Kupplungsventil schlief3t. Jetzt kann die Luft aus dem Stecker
(Schlauch) entweichen. Durch nochmalige Betatigung der Hiilse wird das zweite Verriegelungssystem freige-
geben. Danach kann die Verbindung geldst werden.

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Durchfluss Luft: 1.100 I/min (bei Ap = 0,5 bar)

Medientemperatur: -30 °C bis +100 °C

Gehause, Hiilse, Ventilkorper: Messing vernickelt

Feder, Kugeln: Edelstahl

Dichtmaterial: NBR

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Lange SW

mm mm
K-07 3502 87 Tille LW 6 60,0 22
K- 07 3502 88 Tulle LW 8 60,0 22
K-07 350289 Tulle LW 9 60,0 22
K- 07 35 02 90 Tille LW 10 60,0 22
K-07 350291 Tille LW 13 60,0 22

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLKMSNW72SCHLTUE

Zusatzelemente:

K-NIPPEL KUPPL NW7 AG VZ - Nippel fiir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl gehartet und verzinkt, AuBengewinde
K-NIPPEL KUPPL NW?7 IG VZ 1 - Nippel fiir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl gehartet und verzinkt, Innengewinde
K-TUE 7,2 7,8 ST VZ 1 - Einstecktillen fir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl gehértet und verzinkt

K-LKM S NW7,2 I1G

Sicherheitskupplungen NW 7,2, Innengewinde

Einhand-Sicherheitskupplung mit zweifacher Verriegelung. Das Kuppeln erfolgt wie bei Standardkupplungen
durch Eindriicken des Steckers in die Kupplung. Beim Entkuppeln wird die erste Verriegelung durch
Zurlickschieben der Hiilse freigegeben. Das Kupplungsventil schlief3t. Jetzt kann die Luft aus dem Stecker
(Schlauch) entweichen. Durch nochmalige Betatigung der Huilse wird das zweite Verriegelungssystem freige-
geben. Danach kann die Verbindung gelost werden.

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Durchfluss Luft: 1.100 I/min (bei Ap = 0,5 bar)

Medientemperatur: -30 °C bis +100 °C

Gehause, Hiilse, Ventilkorper: Messing vernickelt

Feder, Kugeln: Edelstahl

Dichtmaterial: NBR

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Léange SW

mm mm
K- 07 3502 95 G 1/4innen 46,0 22
K-07 3502 96 G 3/8innen 46,0 22
K-07 350297 G 1/2innen 49,0 24

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLKMSNW72IG

Zusatzelemente:

K-NIPPEL KUPPL NW7 AG VZ - Nippel fur Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl gehartet und verzinkt, AuBengewinde
K-NIPPEL KUPPL NW?7 IG VZ 1 - Nippel fir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl gehértet und verzinkt, Innengewinde
K-TUE 7,2 7,8 ST VZ 1 - Einstecktllen fir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl gehartet und verzinkt
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Schlauchkupplungen / Sicherheitskupplungen NW 7,4 / Sicherheitskupplungen NW 7,4 Typ KE

K-LKM S NW7,2 AG

Sicherheitskupplungen NW 7,2, AuBengewinde

Einhand-Sicherheitskupplung mit zweifacher Verriegelung. Das Kuppeln erfolgt wie bei Standardkupplungen
durch Eindriicken des Steckers in die Kupplung. Beim Entkuppeln wird die erste Verriegelung durch
Zuruckschieben der Hulse freigegeben. Das Kupplungsventil schlief3t. Jetzt kann die Luft aus dem Stecker
(Schlauch) entweichen. Durch nochmalige Betatigung der Hiilse wird das zweite Verriegelungssystem freige-
geben. Danach kann die Verbindung geldst werden.

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Durchfluss Luft: 1.100 I/min (bei Ap = 0,5 bar)

Medientemperatur: -30 °C bis +100 °C

Gehause, Hiilse, Ventilkorper: Messing vernickelt

Feder, Kugeln: Edelstahl

Dichtmaterial: NBR

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Lange SW
mm mm
K-07 350292 G 1/4 auBen 44,0 22
K- 07 3502 93 G 3/8 aulen 44,0 22
K-07 350294 G 1/2 auRen 47,0 24

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLKMSNW72AG

Zusatzelemente:

K-NIPPEL KUPPL NW7 AG VZ - Nippel fir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl gehartet und verzinkt, AuBengewinde
K-NIPPEL KUPPL NW?7 IG VZ 1 - Nippel fir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl gehartet und verzinkt, Innengewinde
K-TUE 7,2 7,8 ST VZ 1 - Einstecktillen fiir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl gehértet und verzinkt

K-LKM S NW7,4 SCHL TUE
Sicherheitskupplungen NW 7,4 mit Schlauchtiille

Einhand-Sicherheitskupplungen mit zweifacher Verriegelung. Das Kuppeln erfolgt wie bei Standardkupp-
lungen durch Eindriicken des Steckers in die Kupplung. Beim Entkuppeln wird die erste Verriegelung durch
Zurlickschieben der Hiilse freigegeben. Das Kupplungsventil schlief3t. Jetzt kann die komprimierte Luft aus
dem Stecker (Schlauch) entweichen. Durch nochmalige Betdtigung der Hulse wird das zweite Verriegelungs-
system freigegeben. Erst jetzt kann die Verbindung geldst werden. Das System erfiillt die Forderungen der
ISO 4414 und ist BIA-konform.

Betriebsdruck: max. 12 bar, statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Betriebsdruck Einstecktiillen

und Nippel: 0 bis 35 bar

Durchfluss Luft: 1.300 I/min (bei 6 bar und Ap = 0,5 bar)
Medientemperatur: -20 °C bis +60 °C

Gehéuse, Ventilkérper: Messing vernickelt

Ventil: Messing

Entriegelungshiilse: Kunststoff

Feder, Sprengring, Stifte,

Kugeln: Edelstahl

Dichtmaterial: NBR

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Lénge SwW
mm mm
K-07 3503 04 Tulle LW 6 71,2 22
K-07 3503 05 TulleLW 8 71,2 22
K-07 3503 06 Tulle LW 9 71,2 22
K-07 3503 07 Tulle LW 10 71,2 22
K-07 3503 08 Tulle LW 13 71,2 22

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLKMSNW74SCHLTUE

Zusatzelemente:

K-NIPPEL KUPPL NW7 AG VZ - Nippel fiir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl gehértet und verzinkt, AuBengewinde
K-NIPPEL KUPPL NW7 IG VZ 2 - Nippel fur Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl gehértet und verzinkt, Innengewinde
K-TUE 7,2 7,8 ST VZ 1 - Einstecktillen fiir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl gehértet und verzinkt
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Schlauchkupplungen / Sicherheitskupplungen NW 7,4 / Sicherheitskupplungen NW 7,4 Typ KE

K-LKM S NW7,41G
Sicherheitskupplungen NW 7,4, Innengewinde

Einhand-Sicherheitskupplungen mit zweifacher Verriegelung. Das Kuppeln erfolgt wie bei Standardkupp-
lungen durch Eindriicken des Steckers in die Kupplung. Beim Entkuppeln wird die erste Verriegelung durch
Zuruckschieben der Hulse freigegeben. Das Kupplungsventil schlie3t. Jetzt kann die komprimierte Luft aus
dem Stecker (Schlauch) entweichen. Durch nochmalige Betédtigung der Hiilse wird das zweite Verriegelungs-
system freigegeben. Erst jetzt kann die Verbindung geldst werden. Das System erfiillt die Forderungen der
ISO 4414 und ist BIA-konform.

Betriebsdruck: max. 12 bar, statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Betriebsdruck Einstecktiillen

und Nippel: 0 bis 35 bar

Durchfluss Luft: 1.300 I/min (bei 6 bar und Ap = 0,5 bar)
Medientemperatur: -20 °C bis +60 °C

Gehause, Ventilkorper: Messing vernickelt

Ventil: Messing

Entriegelungshiilse: Kunststoff

Feder, Sprengring, Stifte,

Kugeln: Edelstahl

Dichtmaterial: NBR

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Lénge Sw

mm mm
K-07 3503 01 G 1/4innen 57,2 22
K-07 3503 02 G 3/8 innen 60,2 24
K-07 350303 G 1/2innen 60,2 24

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLKMSNW74IG

Zusatzelemente:

K-NIPPEL KUPPL NW7 AG VZ - Nippel fiir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl gehartet und verzinkt, AuBengewinde
K-NIPPEL KUPPL NW?7 IG VZ 2 - Nippel fir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl gehdrtet und verzinkt, Innengewinde
K-TUE 7,2 7,8 ST VZ 1 - Einstecktullen fir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl gehartet und verzinkt

K-LKM S NW7,4 AG
Sicherheitskupplungen NW 7,4, AuBengewinde

Einhand-Sicherheitskupplungen mit zweifacher Verriegelung. Das Kuppeln erfolgt wie bei Standardkupp-
lungen durch Eindrlicken des Steckers in die Kupplung. Beim Entkuppeln wird die erste Verriegelung durch
Zuriickschieben der Hilse freigegeben. Das Kupplungsventil schlief3t. Jetzt kann die komprimierte Luft aus
dem Stecker (Schlauch) entweichen. Durch nochmalige Betatigung der Hiilse wird das zweite Verriegelungs-
system freigegeben. Erst jetzt kann die Verbindung geldst werden. Das System erfiillt die Forderungen der
ISO 4414 und ist BIA-konform.

Betriebsdruck: max. 12 bar, statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Betriebsdruck Einstecktiillen

und Nippel: 0 bis 35 bar

Durchfluss Luft: 1.300 I/min (bei 6 bar und Ap = 0,5 bar)
Medientemperatur: -20 °C bis +60 °C

Gehause, Ventilkorper: Messing vernickelt

Ventil: Messing

Entriegelungshiilse: Kunststoff

Feder, Sprengring, Stifte,

Kugeln: Edelstahl

Dichtmaterial: NBR

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Lange SW

mm mm
K-07 350298 G 1/4 auBen 554 22
K- 07 350299 G 3/8 aullen 55,4 22
K- 07 3503 00 G 1/2 auBen 58,3 24

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLKMSNW74AG

Zusatzelemente:

K-NIPPEL KUPPL NW7 AG VZ - Nippel fiir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl gehartet und verzinkt, AuBengewinde
K-NIPPEL KUPPL NW?7 IG VZ 2 - Nippel fir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl gehartet und verzinkt, Innengewinde
K-TUE 7,2 7,8 ST VZ 1 - Einstecktllen fiir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl gehértet und verzinkt
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Schlauchkupplungen / Sicherheitskupplungen Druckknopf-Ausfiihrung / Sicherheitskupplungen NW 7,4, Druckknopf-
Ausfihrung

K-LKM S NW7,4 DREH AG
Sicherheitskupplungen NW 7,4, AuBengewinde, drehbar

Hochwertige, robuste und langlebige, mit einer Hand bedienbare Schnellverschlusskupplung in Sicherheits-
ausfuhrung mit hohen Durchflusswerten. Beim ersten Driicken erfolgt die Entliiftung der Kupplung, der
Stecker bleibt in der Kupplung gesichert. Nach dem zweiten Driicken wird der Stecker gel&st. Somit wird der
berlichtigte "Peitschenhiebeffekt" verhindert und das Risiko der Verletzung des Bedienpersonals praktisch
ausgeschlossen. Die Sicherheitsversion entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414.

Betriebsdruck: max. 12 bar

Durchfluss Luft: 1.800 I/min (bei 6 bar und Ap = 1 bar)

Medientemperatur: -20 °C bis +70 °C

Gehause: Aluminium, eloxiert
Gewinde: Messing vernickelt
Innenteile: Edelstahl 1.4404

Knopf, Ventil: Stahl gehartet und verzinkt
Dichtmaterial: NBR

Hinweis: Nicht geeignet fiir schlagende/pulsierende Werkzeuge. Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Lénge Sw
mm mm
K-07 3508 60 G 1/4 auRen 70,5 21
K-07 3508 61 G 3/8 aulen 70,0 21
K-07 3508 62 G 1/2 aufRen 72,5 25

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLKMSNW74DREHAG

K-LKM S NW7,4 DREH SCHL TUE
Sicherheitskupplungen NW 7,4 mit Schlauchtiille, drehbar

Hochwertige, robuste und langlebige, mit einer Hand bedienbare Schnellverschlusskupplung in Sicherheits-
ausflihrung mit hohen Durchflusswerten. Beim ersten Driicken erfolgt die Entliiftung der Kupplung, der
Stecker bleibt in der Kupplung gesichert. Nach dem zweiten Driicken wird der Stecker gel6st. Somit wird der
beriichtigte "Peitschenhiebeffekt" verhindert und das Risiko der Verletzung des Bedienpersonals praktisch

ausgeschlossen. Die Sicherheitsversion entspricht dem I1SO-Standard DIN EN 1SO 4414. ’ :
Betriebsdruck: max. 12 bar

Durchfluss Luft: 1.800 I/min (bei 6 bar und Ap = 1 bar)
Medientemperatur:-20 °C bis +70 °C

Gehduse: Aluminium, eloxiert
Gewinde: Messing vernickelt
Innenteile: Edelstahl 1.4404

Knopf, Ventil: Stahl gehartet und verzinkt
Dichtmaterial: NBR

Hinweis: Nicht geeignet fiir schlagende/pulsierende Werkzeuge. Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Lange SW
mm mm

K-07351282 TilleLW 8 88,5 21

K-07 351284 Tille LW 10 88,5 21

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLKMSNW74DREHSCHLTUE
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Schlauchkupplungen / Sicherheitskupplungen Druckknopf-Ausfiihrung / Sicherheitskupplungen NW 7,4, Druckknopf-
Ausfiihrung, Edelstahl 1.4404

K-VTD 7,4
Verteilerdosen mit Sicherheits-Druckknopfkupplung NW 7,4

2- bzw. 3-fach-Verteilerdosen aus hochfestem, glasfaserverstarkten Kunststoff mit groBer Anwendungsviel-
falt. Wahlweise mit 2 oder 3 fertig konfektionierten Sicherheits-Druckknopfkupplungen sowie 2 Gewinde-
groBen fir das Eingangsgewinde. Alle Verteilerdosen haben einen robusten Messing-Gewindeeinsatz fiir
hohe Anzugsdrehmomente und sind TUV-zertifiziert.

Betriebsdruck: max. 12 bar

i Temp. Bereich: -10 °C bis +50 °C
Gehause: glasfaserverstarkter Kunststoff
Gewinde: Messing

Drehmoment Befestigung: 4 Nm
Drehmoment MS-Gewinde: 12 Nm

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Gewinde Eingang Anschlusskupplung

K-07 40 48 21 G1/2 2 x Sicherheitskupplung
K-07 40 48 22 G1/2 3 x Sicherheitskupplung
K-07 40 48 23 G3/4 2 x Sicherheitskupplung
K-07 40 48 24 G3/4 3 x Sicherheitskupplung

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KVTD74

K-LKM S NW7,4 DREH SCHL TUE VA
Sicherheitskupplungen NW 7,4, Edelstahl 1.4404, mit Schlauchttille, drehbar

Hochwertige, robuste und langlebige, mit einer Hand bedienbare Schnellverschlusskupplung in Sicherheits-
ausfuhrung mit hohen Durchflusswerten. Beim ersten Driicken erfolgt die Entliiftung der Kupplung, dennoch
bleibt der Stecker in der Kupplung gesichert. Nach dem zweiten Driicken wird der Stecker geldst. Somit wird
der bertichtigte "Peitschenhiebeffekt" verhindert und das Risiko der Verletzung des Bedienpersonals prak-

tisch ausgeschlossen. Die Sicherheitsversion entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414. Fir die
Nahrungsmittel-, Chemie- und Medizinindustrie sowie fiir den pharmazeutischen Anlagenbau.
Betriebsdruck: max. 10 bar

Durchfluss Luft: 1.800 I/min (bei 6 bar und Ap = 1 bar)
Medientemperatur: -20 °C bis +150 °C

Gehause: Edelstahl 1.4404
Gewinde: Edelstahl 1.4404
Innenteile: Edelstahl 1.4404
Knopf, Ventil: Edelstahl 1.4404
Dichtmaterial: FKM

Hinweis: Nicht geeignet fiir schlagende/pulsierende Werkzeuge. Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Lange SwW
mm mm
K-07351283 Tulle LW 6 88,5 21
K-07351285 TulleLW 9 88,5 21
K-07 351286 Tille LW 13 88,5 21

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLKMSNW74DREHSCHLTUEVA
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Schlauchkupplungen / Sicherheitskupplungen Druckknopf-Ausfiihrung / Sicherheitskupplungen NW 7,4, Druckknopf-
Ausfiihrung, Edelstahl 1.4404

K-LKM S NW7,4 DREH AG VA
Sicherheitskupplungen NW 7,4, Edelstahl 1.4404, AuBengewinde, drehbar

Hochwertige, robuste und langlebige, mit einer Hand bedienbare Schnellverschlusskupplung in Sicherheits-
ausfuhrung mit hohen Durchflusswerten. Beim ersten Driicken erfolgt die Entliiftung der Kupplung, dennoch
bleibt der Stecker in der Kupplung gesichert. Nach dem zweiten Driicken wird der Stecker geldst. Somit wird
der bertichtigte "Peitschenhiebeffekt" verhindert und das Risiko der Verletzung des Bedienpersonals prak-
tisch ausgeschlossen. Die Sicherheitsversion entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414. Fiir die
Nahrungsmittel-, Chemie- und Medizinindustrie sowie fiir den pharmazeutischen Anlagenbau.
Betriebsdruck: max. 10 bar

Durchfluss Luft: 1.800 I/min (bei 6 bar und Ap = 1 bar)

Medientemperatur: -20 °C bis +150 °C

Gehause: Edelstahl 1.4404
Gewinde: Edelstahl 1.4404
Innenteile: Edelstahl 1.4404
Knopf, Ventil: Edelstahl 1.4404
Dichtmaterial: FKM

Hinweis: Nicht geeignet fiir schlagende/pulsierende Werkzeuge. Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Lénge Sw
mm mm
K-07351276 G 1/4 auRen 70,5 21
K-07351277 G 3/8 aulen 70,0 21
K-07351278 G 1/2 auBen 72,5 25

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLKMSNW74DREHAGVA

K-LKM S NW7,4 DREH IG VA
Sicherheitskupplungen NW 7,4, Edelstahl 1.4404, Innengewinde, drehbar

Hochwertige, robuste und langlebige, mit einer Hand bedienbare Schnellverschlusskupplung in Sicherheits-
ausfiihrung mit hohen Durchflusswerten. Beim ersten Driicken erfolgt die Entliiftung der Kupplung, dennoch
bleibt der Stecker in der Kupplung gesichert. Nach dem zweiten Driicken wird der Stecker geldst. Somit wird
der bertichtigte "Peitschenhiebeffekt" verhindert und das Risiko der Verletzung des Bedienpersonals prak-
tisch ausgeschlossen. Die Sicherheitsversion entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414. Fiir die
Nahrungsmittel-, Chemie- und Medizinindustrie sowie fiir den pharmazeutischen Anlagenbau.
Betriebsdruck: max. 10 bar

Durchfluss Luft: 1.800 I/min (bei 6 bar und Ap = 1 bar)

Medientemperatur:-20 °C bis +150 °C

Gehause: Edelstahl 1.4404
Gewinde: Edelstahl 1.4404
Innenteile: Edelstahl 1.4404
Knopf, Ventil: Edelstahl 1.4404
Dichtmaterial: FKM

Hinweis: Nicht geeignet fiir schlagende/pulsierende Werkzeuge. Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Lange SW
mm mm
K-07351279 G 1/4innen 71,5 21
K-07 351280 G 3/8innen 75,5 21
K-07351281 G 1/2innen 77,5 24
Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLKMSNW74DREHIGVA
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Schlauchkupplungen / Sicherheitskupplungen Druckknopf-Ausfiihrung / Einstecktiillen und Nippel fiir Kupplungen NW 7,2 -
NW 7,8, Edelstahl 1.4305

K-NIPPEL KUPPL NW7 AGVA 1

Nippel fir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Edelstahl 1.4305, Aullengewinde

Betriebsdruck: max. 10 bar
Durchfluss Luft: 1.800 I/min (bei 6 bar und Ap = 1 bar)

Werkstoff: Edelstahl 1.4305

Likibia!

i
Bezeichnung Definition SwW
mm
K-07 350263 Nippel G 1/8 auBen 14
K-07 3502 64 Nippel G 1/4 auBBen 17
K-07 3502 65 Nippel G 3/8 auBen 19
K-07 3502 66 Nippel G 1/2 auBen 24

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KNIPPELKUPPLNW7AGVA1

ist Zusatzelement zu folgenden Produkten:

K-SVKM NW 7,8 AG VA - Schnellverschlusskupplungen NW 7,8, Edelstahl 1.4305, AuBengewinde
K-SVKM NW 7,8 1G VA - Schnellverschlusskupplungen NW 7,8, Edelstahl 1.4305, Innengewinde

K-SVKM NW 7,8 SCHL TUE VA - Schnellverschlusskupplungen NW 7,8, Edelstahl 1.4305 mit Schlauchtiille

K-NIPPEL KUPPL NW7 IG VA 2

Nippel fir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Edelstahl 1.4305, Innengewinde

Betriebsdruck: max. 10 bar
Durchfluss Luft: 1.800 I/min (bei 6 bar und Ap = 1 bar)
Werkstoff: Edelstahl 1.4305

Bezeichnung Definition SW

mm
K-07 350267 Nippel G 1/8 innen 14
K-07 3502 68 Nippel G 1/4 innen 17
K- 07 3502 69 Nippel G 3/8 innen 19
K-07 350270 Nippel G 1/2 innen 24

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KNIPPELKUPPLNW7IGVA2

ist Zusatzelement zu folgenden Produkten:

K-SVKM NW 7,8 AG VA - Schnellverschlusskupplungen NW 7,8, Edelstahl 1.4305, AuBBengewinde
K-SVKM NW 7,8 1G VA - Schnellverschlusskupplungen NW 7,8, Edelstahl 1.4305, Innengewinde

K-SVKM NW 7,8 SCHL TUE VA - Schnellverschlusskupplungen NW 7,8, Edelstahl 1.4305 mit Schlauchtiille
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Schlauchkupplungen / Sicherheitskupplungen NW 7,6 / Sicherheitskupplungen NW 7,6, Stahl, Mesing verzinkt

K-TUE7,27,8VA1

Einstecktillen fir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Edelstahl 1.4305

Betriebsdruck: max. 10 bar
Durchfluss Luft: 1.800 I/min (bei 6 bar und Ap = 1 bar)

Werkstoff: Edelstahl 1.4305

Bezeichnung Definition
K-07 350258 Tllle LW 6
K-07 3502 59 Tille LW 8
K-07 350260 Tille LW 9
K-07 350261 Tulle LW 10
K-07 350262 Talle LW 13

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KTUE7278VA1

ist Zusatzelement zu folgenden Produkten:

K-SVKM NW 7,8 AG VA - Schnellverschlusskupplungen NW 7,8, Edelstahl 1.4305, AuBengewinde
K-SVKM NW 7,8 1G VA - Schnellverschlusskupplungen NW 7,8, Edelstahl 1.4305, Innengewinde

K-SVKM NW 7,8 SCHL TUE VA - Schnellverschlusskupplungen NW 7,8, Edelstahl 1.4305 mit Schlauchtdlle

K-LKM S NW7,6 AG

Sicherheitskupplungen NW 7,6, AuBengewinde

Hochwertige, robuste und langlebige, mit einer Hand bedienbare Schnellverschlusskupplung in Sicherheits-
ausfiihrung mit sehr hoher Durchflussleistung bei geringem Druckabfall. Die Entriegelung erfolgt vollauto-
matisch in zwei Stufen. Die Kupplung wird vor dem endgiiltigen Entkuppeln entliiftet, um das Risiko einer
Verletzung des Bedieners durch umherfliegende Schlauchenden zu minimieren. Die Kupplung gibt den
Kupplungsstecker erst frei, wenn der Restdruck von ca. 0,3 bar unterschritten wurde. Somit wird der beriich-
tigte "Peitschenhiebeffekt" verhindert und das Risiko der Verletzung des Bedienpersonals praktisch ausge-
schlossen. Diese Sicherheitsversion entspricht dem ISO-Standard DIN EN 1SO 4414.

Betriebsdruck: max. 16 bar

Durchfluss Luft: 2.250 I/min (bei 6 bar und Ap = 0,5 bar)

Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C

Werkstoff: Stahl / Messing verzinkt
Feder: Edelstahl
Dichtmaterial: NBR

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Lange SW

mm mm
K-07351319 R 1/4 auBBen 63,0 20
K-073513 21 R 3/8 auBBen 61,0 20
K-07351316 R1/2 auBen 55,5 22

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLKMSNW76AG

Zusatzelemente:

K-NIPPEL KUPPL NW7 AG VZ PTFE - Nippel fiir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl gehértet und verzinkt, AuBengewinde beschichtet mit
PTFE

K-NIPPEL KUPPL NW?7 IG VZ 1 - Nippel fir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl gehértet und verzinkt, Innengewinde

K-NIPPEL KUPPL STREAM LINE - Nippel fir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl gehartet und verzinkt »stream line«

K-TUE 7,2 7,8 ST VZ 2 - Einstecktllen fiir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl gehartet und verzinkt
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Schlauchkupplungen / Sicherheitskupplungen NW 7,6 / Sicherheitskupplungen NW 7,6, Stahl, Mesing verzinkt

K-LKM S NW7,6 STRAEM LINE

Sicherheitskupplungen NW 7,6 »stream line«

Hochwertige, robuste und langlebige, mit einer Hand bedienbare Schnellverschlusskupplung in Sicherheits-
ausfuhrung mit sehr hoher Durchflussleistung bei geringem Druckabfall. Die Entriegelung erfolgt vollauto-
matisch in zwei Stufen. Die Kupplung wird vor dem endguiltigen Entkuppeln entllftet, um das Risiko einer
Verletzung des Bedieners durch umherfliegende Schlauchenden zu minimieren. Die Kupplung gibt den
Kupplungsstecker erst frei, wenn der Restdruck von ca. 0,3 bar unterschritten wurde. Somit wird der bertch-
tigte "Peitschenhiebeffekt" verhindert und das Risiko der Verletzung des Bedienpersonals praktisch ausge-
schlossen. Diese Sicherheitsversion entspricht dem I1SO-Standard DIN EN ISO 4414.

Betriebsdruck: max. 16 bar

Durchfluss Luft: 2.250 I/min (bei 6 bar und Ap = 0,5 bar)

Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C

Werkstoff: Stahl / Messing verzinkt
Feder: Edelstahl
Dichtmaterial: NBR

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung fur Schlauch Léange SW1 SwW2

mm mm mm
K-07 351308 10x6,5 64,1 16 20
K-07 351310 12x8 68,1 19 20
K-07351312 13,5x9,5 68,2 21 20
K-07 351315 16 x 11 68,1 24 24

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLKMSNW76STRAEMLINE

Zusatzelemente:

K-NIPPEL KUPPL NW7 AG VZ PTFE - Nippel fiir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl gehértet und verzinkt, AuBengewinde beschichtet mit
PTFE

K-NIPPEL KUPPL NW?7 IG VZ 1 - Nippel fir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl gehértet und verzinkt, Innengewinde

K-NIPPEL KUPPL STREAM LINE - Nippel fir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl gehartet und verzinkt »stream line«

K-TUE 7,2 7,8 ST VZ 2 - Einstecktllen fir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl gehartet und verzinkt

K-LKM S NW7,6 IG

Sicherheitskupplungen NW 7,6, Innengewinde

Hochwertige, robuste und langlebige, mit einer Hand bedienbare Schnellverschlusskupplung in Sicherheits-
ausfiihrung mit sehr hoher Durchflussleistung bei geringem Druckabfall. Die Entriegelung erfolgt vollauto-
matisch in zwei Stufen. Die Kupplung wird vor dem endgiiltigen Entkuppeln entliiftet, um das Risiko einer
Verletzung des Bedieners durch umherfliegende Schlauchenden zu minimieren. Die Kupplung gibt den
Kupplungsstecker erst frei, wenn der Restdruck von ca. 0,3 bar unterschritten wurde. Somit wird der beriich-
tigte "Peitschenhiebeffekt" verhindert und das Risiko der Verletzung des Bedienpersonals praktisch ausge-
schlossen. Diese Sicherheitsversion entspricht dem ISO-Standard DIN EN 1SO 4414.

Betriebsdruck: max. 16 bar

Durchfluss Luft: 2.250 I/min (bei 6 bar und Ap = 0,5 bar)

Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C

Werkstoff: Stahl / Messing verzinkt
Feder: Edelstahl
Dichtmaterial: NBR

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Lange SwW
mm mm
K-07351320 G 1/4innen 57,1 20
K-07351322 G 3/8 innen 60,1 22
K-07351317 G 1/2innen 59,5 25

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLKMSNW76IG

Zusatzelemente:

K-NIPPEL KUPPL NW7 AG VZ PTFE - Nippel fiir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl gehértet und verzinkt, AuBengewinde beschichtet mit
PTFE

K-NIPPEL KUPPL NW?7 IG VZ 1 - Nippel fiur Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl gehértet und verzinkt, Innengewinde

K-NIPPEL KUPPL STREAM LINE - Nippel fir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl gehartet und verzinkt »stream line«

K-TUE 7,2 7,8 ST VZ 2 - Einstecktllen fir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl gehartet und verzinkt
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Schlauchkupplungen / Sicherheitskupplungen NW 7,8 / Sicherheitskupplungen NW 7,8, Typ Bi-Tec

K-LKM S NW7,6 SCHL TUE

Sicherheitskupplungen NW 7,6 mit Schlauchtiille

Hochwertige, robuste und langlebige, mit einer Hand bedienbare Schnellverschlusskupplung in Sicherheits-
ausfiihrung mit sehr hoher Durchflussleistung bei geringem Druckabfall. Die Entriegelung erfolgt vollauto-
matisch in zwei Stufen. Die Kupplung wird vor dem endgiiltigen Entkuppeln entliiftet, um das Risiko einer
Verletzung des Bedieners durch umherfliegende Schlauchenden zu minimieren. Die Kupplung gibt den
Kupplungsstecker erst frei, wenn der Restdruck von ca. 0,3 bar unterschritten wurde. Somit wird der beriich-
tigte "Peitschenhiebeffekt" verhindert und das Risiko der Verletzung des Bedienpersonals praktisch ausge-
schlossen. Diese Sicherheitsversion entspricht dem I1SO-Standard DIN EN ISO 4414.

Betriebsdruck: max. 16 bar

Durchfluss Luft: 2.250 I/min (bei 6 bar und Ap = 0,5 bar)

Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C

Werkstoff: Stahl / Messing verzinkt
Feder: Edelstahl
Dichtmaterial: NBR

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Léange
mm
K-07 351309 Tulle LW 6 67,0
K-073513 11 Tulle LW 8 69,5
K-07351313 Tulle LW 9 70,1
K-073513 14 Tille LW 10 70,0
K-07351318 Tille LW 13 68,0

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLKMSNW76SCHLTUE

Zusatzelemente:

K-NIPPEL KUPPL NW7 AG VZ PTFE - Nippel fir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl gehartet und verzinkt, AuBengewinde beschichtet mit
PTFE

K-NIPPEL KUPPL NW?7 IG VZ 1 - Nippel fir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl gehartet und verzinkt, Innengewinde

K-NIPPEL KUPPL STREAM LINE - Nippel fiir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl gehartet und verzinkt »stream line«

K-TUE 7,2 7,8 ST VZ 2 - Einstecktullen fuir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl gehértet und verzinkt

K-LKM S NW7,8 IG

Sicherheitskupplungen NW 7,8, Innengewinde

Sicherheits-Entliftungskupplungen fiir gasférmige Medien. Kombination von Schiebeventil und Schnellver-
schlusskupplung. Gekuppelt wird drucklos. Dabei ist lediglich eine geringe Federkraft zu Gberwinden. Erst
wenn die blaue Hiilse nach vorn geschoben wird, kann sich der Druck aufbauen. In dieser Position ist es
unmoglich, versehentlich oder bewusst zu entkuppeln. Wenn die Verschiebehiilse wieder in ihre Ausgangs-
position gebracht wird, entliiftet sich der Schlauch und der Anschluss kann gel6st werden.

Betriebsdruck: max. 20 bar

Durchfluss Luft: 1.400 I/min (bei 6 bar und Ap = 0,5 bar)

Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C

Anschluss Ventilkorper: Messing vernickelt

Feder, Kugeln: Edelstahl

Schiebehiilse: Aluminium, eloxiert
Entriegelungshiilse:  Stahl gehartet und vernickelt
Dichtmaterial: NBR

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Lange SW
mm mm
K-07 3508 85 G 1/4innen 75,0 19
K- 07 3508 86 G 3/8innen 75,0 19
K-07 350887 G 1/2innen 80,0 24

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLKMSNW78IG

Zusatzelemente:

K-NIPP KUPPL NW7 SCHL MS NI K - Nippel fiir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt, fiir Schlauch mit Uberwurfmutter und
Knickschutzfeder

K-NIPPEL KUPPL NW7 AG MS NI - Nippel fir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt, AuBengewinde

K-NIPPEL KUPPL NW7 IG MS NI - Nippel fiir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt, Innengewinde

K-NIPPEL KUPPL NW7 SCHL MS NI - Nippel fiir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt fir Schlauch

K-TUE 7 MS NI - Einstecktillen fur Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt
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Schlauchkupplungen / Sicherheitskupplungen NW 7,8 / Sicherheitskupplungen NW 7,8, Typ Bi-Tec

K-LKM S NW7,8 SCHL TUE

Sicherheitskupplungen NW 7,8 mit Schlauchtiille

Sicherheits-Entliftungskupplungen fiir gasférmige Medien. Kombination von Schiebeventil und Schnellver-
schlusskupplung. Gekuppelt wird drucklos. Dabei ist lediglich eine geringe Federkraft zu tiberwinden. Erst
wenn die blaue Hiilse nach vorn geschoben wird, kann sich der Druck aufbauen. In dieser Position ist es
unmoglich, versehentlich oder bewusst zu entkuppeln. Wenn die Verschiebehiilse wieder in ihre Ausgangs-
position gebracht wird, entliiftet sich der Schlauch und der Anschluss kann gel6st werden.

Betriebsdruck: max. 20 bar

Durchfluss Luft: 1.400 I/min (bei 6 bar und Ap = 0,5 bar)

Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C

Anschluss Ventilkorper: Messing vernickelt

Feder, Kugeln: Edelstahl

Schiebehiilse: Aluminium, eloxiert
Entriegelungshiilse: Stahl gehartet und vernickelt
Dichtmaterial: NBR

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Lange
mm
K-07 3508 88 Tulle LW 6 86,0
K-07 351296 Tulle LW 8 86,0
K-07 3508 89 Tille LW 9 86,0
K-07351297 Tulle LW 10 86,0
K-07 3508 90 Tille LW 13 86,0

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLKMSNW78SCHLTUE

Zusatzelemente:

K-NIPP KUPPL NW7 SCHL MS NI K - Nippel fiir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt, fiir Schlauch mit Uberwurfmutter und
Knickschutzfeder

K-NIPPEL KUPPL NW7 AG MS NI - Nippel fur Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt, AuBengewinde

K-NIPPEL KUPPL NW?7 IG MS NI - Nippel fur Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt, Innengewinde

K-NIPPEL KUPPL NW7 SCHL MS NI - Nippel fiir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt fiir Schlauch

K-TUE 7 MS NI - Einstecktiillen fur Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt

K-LKM S NW7,8 AG

Sicherheitskupplungen NW 7,8, AuBBengewinde

Sicherheits-Entliiftungskupplungen fiir gasférmige Medien. Kombination von Schiebeventil und Schnellver-
schlusskupplung. Gekuppelt wird drucklos. Dabei ist lediglich eine geringe Federkraft zu tiberwinden. Erst
wenn die blaue Hiilse nach vorn geschoben wird, kann sich der Druck aufbauen. In dieser Position ist es
unmdéglich, versehentlich oder bewusst zu entkuppeln. Wenn die Verschiebehiilse wieder in ihre Ausgangs-
position gebracht wird, entliiftet sich der Schlauch und der Anschluss kann gelést werden.

Betriebsdruck: max. 20 bar

Durchfluss Luft: 1.400 I/min (bei 6 bar und Ap = 0,5 bar)

Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C

Anschluss Ventilkorper: Messing vernickelt

Feder, Kugeln: Edelstahl

Schiebehiilse: Aluminium, eloxiert
Entriegelungshiilse:  Stahl gehartet und vernickelt
Dichtmaterial: NBR

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Léange SW

mm mm
K-07 3508 82 R 1/4 auBBen 80,0 19
K- 07 3508 83 R 3/8 auBen 81,0 19
K-07 3508 84 R 1/2 auBBen 87,0 22

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLKMSNW78AG

Zusatzelemente:

K-NIPP KUPPL NW7 SCHL MS NI K - Nippel fiir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt, fiir Schlauch mit Uberwurfmutter und
Knickschutzfeder

K-NIPPEL KUPPL NW7 AG MS NI - Nippel fiir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt, AuBengewinde

K-NIPPEL KUPPL NW?7 IG MS NI - Nippel fiir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt, Innengewinde

K-NIPPEL KUPPL NW7 SCHL MS NI - Nippel fir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt fir Schlauch

K-TUE 7 MS NI - Einstecktillen fur Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt
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Schlauchkupplungen / Sicherheitskupplungen NW 10 / Sicherheitskupplungen NW 10, Stahl, Mesing verzinkt

K-LKM S NW10 SCHL TUE

Sicherheitskupplungen NW 10 mit Schlauchtiille

Hochwertige, robuste und langlebige, mit einer Hand bedienbare Schnellverschlusskupplung in Sicherheits-
ausfuhrung mit sehr hoher Durchflussleistung bei geringem Druckabfall. Die Entriegelung erfolgt vollauto-
matisch in zwei Stufen. Die Kupplung wird vor dem endguiltigen Entkuppeln entlftet um das Risiko einer
Verletzung des Bedieners durch umherfliegende Schlauchenden zu minimieren. Die Kupplung gibt den
Kupplungsstecker erst frei, wenn der Restdruck von ca. 0,3 bar unterschritten wurde. Somit wird der bertich-
tigte "Peitschenhiebeffekt" verhindert und das Risiko der Verletzung des Bedienpersonals praktisch ausge-
schlossen. Die Sicherheitsversion entspricht dem I1SO-Standard DIN EN ISO 4414. Fiir alle Anwendungen mit
tiberdurchschnittlich hohem Luftbedarf und robusten Einsatzbedingungen.

Betriebsdruck: max. 16 bar

Durchfluss Luft: 4.000 I/min (bei 6 bar und Ap = 0,5 bar)

Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C

Werkstoff: Stahl / Messing verzinkt
Feder: Edelstahl
Dichtmaterial: NBR

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Lange SW

mm mm
K-07 351298 Tille LW 10 77,0 24
K-07 351301 Tulle LW 13 753 24
K-07 351302 Tille LW 16 75,3 24
K-07 351303 Tille LW 19 74,3 24

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLKMSNW10SCHLTUE

Zusatzelemente:

K-NIPPEL KUPPL NW10 AG ROBU - Nippel fiir Kupplungen NW 10, Stahl gehartet und verzinkt, Robustausfiihrung, AuBengewinde
K-NIPPEL KUPPL NW10 IG ROBU - Nippel fir Kupplungen NW 10, Stahl gehartet und verzinkt, Robustausfiihrung, Innengewinde
K-TUE 1 ST K VZ - Einsteckttillen fiir Kupplungen NW 10, Stahl gehartet und verzinkt, Robustausfiihrung

K-LKM S NW10 AG
Sicherheitskupplungen NW 10, AuBengewinde

Hochwertige, robuste und langlebige, mit einer Hand bedienbare Schnellverschlusskupplung in Sicherheits-
ausfiihrung mit sehr hoher Durchflussleistung bei geringem Druckabfall. Die Entriegelung erfolgt vollauto-
matisch in zwei Stufen. Die Kupplung wird vor dem endgiltigen Entkuppeln entliiftet um das Risiko einer
Verletzung des Bedieners durch umherfliegende Schlauchenden zu minimieren. Die Kupplung gibt den
Kupplungsstecker erst frei, wenn der Restdruck von ca. 0,3 bar unterschritten wurde. Somit wird der beriich-
tigte "Peitschenhiebeffekt" verhindert und das Risiko der Verletzung des Bedienpersonals praktisch ausge-
schlossen. Die Sicherheitsversion entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414. Fiir alle Anwendungen mit
Uiberdurchschnittlich hohem Luftbedarf und robusten Einsatzbedingungen.

Betriebsdruck: max. 16 bar

Durchfluss Luft: 4.000 I/min (bei 6 bar und Ap = 0,5 bar)

Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C

Werkstoff: Stahl / Messing verzinkt
Feder: Edelstahl
Dichtmaterial: NBR

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Lange SwW
mm mm
K-07 3513 06 R 3/8 auBen 68,0 24
K-07 351299 R 1/2 auBBen 70,3 24
K-07 3513 04 R 3/4 auBBen 60,8 27

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLKMSNW10AG

Zusatzelemente:

K-NIPPEL KUPPL NW10 AG ROBU - Nippel fiir Kupplungen NW 10, Stahl gehartet und verzinkt, Robustausfiihrung, AuBengewinde
K-NIPPEL KUPPL NW10 IG ROBU - Nippel fiir Kupplungen NW 10, Stahl gehartet und verzinkt, Robustausfiihrung, Innengewinde
K-TUE 1 ST K VZ - Einsteckttillen fiir Kupplungen NW 10, Stahl gehértet und verzinkt, Robustausfiihrung
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Schlauchkupplungen / Einstecktiillen und Nippel fiir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing blank / Einstecktillen und Nippel

K-LKM S NW10 IG

Sicherheitskupplungen NW 10, Innengewinde

Hochwertige, robuste und langlebige, mit einer Hand bedienbare Schnellverschlusskupplung in Sicherheits-
ausfuhrung mit sehr hoher Durchflussleistung bei geringem Druckabfall. Die Entriegelung erfolgt vollauto-
matisch in zwei Stufen. Die Kupplung wird vor dem endguiltigen Entkuppeln entlftet um das Risiko einer
Verletzung des Bedieners durch umherfliegende Schlauchenden zu minimieren. Die Kupplung gibt den
Kupplungsstecker erst frei, wenn der Restdruck von ca. 0,3 bar unterschritten wurde. Somit wird der bertch-
tigte "Peitschenhiebeffekt" verhindert und das Risiko der Verletzung des Bedienpersonals praktisch ausge-
schlossen. Die Sicherheitsversion entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414. Fiir alle Anwendungen mit
tiberdurchschnittlich hohem Luftbedarf und robusten Einsatzbedingungen.

Betriebsdruck: max. 16 bar
Durchfluss Luft: 4.000 I/min (bei 6 bar und Ap = 0,5 bar)
Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C

Werkstoff: Stahl / Messing verzinkt
Feder: Edelstahl
Dichtmaterial: NBR

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Lange SW

mm mm
K-07 351307 G 3/8innen 62,3 24
K-07 351300 G 1/2innen 67,3 25
K-07 351305 G 3/4innen 64,5 32

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLKMSNW10IG

Zusatzelemente:

K-NIPPEL KUPPL NW10 AG ROBU - Nippel fiir Kupplungen NW 10, Stahl gehartet und verzinkt, Robustausfiihrung, AuBengewinde
K-NIPPEL KUPPL NW10 IG ROBU - Nippel fiir Kupplungen NW 10, Stahl gehértet und verzinkt, Robustausfiihrung, Innengewinde
K-TUE 1 ST K VZ - Einstecktdillen fiir Kupplungen NW 10, Stahl gehértet und verzinkt, Robustausfiihrung

K-NIPPEL KUPPL NW7 SCHL MS BL

Nippel fir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing blank fiir Schlauch

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Durchfluss Luft: 1.000 I/min (bei 6 bar und Ap = 0,5 bar)

Temp. Bereich: -20 °C bis +100 °C

Werkstoff: Messing blank

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Definition sw

mm
K- 07 3500 04 Nippel fur Schlauch 6x4 14
K- 07 3500 05 Nippel fur Schlauch 8x6 14
K- 07 3500 06 Nippel fir Schlauch 10x8 17
K- 07 3500 07 Nippel fir Schlauch 12x9 17

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KNIPPELKUPPLNW7SCHLMSBL
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Schlauchkupplungen / Einstecktiillen und Nippel fir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing blank / Einstecktiillen und Nippel

K-NIPPEL KUPPL NW7 SCHL MS BL1

Nippel fiir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing blank, fiir Schlauch mit Uberwurfmutter und
Knickschutzfeder

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Temp. Bereich: -20 °C bis +100 °C
Werkstoff: Messing blank

%

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Definition SwW

) mm
K-073500 10 Nippel fir Schlauch 6x4 mit Uberwurfmutter und Knickschutzfeder 12
K-073500 11 Nippel fiir Schlauch 8x6 mit Uberwurfmutter und Knickschutzfeder 14
K-073500 12 Nippel fiir Schlauch 10x8 mit Uberwurfmutter und Knickschutzfeder 17
K-07350013 Nippel fiir Schlauch 12x9 mit Uberwurfmutter und Knickschutzfeder 17

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KNIPPELKUPPLNW7SCHLMSBL1

K-NIPPEL KUPPL NW7 IG MS BL

Nippel fir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing blank, Innengewinde

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Temp. Bereich: -20 °C bis +100 °C
Werkstoff: Messing blank

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Definition SwW
mm
K-07350017 Nippel G 1/8 innen 14
K-07 350018 Nippel G 1/4 innen 17
K-07 350019 Nippel G 3/8 innen 19

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KNIPPELKUPPLNW7IGMSBL

K-NIPPEL KUPPL NW7 AG MS BL

Nippel fir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing blank, AuBengewinde

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Temp. Bereich: -20 °C bis +100 °C
Werkstoff: Messing blank

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Definition SwW
mm
K-073500 14 Nippel G 1/8 auBBen 14
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Schlauchkupplungen / Einstecktiillen und Nippel fiir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing blank / Einstecktillen und Nippel

K-NIPPEL KUPPL NW7 AG MS BL (Fortsetzung)
Nippel fir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing blank, AuBengewinde
Bezeichnung Definition Sw
mm
K-07350015 Nippel G 1/4 auBBen 17
K-073500 16 Nippel G 3/8 auBen 19

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KNIPPELKUPPLNW7AGMSBL

K-TUE 7,2 7,8 MS BLANK

Einstecktiillen fir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing blank

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Temp. Bereich: -20 °C bis +100 °C
Werkstoff: Messing blank

——.

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Definition
K-07 350001 Tille LW 6
K-07 3500 08 Tulle LW 8
K-07 3500 02 Tille LW 9
K-07 3500 09 Tulle LW 10
K-07 350003 Tulle LW 13

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KTUE7278MSBLANK

K-W TUE MS BLANK

Einsteckwinkel fiir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing blank

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Temp. Bereich: -20 °C bis +100 °C
Werkstoff: Messing blank

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Definition
K- 07 3500 20 Einsteckwinkel fuir Schlauch 6x4

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KWTUEMSBLANK
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Schlauchkupplungen / Einstecktiillen und Nippel fiir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt / Einsteckttillen und
Nippel

K-NIPPEL KUPPL NW7 AG MS NI

Nippel fir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt, AuBengewinde

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Medientemperatur:-20 °C bis +100 °C
Werkstoff: Messing vernickelt

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Definition SwW

mm
K-07350192 Nippel G 1/8 auBen 14
K-07350193 Nippel G 1/4 auBBen 17
K-07350194 Nippel G 3/8 auBBen 19
K-07 350195 Nippel G 1/2 auBen 24

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KNIPPELKUPPLNW7AGMSNI

ist Zusatzelement zu folgenden Produkten:

K-SVKM NW 7,8 AG H - Schnellverschlusskupplungen NW 7,8 - fiir h6chste Durchflussleistungen, Auflengewinde
K-SVKM NW 7,8 IG H - Schnellverschlusskupplungen NW 7,8 - fiir hochste Durchflussleistungen, Innengewinde

K-SVKM NW 7,8 SCHL TUE H - Schnellverschlusskupplungen NW 7,8 - fiir hdchste Durchflussleistungen mit Schlauchttille
K-LKM S NW?7,8 AG - Sicherheitskupplungen NW 7,8, AuBengewinde

K-LKM S NW?7,8 1G - Sicherheitskupplungen NW 7,8, Innengewinde

K-LKM S NW7,8 SCHL TUE - Sicherheitskupplungen NW 7,8 mit Schlauchtille

K-NIPPEL KUPPL NW7 IG MS NI

Nippel fir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt, Innengewinde

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C
Werkstoff: Messing vernickelt

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Definition Sw

mm
K-07 350196 Nippel G 1/8 innen 14
K-07 350197 Nippel G 1/4 innen 17
K-07350198 Nippel G 3/8 innen 19
K-07 350199 Nippel G 1/2 innen 24

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KNIPPELKUPPLNW7IGMSNI

ist Zusatzelement zu folgenden Produkten:

K-SVKM NW 7,8 AG H - Schnellverschlusskupplungen NW 7,8 - fiir hochste Durchflussleistungen, Auflengewinde
K-SVKM NW 7,8 1G H - Schnellverschlusskupplungen NW 7,8 - fiir hochste Durchflussleistungen, Innengewinde

K-SVKM NW 7,8 SCHL TUE H - Schnellverschlusskupplungen NW 7,8 - fiir hdchste Durchflussleistungen mit Schlauchtiille
K-LKM S NW?7,8 AG - Sicherheitskupplungen NW 7,8, AuBengewinde

K-LKM S NW?7,8 IG - Sicherheitskupplungen NW 7,8, Innengewinde

K-LKM S NW7,8 SCHL TUE - Sicherheitskupplungen NW 7,8 mit Schlauchtlle
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Schlauchkupplungen / Einstecktiillen und Nippel fiir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt / Einstecktillen und
Nippel

K-TUE7,27,8 MS NI

Einstecktillen fir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C
Werkstoff: Messing vernickelt

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Definition
K-07 350176 Tille LW 6
K-07 350188 Talle LW 8
K-07350177 Tulle LW 9
K-07 3501 89 Tulle LW 10
K-07 3501 84 Tulle LW 13

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KTUE7278MSNI

ist Zusatzelement zu folgenden Produkten:

K-SVKM NW 7,8 AG H - Schnellverschlusskupplungen NW 7,8 - fiir hochste Durchflussleistungen, Auflengewinde
K-SVKM NW 7,8 1G H - Schnellverschlusskupplungen NW 7,8 - fiir héchste Durchflussleistungen, Innengewinde

K-SVKM NW 7,8 SCHL TUE H - Schnellverschlusskupplungen NW 7,8 - fiir héchste Durchflussleistungen mit Schlauchtdlle
K-LKM S NW?7,8 AG - Sicherheitskupplungen NW 7,8, AuBengewinde

K-LKM S NW?7,8 IG - Sicherheitskupplungen NW 7,8, Innengewinde

K-LKM S NW7,8 SCHL TUE - Sicherheitskupplungen NW 7,8 mit Schlauchttlle

K-NIPPEL KUPPL NW7 SCHL MS NI

Nippel fir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt fiir Schlauch

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C
Werkstoff: Messing vernickelt

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Definition sw
mm
K-07 350185 Nippel fur Schlauch 6x4 12
K-07 3501 86 Nippel fur Schlauch 8x6 14
K-07 3501 87 Nippel fir Schlauch 10x8 17

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KNIPPELKUPPLNW7SCHLMSNI

ist Zusatzelement zu folgenden Produkten:

K-SVKM NW 7,8 AG H - Schnellverschlusskupplungen NW 7,8 - fiir h6chste Durchflussleistungen, Auflengewinde
K-SVKM NW 7,8 IG H - Schnellverschlusskupplungen NW 7,8 - fiir hochste Durchflussleistungen, Innengewinde

K-SVKM NW 7,8 SCHL TUE H - Schnellverschlusskupplungen NW 7,8 - fiir hdchste Durchflussleistungen mit Schlauchtiille
K-LKM S NW?7,8 AG - Sicherheitskupplungen NW 7,8, AuBengewinde

K-LKM S NW?7,8 1G - Sicherheitskupplungen NW 7,8, Innengewinde

K-LKM S NW?7,8 SCHL TUE - Sicherheitskupplungen NW 7,8 mit Schlauchtiille
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Schlauchkupplungen / Einstecktiillen und Nippel fiir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl gehartet und verzinkt / Einsteck-
tillen und Nippel

K-NIPP KUPPL NW7 SCHL MS NI K

Nippel fiir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt, fiir Schlauch mit Uberwurfmutter und
Knickschutzfeder

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C
Werkstoff: Messing vernickelt

%

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Definition SwW
) mm

K-07351270 Nippel fir Schlauch 6x4 mit Uberwurfmutter und Knickschutzfeder

K-07351271 Nippel fiir Schlauch 8x6 mit Uberwurfmutter und Knickschutzfeder

K-07 350190 Nippel fiir Schlauch 10x8 mit Uberwurfmutter und Knickschutzfeder 17

K-07 350191 Nippel fiir Schlauch 12x9 mit Uberwurfmutter und Knickschutzfeder 17

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KNIPPKUPPLNW7SCHLMSNIK

ist Zusatzelement zu folgenden Produkten:

K-SVKM NW 7,8 AG H - Schnellverschlusskupplungen NW 7,8 - fiir héchste Durchflussleistungen, AuBengewinde
K-SVKM NW 7,8 IG H - Schnellverschlusskupplungen NW 7,8 - fiir h6chste Durchflussleistungen, Innengewinde

K-SVKM NW 7,8 SCHL TUE H - Schnellverschlusskupplungen NW 7,8 - fiir hochste Durchflussleistungen mit Schlauchtiille
K-LKM S NW7,8 AG - Sicherheitskupplungen NW 7,8, AuBengewinde

K-LKM S NW?7,8 IG - Sicherheitskupplungen NW 7,8, Innengewinde

K-LKM S NW?7,8 SCHL TUE - Sicherheitskupplungen NW 7,8 mit Schlauchttiille

K-NIPPEL KUPPL NW7 AG VZ

Nippel fiir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl gehartet und verzinkt, AuBengewinde

Werkstoff: Stahl gehartet und verzinkt
ff!-ﬂf L;:ﬂ- .

Bezeichnung Definition SwW

mm
K-07351273 Nippel G 1/8 auBen 14
K-07 3502 09 Nippel G 1/4 auBBen 17
K-07 350210 Nippel G 3/8 auBen 19
K-073502 11 Nippel G 1/2 auBen 24

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KNIPPELKUPPLNW7AGVZ

ist Zusatzelement zu folgenden Produkten:

K-LKM S NW7,2 AG - Sicherheitskupplungen NW 7,2, AuBengewinde

K-LKM S NW7,2 IG - Sicherheitskupplungen NW 7,2, Innengewinde

K-LKM S NW7,2 SCHL TUE - Sicherheitskupplungen NW 7,2 mit Schlauchtdille
K-LKM S NW7,4 AG - Sicherheitskupplungen NW 7,4, AuBengewinde

K-LKM S NW?7,4 |G - Sicherheitskupplungen NW 7,4, Innengewinde

K-LKM S NW7,4 SCHL TUE - Sicherheitskupplungen NW 7,4 mit Schlauchtiille
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Schlauchkupplungen / Einstecktiillen und Nippel fiir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl gehartet und verzinkt / Einsteck-
tillen und Nippel

K-TUE7,27,8STVZ1

Einstecktillen fir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl gehartet und verzinkt

Werkstoff: Stahl gehartet und verzinkt
Bezeichnung Definition
K-07 3502 06 Tille LW 6
K-07 351243 Tille LW 8
K-07 350207 Tille LW 9
K-07 351244 Tulle LW 10
K-07 350208 Tille LW 13

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KTUE7278STVZ1

ist Zusatzelement zu folgenden Produkten:

K-LKM S NW?7,2 AG - Sicherheitskupplungen NW 7,2, AuBengewinde

K-LKM S NW?7,2 IG - Sicherheitskupplungen NW 7,2, Innengewinde

K-LKM S NW7,2 SCHL TUE - Sicherheitskupplungen NW 7,2 mit Schlauchtiille
K-LKM S NW?7,4 AG - Sicherheitskupplungen NW 7,4, AuBengewinde

K-LKM S NW?7,4 1G - Sicherheitskupplungen NW 7,4, Innengewinde

K-LKM S NW7,4 SCHL TUE - Sicherheitskupplungen NW 7,4 mit Schlauchtille

K-NIPPEL KUPPL NW7 IG VZ 2

Nippel fir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl gehartet und verzinkt, Innengewinde

Werkstoff: Stahl gehartet und verzinkt
Bezeichnung Definition SwW
mm
K-07351275 Nippel G 1/8 innen 14
K-07350212 Nippel G 1/4 innen 17
K-07350213 Nippel G 3/8 innen 19
K-073502 14 Nippel G 1/2 innen 24

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KNIPPELKUPPLNW7IGVZ2

ist Zusatzelement zu folgenden Produkten:

K-LKM S NW?7,2 AG - Sicherheitskupplungen NW 7,2, AuBengewinde

K-LKM S NW?7,2 G - Sicherheitskupplungen NW 7,2, Innengewinde

K-LKM S NW7,2 SCHL TUE - Sicherheitskupplungen NW 7,2 mit Schlauchtiille
K-LKM S NW?7,4 AG - Sicherheitskupplungen NW 7,4, AuBengewinde

K-LKM S NW?7,4 IG - Sicherheitskupplungen NW 7,4, Innengewinde

K-LKM S NW7,4 SCHL TUE - Sicherheitskupplungen NW 7,4 mit Schlauchttlle
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Schlauchkupplungen / Einstecktiillen und Nippel fir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Edelstahl 1.4305 / Einstecktullen und
Nippel

K-NIPPEL KUPPL NW7 AG VA 2
Nippel fir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Edelstahl 1.4305, Auengewinde

Werkstoff: Edelstahl 1.4305

Bezeichnung Definition SwW
mm

K-07 3502 31 Nippel G 1/4 auBen 17

K-07 3502 32 Nippel G 3/8 auBBen 19

K-07 350233 Nippel G 1/2 auBBen 24

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KNIPPELKUPPLNW7AGVA2

K-NIPPEL KUPPL NW7 IGVA 1
Nippel fir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Edelstahl 1.4305, Innengewinde

Werkstoff: Edelstahl 1.4305

Bezeichnung Definition SW
mm

K-07 350234 Nippel G 1/4 innen 17

K-07 350235 Nippel G 3/8 innen 19

K-07 350236 Nippel G 1/2 innen 24

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KNIPPELKUPPLNW7IGVA1

K-TUE7,27,8 VA2

Einstecktillen fir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Edelstahl 1.4305

Werkstoff: Edelstahl 1.4305

Bezeichnung Definition
K-07 350228 Tille LW 6
K-07 351263 Tille LW 8
K-07 350229 Tille LW 9
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Schlauchkupplungen / Steckkupplungen / Muffen mit Sicherung

K-TUE7,27,8 VA2

(Fortsetzung)

Einstecktillen fir Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Edelstahl 1.4305

Bezeichnung
K-07 351264
K-07 350230

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KTUE7278VA2

LKM HR ST

Definition
Tulle LW 10
Talle LW 13

Steckkupplungs-Muffe (Luft) mit Sicherung

Kupplungsgehduse aus Verbundwerkstoff ist extrem widerstandsfahig gegen Abrieb, StoBRe, Quetschungen,

Vibrationen.
Bauart:
Bauart-Zusatz:
Anschluss 1:
Anschluss 2:
Werkstoff:

Schnellverschlusskupplungs-Muffe
mit Sicherheits-Verriegelung
BSP-Auflengewinde zylindrisch
Muffe @ 7,2 mm

Stahl / Verbundwerkstoff

Hinweis: Sicherheits-Verriegelung der Kupplung verhindert den gefahrlichen Peitschenhieb-Effekt.

Bezeichnung Anschlussgewinde Betriebsdruck
LKM 06 HR ST G1/4"-19 PN 12
LKM 10 HR ST G3/8"-19 PN 12
LKM 13 HR ST G1/2"-14 PN 12

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/LKMHRST

LKM HRK C

Steckkupplungs-Muffe (Luft)

Bauart:
Bauart-Zusatz:
Anschluss 1:
Anschluss 2:
Werkstoff:
Oberflache:

Schnellverschlusskupplungs-Muffe
mit Sicherheits-Verriegelung
BSPT-AuBBengewinde kegelig
Muffe @ 7,6 mm

Stahl

galvanisch beschichtet

Hinweis: Sicherheits-Verriegelung der Kupplung verhindert den gefahrlichen Peitschenhieb-Effekt.

Bezeichnung
LKM 13 HRK C

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/LKMHRKC

190

Anschlussgewinde
R1/2"K

Betriebsdruck
PN 16
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Schlauchkupplungen / Steckkupplungen / Muffen

LKMIR ST
Steckkupplungs-Muffe (Luft) mit Sicherung

Kupplungsgehéause aus Verbundwerkstoff ist extrem widerstandsfahig gegen Abrieb, St6Re, Quetschungen,
Vibrationen.

Bauart: Schnellverschlusskupplungs-Stecker DN 7, 2

Bauart-Zusatz: mit Sicherheits-Verriegelung

Anschluss 1:  BSP-Innengewinde zylindrisch

Anschluss 2: Muffe @ 7,2 mm

Werkstoff: Stahl / Verbundwerkstoff

Hinweis: Sicherheits-Verriegelung der Kupplung verhindert den geféhrlichen Peitschenhieb-Effekt.

Bezeichnung Anschlussgewinde Betriebsdruck
LKM 06 IR ST G1/4"-19 PN 12
LKM 10 IR ST G3/8"-19 PN 12
LKM 13 IRST G1/2"-14 PN 12

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/LKMIRST

LKM MM ST
Steckkupplungs-Muffe (Luft) mit Sicherung

Kupplungsgehéause aus Verbundwerkstoff ist extrem widerstandsfahig gegen Abrieb, St6Re, Quetschungen,
Vibrationen.

Bauart: Schnellverschlusskupplungs-Muffe
Bauart-Zusatz: mit Sicherheits-Verriegelung -‘:
Anschluss 1:  Schlauchanschluss
Anschluss 2: Muffe @ 7,2 mm
Werkstoff: Stahl / Verbundwerkstoff
Hinweis: Sicherheits-Verriegelung der Kupplung verhindert den geféhrlichen Peitschenhieb-Effekt.
Bezeichnung Schlauch-1D Betriebsdruck
mm
LKM 06 MM ST 6 PN 12
LKM 08 MM ST 8 PN 12
LKM 09 MM ST 9 PN 12
LKM 10 MM ST 10 PN 12
LKM 13 MM ST 13 PN 12
Web: http://cat.hansa-flex.com/de/LKMMMST
LKM HB
Steckkupplungs-Muffe (Luft)
Bauart: Schnellverschlusskupplungs-Muffe

Anschluss 1:  BSP-AuBengewinde zylindrisch

Dichtform 1:  60° Innenkonus

Anschluss 2: Muffe @ 7,2 mm

Werkstoff: Anschluss-Sttick, Entriegelungshiilse, Ventilkdrper und Ventil aus Messing, Federn, Spreng-
ring und Stifte aus Edelstahl, Dichtung: NBR

Bezeichnung Anschlussgewinde Betriebsdruck SW

mm
LKM 02 HB G1/8"-28 PN 35 22
LKM 06 HB G1/4"-19 PN 35 22

SW = Schlusselweite
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Schlauchkupplungen / Steckkupplungen / Muffen

LKM HB (Fortsetzung)
Steckkupplungs-Muffe (Luft)
Bezeichnung Anschlussgewinde Betriebsdruck Sw
LKM 10 HB G3/8"-19 PN 35 7272“
LKM 13 HB G1/2"-14 PN 35 22

SW = Schlusselweite

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/LKMHB

LKM IR

Steckkupplungs-Muffe (Luft)

Bauart: Schnellverschlusskupplungs-Muffe

Anschluss 1: BSP-Innengewinde zylindrisch

Anschluss 2: Muffe @ 7,2 mm

Werkstoff: Anschluss-Stiick, Entriegelungshiilse, Ventilkdrper und Ventil aus Messing, Federn, Spreng-

ring und Stifte aus Edelstahl, Dichtung: NBR

Bezeichnung Anschlussgewinde Betriebsdruck SW

mm
LKM 02 IR G1/8"-28 PN 35 22
LKM 06 IR G1/4"-19 PN 35 22
LKM 10 IR G3/8"-19 PN 35 22
LKM 13 IR G1/2"-14 PN 35 24

SW = Schlusselweite

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/LKMIR

LKM MM

Steckkupplungs-Muffe (Luft)

Bauart: Schnellverschlusskupplungs-Muffe

Bauform: gerade

Anschluss 1:  Schlauchanschluss

Anschluss2:  Muffe @7,2 mm

Werkstoff: Anschluss-Sttick, Entriegelungshiilse, Ventilkérper und Ventil aus Messing, Federn, Spreng-

ring und Stifte aus Edelstahl, Dichtung: NBR

Bezeichnung Schlauch-ID Betriebsdruck
mm

LKM 06 MM 6 PN 35

LKM 08 MM 8 PN 35

LKM 09 MM 9 PN 35

LKM 10 MM 10 PN 35

LKM 13 MM 13 PN 35

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/LKMMM
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Schlauchkupplungen / Steckkupplungen / Stecker

LKM MM 45

Bauart:
Bauform:
Anschluss 1:
Anschluss 2:
Werkstoff:

Bezeichnung

LKM 06 MM 45
LKM 09 MM 45
LKM 13 MM 45

Steckkupplungs-Muffe (Luft)

Schnellverschlusskupplungs-Muffe

Winkel 45°

Schlauchanschluss

Muffe @ 7,2 mm

Anschluss-Stuck, Entriegelungshiilse, Ventilkdrper und Ventil aus Messing, Federn, Spreng-
ring und Stifte aus Edelstahl, Dichtung: NBR

Schlauch-ID Betriebsdruck
mm
6 PN 35
PN 35
13 PN 35

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/LKMMM45

LKM MM 90

Bauart:
Bauform:
Anschluss 1:
Anschluss 2:
Werkstoff:

Bezeichnung

LKM 06 MM 90
LKM 09 MM 90
LKM 13 MM 90

Steckkupplungs-Muffe (Luft)

Schnellverschlusskupplungs-Muffe
Winkel 90° . o ooy iy
Schlauchanschluss

Muffe @ 7,2 mm

Anschluss-Stuck, Entriegelungshiilse, Ventilkdrper und Ventil aus Messing, Federn, Spreng-
ring und Stifte aus Edelstahl, Dichtung: NBR

Schlauch-ID Betriebsdruck
mm
6 PN 35
PN 35
13 PN 35

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/LKMMM90

Bauart:
Anschluss 1:
Dichtform 1:
Anschluss 2:
Werkstoff:

Bezeichnung

LKS 02 HB
LKS 06 HB

LKS HB
Steckkupplungs-Stecker (Luft)

Schnellverschlusskupplungs-Stecker
BSP-AuBengewinde zylindrisch

60° Innenkonus

Stecker @ 7,2 mm

Messing
Anschlussgewinde Betriebsdruck SW
mm
G1/8"-28 PN 35 13
G1/4"-19 PN 35 17

SW = Schlusselweite
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Schlauchkupplungen / Steckkupplungen / Stecker

LKS HB
Steckkupplungs-Stecker (Luft)
Bezeichnung Anschlussgewinde

LKS 10 HB
LKS 13 HB
SW = Schlusselweite

G3/8"-19
G1/2"-14

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/LKSHB

LKS HR ST
Steckkupplungs-Stecker (Luft)

Bauart:
Bauart-Zusatz:
Anschluss 1:
Anschluss 2:
Werkstoff:
Oberflache:

r’

i

(Fortsetzung)
Betriebsdruck SwW
mm
PN 35 19
PN 35 24

Schnellverschlusskupplungs-Stecker DN 7, 2
fir LKM...ST

BSP-AuBBengewinde zylindrisch

Stecker @7,2 mm

Stahl

galvanisch beschichtet

Bezeichnung
LKS 06 HR ST
LKS 10 HR ST
LKS 13 HR ST

Anschlussgewinde Betriebsdruck
G1/4"-19 PN 35
G3/8"-19 PN 35
G1/2"-14 PN 35

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/LKSHRST

LKS HRK C

Steckkupplungs-Stecker (Luft)

i

Bauart:
Anschluss 1:
Anschluss 2:
Werkstoff:
Oberflache:

Schnellverschlusskupplungs-Stecker
BSPT-AuBBengewinde kegelig
Stecker @ 7,6 mm

Stahl

galvanisch beschichtet

Bezeichnung Anschlussgewinde Betriebsdruck
LKS 04 HRK C R1/8"K PN 16
LKS 06 HRK C R1/4"K PN 16
LKS 10 HRK C R3/8"K PN 16
LKS 13 HRK C R1/2"K PN 16

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/LKSHRKC
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Schlauchkupplungen / Steckkupplungen / Stecker

LKS IR

Steckkupplungs-Stecker (Luft)

Bauart: Schnellverschlusskupplungs-Stecker
Anschluss 1:  BSP-Innengewinde zylindrisch
Anschluss 2: Stecker @ 7,2 mm

Werkstoff: Messing

Bezeichnung Anschlussgewinde Betriebsdruck SW
mm

LKS 02 IR G1/8"-28 PN 35 13

LKS 06 IR G1/4"-19 PN 35 17

LKS 10 IR G3/8"-19 PN 35 19

LKS 13 1R G1/2"-14 PN 35 24

SW = Schlusselweite

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/LKSIR

LKS IR C
Steckkupplungs-Stecker (Luft)

Bauart: Schnellverschlusskupplungs-Stecker
Anschluss 1: BSP-Innengewinde zylindrisch
Anschluss 2: Stecker @ 7,6 mm

Werkstoff: Stahl

Oberflache: galvanisch beschichtet

Bezeichnung Anschlussgewinde Betriebsdruck
LKS041RC G1/8"-28 PN 16
LKS 06 IR C G1/4"-19 PN 16
LKS10IRC G3/8"-19 PN 16
LKS13IRC G1/2"-14 PN 16

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/LKSIRC

LKS IR ST
Steckkupplungs-Stecker (Luft)

Bauart: Schnellverschlusskupplungs-Stecker
Bauart-Zusatz: fir LKM..ST

Anschluss 1: BSP-Innengewinde zylindrisch
Anschluss 2: Stecker @ 7,2 mm

Werkstoff: Stahl

Oberflache: galvanisch beschichtet

Bezeichnung Anschlussgewinde Betriebsdruck
LKS 06 IR ST G1/4"-19 PN 16
LKS 10 IRST G3/8"-19 PN 16
LKS 13 IRST G1/2"-14 PN 16

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/LKSIRST
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Schlauchkupplungen / Steckkupplungen / Stecker

LKS MM
Steckkupplungs-Stecker (Luft)

Bauart: Schnellverschlusskupplungs-Stecker
Anschluss 1: Schlauchanschluss
Anschluss 2: Stecker @ 7,2 mm

Werkstoff: Messing
ERuy N
Bezeichnung Schlauch-ID Betriebsdruck
mm
LKS 06 MM 6 PN 35
LKS 08 MM 8 PN 35
LKS 09 MM 9 PN 35
LKS 10 MM 10 PN 35
LKS 13 MM 13 PN 16

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/LKSMM

LKS MM C
Steckkupplungs-Stecker (Luft)

Bauart: Schnellverschlusskupplungs-Stecker
Anschluss 1: Schlauchanschluss
Anschluss 2: Stecker @ 7,6 mm

Werkstoff: Stahl
Oberflache: galvanisch beschichtet
-E
" Lowrovme
Bezeichnung Schlauch-ID Betriebsdruck
mm

LKS 04 MM C 5 PN 16
LKS 06 MM C 6 PN 16
LKS 08 MM C 8 PN 16
LKS 10 MM C 10 PN 16
LKS 13 MM C 13 PN 16

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/LKSMMC

LKS MM ST
Steckkupplungs-Stecker (Luft)
Bauart: Schnellverschlusskupplungs-Stecker
Bauart-Zusatz: flr LKM...ST
Anschluss 1: Schlauchanschluss
Anschluss 2: Stecker @ 7,2 mm
Werkstoff: Stahl

Oberflache: galvanisch beschichtet

Bezeichnung Schlauch-ID Betriebsdruck
mm

LKS 06 MM ST 6 PN 35

LKS 08 MM ST 8 PN 35

LKS 09 MM ST 9 PN 35
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Schlauchkupplungen / Unverwechselbare Kupplungen / Einstecktillen und Nippel

(Fortsetzung) LKS MM ST
Steckkupplungs-Stecker (Luft)
Bezeichnung Schlauch-ID Betriebsdruck
mm
LKS 10 MM ST 10 PN 35
LKS 13 MM ST 13 PN 35

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/LKSMMST

K-LKM 7,8 UWB
Unverwechselbare Schnellverschlusskupplungen NW 7,8

Einhand-Schnellverschlusskupplung mit groBem Luftdurchlass. Durch farbliche Kennzeichnung von Kupp-
lung und Stecker sowie durch unterschiedliche Kupplungsprofile zwischen den 4 verschiedenen Farben
konnen verschiedene Medien auf engem Raum gefahrlos und unverwechselbar verbunden werden. Es
passen nur Kupplungen und Stecker derselben Farbe zusammen.

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) |
Durchfluss Luft: 1.800 I/min (bei 6 bar und Ap = 0,5 bar)

Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C

Gehause: Messing

Ventil: Zinkdruckguss, vernickelt

Entriegelungshiilse: Aluminium eloxiert

Feder, Sprengring, Kugeln: nichtrostender Stahl

Dichtmaterial: NBR

Hinweis: Standard-Einstecknippel fiir Kupplungen NW 5 und NW 7,2 - NW 7,8 sind passend zu diesen unverwechselbaren Schnellverschluss-
kupplungen. Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Farbe Léange SW Bezeichnung Anschluss Farbe Léange sw

mm mm mm mm
K-07350801 G 1/4auBlen griin 57,5 19 K-07350809 G 1/4auBlen blau 57,5 19
K-07350802  G3/8auBen griin 57,5 19 K-07350810 G 3/8auBen blau 57,5 19
K-073508 03 G 1/4innen grin 55,5 19 K-073508 11 G 1/4innen blau 55,5 19
K-07350804  G3/8innen griin 54,5 19 K-07350812  G3/8innen blau 54,5 19
K-07350805 G 1/4aullen braun 57,5 19 K-07350813 G 1/4aullen rot 57,5 19
K-07350806 G 3/8aullen braun 57,5 19 K-07350814  G3/8aullen rot 57,5 19
K-07 3508 07 G 1/4innen braun 55,5 19 K-07 350815 G 1/4innen rot 55,5 19
K-07 3508 08 G 3/8innen braun 54,5 19 K-073508 16 G 3/8innen rot 54,5 19

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLKM78UWB
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Schlauchkupplungen / Unverwechselbare Kupplungen / Einstecktiillen und Nippel

K-LKS 7,8 UWB

Unverwechselbare Einstecktiillen und Nippel NW 7,8

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Durchfluss Luft: 1.800 I/min (bei 6 bar und Ap = 0,5 bar)

Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C

Werkstoff: Messing

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Definition Farbe SwW Bezeichnung Definition Farbe SwW

mm mm
K-07350271 Tulle LW 6 grin K-07350279 Nippel G 1/4 auBen grin 17
K-07 350272 Tille LW 9 griin K-07 3502 80 Nippel G 3/8 auBen griin 19
K-07 350273 Tulle LW 6 braun K- 07 3502 81 Nippel G 1/4 auBen braun 17
K-07 350274 Talle LW 9 braun K-07 3502 82 Nippel G 3/8 auBen braun 19
K-07350275 Tille LW 6 blau K-07 350283 Nippel G 1/4 auBBen blau 17
K-07 350276 Tulle LW 9 blau K-07 3502 84 Nippel G 3/8 au3en blau 19
K-07350277 Tulle LW 6 rot K-07 350285 Nippel G 1/4 auBen rot 17
K-07 350278 Talle LW 9 rot K-07 3502 86 Nippel G 3/8 auBen rot 19

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLKS78UWB

Unverwechselbare Schnellverschlusskupplungen NW 5

Einhand-Schnellverschlusskupplung mit groem Luftdurchlass. Durch farbliche Kennzeichnung von Kupp-
lung und Stecker sowie durch unterschiedliche Kupplungsprofile zwischen den 4 verschiedenen Farben
konnen verschiedene Medien auf engem Raum gefahrlos und unverwechselbar verbunden werden. Es
passen nur Kupplungen und Stecker derselben Farbe zusammen.

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Durchfluss Luft: 560 I/min (bei 6 bar und Ap = 0,5 bar)

Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C

Entriegelungshiilse: Aluminium eloxiert

Feder, Sprengring, Kugeln: nichtrostender Stahl

Dichtmaterial: NBR

Hinweis: Standard-Einstecknippel fiir Kupplungen NW 5 und NW 7,2 - NW 7,8 sind passend zu diesen unverwechselbaren Schnellverschluss-
kupplungen. Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Farbe Lange Sw Bezeichnung Anschluss Farbe Lange SwW
mm mm mm mm
K-07 3506 80 G 1/8 au3en grin 45,0 14 K-07 3506 88 G 1/8 auen blau 45,0 14
K-07350681 G 1/4auBlen griin 47,0 17 K-07350689 G 1/4auBlen blau 47,0 17
K-07350682 G 1/8innen grin 45,0 14 K-07350690 G 1/8innen blau 45,0 14
K- 073506 83 G 1/4innen grin 47,0 17 K- 07350691 G 1/4innen blau 47,0 17
K-07350684 G 1/8aullen braun 45,0 14 K-07350692 G 1/8aullen rot 45,0 14
K-07350685 G 1/4aullen braun 47,0 17 K-07350693 G 1/4aullen rot 47,0 17
K- 07 3506 86 G 1/8innen braun 45,0 14 K- 07 3506 94 G 1/8innen rot 45,0 14
K-07 35 06 87 G 1/4innen braun 47,0 17 K-07 35 06 95 G 1/4innen rot 47,0 17

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLKM5UWB
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Schlauchkupplungen / Hydraulikkupplungen beidseitig absperrend / Hydraulikkupplungen Messing

K-LKS 5 UWB
Unverwechselbare Einstecktillen und Nippel NW 5

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Durchfluss Luft: 560 I/min (bei 6 bar und Ap = 0,5 bar)

Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C

Werkstoff: Messing

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Definition Farbe SwW Bezeichnung Definition Farbe SwW

mm mm
K-07 350154 Tille LW 6 grin K-07350164 Nippel G 1/8 innen braun 17
K-07 350155 Tille LW 6 braun K-07 350165 Nippel G 1/4 innen braun 17
K-07 350156 Tulle LW 6 blau K- 07 3501 66 Nippel G 1/8 aulen blau 17
K-07 350157 Tille LW 6 rot K-07 350167 Nippel G 1/4 auBen blau 17
K-07 350158 Nippel G 1/8 auen griin 17 K-07 350168 Nippel G 1/8 innen blau 17
K-07 350159 Nippel G 1/4 auBen griin 17 K-07 350169 Nippel G 1/4 innen blau 17
K-07 350160 Nippel G 1/8 innen grin 17 K-07350170 Nippel G 1/8 aulen rot 17
K-07 350161 Nippel G 1/4 innen griin 17 K-07 350171 Nippel G 1/4 auen rot 17
K-07 350162 Nippel G 1/8 au3en braun 17 K-07350172 Nippel G 1/8 innen rot 17
K-07350163 Nippel G 1/4 auBen braun 17 K-07350173 Nippel G 1/4 innen rot 17

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLKS5UWB

K-HYDR-KUPPLUNG IG MS

Hydraulikkupplungen, Messing, Innengewinde

Beidseitig absperrende Hydraulikkupplung fiir flissige Medien nach ISO 7241, Serie B.

Betriebsdruck: siehe Tabelle. Werte bezogen auf 50 °C Mediumstemperatur (statischer Betriebs-
druck)

Durchfluss Luft: 440 |/min (G 1/8), 840 |/min (G 1/4), 1.280 I/min (G 3/8), 1.950 I/min (G 1/2), 4.500
1/min (G 3/4) (bei 6 bar und Ap = 0,5 bar)

Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C

Gehéuse, Hiilse, Ventil: Messing

Feder, Sprengring, Kugeln: nichtrostender Stahl

Dichtmaterial: NBR

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss NW Betriebsdruck Lange SW
bar mm mm
K-07 3503 81 G 1/8 innen 4,3 250,0 48,5 14
K-07 3503 82 G 1/4innen 6,3 200,0 57,6 19
K-07 3503 83 G 3/8innen 7.5 200,0 64,2 22
K-07 3503 84 G 1/2innen 11,0 150,0 76,0 27
K-07 3503 85 G 3/4innen 13,0 100,0 96,0 34

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KHYDRKUPPLUNGIGMS
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Schlauchkupplungen / Hydraulikkupplungen beidseitig absperrend / Hydraulikkupplungen POM

K-VERSCHLUSSNIPPEL IG MS

Verschlussnippel, Messing, Innengewinde

Beidseitig absperrende Hydraulikkupplung fiir flissige Medien nach 1SO 7241, Serie B.

Betriebsdruck: siehe Tabelle. Werte bezogen auf 50 °C Mediumstemperatur (statischer Betriebs-
druck)
M Durchfluss Luft: 440 |/min (G 1/8), 840 I/min (G 1/4), 1.280 I/min (G 3/8), 1.950 I/min (G 1/2), 4.500
1 —— 1/min (G 3/4) (bei 6 bar und Ap = 0,5 bar)
i Medientemperatur: -20 °C bis +100 °C

i
J u Gehéuse, Hiilse, Ventil: ~ Messing

Feder, Sprengring, Kugeln: nichtrostender Stahl
Dichtmaterial: NBR

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss NwW Betriebsdruck Léange SwW
bar mm mm
K-07 401015 G 1/8innen 4,3 250,0 29,5 14
K-07401016 G 1/4innen 6,3 200,0 353 19
K-07 401017 G 3/8innen 7,5 200,0 39,0 22
K-07401018 G 1/2innen 11,0 150,0 48,0 27
K-07401019 G 3/4innen 13,0 100,0 60,0 36

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KVERSCHLUSSNIPPELIGMS

K-HYDR-KUPPLUNG IG POM

Hydraulikkupplungen, POM, Innengewinde
Beidseitig absperrende Hydraulikkupplung fiir flissige Medien nach ISO 7241, Serie B.

Betriebsdruck: siehe Tabelle. Werte bezogen auf 50 °C Mediumstemperatur (statischer Betriebs-
- druck)
pp— Durchfluss Luft: 440 |/min (G 1/8), 840 I/min (G 1/4), 1.280 I/min (G 3/8), 1.950 I/min (G 1/2), 4.500
1/min (G 3/4) (bei 6 bar und Ap = 0,5 bar)
Medientemperatur: -20 °C bis +90 °C
Gehause, Hiilse: POM (Delrin), weild
Ventil: Edelstahl 1.4305
Feder, Sprengring, Kugeln: nichtrostender Stahl
Dichtmaterial: NBR

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Betriebsdruck Lénge NW sw
bar mm mm
K-07 350376 G 1/8innen 15,0 48,5 4,3 14
K-07 350377 G 1/4 innen 15,0 57,6 6,0 19
K-07 350378 G 3/8innen 15,0 64,2 7,5 22
K-07 350379 G 1/2innen 10,0 76,0 11,0 27
K-07 3503 80 G 3/4innen 10,0 96,0 13,0 34

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KHYDRKUPPLUNGIGPOM

200 HANSA, FLEX Pneumatik-Katalog - Stand: 03/2015



Schlauchkupplungen / Klauenkupplungen / Klauenkupplungen / BSP-AuBengewinde

K-VERSCHLUSSNIPPEL IG POM
Verschlussnippel, POM, Innengewinde

Beidseitig absperrende Hydraulikkupplung fiir flissige Medien nach 1SO 7241, Serie B.

Betriebsdruck: siehe Tabelle. Werte bezogen auf 50 °C Mediumstemperatur (statischer Betriebs-
druck)

Durchfluss Luft: 440 I/min (G 1/8), 840 I/min (G 1/4), 1.280 I/min (G 3/8), 1.950 I/min (G 1/2), 4.500
1/min (G 3/4) (bei 6 bar und Ap = 0,5 bar)

Medientemperatur: -20 °C bis +90 °C

Gehause, Hiilse: POM (Delrin), weil

Ventil: Edelstahl 1.4305

Feder, Sprengring, Kugeln: nichtrostender Stahl

Dichtmaterial: NBR

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Anschluss Betriebsdruck Lange NwW SW
bar mm mm
K- 07 4039 58 G 1/8innen 15,0 29,5 43 14
K-07 40 39 59 G 1/4innen 15,0 353 6,0 19
K- 07 40 39 60 G 3/8innen 15,0 39,0 7,5 22
K-07 403961 G 1/2innen 10,0 48,0 11,0 27
K-07 403962 G 3/4innen 10,0 60,0 13,0 36

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KVERSCHLUSSNIPPELIGPOM

LSKHR G
Klauenkupplung (Luft)

Bauart: Klauen-AuBengewindekupplung
Bauart-Zusatz: mit Sicherheits-Doppelnocken
Anschluss 1: BSP-AuB3engewinde zylindrisch
Anschluss 2: Klauenkupplung

Dichtform2:  Gummidichtring

Norm: DIN 3489
Temp. min.: -40 °C
Temp. max.: 95 °C
Werkstoff: Guss

Oberflache: galvanisch beschichtet

Hinweis: Als Gegenkupplung ist eine Kupplung mit Messingdichtung zu verwenden.

Bezeichnung Anschlussgewinde Knaggenabstand Betriebsdruck
mm

LSKNW 06 HR G G1/4"-19 42 PN 10

LSKNW 10 HR G G3/8"-19 42 PN 10

LSKNW 13 HR G G1/2"-14 42 PN 10

LSKNW 20 HR G G3/4"-14 42 PN 10

LSKNW 25 HR G G1"-11 42 PN 10

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/LSKHRG

Produktvarianten:
LSK HR G AC - Klauenkupplung (Luft), Stahl

Ersatzteile:
LSK GOOR - Gummi-Ring fiir Klauenkupplung

Zubehor:
LSK GDOR - Gummi-Ring fiir Klauenkupplung
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Schlauchkupplungen / Klauenkupplungen / Klauenkupplungen / BSP-Innengewinde

LSKHR M

Klauenkupplung (Luft)

Bauart: Klauen-AuBengewindekupplung
Bauart-Zusatz: mit Sicherheits-Doppelnocken
Anschluss 1: BSP-Auflengewinde zylindrisch
Anschluss 2: Klauenkupplung

Dichtform2:  Messingdichtung mit Gummieinlage

Temp. min.: -40 °C
Temp. max.: 95°C
Werkstoff: Guss

Oberflache: galvanisch beschichtet

Hinweis: Als Gegenkupplung ist eine Kupplung mit Gummidichtung zu verwenden.

Bezeichnung Anschlussgewinde Knaggenabstand Betriebsdruck
mm

LSKNW 13HRM G1/2"-14 42 PN 10

LSKNW 20 HR M G3/4"-14 42 PN 10

LSKNW 25 HR M G1"-11 42 PN 10

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/LSKHRM

Ersatzteile:

LSK MOOH - Messinghilse furr Klauenkupplung
LSK HOOS - Halteschraube fiir Klauenkupplung
LSK SOOR - Schlauchring fiir Klauenkupplung

LSKIR G

Klauenkupplung (Luft)

Bauart: Klauen-Innengewindekupplung
Bauart-Zusatz: mit Sicherheits-Doppelnocken
Anschluss 1: BSP-Innengewinde zylindrisch
Anschluss 2: Klauenkupplung

Dichtform2:  Gummidichtring

Norm: DIN 3489
Temp. min.: -40 °C
Temp. max.: 95°C
Werkstoff: Guss

Oberflache: galvanisch beschichtet

Bezeichnung Anschlussgewinde Knaggenabstand Betriebsdruck
mm
LSKNW 06 IRG G1/4"-19 42 PN 10
LSKNW 10 IRG G3/8"-19 42 PN 10
LSKNW 13IRG G1/2"-14 42 PN 10
LSKNW20IRG G3/4"-14 42 PN 10
LSKNW 25 IR G G1"-11 42 PN 10
LSKNW32IRG G1.1/4"-11 42 PN 10

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/LSKIRG

Produktvarianten:
LSK IR G AC - Klauenkupplung (Luft), Stahl

Ersatzteile:
LSK GOOR - Gummi-Ring fiir Klauenkupplung

Zubehor:
LSK GDOR - Gummi-Ring fiir Klauenkupplung
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Schlauchkupplungen / Klauenkupplungen / Klauenkupplungen / Schlauchanschliisse

LSKIR M

Klauenkupplung (Luft)

Bauart: Klauen-Innengewindekupplung
Bauart-Zusatz: mit Sicherheits-Doppelnocken
Anschluss 1: BSP-Innengewinde zylindrisch

Anschluss 2: Klauenkupplung
Dichtform2:  Messingdichtung mit Gummieinlage

Temp. min.: -40 °C
Temp. max.: 95°C
Werkstoff: Guss

Oberflache: galvanisch beschichtet

Hinweis: Als Gegenkupplung ist eine Kupplung mit Gummidichtung zu verwenden.

Bezeichnung Anschlussgewinde Knaggenabstand Betriebsdruck
mm

LSKNW 13 IRM G1/2"-14 42 PN 10

LSKNW 20 IRM G3/4"-14 42 PN 10

LSKNW 25 IR M G1"-11 42 PN 10

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/LSKIRM

Ersatzteile:

LSK HOOS - Halteschraube fiir Klauenkupplung
LSK MOOH - Messinghtilse fiir Klauenkupplung
LSK SOOR - Schlauchring fiir Klauenkupplung

LSK G
Klauenkupplung (Luft)

Bauart: Klauen-Schlauchkupplung
Bauart-Zusatz: mit Sicherheits-Doppelnocken
Anschluss 1:  Schlauchanschluss

Anschluss 2: Klauenkupplung

Dichtform2:  Gummidichtring

Norm: DIN 3489
Temp. min.: -40 °C
Temp. max.: 95 °C
Werkstoff: Guss

Oberflache: galvanisch beschichtet

Bezeichnung Schlauch-ID Zoll Knaggenabstand Betriebsdruck
mm mm
LSKNW 06 G 6 1/4" 42 PN 10
LSKNW 10 G 10 3/8" 42 PN 10
LSKNW 13 G 13 1/2" 42 PN 10
LSKNW 15 G 15 5/8" 42 PN 10
LSKNW 19 G 19 3/4" 42 PN 10
LSKNW 25 G 25 1" 42 PN 10
LSKNW 32 G 32 1.1/4" 42 PN 10

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/LSKG

Produktvarianten:
LSK G AC - Klauenkupplung (Luft), Stahl

Ersatzteile:
LSK GOOR - Gummi-Ring fir Klauenkupplung

Zubehor:
LSK GDOR - Gummi-Ring fuir Klauenkupplung
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Schlauchkupplungen / Klauenkupplungen / Klauenkupplungen / Schlauchanschliisse

LSKM
Klauenkupplung (Luft)

Bauart: Klauen-Schlauchkupplung
Bauart-Zusatz: mit Sicherheits-Doppelnocken
Anschluss 1: Schlauchanschluss

Anschluss 2: Klauenkupplung

Dichtform2:  Messingdichtung mit Gummieinlage

Temp. min.: -40 °C
Temp. max.: 95°C
Werkstoff: Guss

Oberflache: verzinkt, weil3 chromatiert

Hinweis: Als Gegenkupplung ist eine Kupplung mit Gummidichtung zu verwenden.

Bezeichnung Schlauch-1D Zoll Knaggenabstand Betriebsdruck
mm mm

LSKNW 13 M 13 1/2" 42 PN 10

LSKNW 15 M 15 5/8" 42 PN 10

LSKNW 19 M 19 3/4" 42 PN 10

LSKNW 25 M 25 1/2" 42 PN 10

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/LSKM

Ersatzteile:

LSK HOOS - Halteschraube fiir Klauenkupplung
LSK MOOH - Messinghdilse fur Klauenkupplung
LSK SOOR - Schlauchring fiir Klauenkupplung

LSK SB G
Klauenkupplung (Luft), Sicherheitsbund

Bauart: Klauen-Schlauchkupplung

Bauart-Zusatz: mit Sicherheits-Doppelnocken und Sicherungsbund
Anschluss 1:  Schlauchanschluss

Anschluss 2: Klauenkupplung

Dichtform2:  Gummidichtring

Norm: DIN 3489
Temp. min.: -40 °C
Temp. max.: 95°C
Werkstoff: Guss

Oberflache: galvanisch beschichtet

Bezeichnung Schlauch-ID Zoll Knaggenabstand Betriebsdruck
mm mm

LSKNW 13 SB G 13 1/2" 42 PN 10

LSKNW 15 SB G 15 5/8" 42 PN 10

LSKNW 19 SB G 19 3/4" 42 PN 10

LSKNW 25 SB G 25 1" 42 PN 10

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/LSKSBG

Ersatzteile:
LSK GOOR - Gummi-Ring fiir Klauenkupplung

Zubehor:
LSK GDOR - Gummi-Ring fiir Klauenkupplung
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Schlauchkupplungen / Klauenkupplungen / Klauenkupplungen - drehbar / BSP-Innengewinde

LSKHRGD

Klauenkupplung (Luft), drehbar

Bauart: Drehbare Klauen-Au3engewindekupplung
Bauart-Zusatz: mit Sicherheits-Doppelnocken

Anschluss 1: BSP-Auf3engewinde zylindrisch

Anschluss 2: Klauenkupplung

Dichtform2:  Gummidichtring

Norm: DIN 3489

Temp. min.: -40 °C

Temp. max.: 95°C

Werkstoff: Kupplungskopf aus Temperguss / Tille aus Stahl

Oberflache: galvanisch beschichtet

Bezeichnung Anschlussgewinde Knaggenabstand Betriebsdruck
mm

LSKNW 13HRGD G1/2"-14 42 PN 16

LSKNW 20 HRGD G3/4"-14 42 PN 16

LSKNW 25 HRG D G1"-11 42 PN 16

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/LSKHRGD

Ersatzteile:
LSK GOOR - Gummi-Ring fir Klauenkupplung

Zubehor:
LSK GDOR - Gummi-Ring fuir Klauenkupplung

LSKIRD
Klauenkupplung (Luft), drehbar

Bauart: Drehbare Klauen-Innengewindekupplung
Bauart-Zusatz: mit Sicherheits-Doppelnocken

Anschluss 1: BSP-Innengewinde zylindrisch

Anschluss 2: Klauenkupplung

Dichtform2:  Gummidichtring

Norm: DIN 3489

Temp. min.: -40 °C

Temp. max.: 95 °C

Werkstoff: Kupplungskopf aus Temperguss / Tille aus Stahl

Oberflache: galvanisch beschichtet

Bezeichnung Anschlussgewinde Knaggenabstand Betriebsdruck
mm

LSKNW 13IRD G1/2"-14 42 PN 16

LSKNW 20 IRD G3/4"-14 42 PN 16

LSKNW 25 IRD G1"-11 42 PN 16

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/LSKIRD

Ersatzteile:
LSK GOOR - Gummi-Ring fiir Klauenkupplung

Zubehor:
LSK GDOR - Gummi-Ring fiir Klauenkupplung
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Schlauchkupplungen / Klauenkupplungen / Klauenkupplungen - drehbar / Schlauchanschliisse

LSKGD

Klauenkupplung (Luft), drehbar

Bauart: Drehbare Klauen-Schlauchkupplung
Bauart-Zusatz: mit Sicherheits-Doppelnocken
Anschluss 1: Schlauchanschluss

Anschluss 2: Klauenkupplung

Dichtform2:  Gummidichtring

Norm: DIN 3489

Temp. min.: -40 °C

Temp. max.: 95°C

Werkstoff: Kupplungskopf aus Temperguss / Tille aus Stahl
Oberflache: galvanisch beschichtet

Bezeichnung Schlauch-ID Zoll Knaggenabstand Betriebsdruck
mm mm

LSKNW 13 GD 13 1/2" 42 PN 16

LSKNW 19 G D 19 3/4" 42 PN 16

LSKNW 25 GD 25 1" 42 PN 16

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/LSKGD

Ersatzteile:
LSK GOOR - Gummi-Ring fir Klauenkupplung

Zubehor:
LSK GDOR - Gummi-Ring fuir Klauenkupplung

LSKSB GD
Klauenkupplung (Luft), Sicherheitsbund

Bauart: Drehbare Klauen-Schlauchkupplung
Bauart-Zusatz: mit Sicherheits-Doppelnocken und Sicherungsbund
Anschluss 1: Schlauchanschluss

Anschluss 2: Klauenkupplung

Dichtform2:  Gummidichtring

Norm: DIN 3489
Temp. min.: -40 °C
gl Temp.max.:  95°C
";'{J‘:- il o Werkstoff: Kupplungskopf aus Temperguss / Tille aus Stahl
""“ H Oberfliche:  galvanisch beschichtet
Bezeichnung Schlauch-ID Zoll Knaggenabstand Betriebsdruck
mm mm

LSKNW 13SBGD 13 1/2" 42 PN 16
LSKNW 19 SBG D 19 3/4" 42 PN 16
LSKNW 25 SB G D 25 1" 42 PN 16

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/LSKSBGD

Ersatzteile:
LSK GOOR - Gummi-Ring fiir Klauenkupplung

Zubehor:
LSK GDOR - Gummi-Ring fiir Klauenkupplung

206 HANSA, FLEX Pneumatik-Katalog - Stand: 03/2015



Schlauchkupplungen / Klauenkupplungen / Klauenkupplungen MODY / BSP Innengewinde

LSK HR MODY

Klauenkupplung (Luft), MODY

Mit verstarktem Gewinde-Schutzring und neuem, beidseits gefiihrtem Dichtring.

Bauart: MODY-Auf3engewindekupplung
Anschluss 1: BSP-AuBBengewinde zylindrisch
Anschluss 2: Klauenkupplung

Dichtform2: ~ Gummidichtring

Norm: DIN 3238

Temp. min.: -40 °C

Temp. max.: 95 °C

Werkstoff: Kupplungskopf aus Temperguss / Tille aus Stahl

Oberflache: galvanisch beschichtet

Bezeichnung Anschlussgewinde Knaggenabstand Betriebsdruck
mm

LSKNW 10 HR MODY G3/8"-19 42 PN 16

LSKNW 13 HR MODY G1/2"-14 42 PN 16

LSK NW 20 HR MODY G3/4"-14 42 PN 16

LSK NW 25 HR MODY G1"-11 42 PN 16

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/LSKHRMODY

Ersatzteile:
LSK SGOR N - Gummi-Ring fiir MODY-Kupplung

Zubehor:
LSK SDOR N - Gummi-Ring flir MODY-Kupplung

LSK IR MODY
Klauenkupplung (Luft), MODY

Mit verstarktem Gewinde-Schutzring und neuem, beidseits geflihrtem Dichtring.

Bauart: MODY-Innengewindekupplung
Anschluss 1: BSP-Innengewinde zylindrisch
Anschluss 2: Klauenkupplung

Dichtform2: ~ Gummidichtring

Norm: DIN 3238

Temp. min.: -40 °C

Temp. max.: 95 °C

Werkstoff: Kupplungskopf aus Temperguss / Tille aus Stahl

Oberflache: galvanisch beschichtet

Bezeichnung Anschlussgewinde Knaggenabstand Betriebsdruck
mm

LSKNW 10 IR MODY G3/8"-19 42 PN 16

LSKNW 13 IR MODY G1/2"-14 42 PN 16

LSK NW 20 IR MODY G3/4"-14 42 PN 16

LSKNW 25 IR MODY G1"-11 42 PN 16

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/LSKIRMODY

Ersatzteile:
LSK SGOR N - Gummi-Ring fir MODY-Kupplung

Zubehor:
LSK SDOR N - Gummi-Ring flir MODY-Kupplung
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Schlauchkupplungen / Klauenkupplungen / Klauenkupplungen MODY / Schlauchanschliisse

LSK MODY
Klauenkupplung (Luft), MODY

Mit verstarktem Gewinde-Schutzring und neuem, beidseits gefiihrtem Dichtring.

Bauart: MODY-Schlauchkupplung
Bauart-Zusatz: mit Sicherheits-Doppelnocken
Anschluss 1: Schlauchanschluss

Anschluss 2: Klauenkupplung
Dichtform2:  Gummidichtring

Norm: DIN 3238

Temp. min.: -40 °C

Temp. max.: 95°C

Werkstoff: Kupplungskopf aus Temperguss / Tiille aus Stahl

Oberflache: galvanisch beschichtet

Bezeichnung Schlauch-ID Zoll Knaggenabstand Betriebsdruck
mm mm
LSKNW 10 MODY 10 3/8" 42 PN 16
LSKNW 13 MODY 13 1/2" 42 PN 16
LSKNW 15 MODY 15 5/8" 42 PN 16
LSKNW 19 MODY 19 3/4" 42 PN 16
LSK NW 25 MODY 25 1" 42 PN 16
LSK NW 32 MODY 32 1.1/4" 42 PN 16

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/LSKMODY

Ersatzteile:

LSK SGOR N - Gummi-Ring fir MODY-Kupplung
Zubehor:

LSK SDOR N - Gummi-Ring flir MODY-Kupplung

LSK SB MODY
Klauenkupplung (Luft), MODY, mit SB

Mit Sicherungsbund, verstarktem Gewinde-Schutzring und neuem, beidseits gefiihrten Dichtring.

Bauart: MODY-Schlauchkupplung
Bauart-Zusatz: mit Sicherheits-Doppelnocken und Sicherungsbund
Anschluss 1: Schlauchanschluss

Anschluss 2: Klauenkupplung
Dichtform2: ~ Gummidichtring

Norm: DIN 3228

Temp. min.: -40 °C

Temp. max.: 95 °C

Werkstoff: Kupplungskopf aus Temperguss / Tille aus Stahl

Oberflache: galvanisch beschichtet

Bezeichnung Schlauch-ID Zoll Knaggenabstand Betriebsdruck
mm mm

LSK NW 10 SB MODY 10 3/8" 42 PN 16

LSKNW 13 SB MODY 13 1/2" 42 PN 16

LSKNW 15 SB MODY 15 5/8" 42 PN 16

LSK NW 19 SB MODY 19 3/4" 42 PN 16

LSKNW 25 SB MODY 25 1" 42 PN 16

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/LSKSBMODY

Ersatzteile:
LSK SGOR N - Gummi-Ring fir MODY-Kupplung

Zubehor:
LSK SDOR N - Gummi-Ring flir MODY-Kupplung

208 HANSA, FLEX Pneumatik-Katalog - Stand: 03/2015



Schlauchkupplungen / Klauenkupplungen / Kiikenhahn / Einfach und Doppel-Kiikenhahn

LSK G AC MODY

Klauenkupplung (Luft), MODY

Mit verstarktem Gewinde-Schutzring und neuem, beidseits gefiihrtem Dichtring.
Bauart: MODY-Schlauchkupplung

Anschluss 1: Schlauchanschluss

Anschluss 2: Klauenkupplung

Dichtform2: ~ Gummidichtring

Temp. min.: -40 °C
Temp. max.: 95 °C
Werkstoff: Stahl

Oberflache: galvanisch beschichtet

Bezeichnung f. Schlauch-ID Zoll Knaggenabstand Betriebsdruck
mm mm

LSKNW 13 G AC MODY 12,5 1/2" 42 PN 16

LSKNW 20 G AC MODY 20,0 3/4" 42 PN 16

LSKNW 25 G AC MODY 25,0 1" 42 PN 16

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/LSKGACMODY

Ersatzteile:
LSK SGOR N - Gummi-Ring fir MODY-Kupplung

Zubehor:
LSK SDOR N - Gummi-Ring flir MODY-Kupplung

K-BKR ECKFORM KUPP IG

Kiikenhahn mit einseitiger Kupplung, Anschluss Innengewinde, mit Hebelanschlag und Entliiftung

Bezeichnung Anschluss DN H L SW
mm mm mm
K- 07 3505 41 G1/2 15 93,0 131,0 41
K- 07 3505 42 G3/4 17 93,0 124,0 41
K-07 3505 40 G1 17 93,0 124,0 41

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KBKRECKFORMKUPPIG
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Schlauchkupplungen / Klauenkupplungen / Kiikenhahn / Einfach und Doppel-Kiikenhahn

DH IR HB

Doppel-Kiikenhahn

Selbstdichtend; unter Druck wird das kegelférmige Kiiken gegen das Gehéuse gepresst und dichtet den
Hahn ab. Somit entsteht kein Dichtungsverschleif3.

Einsatzbereich: fir Druchluftversorgung am Bau, Kompressoren, Schlauchleitungen und Hdimmern.

Anschluss 1: BSP-Innengewinde zylindrisch
Anschluss 2 + 3: BSP-AuBBengewinde zylindrisch
Norm: DIN 3487

Lieferumfang: mit Hebelanschlag und Entliftung, mit Messingkliken und Tempergusshebel
Temp. min.: -15°C

Temp. max.: 80 °C

Medien: Druckluft

Werkstoff: Temperguss

Oberflache: galvanisch beschichtet

Bezeichnung DN* G1 G2+G3 h | SwW Betriebsdruck
mm mm mm

DHNW 20 IR 20 HB 17 G3/4"-14 G3/4"-14 100 110 M PN 10

DH NW 25 IR 20 HB 17 G1"-11 G3/4"-14 100 110 41 PN 10

DN = Nenndurchmesser, Nennweite G1 - G3 = Gewinde der Anschliisse 1-3  SW = Schlisselweite

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/DHIRHB

DHIRHB D

Doppel-Kiikenhahn

Selbstdichtend; unter Druck wird das kegelférmige Kiiken gegen das Gehause gepresst und dichtet den
Hahn ab. Somit entsteht kein Dichtungsverschleif3.

Einsatzbereich: fir Druchluftversorgung am Bau, Kompressoren, Schlauchleitungen und Hdimmern.

Anschluss 1: BSP-Innengewinde zylindrisch
Anschluss 2 + 3: Klauenkupplung
Norm: DIN 3487

Lieferumfang: mit Hebelanschlag und Entliftung, mit Messingkliken und Tempergusshebel
Temp. min.: -15°C

Temp. max.: 80 °C

Medien: Druckluft

Werkstoff: Temperguss

Oberflache: galvanisch beschichtet

Bezeichnung DN* G1 h SW Betriebsdruck
mm mm
DHNW 20IR20HB D 17 G3/4"-14 100 M PN 10

DN = Nenndurchmesser, Nennweite G1 = Gewinde von Anschluss 1 SW = Schliisselweite

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/DHIRHBD
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Schlauchkupplungen / Klauenkupplungen / Kiikenhahn / Bohrhammer- Kiikenhahn

BKR BH HB

Kikenhahn fir Bohrhammer

Selbstdichtend; unter Druck wird das kegelférmige Kitken gegen das Gehduse gepresst und dichtet den
Hahn ab. Somit entsteht kein Dichtungsverschleif3.

Einsatzbereich: fur Druchluftversorgung am Bau, Kompressoren, Schlauchleitungen und Himmern.
Anschluss 1 + 2: BSP-AuBBengewinde zylindrisch

Norm: DIN 20030

Lieferumfang: mit Messingkiiken und Tempergusshebel
Temp. min.: -15°C

Temp. max.: 80 °C

Medien: Druckluft

Werkstoff: Temperguss

Oberflache: galvanisch beschichtet
Hinweis: Eingangsgewinde mit Gegenmutter SW 32/41 Bohrhammerhdhne DIN 20030 ohne Hebelanschlag, ohne Entliftung.

Bezeichnung DN* G1+G2 h | SwW Betriebsdruck
mm mm mm

BKR BH NW 20 HB 12 G3/4"-14 85 110 32 PN 10

BKR BH NW 25 HB 16 G1"-1 95 120 36 PN 10

DN = Nenndurchmesser, Nennweite G1 + G2 = Gewinde von Anschlissen 1+2  SW = Schlusselweite

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/BKRBHHB

BKR BH HB RD
Kikenhahn fir Bohrhammer

Selbstdichtend; unter Druck wird das kegelférmige Kitken gegen das Gehduse gepresst und dichtet den
Hahn ab. Somit entsteht kein Dichtungsverschleif3.

Einsatzbereich: fur Druchluftversorgung am Bau, Kompressoren, Schlauchleitungen und Himmern.
Anschluss 1: BSP-AuBBengewinde zylindrisch

Anschluss 2: Rund-AuBengewinde

Norm: DIN 20030

Lieferumfang: mit Messingkiiken und Tempergusshebel
Temp. min.: -15°C

Temp. max.: 80 °C

Medien: Druckluft

Werkstoff: Temperguss

Oberflache: galvanisch beschichtet
Hinweis: Eingangsgewinde mit Gegenmutter SW 32/41 Bohrhammerhahne DIN 20030 ohne Hebelanschlag, ohne Entluftung.

Bezeichnung DN* G1 G2 h | SW Betriebsdruck
mm mm mm

BKR BH NW 20 HB 32 RD 12 G3/4"-14 Rd32x1/8" 95 140 32 PN 10

BKR BH NW 25 HB 32 RD 16 G1"-11 Rd 32x1/8" 95 120 36 PN 10

DN = Nenndurchmesser, Nennweite G1 + G2 = Gewinde von Anschliissen 1+2  SW = Schliisselweite

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/BKRBHHBRD
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Schlauchkupplungen / Klauenkupplungen / Ersatzteile

LSK VERSCHLUSS

Verschluss fiir Klauenkupplung

Bauart: Verschlusskupplung
Anschluss: Klauenkupplung
Dichtform 1:  Gummidichtring
Norm: DIN 3489
Werkstoff: Guss

Oberflache: galvanisch beschichtet

Bezeichnung Knaggenabstand Betriebsdruck Lieferumfang
mm

LSK VERSCHLUSS MK 42 PN 10 mit Kette

LSK VERSCHLUSS OK 42 PN 10 ohne Kette

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/LSKVERSCHLUSS

Ersatzteile:
LSK GOOR - Gummi-Ring fiir Klauenkupplung
LSK VERSCHLUSS EK - Ersatzkette fur Verschlussklauenkupplung

LSK G
Gummi-Ring fir Klauenkupplung

Bauart: Gummi-Ring fir Klauenkupplungen
Bauart-Zusatz: dampfbestandig
Temp. min.: -40 °C
Temp. max.: 200 °C
Werkstoff: Silikon
"-\..
L™

Bezeichnung AuBen-@ Innen-@ h
mm mm mm
LSK GDOR 33 20 10

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/LSKGDOR

LSK GOOR
Gummi-Ring fir Klauenkupplung

Bauart: Gummi-Ring fiir Klauenkupplungen

Bauart-Zusatz: 6lbestdndiges, synthetisches Gummi
7 . Temp.min.:  -40°C

Temp. max.: 95 °C

Werkstoff: Perbunan

Bezeichnung Aufen-@ Innen-@ h
mm mm mm
LSK GOOR 34 20 10,5

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/LSKGOOR
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Schlauchkupplungen / Klauenkupplungen / Ersatzteile

LSK SDOR
Gummi-Ring fir MODY-Kupplung

Bauart: Gummi-Ring fir MODY-Kupplungen
Bauart-Zusatz: dampfbesténdig

Temp. min.: -40 °C

Temp. max.: 200 °C

Werkstoff: Silikon

Hinweis: SDOR nur flr den alten Dichtungssitz geeignet.

Bezeichnung AuBlen-@ Innen-@ h
mm mm mm
LSK SDOR 33 21 7

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/LSKSDOR

LSK SDOR N
Gummi-Ring fir MODY-Kupplung
Bauart: Gummi-Ring fiir MODY-Kupplungen
Bauart-Zusatz: dampfbestandig
Temp. min.: -40 °C 3

Temp. max.: 200 °C
Werkstoff: Ohasil

Hinweis: SDORN bei neuen, beidseits gefiihrten Dichtungssitzen geeignet.

Bezeichnung AuBen-@ Innen-@ h
mm mm mm
LSK SDOR N 30 21 4

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/LSKSDORN

LSK SGOR
Gummi-Ring fir MODY-Kupplung

Bauart: Gummi-Ring fiir MODY-Kupplungen
Bauart-Zusatz: o6lbestandiges, synthetisches Gummi
Temp. min.: -40 °C

Temp. max.: 95°C

Werkstoff: Perbunan

Hinweis: SGOR nur fiir den alten Dichtungssitz geeignet.

Bezeichnung AuBen-@ Innen-@ h
mm mm mm
LSK SGOR 33 21 7

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/LSKSGOR
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Schlauchkupplungen / Klauenkupplungen / Ersatzteile

LSKSGORN

Gummi-Ring fir MODY-Kupplung

Bauart: Gummi-Ring fir MODY-Kupplungen
Bauart-Zusatz: 6lbestdndiges, synthetisches Gummi
Temp. min.: -40 °C

Temp. max.: 90 °C

Werkstoff: Perbunan

Hinweis: SGORN bei neuen, beidseits gefiihrten Dichtungssitzen geeignet.

Bezeichnung AuBlen-@ Innen-@ h
mm mm mm
LSK SGOR N 30 21 4

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/LSKSGORN

LSK HOOS

Halteschraube fir Klauenkupplung

Bauart: Halteschraube fir Klauenkupplung mit Messingdichtung.
Werkstoff: Stahl
Oberflache: galvanisch beschichtet

Bezeichnung G1
LSK HOOS M5x14

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/LSKHOOS

LSK MOOH

Messinghdilse fir Klauenkupplung

Bauart: Messinghtilse fir Klauenkupplung mit Messingdichtung.
Temp. min.: -40 °C

Temp. max.: 95 °C

Werkstoff: Messing

Bezeichnung Aufen-@ Innen-@ h
mm mm mm
LSK MOOH 32 17 21

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/LSKMOOH
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Schlauchkupplungen / Klauenkupplungen / Ersatzteile

LSK SOOR

Schlauchring fiir Klauenkupplung

Bauart: Schlauchring fir Klauenkupplung mit Messingdichtung

Temp. min.: -40 °C

Temp. max.: 95°C

Werkstoff: Perbunan

Bezeichnung AuBen-@ Innen-@ h
mm mm mm

LSK SOOR 28 23 12

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/LSKSOOR

LSK VERSCHLUSS EK

Ersatzkette fir Verschlussklauenkupplung

Bauart: Ersatzkette flr Verschlussklauenkupplung
Werkstoff: Stahl
Oberflache: galvanisch beschichtet -

R
Fr s
ET'\-_‘ l.\ﬂ_'_'—ﬂ"d:ﬂt

e

Bezeichnung Léange
mm
LSK VERSCHLUSS EK 200

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/LSKVERSCHLUSSEK
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Verschraubungen und Verbindungsteile

Verschraubungen und
Verbindungsteile
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Verschraubungen und Verbindungsteile

Steckverbinder Kunststoff Tempergussfittings, Stahlfittings
Verbinder fir Kunststoffrohre 218 Tempergussfittings, verzinkt 476
Aufschraubverbinder 221 Stahlfittings, verzinkt 495
Einschraubverbinder 222
Einschraubstutzen 227 Schalldampfer, Gehorschutz
Schottsteckverbinder 229 Hochleistungsschalldampfer 497
Verbinder 229 Sinterbronce-Schalldampfer (einstellbar) 498
Verschluss-Stopfen 234 Vyon-Schallddmpfer 498
Zubehér 235 Edelstahl-Schalldampfer 499
Sinterbronce-Schalldampfer 499
Schlauchtiillen Schalldadmpfer 503
Gewindetiillen 236 Kunststoff-Schalldampfer 504
Kegelttillen 239 Schalldampfer mit Frihwarnfunktion 505
Konusnippel 241 Gehorstopsel 505
Schlauchverbinder 243

Schnellsteckverbindungen

Schnellsteckverbindungen Serie »click-clock« 244
Schnellsteckverbindungen »metallica« 259
Schnellsteckverbindungen »Blaue Serie« mini 267
Schnellsteckverbindungen »Blaue Serie« 276
Ruickschlagventile »Blaue Serie« 319
Schnellsteckverbindungen »POM bzw. PP« 338
Schnellsteckverbindungen »Edelstahl« 345
Schnellsteckverbinder Serie »value line« 352
Losewerkzeug 358

Schnellverschraubungen, Schlauchverschraubungen

Schnellverschraubungen »Messing« 358
Schnellverschraubungen »Messing vernickelt« 359
Schnellverschraubungen »Edelstahl« 370
Schnellverschraubungen »ES 1.4404« ohne Dichtungen 372
Schlauchverschraubungen »POM« 376
Schlauchverschraubungen »Polyamid« (PA) 380
Schlauchverschraubungen »Polypropylen« (PP) 385
Schlauchverschraubungen »Perfluoralkoxy« (PFA) 388
Schlauchverbindungsteile »PA 6 bzw. POM« 391
Schnellverschraubungen Serie »value line« 397

Standardverschraubungen

Rohrdoppelnippel 402
Standardverschraubungen »Messing« 403
Standardverschraubungen »Messing vernickelt« 414
Rohrdoppelnippel - Edelstahl 431
Standardverschraubungen »Edelstahl« 432
Edelstahlverschraubungen 440

Schneidringverschraubungen, Vormontagestutzen,

Gleitfett

Schneidring-Verschraubungen »leichte Baureihe (DIN

2353)« 447
Verteilerleisten, Verteilerstiicke, Verteiler

Verteilerleisten - Aluminium 452
Verteilerstticke - Messing 454
Verteiler - Messing und Aluminium 455
Verteiler 457
Verteilerdosen 459
Anschlussstiicke (Fittings)

Anschlussstlicke »Messing blank« - niedriger Druck 460
Anschlussstiicke »Edelstahl« 463
Anschlussstiicke »Messing blank« 466
Anschlussstlicke »Messing vernickelt« 469
Anschlussstiicke »Edelstahl 1.4404« 474
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Verschraubungen und Verbindungsteile / Steckverbinder Kunststoff / Verbinder fiir Kunststoffrohre

TRGVB

Verbinder fir Tecalan-Rohr

Bauform: gerade

Bauart: Steckverbinder

Werkstoff: Messing

Oberflache: vernickelt

L1
Bezeichnung ?d2 G1 L1
mm mm

TR04 G VB 4 M11x1 28,6
TR05GVB 5 M14x1 335
TR06 GVB 6 M13x1 31,2
TR0O8 GVB 8 M15x1 339
TR10GVB 10 M17x1 378
TR12GVB 12 M20x1 39,7
TR14 G VB 14 M24x 1 455

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/TRGVB

TRW VB

Verbinder fir Tecalan-Rohr

Bauform: Winkel 90°

Bauart: Steckverbinder

Werkstoff: Messing

IiE Oberflache: vernickelt
Bezeichnung ?d2 L3
mm mm

TR04 W VB 4 182
TR05W VB 5 19,2
TRO06 W VB 6 19,7
TRO8 W VB 8 23,2
TR10W VB 10 27,5
TR12W VB 12 25,5
TR14W VB 14 29,1

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/TRWVB
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Verschraubungen und Verbindungsteile / Steckverbinder Kunststoff / Verbinder fiir Kunststoffrohre

TRTVB
Verbinder fiir Tecalan-Rohr

Bauform: T-Form
Bauart: Steckverbinder
Werkstoff: Messing . .
Oberflache: vernickelt P PEZT
L2

Bezeichnung ?d2 L1 L2

mm mm mm
TRO4TVB 4 36,4 18,2
TRO5TVB 5 384 19,2
TRO6TVB 6 394 19,7
TRO8TVB 8 46,4 23,2
TR10TVB 10 55,0 27,5
TR12TVB 12 51,0 25,5
TR14TVB 14 58,2 29,1

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/TRTVB

TRGVBT
Verbinder fiir Tecalan-Rohr

Besondere Merkmale: TOV gepriift

Bauform: gerade
Bauart: Steckverbinder y .
Werkstoff: Stahl
Oberflache: galvanisch beschichtet e
L1

Bezeichnung ?d2 fiir Rohr L1

mm mm
TRO6GVBT 6 6x1 35,6
TRO8GVBT 8 8x1 37,6
TRO9GVBT 9 9x1,5 47,0
TR10GVBT 10 10x1 441
TR11GVBT 11 11x1,5 48,0
TR12GVBT 12 12x1,5 51,1
TR15GVBT 15 15x1,5 61,5

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/TRGVBT
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Verschraubungen und Verbindungsteile / Steckverbinder Kunststoff / Verbinder fiir Kunststoffrohre

TRWVBT

Verbinder fir Tecalan-Rohr

Besondere Merkmale: TUV gepriift

) Bauform: Winkel 90°
K Bauart: Steckverbinder
e Werkstoff: Stahl
g I I Oberflache: galvanisch beschichtet
Lo

Bezeichnung ?d2 L3

mm mm
TRO6 WVBT 6 21,0
TRO8WVBT 8 22,8
TR1IOWVBT 10 27,1
TR12WVBT 12 32,1
TR1ISWVBT 15 385

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/TRWVBT

TRTVBT
Verbinder fir Tecalan-Rohr
Besondere Merkmale: TUV gepriift

Bauform: T-Form
od2 [__]_J 5, Bauart Steckverbinder
LT ST werkstoff: Stahl
j f Lf Oberfliche: galvanisch beschichtet
L7L24>
L1

Bezeichnung ?d2 L1 L2

mm mm mm
TRO6TVBT 6 42,0 21,0
TRO8TVBT 8 45,8 22,8
TR10TVBT 10 54,2 271
TR12TVBT 12 64,2 32,1
TR15TVBT 15 77,0 38,5

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/TRTVBT
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Verschraubungen und Verbindungsteile / Steckverbinder Kunststoff / Aufschraubverbinder

TREH

Einsteckhlse

Bauart-Zusatz: flr Kunstoffrohre aus PA 11/12

Bauart: Verstarkungshiilsen

Werkstoff: Messing

Bezeichnung D 2d1 ?d2 L1 Bezeichnung D 2d1 ?d2 L1
mm mm mm mm mm mm mm mm

TR 04-1 EH 35 2,0 13 8 TR12-1.5EH 12,0 9,0 7,7 15

TR 06-1 EH 50 4,0 3,2 10 TR 12-2 EH 12,0 8,0 6,7 15

TR 06-1.5 EH 50 3,0 2,2 10 TR15-1.5EH 14,0 12,0 10,7 15

TR 08-1 EH 8,0 6,0 5,0 15 TR15-2 EH 14,0 11,0 7,0 15

TR08-1.5 EH 8,0 5,0 4,0 15 TR 18-1.5EH 17,8 15,0

TR 10-1 EH 10,0 8,0 6,7 15 TR 18-2 EH 17,8 14,0 12,7 18

TR 10-1.25 EH 10,0 7,5 6,5 10 TR 20-2 EH 17,8 16,0 14,7 18

TR10-1.5EH 10,0 7.0 TR 22-2 EH 21,8 18,0 16,7 20

TR 12-1 EH 12,0 10,0 8,7 15 TR 25-2.5EH 21,8 20,0 18,7 20

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/TREH

JG 45 (UN/UNF)
Aufschraub-Verbinder

Einsatzbereich: Pneumatik-, Vakuum- und Lebensmittel-Anwendungen

Anschluss 1: UN/UNF-Innengewinde sw

Dichtform 1:  fir Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E */;

Anschluss 2:  Steckmuffe W i

Bauart: Aufschraub-Verbinder 61 I‘j_fdz

Farbe: schwarz J_m it

Medien: Luft, fliissige Medien, inerte Gase z.B. N2/CO2

Werkstoff: Korper aus Acetalcopolymer; O-Ring aus Nitril L

Bezeichnung ?d2 G1 L1 SwW
mm mm mm

JG 45 08 F4S 8 7/16"-20 UNF 34,0 16

JG 4508 C5S 8 1/2"-20 UNF 36,5 20

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/JG45UNUNF

Zubehor:
JG 18 S - Sicherungsring fiir Steckverbinder
JG 19 E - Schutzkappe fiir Steckverbinder
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Verschraubungen und Verbindungsteile / Steckverbinder Kunststoff / Einschraubverbinder

JG 45 (BSP)
Aufschraub-Verbinder

Einsatzbereich: Pneumatik-, Vakuum- und Lebensmittel-Anwendungen

sw Anschluss 1: BSP-Innengewinde zylindrisch
*/7 Dichtform 1:  filr Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E
r Wﬁ Anschluss 2: Steckmuffe
a1 4 Bauart: Aufschraub-Verbinder
4 J_H[ i Farbe: schwarz
Medien: Luft, flissige Medien, inerte Gase z.B. N2/CO2
L Werkstoff: Korper aus Acetalcopolymer; O-Ring aus Nitril
Bezeichnung ?d2 G1 L1 SwW
mm mm mm
JG450411E 4 G1/8"-28 28,0 14
JG450612E 6 G1/4"-19 32,0 17
JG450812E 8 G1/4"-19 32,5 17

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/JG45BSP

Zubehor:
JG 19 E - Schutzkappe fiir Steckverbinder
JG 18 S - Sicherungsring fiir Steckverbinder

JG 01 (zyl.)
Einschraub-Verbinder

Einsatzbereich: Pneumatik-, Vakuum- und Lebensmittel-Anwendungen
Anschluss 1:  BSP-AuBengewinde zylindrisch

i Dichtform 1:  gekapselter O-Ring am Einschraub-Stutzen

M T Anschluss 2:  Steckmuffe

L I L |l 2 Bauform: gerade

il ! 4 | 1 Bauart: Einschraub-Verbinder

| Farbe: schwarz
- - - Medien: Luft, flissige Medien, inerte Gase z.B. N2/CO2
Werkstoff: Korper aus Acetalcopolymer; O-Ring aus Nitril
Bezeichnung ?d2 G1 i L1 SwW
mm mm mm mm

JGO10411E 4 G1/8"-28 55 17 14
JG010412E 4 G1/4"-19 8,0 16 17
JGO10511E 5 G1/8"-28 55 17 14
JGO010512E 5 G1/4"-19 8,0 16 17
JG010611E 6 G1/8"-28 55 20 15
JGO010612E 6 G1/4"-19 8,0 16 17
JGO010811E 8 G1/8"-28 55 20 17
JG010812E 8 G1/4"-19 8,0 16 17
JGO10813E 8 G3/8"-19 9,5 16 22
JGO011012E 10 G1/4"-19 8,0 23 20
JGO11013E 10 G3/8"-19 9,5 19 22
JGO11014E 10 G1/2"-14 12,5 18 27
JGO011213E 12 G3/8"-19 9,5 21 24
JGO011214E 12 G1/2"-14 12,5 22 27
JGO11514E 15 G1/2"-14 12,5 26 27
JG011814E 18 G1/2"-14 12,5 46 30
JG012216E 22 G3/4"-14 15,0 46 32

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/JGO1ZYL

Zubehor:
JG 19 E - Schutzkappe fiir Steckverbinder
JG 18S - Sicherungsring fiir Steckverbinder
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Verschraubungen und Verbindungsteile / Steckverbinder Kunststoff / Einschraubverbinder

JG 01 (keg.)
Einschraub-Verbinder

Einsatzbereich: Pneumatik-, Vakuum- und Lebensmittel-Anwendungen
Anschluss 1:  BSPT-AuBengewinde kegelig sw

Dichtform 1:  gewindedichtend

Anschluss 2: Steckmuffe N
Bauform: gerade Gt + 0d2
Bauart: Einschraub-Verbinder ¢ | H_J_md
Farbe: schwarz

Medien: Luft, flissige Medien, inerte Gase z.B. N2/CO2 i U
Werkstoff: Korper aus Acetalcopolymer; O-Ring aus Nitril
Bezeichnung ?d2 G1 i L1 SwW
mm mm mm mm
JGO010401E 4 R1/8"K 10 15 15
JGO010402E 4 R1/4"K 11 14 17
JG010501E 5 R1/8"K 10 15 15
JG010502E 5 R1/4"K 11 14 17 -
JG010601E 6 R1/8"K 10 18 17
JG010602E 6 R1/4"K 1 14 17
JG010801E 8 R1/8"K 10 19 17
JG010802E 8 R1/4"K 11 14 17
JGO010803E 8 R3/8"K 13 14 20
JG011002E 10 R1/4"K 11 21 20
JGO11003E 10 R3/8"K 13 17 20
JGO11004E 10 R1/2"K 16 15 22
JGO011203E 12 R3/8"K 13 27 24
JGO011204E 12 R1/2"K 16 22 24

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/JGOTKEG

Zubehor:
JG 19 E - Schutzkappe fiir Steckverbinder
JG 18 S - Sicherungsring fiir Steckverbinder

JG 09 (zyl.)
Einschraub-Verbinder, Winkel 90°

Einsatzbereich: Pneumatik-, Vakuum- und Lebensmittel-Anwendungen L2

Anschluss 1: BSP-Auflengewinde zylindrisch

Dichtform 1:  gekapselter O-Ring am Einschraub-Stutzen

Anschluss 2: Steckmuffe

Bauform: Winkel 90°

Bauart: Einschraub-Verbinder

Farbe: schwarz

Medien: Luft, fliissige Medien, inerte Gase z.B. N2/CO2

Werkstoff: Korper aus Acetalcopolymer; O-Ring aus Nitril

Bezeichnung @d2 G1 i L1 L2 SW
mm mm mm mm mm

JG090411E 4 G1/8"-28 55 30,0 24,0 14

JG090412E 4 G1/4"-19 8,0 31,0 24,0 17

JG090511E 5 G1/8"-28 55 30,0 24,0 14

JG090512E 5 G1/4"-19 8,0 31,0 24,0 17

JG090611E 6 G1/8"-28 55 34,0 27,0 15

JG090612E 6 G1/4"-19 8,0 35,0 27,0 17

JG090811E 8 G1/8"-28 55 36,0 30,0 17

JG090812E 8 G1/4"-19 8,0 37,0 30,0 17

JG090813E 8 G3/8"-19 9,5 37,0 30,0 22

JG091012E 10 G1/4"-19 8,0 42,0 35,0 20

JG091013E 10 G3/8"-19 9,5 42,0 35,0 22

JG091014E 10 G1/2"-14 12,5 42,0 35,0 27

JG091213E 12 G3/8"-19 9,5 50,0 44,0 26

JG091214E 12 G1/2"-14 12,5 50,0 44,0 30

JG091513E 15 G3/8"-19 11,3 65,5 50,6 22

fehlende Maf3e auf Anfrage
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Verschraubungen und Verbindungsteile / Steckverbinder Kunststoff / Einschraubverbinder

JG 09 (zyl.) (Fortsetzung)

Einschraub-Verbinder, Winkel 90°
Bezeichnung ?d2 G1 i L1 L2 SW

mm mm mm mm mm
JG091514E 15 G1/2"-14 14,5 65,5 50,6 27
JG091814E 18 G1/2"-14 14,5 77,0 59,7 27
JG092214E 22 G1/2"-14 14,5 82,0 66,0 27
JG092216E 22 G3/4"-14 17,0 83,6 66,0 37

fehlende Maf3e auf Anfrage

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/JGO9ZYL

Zubehor:
JG 18 S - Sicherungsring fiir Steckverbinder
JG 19 E - Schutzkappe fiir Steckverbinder

JG 09 (keg.)
Einschraub-Verbinder, Winkel 90°

L2 Einsatzbereich: Pneumatik-, Vakuum- und Lebensmittel-Anwendungen

T M Anschluss 1: BSPT-AuBBengewinde kegelig
[ L g Dichtform 1:  gewindedichtend
FL_— Anschluss 2:  Steckmuffe
[ L Bauform: Winkel 90°
ow l Bauart: Einschraub-Verbinder
ﬁﬁ Farbe: schwarz
Medien: Luft, flissige Medien, inerte Gase z.B. N2/C0O2
: Werkstoff: Korper aus Acetalcopolymer; O-Ring aus Nitril
G1
Bezeichnung @d2 G1 i L1 L2 Sw
mm mm mm mm mm
JG090401E 4 R1/8"K 10 29 24 15
JG090402E 4 R1/4"K 1 29 24 17
JG090501E 5 R1/8"K 10 29 24 15
JG090502E 5 R1/4"K 11 29 24 17
JG090601E 6 R1/8"K 10 32 27 17
JG090602E 6 R1/4"K 11 32 27 17
JG090801E 8 R1/8"K 10 35 30 17
JG090802E 8 R1/4"K 11 35 30 17
JG090803E 8 R3/8"K 13 35 30 20
JG091002E 10 R1/4"K 11 40 35 20
JG091003E 10 R3/8"K 13 40 35 20
JG091004E 10 R1/2"K 16 40 35 22
JG091203E 12 R3/8"K 13 49 44 24
JG091204E 12 R1/2"K 16 49 44 24

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/JGOIKEG
Zubehor:

JG 18 S - Sicherungsring fiir Steckverbinder
JG 19 E - Schutzkappe fiir Steckverbinder
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Verschraubungen und Verbindungsteile / Steckverbinder Kunststoff / Einschraubverbinder

JG 10 (zyl.)
Einschraub-Verbinder, T-Form

Einsatzbereich: Pneumatik-, Vakuum- und Lebensmittel-Anwendungen
Anschluss 1: BSP-AuBengewinde zylindrisch L

Dichtform 1:  gekapselter O-Ring am Einschraub-Stutzen T W T

Anschluss 2 + 3: Steckmuffe Eﬂ u

Bauform: T-Form 0 " o

Bauart: Einschraub-Verbinder

Farbe: schwarz sw

Medien: Luft, flissige Medien, inerte Gase z.B. N2/CO2 OR I}

Werkstoff: Korper aus Acetalcopolymer; O-Ring aus Nitril LEJ

Bezeichnung ?d2 G1 i L1 L2 SwW
mm mm mm mm mm

JG100411E 4 G1/8"-28 55 35 30 14

JG100412E 4 G1/4"-19 8,0 35 31 17

JG100511E 5 G1/8"-28 55 35 30 14

JG100512E 5 G1/4"-19 8,0 35 31 17

JG100611E 6 G 1/8"-28 55 40 33 15

JG100612E 6 G1/4"-19 8,0 40 34 17

JG100811E 8 G1/8"-28 55 42 36 17

JG100812E 8 G1/4"-19 8,0 42 37 17

JG100813E 8 G3/8"-19 9,5 42 37 22

JG101012E 10 G1/4"-19 8,0 50 42 20

JG101013E 10 G3/8"-19 9,5 50 42 22

JG101014E 10 G1/2"-14 12,5 40 42 27

JG101213E 12 G3/8"-19 9,5 65 50 24

JG101214E 12 G1/2"-14 12,5 65 50 27

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/JG10ZYL

Zubehor:

JG 19 E - Schutzkappe fiir Steckverbinder
JG 08 - Verschluss-Stopfen

JG 18 S - Sicherungsring fur Steckverbinder

JG 10 (keg.)
Einschraub-Verbinder, T-Form

Einsatzbereich: Pneumatik-, Vakuum- und Lebensmittel-Anwendungen
Anschluss 1: BSPT-AuBBengewinde kegelig L
Dichtform 1:  gewindedichtend

Anschluss 2 + 3: Steckmuffe gﬂ H

5d2

Bauform: T-Form i " i

Bauart: Einschraub-Verbinder

Farbe: schwarz SW\%%

Medien: Luft, flissige Medien, inerte Gase z.B. N2/C0O2 j} ;

Werkstoff: Korper aus Acetalcopolymer; O-Ring aus Nitril LEJ

Bezeichnung @d2 G1 i L1 L2 sw
mm mm mm mm mm

JG100401E 4 R1/8"K 10 35 29 15

JG100402E 4 R1/4"K 11 35 29 17

JG100501E 5 R1/8"K 10 35 29 15

JG100502E 5 R1/4"K 1 35 29 17

JG100601E 6 R1/8"K 10 40 32 17

JG100602E 6 R1/4"K 11 40 32 17

JG100801E 8 R1/8"K 10 42 35 17

JG100802E 8 R1/4"K 11 42 35 17

JG100803 E 8 R3/8"K 13 42 35 20

JG101002E 10 R 1/4"K 11 50 40 20

JG101003E 10 R3/8"K 13 50 40 20

JG101004E 10 R1/2"K 16 50 40 22
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Verschraubungen und Verbindungsteile / Steckverbinder Kunststoff / Einschraubverbinder

JG 10 (keg.)

Einschraub-Verbinder, T-Form

Bezeichnung

JG101203E
JG101204E

?d2
mm
12

12

G1

R3/8"K
R1/2"K

mm
13

16

mm
65

(Fortsetzung)
L2 SwW
mm mm
49 24
49 24

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/JG10KEG

Zubehor:

JG 19 E - Schutzkappe fiir Steckverbinder
JG 08 - Verschluss-Stopfen

JG 18 S - Sicherungsring fiir Steckverbinder

JG 11 (zyl.)
Einschraub-Verbinder, L-Form

Mo Einsatzbereich: Pneumatik-, Vakuum- und Lebensmittel-Anwendungen
e Anschluss 1: BSP-Auflengewinde zylindrisch
= ) Dichtform 1:  gekapselter O-Ring am Einschraub-Stutzen
[ 1 Anschluss 2 + 3: Steckmuffe
A "E”dz Bauform: L-Form
Bauart: Einschraub-Verbinder
%%/ Farbe: schwarz
sw Medien: Luft, flissige Medien, inerte Gase z.B. N2/C0O2
i Ej OR Werkstoff: Korper aus Acetalcopolymer; O-Ring aus Nitril
Lo
Bezeichnung ?d2 G1 i L1 L2 Sw
mm mm mm mm mm

JG110411E 4 G1/8"-28 55 42 24 14
JG110412E 4 G1/4"-19 8,0 42 24 17
JG110511E 5 G1/8"-28 55 42 24 14
JG110512E 5 G1/4"-19 8,0 42 24 17
JG110611E 6 G1/8"-28 55 46 27 27
JG110612E 6 G1/4"-19 8,0 46 27 17
JG110811E 8 G1/8"-28 55 49 30 17
JG110812E 8 G1/4"-19 8,0 49 30 17
JG110813E 8 G3/8"-19 9,5 49 30 22
JG111012E 10 G1/4"-19 8,0 57 35 20
JG111013E 10 G3/8"-19 9,5 57 35 22
JG111014E 10 G1/2"-14 12,5 57 35 27
JG111213E 12 G3/8"-19 9,5 71 44 24
JG111214E 12 G1/2"-14 12,5 71 44 27

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/JG11ZYL

Zubehor:

JG 19 E - Schutzkappe fiir Steckverbinder
JG 18 S - Sicherungsring fiir Steckverbinder
JG 08 - Verschluss-Stopfen
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Verschraubungen und Verbindungsteile / Steckverbinder Kunststoff / Einschraubstutzen

JG 11 (keg.)
Einschraub-Verbinder, L-Form

Einsatzbereich: Pneumatik-, Vakuum- und Lebensmittel-Anwendungen ‘ELZ
Anschluss 1:  BSPT-AuBengewinde kegelig it
Dichtform 1:  gewindedichtend = ;
Anschluss 2 + 3: Steckmuffe ﬁﬁj
Bauform: L-Form NIy )
Bauart: Einschraub-Verbinder i _J”E
Farbe: schwarz %/
Medien: Luft, flissige Medien, inerte Gase z.B. N2/CO2 sw
Werkstoff: Korper aus Acetalcopolymer; O-Ring aus Nitril i j]
I

Bezeichnung ?d2 G1 i L1 L2 SwW

mm mm mm mm mm
JG110401E 4 R1/8"K 10 40 24 15
JG110402E 4 R1/4"K 11 40 24 17
JG110501E 5 R1/8"K 10 40 24 15
JG110502E 5 R1/4"K 11 40 24 17
JG110601E 6 R1/8"K 10 44 27 17
JG110602E 6 R1/4"K 11 44 27 17
JG110801E 8 R1/8"K 10 50 30 17
JG110802E 8 R1/4"K 11 50 30 17
JG110803E 8 R3/8"K 13 50 30 20
JG111002E 10 R1/4"K 11 55 35 20
JG111003E 10 R3/8"K 13 55 35 20
JG111004E 10 R1/2"K 16 55 35 22
JG111203E 12 R3/8"K 13 70 44 24
JG111204E 12 R1/2"K 16 70 44 24

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/JG11KEG

Zubehor:

JG 08 - Verschluss-Stopfen

JG 19 E - Schutzkappe fiir Steckverbinder
JG 18 S - Sicherungsring fur Steckverbinder

JG 05 (zyl.)
Einschraub-Stutzen

Einsatzbereich: Pneumatik-, Vakuum- und Lebensmittel-Anwendungen
Anschluss 1: BSP-AuBengewinde zylindrisch

sw

Dichtform 1:  gekapselter O-Ring am Einschraub-Stutzen - WA
Anschluss 2: Rohrstutzen ¢ 1
Bauform: gerade G 0d2
Bauart: Einschraub-Stutzen # ||
Farbe: schwarz S
Medien: Luft, flissige Medien, inerte Gase z.B. N2/C0O2 i U
Werkstoff: Korper aus Acetalcopolymer; O-Ring aus Nitril
Bezeichnung @d2 G1 i L1 SwW

mm mm mm mm
JGO50411E 4 G1/8"-28 55 20 14
JG050412E 4 G1/4"-19 8,0 21 17
JGO50511E 5 G1/8"-28 55 20 14
JG050512E 5 G1/4"-19 8,0 21 17
JG050611E 6 G1/8"-28 55 22 15
JG050612E 6 G1/4"-19 8,0 22 17
JGO50811E 8 G1/8"-28 55 23 17
JG050812E 8 G1/4"-19 8,0 23 17
JGO050813E 8 G3/8"-19 9,5 23 22
JG051012E 10 G1/4"-19 8,0 26 20
JGO51013E 10 G3/8"-19 9,5 26 22
JGO051014E 10 G1/2"-14 12,5 26 27
JGO051213E 12 G3/8"-19 9,5 31 24
JG051214E 12 G1/2"-14 12,5 31 27
JGO51513E 15 G3/8"-19 11,5 43 22
JGO051514E 15 G1/2"-14 14,5 43 27
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Verschraubungen und Verbindungsteile / Steckverbinder Kunststoff / Einschraubstutzen

JG 05 (zyl.) (Fortsetzung)
Einschraub-Stutzen
Bezeichnung @d2 G1 i L1 SwW
mm mm mm mm
JGO051814E 18 G1/2"-14 14,5 50 27
JG052214E 22 G1/2"-14 14,5 60 27
JG052216E 22 G3/4"-14 17,0 52 37
Web: http://cat.hansa-flex.com/de/JGO5ZYL
Produktvarianten:
JG 05 N - Einschraub-Stutzen, Messing
JGO5N
Einschraub-Stutzen
Einsatzbereich: Pneumatik-, Vakuum- und Lebensmittel-Anwendungen
W Anschluss 1: BSP-AuBengewinde zylindrisch
WL\ Dichtform 1:  ohne Gewindeabdichtung

? M I Anschluss 2: Rohrstutzen

G ad2 Bauform: gerade

([ ' Bauart: Einschraub-Stutzen

/ Medien: Luft, flissige Medien, inerte Gase z.B. N2/CO2
i L Werkstoff: Messing
Bezeichnung @d2 G1 i L1 SwW
mm mm mm mm

JG052818N 28 G1"-1 14 65 36

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/JGO5N

JG 05 (keg.)
Einschraub-Stutzen

Einsatzbereich:

oW Anschluss 1: BSPT-AuBBengewinde kegelig
A Dichtform 1:  gewindedichtend

i ?_\ i Anschluss 2: Rohrstutzen

61 sd2  Bauform: gerade

¢ || >—l v Bauart: Einschraub-Stutzen

- Farbe: schwarz
i L Medien: Luft, fliissige Medien, inerte Gase z.B. N2/CO2
Werkstoff: Korper aus Acetalcopolymer; O-Ring aus Nitril
Bezeichnung @d2 G1 i L1 sw
mm mm mm mm

JGO050401E 4 R1/8"K 10 19 15
JG050402E 4 R1/4"K 11 19 17
JGO050501E 5 R1/8"K 10 19 15
JG050502E 5 R1/4"K 11 19 17
JG050601E 6 R1/8"K 10 20 17
JG050602E 6 R1/4"K 11 20 17
JGO050801E 8 R1/8"K 10 21 17
JG050802E 8 R1/4"K 11 21 17
JG050803E 8 R3/8"K 13 21 20
JGO051002E 10 R1/4"K 11 24 20
JGO051003E 10 R3/8"K 13 24 20
JG051004E 10 R1/2"K 16 24 22
JGO051203E 12 R3/8"K 13 29 24
JG051204E 12 R1/2"K 16 29 24
Web: http://cat.hansa-flex.com/de/JGO5SKEG
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Verschraubungen und Verbindungsteile / Steckverbinder Kunststoff / Verbinder

JG12
Schottsteckverbinder

Einsatzbereich: Pneumatik-, Vakuum- und Lebensmittel-Anwendungen s2
Anschluss 1 + 2: Steckmuffe
Bauform: gerade sw st
Bauart: Schottsteck-Verbinder
Farbe: schwarz ]{ —
Medien: Luft, fliissige Medien, inerte Gase z.B. N2/C0O2 Jl 2 ‘11
Werkstoff: Korper aus Acetalcopolymer; O-Ring aus Nitril
L3
L2
L1

Bezeichnung ?d2 G1 L1 L2 L3 S1 S2 SW

mm mm mm mm mm
JG1204E 4 G3/8"-19 35 25 13,5 20 15 19
JG1205E 5 G3/8"-19 35 25 13,5 20 15 19
JG1206E 6 G3/8"-19 34 25 13,5 20 15 19
JG1208E 8 G1/2"-14 40 29 16,0 25 20 22
JG1210E 10 G1/2"-14 41 29 16,0 25 20 22
JG1212E 12 G3/4"-14 52 38 22,5 32 24 28

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/JG12

Zubehor:
JG 18 S - Sicherungsring fiir Steckverbinder
JG 19 E - Schutzkappe fiir Steckverbinder

JG04/)G20
Steckverbinder

Einsatzbereich: Pneumatik-, Vakuum- und Lebensmittel-Anwendungen
Anschluss 1 + 2: Steckmuffe

Bauform: gerade -

Bauart: Steckverbinder P;—wﬂﬂ_ﬂ—( ] < T
Farbe: schwarz Syl v
Medien: Luft, flissige Medien, inerte Gase z.B. N2/C0O2 M—L d i
Werkstoff: Korper aus Acetalcopolymer; O-Ring aus Nitril RN

Bezeichnung @d1 @d2 2B L1 Bezeichnung @d1 @d2 2B L1

mm mm mm mm mm mm mm mm
JG0404E 4 4 14 32 JG201008E 10 8 20 42
JGO0405E 5 5 14 32 JGO410E 10 10 20 42
JG2006 04 E 6 4 15 35 JG201208E 12 8 23 53
JG 0406 E 6 6 15 35 JG201210E 12 10 24 54
JG200804E 8 4 18 42 JGO0412E 12 12 23 51
JG200806 E 8 6 18 42 JGO415E 15 15 28 62
JG0408E 8 8 18 42 JG0418E 18 18 32 65
JG201004E 10 4 20 42 JG0422E 22 22 36 71
JG201006 E 10 6 20 42 JG0428E 28 28 50 91

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/JG04JG20
Zubehor:

JG 18 S - Sicherungsring fuir Steckverbinder
JG 19 E - Schutzkappe fiir Steckverbinder
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JG03/JG21
Steckverbinder, Winkel 90°

Bauform:
Bauart:
Farbe:
Medien:
Werkstoff:

Bezeichnung 2d1 ?d2
mm mm
JG0304E 4 4
JGO0305E 5 5
JG210604E 6 4
JGO0306E 6 6
JG210804E 8 4
JG210806E 8 6
JGO0308E 8 8
JG211004E 10 4
JG211006E 10 6
JG211008E 10 8
JGO310E 10 10
JG211208E 12 8
JG211210E 12 10
JG0312E 12 12
JGO315E 15 15
JGO0318E 18 18
JG0322E 22 22
JG0328E 28 28

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/)G03JG21

Zubehor:
JG 18 S - Sicherungsring fiir Steckverbinder
JG 19 E - Schutzkappe fiir Steckverbinder

JG02/)
Steckverbinder, T-Form

L1
mm

24
27
27
30
30
30
35
35
35
35
43
45
44
50
60
67
85

Winkel 90°
Steckverbinder
schwarz

Einsatzbereich: Pneumatik-, Vakuum- und Lebensmittel-Anwendungen
Anschluss 1 + 2: Steckmuffe

Luft, fliissige Medien, inerte Gase z.B. N2/CO2
Korper aus Acetalcopolymer; O-Ring aus Nitril

L2
mm

24
27
27
29
29
30
34
34
35
35
41
43

50
60
67
85

L3
mm
18

18
20
20
21
21
21
25
25
25
25
33
33
32
37

49

Einsatzbereich: Pneumatik-, Vakuum- und Lebensmittel-Anwendungen

Anschluss 1 -3: Steckmuffe

Luft, flissige Medien, inerte Gase z.B. N2/CO2
Korper aus Acetalcopolymer; O-Ring aus Nitril

Bauform: T-Form
-3 T Bauart: Steckverbinder
—f 2 Farbe: schwarz
0 Medien:
Werkstoff:
Bezeichnung 2d1 ?d2 L1 L2
mm mm mm mm
JG0204E 4 4 35 24
JG0205E 5 5 35 24
JG0206 E 6 6 40 27
JG0208E 8 8 42 30
JG0210E 10 10 50 35
JG0212E 12 12 65 44
JG0215E 15 15 73 50
JG30 18 AE 18 15 87 56
JG0218E 18 18 89 61
JG 3022 AE 15 22 90 60
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L3
mm
18

18
20
21
25
32
37
40
44
2
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Verschraubungen und Verbindungsteile / Steckverbinder Kunststoff / Verbinder

(Fortsetzung) JG02/JG30
Steckverbinder, T-Form
Bezeichnung @d1 ?d2 L1 L2 L3
mm mm mm mm mm
JG0222E 22 22 98 67 49
JG0228E 28 28 121 85 60

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/JG02JG30

Zubehor:

JG 19 E - Schutzkappe fiir Steckverbinder
JG 18 S - Sicherungsring fiir Steckverbinder
JG 08 - Verschluss-Stopfen

JG23
Steckverbinder, Y-Form

Einsatzbereich: Pneumatik-, Vakuum- und Lebensmittel-Anwendungen
Anschluss 1 -3: Steckmuffe

Bauform: Y-Form T i
o~
Bauart: Steckverbinder s r
L2

Farbe: schwarz L3 !
Medien: Luft, flissige Medien, inerte Gase z.B. N2/CO2 ig B
Werkstoff: Korper aus Acetalcopolymer; O-Ring aus Nitril °
Bezeichnung @d2 L1 L2 L3

mm mm mm mm
JG2304E 4 37,0 28,5 15,0
JG2306 E 6 355 26,8 12,9
JG2308E 8 50,0 41,0 21,6
JG2312E 12 55,5 44,2 21,9

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/JG23

Zubehor:

JG 19 E - Schutzkappe fiir Steckverbinder
JG 18 S - Sicherungsring fiir Steckverbinder
JG 08 - Verschluss-Stopfen

UB
Umkehrbogen mit Steckverbinder

Zur Umkehrfiihrung von Kunststoffrohren.
Einsatzbereich: Pneumatik-, Vakuum- und Lebensmittel-Anwendungen

Anschluss 1 + 2: Steckmuffe T 1

Bauform: U-Form b r NT

Bauart: Umkehrbogen L3 =

Farbe: schwarz \ ig L /J—L

Medien: Luft, flissige Medien, inerte Gase z.B. N2/C0O2

Werkstoff: Korper aus Acetalcopolymer; O-Ring aus Nitril "

Bezeichnung @d2 L1 L2 L3
mm mm mm mm

JGUBI15E 15 54,5 48 26

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/JGUB

Zubehor:
JG 18 S - Sicherungsring fiir Steckverbinder
JG 19 E - Schutzkappe fiir Steckverbinder
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Verschraubungen und Verbindungsteile / Steckverbinder Kunststoff / Verbinder

JG 25

Rohrsteckdorn

%ﬁ [([[TT1s
1) 1)
L3 i L2
L1

Bezeichnung 2d1 ?d2

mm mm
JG250604E 6,1 6
JG250806 E 6,9
JG251008E 10,0 10

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/JG25

Einsatzbereich:

Anschluss 1:
Anschluss 2:
Bauform:
Bauart:
Farbe:
Medien:
Werkstoff:

L1
mm
42,0

43,1
50,0

Pneumatik-, Vakuum- und Lebensmittel-Anwendungen
Schlauchanschluss

Rohrstutzen

gerade

Rohrsteckdorn

schwarz

Luft, flissige Medien, inerte Gase z.B. N2/CO2

Korper aus Acetalcopolymer; O-Ring aus Nitril

L2 L3
mm mm
20,8 18,0
20,8 19,0
24,8 22,2

JG06/JG13
Reduzier-Verbindungsstutzen

2d2
]

-
gd1

—

L1

Bezeichnung 2d1 ?d2 2B

mm mm mm
JG060504E 4 5 13
JG 0606 04 E 4 6 13
JG060804E 4 8 13
JG130405E 5 4 13
JG 0606 05E 5 6 13
JG060805E 5 8 13
JG 060806 E 6 8 15
JG 061006 E 6 10 15
JG061008E 8 10 18

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/JG06JG13
Zubehor:

JG 18 S - Sicherungsring fir Steckverbinder
JG 19 E - Schutzkappe fiir Steckverbinder

232

Einsatzbereich: Pneumatik-, Vakuum- und Lebensmittel-Anwendungen

Anschluss 1:
Anschluss 2:
Bauform:
Bauart:
Farbe:
Medien:
Werkstoff:

Steckmuffe

Rohrstutzen

gerade

Reduzierverbinder-Stutzen

schwarz

Luft, flissige Medien, inerte Gase z.B. N2/CO2
Korper aus Acetalcopolymer; O-Ring aus Nitril

L1 Bezeichnung 2d1 ?d2 2B L1
mm mm mm mm mm
35 JG 061208 E 8 12 18 46
36 JG061210E 10 12 20 50
37 JG061510E 10 15 20 56
34 JG061512E 12 15 23 61
36 JG061815E 15 18 27 72
37 JG062215E 15 22 32 72
37 JG 0622 18E 18 2 32 72
40 JG 062822 E 2 28 36 82
40
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Verschraubungen und Verbindungsteile / Steckverbinder Kunststoff / Verbinder

JG 22

Einsatzbereich: Pneumatik-, Vakuum- und Lebensmittel-Anwendungen

Anschluss 1: Steckmuffe

Anschluss 2: Rohrstutzen

Bauform: Winkel 90°

Bauart: Einsteckverbinder

Farbe: schwarz

Medien: Luft, flissige Medien, inerte Gase z.B. N2/CO2
Werkstoff: Korper aus Acetalcopolymer; O-Ring aus Nitril

Bezeichnung ?d2 L1
mm mm
JG220404E 4 22
JG220505E 5 22
JG220606 E 6 25
JG220808E 8 27
JG221010E 10 33
JG221212E 12 39
JG221515E 15 51
JG221818E 18 53
JG222222E 22 59

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/)G22

Zubehor:
JG 19 E - Schutzkappe fiir Steckverbinder
JG 18 S - Sicherungsring fiir Steckverbinder

Steckverbinder, Winkel 90°

L3
mm

17
18
19
24
28
34
32
36

JG15WB/JG22WB

Einsatzbereich: Pneumatik-, Vakuum- und Lebensmittel-Anwendungen

Anschluss 1: BSP-Innengewinde zylindrisch
Dichtform 1:  fir Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E
Anschluss2:  Steckmuffe
Bauform: Winkel 90°
Bauart: Winkelverbinder mit Wandanschlussplatte
Medien: Luft, flissige Medien, inerte Gase z.B. N2/C0O2
Werkstoff: Messing
Bezeichnung ?d2
mm
JG15WB 15
JG22WB 22

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/JG15WBJG22WB

Zubehor:
JG 18 S - Sicherungsring fiir Steckverbinder
JG 19 E - Schutzkappe fiir Steckverbinder
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Winkel 90° zur Wandmontage

el
=

2

G1

G1/2"-14
G3/4"-14
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Verschraubungen und Verbindungsteile / Steckverbinder Kunststoff / Verschluss-Stopfen

LWSK
Luftverteilerdose fur Steckverbinder

Luftverteiler mit 4 Befestigungsbohrungen und 5 Innengewinde-Anschlissen (1/2") zum Einschrauben von
Adaptern.

Einsatzbereich: Pneumatik-, Vakuum- und Lebensmittel-Anwendungen

Lieferumfang: 3 selbstdichtende Kunststoffschrauben

Farbe: schwarz

Medien: Luft, flissige Medien, inerte Gase z.B. N2/CO2

Werkstoff: Korper aus Acetalcopolymer; O-Ring aus Nitril
Bezeichnung fiir Rohr-AuBBen-@ mm G1
JGLWSK 1/2 12/15/18/22 G1/2"-14

G1 - G5 = Gewinde der Anschliisse 1-5

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/JGLWSK

JG 08

Verschluss-Stopfen

Bauart: Verschluss-Stopfen fiir Steckverbinder

Medien: Luft, flissige Medien, inerte Gase z.B. N2/CO2

Werkstoff: Acetalcopolymer

oA %{
H—F
L2
L1
Bezeichnung ?d2 A L1 L2 Farbe
mm mm mm mm

JG0804R 4 12,7 28,7 254 rot
JG0805R 5 12,7 29,2 25,9 rot
JG0806R 6 15,2 30,0 26,2 rot
JG0808R 8 17,8 31,0 26,9 rot
JGO810R 10 19,6 358 31,2 rot
JGO0812R 12 21,6 38,6 339 rot
JGO815E 15 24,9 45,0 40,0 schwarz
JGO0818E 18 28,2 45,0 40,0 schwarz
JG0822E 22 32,0 45,0 40,3 schwarz

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/JGO8
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Verschraubungen und Verbindungsteile / Steckverbinder Kunststoff / Zubehor

JG18S
Sicherungsring fiir Steckverbinder

Die Sicherung verhindert ein ungewolltes Entriegeln des Halteelementes.

Farbe: schwarz

Werkstoff: Acetalcopolymer

Bezeichnung fiir Rohr-AuBen-@
mm

JG1815S 15

JG1818S 18

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/JG18S

JG19E
Schutzkappe fiir Steckverbinder

Die Sicherung verhindert ein ungewolltes Entriegeln des Halteelementes.

Farbe: schwarz
Werkstoff: Acetalcopolymer
Bezeichnung fiir Rohr-AuBen-@
mm
JG1904E 4
JG1905E 5
JG1906 E 6
JG1908E 8
JG1910E 10
JG1912E 12
JG1915E 15
JG1918E 18
JG1922E 22

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/JG19E
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Verschraubungen und Verbindungsteile / Schlauchtiillen / Gewindetllen

JG26S
Winkelklemmleiste fiir Steckverbinder

Winkelfuhrung fur Kunststoffrohre mit 2 Befestigungsbohrungen.

Bauform: Winkel 90°
Farbe: schwarz
Werkstoff: Acetalcopolymer
Bezeichnung fiir Rohr-AuBBen-@
mm
JG2608S 8
JG2610S 10

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/JG26S

JGRK
Rohrklemme fir Kunststoffrohr

Zur Verlegung von Kunststoffrohren. Die Befestigung erfolgt durch eine Absatzbohrung.

f“-_ Farbe: weil}
i - Werkstoff: Kunststoff
”~ '

Bezeichnung fiir Rohr-AuBen-@
mm

JGRK 06 6

JGRK08 8

JGRK10 10

JGRK 12 12

JGRK 15 15

JGRK 18 18

JGRK 22 22

JGRK28 28

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/JGRK

TUEM

Gewindetdlle

Anschluss 1: BSP-Muttergewinde
Dichtform 1:  60° AuBBenkonus
Anschluss 2: Schlauchanschluss

Werkstoff: Messing
Bezeichnung Anschlussgewinde Schlauch-ID SW Betriebsdruck
mm mm
TUE186 M G1/8"-28 6 12 PN 16
TUE146 M G1/4"-19 6 17 PN 16
TUE149M G1/4"-19 9 17 PN 16
TUE386 M G3/8"-19 6 19 PN 16

SW = Schlisselweite
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(Fortsetzung) TUEM
Gewindetiille
Bezeichnung Anschlussgewinde Schlauch-ID Sw Betriebsdruck
mm mm
TUE389M G3/8"-19 9 19 PN 16
TUE129M G1/2"-14 9 24 PN 16
TUE1213 M G1/2"-14 13 24 PN 16

SW = Schliusselweite

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/TUEM

TUE M SB

Gewindetille

Perfekter Schlauchsitz durch gedrehte Tillenkontur Maximale Bohrung fiir groBtméglichen Durchfluss
Einsatzbereich: Anlagenbau, Industrie- und Baugewerbe

Anschluss 1: BSP-Innengewinde zylindrisch

Anschluss 2: Schlauchanschluss

Medien: Druckluft

Werkstoff: Stahl

Oberflache: galvanisch beschichtet

Hinweis: Einzubinden mit Schlauchklemmen DIN 20039 B

Bezeichnung  Anschlussgewinde Schlauch-ID 21D Lange Gewindeldange Tiillenldnge @ Sicher.bund SwW Betriebsdruck
mm mm mm mm mm mm mm

TUE3419MSB G3/4"-14 19 15,00 71 19 40 32 32 PN 25

TUE119MSB G1"-11 19 15,00 73 20 40 32 41 PN 25

TUE 125 M SB G1"-11 25 20,00 75 20 41 36 41 PN 25

TUE11425MSB G1.1/4"-11 25 20,00 80 23 41 36 50 PN 25

TUE11432MSB G1.1/4"-11 32 25,00 86 23 48 45 50 PN 25

SW = Schliisselweite @ ID = Durchgangsbohrung

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/TUEMSB

M MG
Gewindetllle

Anschluss 1: BSP-Auf3engewinde zylindrisch
Anschluss 2: Schlauchanschluss
Werkstoff: Messing

‘uh_""

o -ﬁ-....l

Bezeichnung Anschlussgewinde Schlauch-ID SwW Betriebsdruck Bezeichnung Anschlussgewinde Schlauch-ID SwW Betriebsdruck
mm mm mm mm

T184M G1/8"-28 4 14 PN 16 T126 M G1/2"-14 6 24 PN 16
T186 M G1/8"-28 6 14 PN 16 T129M G1/2"-14 9 24 PN 16
T189M G1/8"-28 9 14 PN 16 T1213M G1/2"-14 13 24 PN 16
T144M G1/4"-19 4 17 PN 16 T1219M G1/2"-14 19 24 PN 16
T146 M G1/4"-19 6 17 PN 16 T349M G3/4"-14 9 27 PN 16
T149M G1/4"-19 9 17 PN 16 T3413M G3/4"-14 13 32 PN 16
T1413M G1/4"-19 13 17 PN 16 T3419M G3/4"-14 19 32 PN 16
T386M G3/8"-19 6 19 PN 16 T1019M G1"-11 19 26 PN 16
T389M G3/8"-19 9 19 PN 16 T1025M G1"-11 25 38 PN 16
T3813M G3/8"-19 13 19 PN 16 SW = Schlisselweite

SW = Schlusselweite

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/TMMG
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TMSB

Gewindetdulle

Perfekter Schlauchsitz durch gedrehte Tullenkontur Maximale Bohrung fiir groBtmaglichen Durchfluss

Einsatzbereich: Anlagenbau, Industrie- und Baugewerbe
Anschluss 1: BSP-AuBBengewinde zylindrisch
Anschluss 2:  Schlauchanschluss

Medien: Druckluft

Werkstoff: Stahl

Oberflache: galvanisch beschichtet

Hinweis: Einzubinden mit Schlauchklemmen DIN 20039 B

Bezeichnung Anschlussgewinde Schlauch-ID 21D Léange Gewindeldnge Tiillenlénge @ Sicher.bund SwW Betriebsdruck
mm mm mm mm mm mm mm
T1213MSB G1/2"-14 13 10,00 73 15 40 22 22 PN 25
T3419MSB G3/4"-14 19 15,00 72 15 40 32 32 PN 25
T119MSB G1"-11 19 15,00 74 17 40 32 36 PN 25
T125MSB G1"-11 25 20,00 80 17 41 36 36 PN 25
T11425MSB G1.1/4"-11 25 20,00 920 18 48 39 46 PN 25
T11432MSB G1.1/4"-1 32 25,00 92 20 48 45 46 PN 25
T11238MSB G1.1/2"-1 38 33,00 100 22 51 53 55 PN 25
T250MSB G2"-11 50 42,00 125 25 72 64 65 PN 25
T253MSB G2"-11 53 44,00 125 25 72 74 75 PN 25
T375MSB G3"-11 75 68,00 185 30 120 95 90 PN 25

SW = Schlisselweite @ ID = Durchgangsbohrung

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/TMSB

TRD
Gewindetdulle

Passend zu Kegeltillenverschraubungen Perfekter Schlauchsitz durch gedrehte Tillenkontur
Einsatzbereich: am Bau, im Berg- und Tunnelbau

Anschluss 1: Rund-AuBengewinde
Anschluss 2: Schlauchanschluss
Medien: Druckluft, Wasser
Werkstoff: Stahl

Oberflache: galvanisch beschichtet

Hinweis: Einzubinden mit Schlauchklemmen DIN 20039 A

Bezeichnung Schlauch-ID G1 21D Lange Tillenldange N Konus Betriebsdruck
mm mm mm mm mm

TRD 32-13 MM 13 Rd32x1/8" 10,00 75 41 32 1:3 PN 25

TRD 32-16 MM 16 Rd 32x1/8" 12,00 75 41 32 13 PN 25

TRD 32-19 MM 19 Rd32x1/8" 15,00 75 41 32 13 PN 25

TRD 32-25 MM 25 Rd32x1/8" 20,00 75 41 32 1:3 PN 25

SW = Schliisselweite @ ID = Durchgangsbohrung

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/TRD
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UEM
Kegeltiille mit Uberwurfmutter

Einsatzbereich: am Bau, im Berg- und Tunnelbau
Anschluss 1: BSP-Muttergewinde

Dichtform 1:  AuBenkonus

Anschluss 2: Schlauchanschluss

Norm: DIN 8537 /20033
Lieferumfang: Uberwurfmutter und Kegeltiille
Temp. min.: -40 °C

Temp. max.: 95°C

Medien: Druckluft, Wasser

Werkstoff: Stahl, Temperguss

Oberflache: galvanisch beschichtet
Hinweis: Einzubinden mit Schlauchklemmen DIN 20039 B Kegelttillen mit Konus 1:3 generell mit zusatzlicher O-Ring-Abdichtung.

Bezeichnung Schlauch-ID G1 21D Lange b Konus @ Sicher.bund  Betriebsdruck
mm mm mm mm mm
KT UEM 3/4-10 MM 10 G3/4"-14 8,00 70 58 1:4 21 PN 25
KT UEM 3/4-13 MM 13 G3/4"-14 10,00 79 58 1:4 21 PN 25
KT UEM 3/4-15 MM 15 G3/4"-14 12,00 79 58 1:4 26 PN 25
KT UEM 3/4-19 MM 19 G3/4"-14 13,00 80 58 1:4 33 PN 25
KT UEM 1-10 MM 10 G1"-11 7,50 83 65 13 21 PN 25
KT UEM 1-13 MM 13 G1"-11 10,00 85 65 1:3 22 PN 25
KT UEM 1-15 MM 15 G1"-1 12,00 85 65 1:3 26 PN 25
KT UEM 1-19 MM 19 G1"-11 15,00 85 65 1:3 33 PN 25
KT UEM 1-25 MM 25 G1"-1 16,00 920 65 13 38 PN 25

G1=Gewinde von Anschluss 1~ @ ID = Durchgangsbohrung

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KTUEM

Ersatzteile:
UEM KT - Uberwurfmutter fiir Kegeltillen

KT UEM RD
Kegeltiille mit Uberwurfmutter

Einsatzbereich: am Bau, im Berg- und Tunnelbau

Anschluss 1: Rund-Muttergewinde
Anschluss 2:  Schlauchanschluss

Norm: DIN 8537 /20033
Lieferumfang: Uberwurfmutter und Kegeltiille
Temp. min.: -40 °C

Temp. max.: 95°C

Medien: Druckluft, Wasser

Werkstoff: Stahl, Temperguss

Oberflache: galvanisch beschichtet

Hinweis: Einzubinden mit Schlauchklemmen DIN 20039 B Kegelttillen mit Konus 1:3 generell mit zusatzlicher O-Ring-Abdichtung.

Bezeichnung Schlauch-ID G1 @1D Lange b Konus @ Sicher.bund Betriebsdruck
mm mm mm mm mm
KT UEM RD32-10 MM 10 Rd32x1/8" 7,50 90 65 13 21 PN 25
KT UEM RD32-13 MM 13 Rd 32x1/8" 10,00 83 65 13 22 PN 25
KT UEM RD32-15 MM 15 Rd32x1/8" 12,00 85 65 13 26 PN 25
KT UEM RD32-19 MM 19 Rd32x1/8" 15,00 85 65 1:3 33 PN 25
KT UEM RD32-25 MM 25 Rd 32x1/8" 16,00 90 65 13 38 PN 25
KT UEM RD38-25 MM 25 Rd 38 x 1/8" 19,00 98 76 1:3 38 PN 25
KT UEM RD46-32 MM 32 Rd 46 x 1/6" 25,00 124 86 1:3 50 PN 25
KT UEM RD55-35 MM 35 Rd 55 x 1/6" 30,00 131 95 1:3 55 PN 25
KT UEM RD55-38 MM 38 Rd 55x 1/6" 31,00 131 95 1:3 55 PN 25
KT UEM RD62-42 MM 42 Rd 62 x 1/6" 35,00 139 105 1:3 63 PN 25
KT UEM RD75-50 MM 50 Rd 75x 1/6" 45,00 149 137 1:3 77 PN 25
KT UEM RD75-53 MM 53 Rd 75 x 1/6" 45,00 149 137 1:3 77 PN 25
KT UEM RD105-75 MM 75 Rd 105 x 1/4" 67,00 206 158 13 110 PN 25

G1=Gewinde von Anschluss 1 @ ID = Durchgangsbohrung

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KTUEMRD

Ersatzteile:
UEM KT RD - Uberwurfmutter fiir Kegeltiillen
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KT MM
Kegeltille

Einsatzbereich: am Bau, im Berg- und Tunnelbau
Anschluss 1: Dichtkonus

Dichtform 1:  Auflenkonus

Anschluss 2: Schlauchanschluss

Norm: DIN 8537 /20033
Temp. min.: -40 °C

Temp. max.: 95°C

Medien: Druckluft, Wasser
Werkstoff: Stahl

Oberflache: galvanisch beschichtet

Hinweis: Die Kegeltiillen sind ohne Sicherungsbund KT19MM-PH zur hydraulischen Verpressung mit Presshiilse. Kegeltiillen mit Konus 1:3
generell mit zusatzlicher O-Ring-Abdichtung.

Bezeichnung Schlauch-ID Léange b Konus Betriebsdruck
mm mm mm
KT 10 MM 10 78 28 1:3 PN 25
KT 10 MM-2 10 70 24 1:4 PN 25
KT 13 MM 13 80 28 13 PN 25
KT 13 MM-2 13 79 24 1:4 PN 25
KT 15 MM 15 80 28 1:3 PN 25
KT 15 MM-2 15 79 24 1:4 PN 25
KT 19 MM 19 80 28 1:3 PN 25
KT 19 MM-2 19 80 24 1:4 PN 25
KT 19 MM-PH 19 80 28 1:3 PN 25
KT 25 MM 25 90 33 1:3 PN 25
KT 25 MM-2 25 85 30 1:3 PN 25
KT 25 MM-3 25 85 29 1:3 PN 25
KT 32 MM 32 120 40 1:3 PN 25
KT 35 MM 35 125 35 1:3 PN 25
KT 38 MM 38 125 48 1:3 PN 25
KT 42 MM 42 130 57 1:3 PN 25
KT 50 MM 50 140 68 1:3 PN 25
KT 53 MM 53 140 68 1:3 PN 25
KT 75 MM 75 189 98 1:3 PN 25

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KTMM

Zubehor:
UEM KT - Uberwurfmutter fir Kegeltillen
UEM KT RD - Uberwurfmutter fiir Kegeltiillen

Uberwurfmutter fiir Kegeltiillen

Einsatzbereich: am Bau, im Berg- und Tunnelbau
Anschluss 1: BSP-Muttergewinde

Norm: DIN 8537 /20033
Temp. min.: -40 °C

Temp. max.: 95°C

Medien: Druckluft, Wasser
Werkstoff: Temperguss

Oberflache: galvanisch beschichtet

Bezeichnung G1 Lange b Bohrung @ Betriebsdruck
mm mm mm

UEM 3/4 KT G3/4"-14 23 58 21,5 PN 25

UEM 1 KT G1"-11 28 65 23,0 PN 25

UEM 1 LKT G1"-11 28 65 27,5 PN 25

G1 = Gewinde von Anschluss 1

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/UEMKT
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UEM KT RD

Uberwurfmutter fiir Kegeltiillen

Einsatzbereich: am Bau, im Berg- und Tunnelbau
Anschluss 1: Rund-Muttergewinde

Norm: DIN 8537 /20033
Temp. min.: -40 °C

Temp. max.: 95 °C

Medien: Druckluft, Wasser
Werkstoff: Temperguss

Oberflache: galvanisch beschichtet

Bezeichnung G1 Lange b Bohrung @ Betriebsdruck
mm mm mm

UEMRD 32 Rd 32x1/8" 28 65 23,0 PN 25
UEMRD 32-2 Rd 32x1/8" 28 65 27,5 PN 25
UEMRD 38 Rd 38x1/8" 33 76 29,0 PN 25
UEM RD 46 Rd 46 x 1/6" 36 86 35,0 PN 25
UEMRD 55 Rd 55 x 1/6" 38 95 42,0 PN 25
UEM RD 62 Rd 62x 1/6" 44 105 49,0 PN 25
UEMRD 75 Rd 75 x 1/6" 50 137 61,0 PN 25
UEMRD 105 Rd 105 x 1/4" 60 158 PN 25

G1 = Gewinde von Anschluss 1

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/UEMKTRD

XV RD

Konusdoppelnippel

Passend zu Kegeltillenverschraubungen
Einsatzbereich: am Bau, im Berg- und Tunnelbau

Anschluss 1: Rund-AuBengewinde
Anschluss 2: Rund-AuBengewinde
Norm: DIN 8537 /20036
Medien: Druckluft, Wasser

Werkstoff: Stahl

Bezeichnung G1+G2 Lange Konus SW Betriebsdruck
mm mm
XV 32RD Rd32x1/8" 55 1:3/1:3 32 PN 25
XV 38 RD Rd 38 x 1/8" 62 1:3/1:3 41 PN 25
XV 46 RD Rd 46 x 1/6" 70 1:3/1:3 46 PN 25
XV 55RD Rd 55x 1/6" 78 1:3/1:3 55 PN 25
XV 62 RD Rd 62 x1/6" 88 1:3/1:3 65 PN 25
XV 75 RD Rd 75x 1/6" 100 1:3/1:3 75 PN 25

G1 + G2 = Gewinde von Anschliissen 1+2  SW = Schliisselweite

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/XVRD
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XV RD HB KV

Selbstschlussnippel mit Kegelventil

Passend zu Kegeltillenverschraubungen
Einsatzbereich: am Bau, im Berg- und Tunnelbau

Anschluss 1: Rund-AuBengewinde
Anschluss 2:  BSP-AuBengewinde zylindrisch
Medien: Druckluft, Wasser

Werkstoff: Stahl, Kegelventil aus Messing

Hinweis: Kegelventil aus Messing

Bezeichnung G1 G2 Léange Konus Sw Betriebsdruck
mm mm
XVRD 32 HB 20 KV G3/4"-14 Rd 32x1/8" 49 1:3 32 PN 25

G1 =Gewinde von Anschluss 1 G2 = Gewinde von Anschluss 2 SW = Schlusselweite

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/XVRDHBKV

XV RD HB OS

Siebnippel

Passend zu Kegeltiillenverschraubungen
Einsatzbereich: am Bau, im Berg- und Tunnelbau

Anschluss 1:  Rund-Auflengewinde

Anschluss 2:  BSP-AuBengewinde zylindrisch

Norm: DIN 20037

Medien: Druckluft, Wasser

Werkstoff: Stahl
Bezeichnung Ausfithrung G1 G2 Léange Konus SW Betriebsdruck

mm mm

XVRD 32 HB 20 OS ohne Sieb Rd 32x1/8" G3/4"-14 48 13 32 PN 25
XVRD 38 HB 25 OS ohne Sieb Rd 38 x 1/8" G1"-11 54 1:3 41 PN 25
XVRD 46 HB 25 OS ohne Sieb Rd 46 x 1/6" G1"-11 58 1:3 46 PN 25
XVRD 46 HB 32 OS ohne Sieb Rd 46 x 1/6" G1.1/4"-11 58 1:3 46 PN 25
XVRD 46 HB 40 OS ohne Sieb Rd 46 x 1/6" G1.1/2"-1 63 1:3 50 PN 25
XVRD 55 HB 32 OS ohne Sieb Rd 55x 1/6" G1.1/4"-11 63 1:3 55 PN 25
XVRD 55 HB 40 OS ohne Sieb Rd 55x 1/6" G1.1/2"-1 68 1:3 55 PN 25
XVRD 55 HB 50 OS ohne Sieb Rd 55x 1/6" G2"-1 68 1:3 75 PN 25
XVRD 62 HB 40 OS ohne Sieb Rd 62x1/6" G1.1/2"-1 75 13 65 PN 25
XVRD 62 HB 50 OS ohne Sieb Rd62x1/6" G2"-1 75 1:3 75 PN 25
XVRD 75 HB 40 OS ohne Sieb Rd75x 1/6" G1.1/2"-1 80 1:3 75 PN 25
XVRD 75 HB 50 OS ohne Sieb Rd 75x 1/6" G2"-11 85 1:3 75 PN 25

G1, G2 = Gewinde der Anschlisse 1 bzw.2 SW = Schlusselweite

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/XVRDHBOS
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Konusdoppelnippel

Passend zu Kegeltiillenverschraubungen

Einsatzbereich: am Bau, im Berg- und Tunnelbau
Anschluss 1: BSP-AuBBengewinde zylindrisch
Anschluss 2:  BSP-AuBengewinde zylindrisch
Medien: Druckluft, Wasser

Werkstoff: Stahl

Bezeichnung G1 G2 Léange Konus SW Betriebsdruck
mm mm
XV 1-3/4 G1"-11 G3/4"-14 51 1:3/1:4 36 PN 25

G1, G2 = Gewinde der Anschlisse 1 bzw.2 SW = Schlisselweite

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/XVG

SVB ND

Schlauchverbinder

Maximale Bohrung fiir groBtmaglichen Durchfluss Perfekter Schlauchsitz durch gedrehte Tillenkontur

Anschluss 1: Schlauchanschluss
Anschluss 2: Schlauchanschluss
Norm: DIN 20038
Medien: Druckluft

Werkstoff: Stahl

Hinweis: Einzubinden mit Schlauchklemmen DIN 20039 A

Bezeichnung Schlauch-ID 21D b Lange Betriebsdruck
mm mm mm mm
SVB 10 ND 10 8,00 11,0 75 PN 25
SVB 13 ND 13 9,00 13,5 80 PN 25
SVB 15ND 15 12,00 17,0 105 PN 25
SVB 19 ND 19 16,00 21,0 105 PN 25
SVB 25 ND 25 22,00 26,5 160 PN 25
SVB 32 ND 32 27,00 335 175 PN 25
SVB 38 ND 38 33,00 40,0 215 PN 25
SVB 50 ND 50 45,00 51,0 225 PN 25
SVB 53 ND 53 46,00 54,0 225 PN 25

@ ID = Durchgangsbohrung

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/SVBND

SVB ND SB

Schlauchverbinder

Maximale Bohrung fiir gré8tmdglichen Durchfluss Perfekter Schlauchsitz durch gedrehte Tillenkontur

Anschluss 1: Schlauchanschluss
Anschluss 2: Schlauchanschluss
Norm: DIN 20038
Medien: Druckluft
Werkstoff: Stahl

Hinweis: Einzubinden mit Schlauchklemmen DIN 20039 B

Bezeichnung Schlauch-ID 21D b Lange @ Sicher.bund Betriebsdruck
mm mm mm mm mm
SVB 13 ND SB 13 9,00 13,5 80 25 PN 25

@ ID = Durchgangsbohrung
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SVB ND SB (Fortsetzung)

Schlauchverbinder

Bezeichnung Schlauch-ID 21D b Lange @ Sicher.bund Betriebsdruck

mm mm mm mm mm

SVB 15 ND SB 15 12,00 17,0 105 30 PN 25

SVB 19 ND SB 19 16,00 21,0 105 34 PN 25

SVB 25 ND SB 25 22,00 26,5 160 42 PN 25

SVB 32 ND SB 32 27,00 335 175 50 PN 25
SVB 38 ND SB 38 33,00 40,0 215 56 PN 25

SVB 50 ND SB 50 45,00 51,0 225 78 PN 25

SVB 53 ND SB 53 46,00 54,0 225 78 PN 25

SVB 75 ND SB 75 68,00 76,0 250 110 PN 25

@ ID = Durchgangsbohrung

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/SVBNDSB

4

K-STECKVERSCH AGR OR SK M O

Gerade Steckverschraubungen, AuBengewinde zylindrisch, O-Ring AuBensechskant

Die Weiterentwicklung unserer hochst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-
Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten
Baureihe sind: wesentlich einfacheres Stecken und Lésen des Schlauches,
vielfach wiederholbar, verwendbar auch bei nicht kalibrierten Schlauchen,
geeignet fir den Vakuumbetrieb.

Arbeitsdruck: max. 16 bar

Betriebstemperatur: -20 °C bis +80 °C

Werkstoff: Messing vernickelt

Andruckring: Hostaform

O-Ring: NBR

Spannring: Edelstahl
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBen-@ Innensechskant L1 swW

mm mm

K- 07 40 24 82 M3 3mm 1,5 12,6 ?58mm
K-07 4024 83 M5 3mm 2,0 13,0 @5,8mm
K-07 40 24 84 M5 4 mm 25 20,3 29 mm
K- 07 40 24 85 M5 5mm 25 22,5 ?12mm
K-07 40 24 86 M5 6 mm 25 21,9 211 mm
K-07 40 24 87 M7 4 mm 3,0 18,9 29 mm
K- 07 4024 88 M7 6mm 4,0 23,0 211 mm
K-07 40 24 98 G1/8 4 mm 3,0 18,0 10 mm
K-07 40 24 99 G1/8 5mm 3,0 22,0 13 mm
K- 07 40 25 00 G1/8 6 mm 4,0 21,6 12 mm
K-07 40 2501 G1/8 8 mm 5,0 25,4 13 mm
K-07 40 24 94 G1/4 4 mm 3,0 19,8 10 mm
K- 07 4024 95 G1/4 5mm 3,0 24,0 12mm
K- 07 40 24 96 G1/4 6 mm 4,0 20,3 12 mm
K-07 40 24 97 G1/4 8 mm 6,0 24,4 14 mm
K- 07 40 24 92 G1/4 10 mm 7,0 29,2 16 mm
K-07 40 24 93 G1/4 12mm 7,0 30,5 19 mm
K-07 40 25 05 G3/8 8 mm 6,0 22,8 14 mm
K-07 40 2502 G3/8 10 mm 8,0 26,5 16 mm
K-07 40 25 03 G3/8 12 mm 10,0 28,1 19 mm
K- 07 40 25 04 G3/8 14 mm 10,0 33,8 22 mm
K-07 40 24 89 G1/2 10 mm 8,0 29,8 16 mm
K-07 40 24 90 G1/2 12mm 10,0 293 19 mm
K-07 40 24 91 G1/2 14 mm 12,0 31,5 22 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSTECKVERSCHAGRORSKMO
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K-STECKVERSCHR IG SK

Gerade Steckverschraubungen, Innengewinde zylindrisch mit Aul3ensechskant

Die Weiterentwicklung unserer hochst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-
Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten
Baureihe sind: wesentlich einfacheres Stecken und Lésen des Schlauches,
vielfach wiederholbar, verwendbar auch bei nicht kalibrierten Schlauchen,
geeignet flr den Vakuumbetrieb.

Arbeitsdruck: max. 16 bar
Betriebstemperatur: -20 °C bis +80 °C
Werkstoff: Messing vernickelt
Andruckring: Hostaform
Spannring: Edelstahl

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBen-@ L1 SwW
mm

K-07 40 25 06 M5 3mm 15,7 7mm
K-07 402512 G1/8 4 mm 26,2 10 mm
K-07402513 G1/8 5mm 27,5 12mm
K-07 4025 14 G1/8 6 mm 27,1 12mm
K-07 402515 G1/8 8mm 28,1 13 mm
K- 07 402509 G1/4 4mm 28,6 10 mm
K-07 404715 G1/4 5mm 29,5 12mm
K-07 4025 10 G1/4 6 mm 29,3 12 mm
K-07402511 G1/4 8 mm 30,0 14 mm
K- 07 40 25 08 G1/4 10 mm 31,8 16 mm
K-07 402516 G3/8 10 mm 36,8 16 mm
K-07 402517 G3/8 12mm 37,0 19 mm
K- 07 40 25 07 G1/2 12mm 40,5 19 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSTECKVERSCHRIGSK

K-STECKVERSCHR AGR-K SK

Gerade Steckverschraubungen, AuBengewinde konisch mit AuBensechskant

Die Weiterentwicklung unserer hochst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-
Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten
Baureihe sind: wesentlich einfacheres Stecken und Losen des Schlauches,
vielfach wiederholbar, verwendbar auch bei nicht kalibrierten Schlauchen,
geeignet fiir den Vakuumbetrieb.

Arbeitsdruck: max. 16 bar
Betriebstemperatur: -20 °C bis +80 °C
Werkstoff: Messing vernickelt
Andruckring: Hostaform
Spannring: Edelstahl

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-Au3en-@ Innensechskant L1 SW
mm mm

K-07 402476 R1/8 4mm 3,0 18,5 10 mm
K-07 4024 77 R1/8 6 mm 4,0 22,5 12mm
K-07 402478 R1/8 8mm 50 26,0 13mm
K-07 402474 R1/4 6 mm 4,0 223 12 mm
K-07 402475 R1/4 8mm 6,0 25,5 14 mm
K-07 402473 R1/4 10 mm 7,0 28,9 16 mm
K-07 40 24 81 R3/8 8 mm 6,0 249 14 mm
K-07 402479 R3/8 10 mm 7,0 28,9 16 mm
K-07 40 24 80 R3/8 12 mm 10,0 27,0 19 mm
K-07 402472 R1/2 12 mm 10,0 26,6 19 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSTECKVERSCHRAGRKSK
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-STECKVER DREH AG OR
L-Steckverschraubungen, drehbar, Aullengewinde zylindrisch mit O-Ring

L1 Die Weiterentwicklung unserer hochst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-
Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten
Baureihe sind: wesentlich einfacheres Stecken und Lésen des Schlauches,

— ] vielfach wiederholbar, verwendbar auch bei nicht kalibrierten Schlduchen,

: —c geeignet flr den Vakuumbetrieb.

‘ Arbeitsdruck: max. 16 bar

Betriebstemperatur: -20 °C bis +80 °C

‘ L2 Werkstoff: Messing vernickelt

| Andruckring: Hostaform

1 O-Ring: NBR

Spannring: Edelstahl
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBen-@ L1 L2 SW
mm mm

K- 07 40 25 68 M5 4mm 18,6 153 9mm
K-07 40 25 69 M5 5mm 22,8 15,3 9mm
K- 07 40 25 70 M5 6mm 21,9 153 9mm
K- 07 402579 G1/8 4mm 18,6 19,1 12 mm
K-07 40 25 80 G1/8 5mm 22,8 191 12mm
K-07 40 25 81 G1/8 6 mm 21,9 19,1 12 mm
K- 07 40 25 82 G1/8 8mm 254 19,1 12mm
K-07 402575 G1/4 4 mm 18,6 21,1 14 mm
K-07 402576 G1/4 5mm 22,8 21,8 14 mm
K- 07 4025 77 G1/4 6mm 21,9 21,1 14 mm
K-07 402578 G1/4 8 mm 25,4 21,1 14 mm
K- 07 40 25 74 G1/4 10 mm 27,2 24,8 14 mm
K- 07 4047 20 G1/4 12mm 30,0 25,6 14mm
K-07 40 25 85 G3/8 8 mm 23,6 27,1 17 mm
K- 07 40 25 83 G3/8 10 mm 27,2 27,1 17 mm
K-07 40 25 84 G3/8 12mm 30,0 27,1 17 mm
K-07 402571 G1/2 10 mm 27,2 30,7 22 mm
K- 07 40 25 72 G1/2 12mm 30,0 30,7 22 mm
K-07 402573 G1/2 14 mm 33,0 323 22 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLSTECKVERDREHAGOR

STECKVER DREH AG-K

L-Steckverschraubungen, drehbar, Aufengewinde konisch

L1 Die Weiterentwicklung unserer hochst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-
Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten
Baureihe sind: wesentlich einfacheres Stecken und Losen des Schlauches,

| vielfach wiederholbar, verwendbar auch bei nicht kalibrierten Schlduchen,

‘ — geeignet flr den Vakuumbetrieb.

‘ Arbeitsdruck: max. 16 bar

Betriebstemperatur: -20 °C bis +80 °C

‘ L2 Werkstoff: Messing vernickelt

i Andruckring: Hostaform

1 Spannring: Edelstahl
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBen-@ L1 L2 SW

mm mm

K- 07 40 27 08 R1/8 4mm 18,6 19,8 12mm
K-07 40 27 09 R1/8 6 mm 21,9 19,8 12 mm
K-07 402710 R1/8 8mm 25,4 19,8 12mm
K- 07 40 27 05 R1/4 4mm 18,6 22,6 14 mm
K-07 40 27 06 R1/4 6 mm 21,9 22,6 14 mm
K-07 40 27 07 R1/4 8 mm 25,4 23,6 14 mm
K- 07 4027 04 R1/4 10 mm 27,2 26,3 14 mm
K-07 402713 R3/8 8 mm 23,6 27,1 17 mm
K-07 4027 11 R3/8 10 mm 27,2 27,1 17 mm
K-07 4027 12 R3/8 12mm 30,0 27,1 17 mm
K-07 4027 03 R1/2 12mm 30,0 31,9 22 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLSTECKVERDREHAGK
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K-L-STECKVER AG-K
L-Steckverschraubungen, AuBengewinde konisch

Die Weiterentwicklung unserer hochst erfolgreichen Schnellsteckverbinder- L1
Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten
Baureihe sind: wesentlich einfacheres Stecken und Lésen des Schlauches,

vielfach wiederholbar, verwendbar auch bei nicht kalibrierten Schlduchen, — |

geeignet flr den Vakuumbetrieb. : —c

Arbeitsdruck: max. 16 bar ‘

Betriebstemperatur: -20 °C bis +80 °C ‘

Werkstoff: Messing vernickelt ‘ L2

Andruckring: Hostaform ‘

Spannring: Edelstahl !

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBen-@ L1 L2 sw
mm mm

K-07 40 25 65 R1/8 4 mm 18,6 16,0 10 mm

K- 07 40 25 66 R1/8 6 mm 21,9 16,0 10 mm

K- 07 40 25 67 R1/8 8 mm 254 16,0 10 mm

K-07 40 25 63 R1/4 6 mm 21,9 18,5 10 mm

K- 07 40 25 64 R1/4 8 mm 25,4 18,5 10 mm

K- 07 40 25 62 R1/4 10 mm 27,2 22,0 14 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLSTECKVERAGK

K-L-STECKVER ISK DREH AG OR 1
L-Steckverschraubungen mit Innensechskant, drehbar, AuBengewinde zylindrisch mit O-Ring

Die Weiterentwicklung unserer hochst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-
Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten L1
Baureihe sind: wesentlich einfacheres Stecken und Losen des Schlauches,

vielfach wiederholbar, verwendbar auch bei nicht kalibrierten Schlduchen,
geeignet fir den Vakuumbetrieb.

Arbeitsdruck: max. 16 bar

Betriebstemperatur: -20 °C bis +80 °C

Werkstoff: Messing vernickelt

Andruckring: Hostaform

O-Ring: NBR

Spannring: Edelstahl

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBen-@ L1 L2 sw
mm mm

K- 07 40 2598 M3 3mm 12,2 13,2 1,5 mm
K-07 40 25 99 M5 3mm 12,7 13,7 2mm
K-07 40 26 00 M5 4mm 20,2 18,4 2mm
K-07 40 26 01 M5 5mm 24,0 19,0 2mm
K-07 40 26 02 M5 6 mm 235 18,4 2mm
K-07 40 26 03 M7 4 mm 20,2 18,5 3mm
K-07 40 26 04 M7 6 mm 235 18,5 3mm
K-07 40 26 09 G1/8 4 mm 21,3 24,9 3mm
K-07 4026 10 G1/8 5mm 24,8 26,2 3mm
K-07 4026 11 G1/8 6 mm 23,0 24,9 3mm
K-07 4026 12 G1/8 8 mm 24,8 24,9 3mm
K-07 40 26 07 G1/4 6 mm 24,5 294 4 mm
K-07 40 26 08 G1/4 8 mm 26,5 294 4 mm
K- 07 40 26 06 G1/4 10 mm 314 294 4mm
K-07 40 47 24 G1/4 12mm 33,0 294 4mm
K-07 4026 15 G3/8 8 mm 28,5 356 5mm
K-07 4026 13 G3/8 10 mm 328 356 5mm
K-07 4026 14 G3/8 12 mm 353 35,6 5mm
K- 07 40 26 05 G1/2 12mm 37,0 40,8 8mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLSTECKVERISKDREHAGOR1
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Verschraubungen und Verbindungsteile / Schnellsteckverbindungen / Schnellsteckverbindungen Serie »click-clock« / T-
Steckverschraubungen - click-clock

K-T-STECK VERS DRE AG OR 1
T-Steckverschraubungen, drehbar, Aulengewinde zylindrisch mit O-Ring

Die Weiterentwicklung unserer hochst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-
L1 Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten
Baureihe sind: wesentlich einfacheres Stecken und Lésen des Schlauches,
vielfach wiederholbar, verwendbar auch bei nicht kalibrierten Schlauchen,
-——-——-——| geeignet fir den Vakuumbetrieb.

‘ Arbeitsdruck: max. 16 bar
Betriebstemperatur: -20 °C bis +80 °C
Werkstoff: Messing vernickelt
B Andruckring: Hostaform

O-Ring: NBR

Spannring: Edelstahl
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBen-@ L1 L2 SW

mm mm

K-07 4047 21 M5 4 mm 37,2 15,3 9mm
K-07 40 47 22 M5 6 mm 43,8 15,3 9mm
K-07 4025 91 G1/8 4 mm 372 19,1 12mm
K-07 40 25 92 G1/8 5mm 44,6 19,1 12mm
K-07 40 2593 G1/8 6 mm 43,8 191 12mm
K-07 40 25 94 G1/8 8 mm 50,8 19,1 12 mm
K-07 4047 23 G1/4 4 mm 37,2 211 14 mm
K-07 40 25 89 G1/4 6 mm 43,8 21,1 14 mm
K-07 40 25 90 G1/4 8 mm 50,8 211 14 mm
K-07 40 25 88 G1/4 10 mm 54,4 21,8 14 mm
K-07 40 25 97 G3/8 8 mm 47,2 27,1 17 mm
K-07 40 25 95 G3/8 10 mm 54,4 271 17 mm
K-07 40 25 96 G3/8 12mm 59,0 271 17 mm
K- 07 40 25 86 G1/2 12 mm 59,0 30,7 22 mm
K-07 40 25 87 G1/2 14 mm 66,0 323 22 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KTSTECKVERSDREAGOR1

K-T-STECK VERS DRE AG-K
T-Steckverschraubungen, drehbar, Auengewinde konisch

Die Weiterentwicklung unserer hochst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-
L1 Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten
Baureihe sind: wesentlich einfacheres Stecken und Losen des Schlauches,
vielfach wiederholbar, verwendbar auch bei nicht kalibrierten Schlauchen,
-——-——-—— | geeignet fur den Vakuumbetrieb.

‘ Arbeitsdruck: max. 16 bar
Betriebstemperatur: -20 °C bis +80 °C

Werkstoff: Messing vernickelt

Andruckring: Hostaform

Spannring: Edelstahl
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBen-@ L1 L2 SwW

mm mm

K-07402718 R1/8 4mm 37,2 19,8 12mm
K-07 4027 19 R1/8 6 mm 43,8 19,8 12 mm
K-07 40 27 20 R1/8 8 mm 50,8 19,8 12mm
K-074027 15 R1/4 4mm 37,2 22,6 14 mm
K-07 402716 R1/4 6 mm 43,8 22,6 14 mm
K-07 402717 R1/4 8 mm 50,8 23,6 14 mm
K-074027 14 R1/4 10 mm 54,4 26,3 14mm
K-07 40 27 22 R3/8 8 mm 47,2 27,1 17 mm
K- 07 4027 21 R3/8 10 mm 54,4 27,1 17 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KTSTECKVERSDREAGK
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Verschraubungen und Verbindungsteile / Schnellsteckverbindungen / Schnellsteckverbindungen Serie »click-clock« / T-
Steckverschraubungen, Steckanschliisse in L-Form - click-clock

K-T-STECK VERS ISK DREH AG OR

T-Steckverschraubungen mit Innensechskant, drehbar, AuBengewinde zylindrisch mit O-Ring

Die Weiterentwicklung unserer hochst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-
Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten
Baureihe sind: wesentlich einfacheres Stecken und Lésen des Schlauches,
vielfach wiederholbar, verwendbar auch bei nicht kalibrierten Schlauchen,

geeignet flr den Vakuumbetrieb.
Arbeitsdruck: max. 16 bar
Betriebstemperatur: -20 °C bis +80 °C
Werkstoff: Messing vernickelt
Andruckring: Hostaform
O-Ring: NBR

Spannring: Edelstahl

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBen-@ L1 L2 SwW
mm mm

K-07 40 26 31 M5 4 mm 40,4 18,4 2mm
K-07 40 47 25 M5 5mm 47,6 18,8 2mm
K-07 40 26 32 M5 6 mm 47,0 18,4 2mm
K-07 40 26 34 M7 4 mm 40,4 18,5 3mm
K-07 40 26 35 M7 6mm 47,0 18,5 3mm
K-07 40 26 44 G1/8 4 mm 42,6 24,9 3mm
K-07 40 47 27 G1/8 5mm 49,5 27,0 3mm
K-07 40 26 45 G1/8 6 mm 46,0 24,9 3mm
K-07 40 26 46 G1/8 8 mm 49,6 24,9 3mm
K-07 40 26 42 G1/4 6 mm 49,0 294 4 mm
K-07 4026 43 G1/4 8 mm 53,0 294 4mm
K-07 40 26 41 G1/4 10 mm 62,8 294 4 mm
K-07 40 47 26 G1/4 12mm 66,0 294 4 mm
K-07 40 26 49 G3/8 8 mm 57,0 35,6 5mm
K-07 40 26 47 G3/8 10 mm 65,6 35,6 5mm
K- 07 40 26 48 G3/8 12 mm 69,6 35,6 5mm
K-07 40 26 39 G1/2 12mm 73,0 40,8 8 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KTSTECKVERSISKDREHAGOR

K-L-STECK VERS DER AG OR
T-Steckverschraubungen, Steckanschliisse in L-Form, drehbar, AuBengewinde zylindrisch mit O-Ring

Die Weiterentwicklung unserer hochst erfolgreichen Schnellsteckverbinder- L1
Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten

Baureihe sind: wesentlich einfacheres Stecken und Losen des Schlauches, |
vielfach wiederholbar, verwendbar auch bei nicht kalibrierten Schlauchen, ‘
geeignet flir den Vakuumbetrieb. I
Arbeitsdruck: max. 16 bar L2 ,f,i,iy,,,
Betriebstemperatur: -20 °C bis +80 °C y |
Werkstoff: Messing vernickelt ‘
Andruckring: Hostaform ‘
O-Ring: NBR 1
Spannring: Edelstahl

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBBen-@ L1 L2 SwW
mm mm

K- 07 40 24 67 G1/8 4 mm 18,6 37,7 12mm
K-07 40 24 68 G1/8 6 mm 21,9 41,0 12 mm
K- 07 40 24 69 G1/8 8 mm 254 44,5 12mm
K- 07 40 24 65 G1/4 6 mm 21,9 43,0 14 mm
K- 07 40 24 66 G1/4 8 mm 254 47,5 14 mm
K- 07 40 24 64 G1/4 10 mm 27,2 49,0 14 mm
K-07 402470 G3/8 10 mm 27,2 54,3 17 mm
K-07 402471 G3/8 12 mm 30,0 57,1 17 mm
K-07 402463 G1/2 12mm 30,0 60,7 22 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLSTECKVERSDERAGOR
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Verschraubungen und Verbindungsteile / Schnellsteckverbindungen / Schnellsteckverbindungen Serie »click-clock« / Gerade
Steckverbindungen - click-clock

K-GEWINDE-STECKNIPPEL AGR OR
Gewinde-Stecknippel, AuBengewinde zylindrisch mit O-Ring

Die Weiterentwicklung unserer hochst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-
Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten
Baureihe sind: wesentlich einfacheres Stecken und Lésen des Schlauches,
vielfach wiederholbar, verwendbar auch bei nicht kalibrierten Schlauchen,

! L1 ‘ geeignet flr den Vakuumbetrieb.

0 Arbeitsdruck: max. 16 bar

‘ Betriebstemperatur: -20 °C bis +80 °C

! Werkstoff: Messing vernickelt

L L\ l IJ Andruckring: Hostaform
T O-Ring: NBR
Spannring: Edelstahl
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBen-@ L1 sw Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBen-@ L1 sw
mm mm

K-07 4047 32 M5 3mm 171 5mm K-07 40 47 44 G1/4 8 mm 34,0 14 mm
K-07 4047 33 M5 4 mm 25,2 8 mm K- 07 40 47 39 G1/4 10 mm 38,2 14 mm
K-07 4047 34 M5 5mm 25,2 8 mm K-07 40 47 40 G1/4 12mm 40,7 14 mm
K-07 40 47 35 M5 6 mm 25,7 9mm K-07 40 47 52 G3/8 8 mm 354 17 mm
K- 07 40 47 45 G1/8 4 mm 289 13 mm K-07 40 47 49 G3/8 10 mm 38,7 17 mm
K-07 40 47 46 G1/8 5mm 28,9 13 mm K-07 40 47 50 G3/8 12mm 42,2 17 mm
K-07 40 47 47 G1/8 6 mm 294 13 mm K-07 40 47 51 G3/8 14 mm 46,2 17 mm
K-07 40 47 48 G1/8 8 mm 30,6 13 mm K- 07 40 47 36 G1/2 10 mm 41,0 19 mm
K-07 40 47 41 G1/4 4 mm 32,4 14 mm K-07 40 47 37 G1/2 12mm 44,2 22 mm
K-07 40 47 42 G1/4 5mm 324 14 mm K-07 40 47 38 G1/2 14 mm 48,2 22 mm
K-07 4047 43 G1/4 6 mm 329 14 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KGEWINDESTECKNIPPELAGROR

K-STECKVERBINDU 1

Gerade Steckverbindungen

Die Weiterentwicklung unserer hochst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-
Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten
Baureihe sind: wesentlich einfacheres Stecken und Losen des Schlauches,

o . vielfach wiederholbar, verwendbar auch bei nicht kalibrierten Schlauchen,
DM R geeignet fir den Vakuumbetrieb.
R RR L P b:l Arbeitsdruck: max. 16 bar
A : Betriebstemperatur: -20 °C bis +80 °C
Werkstoff: Messing vernickelt
Andruckring: Hostaform
Spannring: Edelstahl
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fir Schlauch-AuBen-@ L1
mm
K-07 402518 M8x0,75 3mm 18,4
K-07 402519 M11x1 4mm 30,6
K-07 40 25 20 M14x1 5mm 335
K-07 40 25 21 M13x1 6 mm 33,0
K- 07 4025 22 M15x1 8mm 35,7
K-07 40 25 23 M17x1 10 mm 39,2
K-07 40 25 24 M20x1 12mm 39,7
K- 07 40 25 25 M24x1 14mm 459

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSTECKVERBINDU1
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Verschraubungen und Verbindungsteile / Schnellsteckverbindungen / Schnellsteckverbindungen Serie »click-clock« / Gerade
Schott-Steckverbindungen- click-clock

K-STECKVERBINDU RED 1

Gerade Steckverbindungen, reduzierend

Die Weiterentwicklung unserer hochst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-
Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten
Baureihe sind: wesentlich einfacheres Stecken und Lésen des Schlauches,
vielfach wiederholbar, verwendbar auch bei nicht kalibrierten Schlauchen,
geeignet flr den Vakuumbetrieb.

Arbeitsdruck: max. 16 bar
Betriebstemperatur: -20 °C bis +80 °C
Werkstoff: Messing vernickelt
Andruckring: Hostaform
Spannring: Edelstahl

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBen-@ L1

mm
K-07 40 25 26 M13x1 4mm/6mm 327
K- 07402527 M15x1 4mm/8mm 34,4
K-07 40 25 28 M15x1 6 mm/8 mm 35,0
K-07 40 25 29 M17x1 6 mm/10 mm 37,5
K-07 40 25 30 M20x1 6mm/12mm 39,0
K-07 40 25 31 M17x1 8mm/ 10 mm 37,8
K-07 40 25 32 M20x1 8mm/12mm 40,1
K-07 40 25 33 M20x1 10mm/ 12 mm 40,8

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSTECKVERBINDURED1

K-SCHOTT-STECKVERB 4

Gerade Schott-Steckverbindungen

Die Weiterentwicklung unserer hochst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-
Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten
Baureihe sind: wesentlich einfacheres Stecken und Losen des Schlauches,
vielfach wiederholbar, verwendbar auch bei nicht kalibrierten Schlauchen,

(i ¥

geeignet fir den Vakuumbetrieb. s ik
Arbeitsdruck: max. 16 bar ) L L ""
Betriebstemperatur: -20 °C bis +80 °C ¥ J
Werkstoff: Messing vernickelt

Andruckring: Hostaform

Spannring: Edelstahl

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBlen-@ L1 sw
mm

K-07 404716 M8x0,75 3mm 18,4 10 mm
K-07 40 25 50 M11x1 4 mm 30,6 13 mm
K-07 40 2552 M14x1 5mm 335 17 mm
K-07 40 25 53 M13x1 6 mm 33,0 16 mm
K-07 40 25 56 M15x1 8 mm 35,7 17 mm
K- 07 40 25 59 M17x1 10 mm 39,2 20 mm
K- 07 40 25 60 M20x1 12mm 40,7 24 mm
K-07 402561 M24x1 14 mm 459 27 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSCHOTTSTECKVERB4
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Verschraubungen und Verbindungsteile / Schnellsteckverbindungen / Schnellsteckverbindungen Serie »click-clock« / L-
Steckverbindungen - click-clock

K-SCHOTT-STECKVERB RED
Gerade Schott-Steckverbindungen, reduzierend

Die Weiterentwicklung unserer hochst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-
Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten
Baureihe sind: wesentlich einfacheres Stecken und Lésen des Schlauches,
vielfach wiederholbar, verwendbar auch bei nicht kalibrierten Schlauchen,
geeignet flr den Vakuumbetrieb.

i

i Arbeitsdruck: max. 16 bar
Betriebstemperatur: -20 °C bis +80 °C

Werkstoff: Messing vernickelt

Andruckring: Hostaform

Spannring: Edelstahl
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuB3en-@ L1 SW

mm

K-07 40 25 51 M13x1 4mm/6mm 32,7 16 mm
K-07 40 25 54 M15x1 4mm/8mm 344 17 mm
K-07 40 25 55 M15x1 6mm/8mm 35,0 17 mm
K-07 40 25 57 M17x1 6mm/10 mm 37,5 20 mm
K-07 40 25 58 M17x1 8mm /10 mm 37,8 20 mm
K-07 404717 M20x1 10mm /12 mm 40,8 24 mm
K-07 404718 M20x1 6mm/12mm 39,0 24 mm
K-074047 19 M20x1 8mm/12mm 40,1 24 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSCHOTTSTECKVERBRED

STECK'VB 2
L-Steckverbindungen

L1 Die Weiterentwicklung unserer hochst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-
Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten
Baureihe sind: wesentlich einfacheres Stecken und Losen des Schlauches,

— | vielfach wiederholbar, verwendbar auch bei nicht kalibrierten Schlduchen,

‘ N geeignet fir den Vakuumbetrieb.

‘ Arbeitsdruck: max. 16 bar

Betriebstemperatur: -20 °C bis +80 °C

‘ L2 Werkstoff: Messing vernickelt

i Andruckring: Hostaform

‘ Spannring: Edelstahl
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung fiir Schlauch-AuBlen-@ L1 L2

mm mm

K- 07402534 3mm 104 104
K- 07 40 25 35 4mm 16,7 16,7
K-07 40 25 36 5mm 19,2 19,2
K- 07 40 2537 6 mm 19,0 19,0
K- 07 40 25 38 8 mm 21,3 21,3
K- 0740 25 39 10 mm 233 23,3
K- 07402540 12mm 26,0 26,0
K- 07 40 25 41 14 mm 29,3 293

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLSTECKVB2
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Verschraubungen und Verbindungsteile / Schnellsteckverbindungen / Schnellsteckverbindungen Serie »click-clock« / X-
Steckverbindungen - click-clock

K-T-STECK VB 3
T-Steckverbindungen

Die Weiterentwicklung unserer hochst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-

Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten L1
Baureihe sind: wesentlich einfacheres Stecken und Lésen des Schlauches,
vielfach wiederholbar, verwendbar auch bei nicht kalibrierten Schlauchen, —  —
geeignet flr den Vakuumbetrieb. —
Arbeitsdruck: max. 16 bar

Betriebstemperatur: -20 °C bis +80 °C L2 ‘
Werkstoff: Messing vernickelt
Andruckring: Hostaform
Spannring: Edelstahl

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung fiir Schlauch-AuBen-@ L1 L2
mm mm
K-07 40 25 42 3mm 21,2 10,4
K-07 40 25 43 4mm 334 16,7
K-07 40 25 44 5mm 384 19,2
K-07 40 25 45 6 mm 38,0 19,0
K-07 40 25 46 8mm 42,6 21,3
K-07 40 25 47 10 mm 46,6 23,3
K-07 40 25 48 12mm 52,0 26,0
K- 07 40 25 49 14 mm 58,6 29,3

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KTSTECKVB3

K-X-STECKVERBINDUNG 1
X-Steckverbindungen

Die Weiterentwicklung unserer hochst erfolgreichen Schnellsteckverbinder- L1
Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten
Baureihe sind: wesentlich einfacheres Stecken und Losen des Schlauches, ‘

vielfach wiederholbar, verwendbar auch bei nicht kalibrierten Schlauchen, !

geeignet fir den Vakuumbetrieb. ‘ o

Arbeitsdruck: max. 16 bar S | A ——
Betriebstemperatur: -20 °C bis +80 °C

Werkstoff: Messing vernickelt ‘
Andruckring: Hostaform

Spannring: Edelstahl

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung fiir Schlauch-AuBlen-@ L1
mm
K-07 4047 29 4 mm 18,6
K- 07 4047 30 6 mm 21,9
K-07 40 47 31 8 mm 254

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KXSTECKVERBINDUNG1

Pneumatik-Katalog - Stand: 03/2015 HANSAFFLEX 253



Verschraubungen und Verbindungsteile / Schnellsteckverbindungen / Schnellsteckverbindungen Serie »click-clock« / Steck-
nippel - click-clock

K-STECKVERBINDU ST RED 2

Gerade Steckverbindungen mit Stecknippel, reduzierend

Die Weiterentwicklung unserer hochst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-
Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten
L1 Baureihe sind: wesentlich einfacheres Stecken und Lésen des Schlauches,
vielfach wiederholbar, verwendbar auch bei nicht kalibrierten Schlauchen,
geeignet flr den Vakuumbetrieb.

Arbeitsdruck: max. 16 bar

Betriebstemperatur: -20 °C bis +80 °C

Werkstoff: Messing vernickelt

Andruckring: Hostaform

Spannring: Edelstahl
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung fiir Schlauch-AuBen-@ L1 Stecknippel

mm mm

K-07 4026 16 3mm 26,0 4
K-07 402617 4 mm 299 6
K-07 402618 5mm 36,0 6
K-07 4026 19 4 mm 28,7 8
K-07 40 26 20 5mm 34,5 8
K-07 40 26 21 6 mm 31,9 8
K-07 40 26 22 6 mm 36,2 10
K-07 40 26 23 8 mm 40,8 10
K-07 40 26 24 8 mm 40,1 12
K-07 40 26 25 10 mm 44,3 12
K- 07 40 26 26 10 mm 44,3 14
K-07 40 26 27 12mm 50,0 14

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSTECKVERBINDUSTRED2

K-STECKNIPPEL

Stecknippel

Die Weiterentwicklung unserer hochst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-
Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten
L1 Baureihe sind: wesentlich einfacheres Stecken und Losen des Schlauches,
vielfach wiederholbar, verwendbar auch bei nicht kalibrierten Schlauchen,
geeignet fir den Vakuumbetrieb.
ﬂ Arbeitsdruck: max. 16 bar

" "7 "~ " Betriebstemperatur:-20 °C bis +80 °C

Werkstoff: Messing vernickelt

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung fiir Schlauch-AuBen-@ L1

mm
K- 07 4047 53 4mm 34,0
K- 07 40 47 54 5mm 34,0
K-07 40 47 55 6 mm 37,5
K- 07 40 47 56 8 mm 37,5
K- 07 40 47 57 10 mm 45,0
K-07 40 47 58 12mm 48,0
K- 07 40 47 59 14 mm 58,0

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSTECKNIPPEL
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Verschraubungen und Verbindungsteile / Schnellsteckverbindungen / Schnellsteckverbindungen Serie »click-clock« / Mehr-
fachverteiler mit Innensechskant - click-clock

K-VST 1
Verschlussstecker

Die Weiterentwicklung unserer hochst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-
Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten
Baureihe sind: wesentlich einfacheres Stecken und Lésen des Schlauches,
vielfach wiederholbar, verwendbar auch bei nicht kalibrierten Schlauchen,
geeignet flr den Vakuumbetrieb.

Arbeitsdruck: max. 16 bar
Betriebstemperatur: -20 °C bis +80 °C
Werkstoff: Messing vernickelt

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Stecknippel L1
mm mm
K- 07 40 26 28 3 20,0
K- 07 40 26 29 4 27,0
K-07 40 26 30 5 27,0
K- 07 40 26 33 6 29,8
K- 07 40 26 36 8 33,6
K-07 40 26 37 10 36,8
K- 07 40 26 38 12 39,0
K- 07 40 26 40 14 39,5

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KVST1

K-L-MEHRFACHVERT 2 DR AGR OR CLICK

L-Mehrfachverteiler mit Innensechskant, 2-fach, drehbar, Aulengewinde zylindrisch mit O-Ring

Die Weiterentwicklung unserer hochst erfolgreichen Schnellsteckverbinder- L2
Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten
Baureihe sind: wesentlich einfacheres Stecken und Losen des Schlauches,
vielfach wiederholbar, verwendbar auch bei nicht kalibrierten Schlauchen,
geeignet fir den Vakuumbetrieb.

Arbeitsdruck: max. 16 bar L1 ‘ [:
Betriebstemperatur: -20 °C bis +80 °C |
Werkstoff: Messing vernickelt

Andruckring: Hostaform

O-Ring: NBR _ m
Spannring: Edelstahl

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBen-@ L1 L2 sw
mm mm

K-07 40 26 50 M5 4mm 30,3 20,2 2mm
K-07 40 26 51 M5 6 mm 30,3 235 2mm
K-07 40 26 55 G1/8 4 mm 40,9 20,2 3mm
K-07 4047 28 G1/8 5mm 42,0 25,0 5mm
K-07 40 26 56 G1/8 6 mm 40,9 23,5 3mm
K-07 40 26 57 G1/8 8 mm 40,9 24,8 3mm
K-07 4026 53 G1/4 6 mm 47,0 23,0 4 mm
K-07 40 26 54 G1/4 8 mm 47,0 26,5 4 mm
K-07 40 26 52 G1/4 10 mm 47,0 314 4 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLMEHRFACHVERT2DRAGRORCLICK
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Verschraubungen und Verbindungsteile / Schnellsteckverbindungen / Schnellsteckverbindungen Serie »click-clock« / Mehr-
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K-L-MEHRFACHVERT 3 DR AGR OR CLICK

L-Mehrfachverteiler mit Innensechskant, 3-fach, drehbar, Aulengewinde zylindrisch mit O-Ring

L2 Die Weiterentwicklung unserer hochst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-
Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten
Baureihe sind: wesentlich einfacheres Stecken und Lésen des Schlauches,
vielfach wiederholbar, verwendbar auch bei nicht kalibrierten Schlauchen,
geeignet flr den Vakuumbetrieb.

‘ [': Arbeitsdruck:

L1 max. 16 bar
-0 Betriebstemperatur: -20 °C bis +80 °C
Werkstoff: Messing vernickelt
I Andruckring: Hostaform
_ O-Ring: NBR

Spannring: Edelstahl
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBen-@ L1 L2 SW

mm mm

K-07 4026 61 G1/8 4 mm 56,7 20,2 3mm
K-07 40 26 62 G1/8 6 mm 56,7 23,5 3mm
K-07 40 26 63 G1/8 8 mm 56,7 24,8 3mm
K- 07 40 26 59 G1/4 6 mm 64,3 25,6 4mm
K- 07 40 26 60 G1/4 8 mm 64,3 26,5 4 mm
K- 07 40 26 58 G1/4 10 mm 64,3 31,4 4mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLMEHRFACHVERT3DRAGRORCLICK

K-T-MEHRF-VERT 4 DREH 2
T-Mehrfachverteiler mit Innensechskant, 4-fach, drehbar, AuBengewinde zylindrisch mit O-Ring

L1 Die Weiterentwicklung unserer hochst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-
Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten
__|"T"|__ Baureihe sind: wesentlich einfacheres Stecken und Losen des Schlauches,
1 . I Vvielfach wiederholbar, verwendbar auch bei nicht kalibrierten Schlauchen,
:l ‘ E geeignet fir den Vakuumbetrieb.
L2 J» Arbeitsdruck: max. 16 bar
T T 771 Betriebstemperatur:-20 °C bis +80 °C
Werkstoff: Messing vernickelt
Andruckring: Hostaform
R O-Ring: NBR

Spannring: Edelstahl
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBBen-@ L1 L2 sw

mm mm

K- 07 40 26 64 M5 4mm 40,4 29,9 2mm
K- 07 40 26 65 M5 6 mm 47,0 29,9 2mm
K- 07 40 26 69 G1/8 4mm 40,4 40,9 3mm
K-07 40 26 70 G1/8 6 mm 46,0 411 3mm
K-07 402671 G1/8 8 mm 49,6 41,1 3mm
K- 07 40 26 67 G1/4 6mm 49,0 47,0 4mm
K-07 40 26 68 G1/4 8 mm 53,0 47,0 4 mm
K- 07 40 26 66 G1/4 10 mm 62,8 47,0 4 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KTMEHRFVERT4DREH2
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K-BOX CLICK-CLOCK

Sortimentsbox - click-clock

45 gerade Steckverschraubungen G 1/8-4, G 1/8-6, G 1/4-8, G 3/8-8
35 L-Steckverschraubungen G 1/8-4, G 1/8-6, G 1/4-6, G 1/4-8, G 3/8-8
15 gerade Steckverbindungen 4, 6, 8 mm

10 L-Steckverbindungen 6, 8 mm

15 T-Verbinder 4, 6, 8 mm

15 drehbare T-Steckverschraubungen G 1/8-6, G 1/4-6, G 1/4-8

9 gerade Steckverbindungen mit Stecknippel, reduzierend 8/6, 10/6, 10/8
10 Verschlussstecker 6, 8 mm

10 Muffen G 1/8,G 1/4,G 3/8

1 PTFE-Dichtband

1 Schlauchabschneider

Arbeitsdruck: max. 16 bar

Betriebstemperatur: -20 °C bis +80 °C

Werkstoff: Messing vernickelt

Andruckring: Hostaform

O-Ring: NBR

Spannring: Edelstahl

Bezeichnung Definition

K-07 4035 24 Sortimentsbox Steckverbinder Serie »click-clock«

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KBOXCLICKCLOCK

K-HS EINFACH
Hohlschrauben, einfach

Arbeitsdruck: max. 16 bar
Betriebstemperatur: -20 °C bis +70°C
Werkstoff: Messing vernickelt

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Gewinde L1 SW
mm

K-07 40 26 72 M5 17,5 8 mm

K- 07 40 26 74 G1/8 28,0 14 mm

K- 07 4026 73 G1/4 33,0 17 mm

K-07 4026 75 G3/8 36,0 19 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KHSEINFACH

K-HS ZWEIFACH
Hohlschrauben, zweifach

Arbeitsdruck: max. 16 bar
Betriebstemperatur: -20 °C bis +70°C
Werkstoff: Messing vernickelt

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Gewinde L1 SwW
mm
K-07 402677 G1/8 44,5 14 mm
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K-HS ZWEIFACH (Fortsetzung)
Hohlschrauben, zweifach
Bezeichnung Gewinde L1 SW
mm
K-07 40 26 76 G1/4 51,5 17 mm
K-07 402678 G3/8 58,1 19 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KHSZWEIFACH

K-HS DREIFACH

Hohlschrauben, dreifach

Arbeitsdruck: max. 16 bar
Betriebstemperatur: -20 °C bis +70°C
O L1 Werkstoff: Messing vernickelt
@) |
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde L1 Sw
mm
K- 07 40 26 80 G1/8 60,0 14 mm
K- 07 4026 79 G1/4 70,5 17 mm
K- 07 40 26 81 G3/8 80,0 19 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KHSDREIFACH

-L-RINGSTUECK1

L-Ringstuicke

Die Weiterentwicklung unserer hochst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-
L1 Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten
|— Baureihe sind: wesentlich einfacheres Stecken und Losen des Schlauches,
: vielfach wiederholbar, verwendbar auch bei nicht kalibrierten Schlauchen,

L—— geeignet fir den Vakuumbetrieb.

‘ ——-—1 Arbeitsdruck: max. 16 bar
‘ r Betriebstemperatur:-20 °C bis +70°C
Werkstoff: Messing vernickelt
‘ Andruckring: Hostaform
Spannring: Edelstahl
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung fiir Hohlschraube fur Schlauch-AuBBen-@ L1 L2
mm mm
K-07 40 26 82 M5 4mm 18,0 9,0
K-07 40 26 87 G1/8 4mm 20,5 15,0
K-07 40 26 88 G1/8 6 mm 23,0 15,0
K- 07 40 26 89 G1/8 8 mm 24,5 15,0
K- 07 40 26 85 G1/4 6 mm 24,0 17,0
K- 07 40 26 86 G1/4 8 mm 26,0 17,0
K-07 40 26 83 G1/4 10 mm 27,0 17,0
K- 07 40 26 84 G1/4 12mm 28,0 17,0
K-07 40 26 92 G3/8 8mm 27,0 20,0
K-07 40 26 90 G3/8 10 mm 28,0 20,0
K- 074026 91 G3/8 12mm 29,0 20,0

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLRINGSTUECK1
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K-T-RINGSTUECK
T-Ringstlicke

Die Weiterentwicklung unserer hochst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-
Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten

Baureihe sind: wesentlich einfacheres Stecken und Lésen des Schlauches, L1
vielfach wiederholbar, verwendbar auch bei nicht kalibrierten Schlauchen,

geeignet flr den Vakuumbetrieb. m_ ! :
Arbeitsdruck: max. 16 bar Y E— }7 | : Q
Betriebstemperatur: -20 °C bis +70°C i
Werkstoff: Messing vernickelt :I_‘_I_‘_
Andruckring: Hostaform

Spannring: Edelstahl

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung fiir Hohlschraube fiir Schlauch-AuBBen-@ L1 L2
mm mm
K-07 40 26 93 M5 4mm 36,0 9,0
K- 07 40 26 97 G1/8 4mm 42,0 15,0
K-07 4026 98 G1/8 6 mm 46,0 15,0
K- 07 40 26 99 G1/8 8 mm 49,0 15,0
K- 07 40 26 95 G1/4 6 mm 48,0 17,0
K-07 40 26 96 G1/4 8mm 52,0 17,0
K-07 40 26 94 G1/4 10 mm 52,0 17,0
K- 07 40 27 02 G3/8 8mm 54,0 20,0
K- 07 40 27 00 G3/8 10 mm 56,0 20,0
K- 07 40 27 01 G3/8 12 mm 58,0 20,0

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KTRINGSTUECK

K-STECKVERSCH AGRORSKM O 1

Gerade Steckverschraubungen, AuBBengewinde zylindrisch, O-Ring Au3ensechskant

Schnellsteckverbindungen komplett aus Messing vernickelt. Die Teile mit
zylindrischem Gewinde sind mit einem FKM-O-Ring ausgestattet. Die koni-
schen Gewinde sind mit der Dispersion preCOTE 5 beschichtet, so dass alle
Verbindungen dieser Serie auch bei hohen Temperaturen eingesetzt werden
kénnen (Medium Druckluft).

Arbeitsdruck: max. 16 bar
Betriebstemperatur:-20 °C bis +150 °C
Werkstoff: Messing vernickelt
Andruckring: Messing vernickelt
O-Ring: FKM (FPM)
Spannring: Edelstahl

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBlen-@ L1 sw Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBBen-@ L1 sw
mm mm

K-07 40 27 31 M5 4 mm 20,5 29 mm K-07 40 27 34 G1/4 10 mm 29,0 16 mm
K-07 4027 32 M5 6 mm 22,5 @ 10,5 mm K- 07 40 47 66 G1/4 12mm 31,5 18 mm
K-07402738 G1/8 4 mm 20,0 9mm K-07 40 27 42 G3/8 8 mm 25,0 13 mm
K-07402739 G1/8 6 mm 24,0 11T mm K-07 40 27 41 G3/8 10 mm 29,5 16 mm
K-07 40 27 40 G1/8 8 mm 26,5 13mm K-07 40 47 68 G3/8 12mm 31,0 18 mm
K-07404767 G1/8 10 mm 29,0 16 mm K-07 40 47 69 G3/8 14 mm 34,0 21 mm
K-07402735 G1/4 4 mm 21,0 9mm K-07 4027 33 G1/2 10 mm 31,0 16 mm
K-07 40 27 36 G1/4 6 mm 24,0 11 mm K-07 40 47 64 G1/2 12mm 31,5 18 mm
K-07402737 G1/4 8 mm 25,0 13 mm K-07 40 47 65 G1/2 14 mm 34,5 21 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSTECKVERSCHAGRORSKMO1
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K-STECKVERSCHR IG SK 1

Gerade Steckverschraubungen, Innengewinde zylindrisch mit Au3ensechskant

Schnellsteckverbindungen komplett aus Messing vernickelt. Die Teile mit
zylindrischem Gewinde sind mit einem FKM-O-Ring ausgestattet. Die koni-
schen Gewinde sind mit der Dispersion preCOTE 5 beschichtet, so dass alle
Verbindungen dieser Serie auch bei hohen Temperaturen eingesetzt werden
kénnen (Medium Druckluft).

Arbeitsdruck: max. 16 bar

Betriebstemperatur: -20 °C bis +150 °C

Werkstoff: Messing vernickelt

Andruckring: Messing vernickelt

Spannring: Edelstahl
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBen-@ L1 SwW

mm

K-07 40 27 46 G1/8 4mm 26,5 9mm
K-07 40 27 47 G1/8 6 mm 27,0 11 mm
K-07 4027 48 G1/8 8 mm 28,0 13mm
K-07 4047 71 G1/4 4 mm 29,5 9mm
K-07 40 27 44 G1/4 6 mm 31,0 11T mm
K-07 40 27 45 G1/4 8 mm 32,0 13 mm
K-07 40 27 43 G1/4 10 mm 32,0 16 mm
K-07 4047 70 G1/4 12mm 40,0 20 mm
K-07 404772 G3/8 10 mm 37,5 20 mm
K-07 404773 G3/8 12mm 39,5 20 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSTECKVERSCHRIGSK1

K-STECKVERSCHR AGR-K SK BESCH

Gerade Steckverschraubungen, AuBengewinde konisch, Gewindebeschichtung, AuBensechskant

Schnellsteckverbindungen komplett aus Messing vernickelt. Die Teile mit
zylindrischem Gewinde sind mit einem FKM-O-Ring ausgestattet. Die koni-
schen Gewinde sind mit der Dispersion preCOTE 5 beschichtet, so dass alle
Verbindungen dieser Serie auch bei hohen Temperaturen eingesetzt werden
kénnen (Medium Druckluft).

Arbeitsdruck: max. 16 bar

Betriebstemperatur:-20 °C bis +150 °C

Werkstoff: Messing vernickelt

Andruckring: Messing vernickelt

Spannring: Edelstahl
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBen-@ L1 SW

mm

K-07 40 27 26 R1/8 4 mm 22,5 10 mm
K- 07 40 27 27 R1/8 6 mm 24,5 11 mm
K-07 40 27 28 R1/8 8 mm 27,5 13 mm
K- 07 40 47 62 R1/4 4 mm 22,5 14 mm
K- 07 40 27 24 R 1/4 6 mm 24,5 14 mm
K-07 40 27 25 R1/4 8 mm 27,5 13 mm
K-07 4027 23 R1/4 10 mm 32,5 16 mm
K- 07 40 47 61 R 1/4 12mm 32,5 17 mm
K-07 40 27 30 R3/8 8 mm 28,0 17 mm
K-07 40 27 29 R3/8 10 mm 32,5 17 mm
K- 07 40 47 63 R3/8 12mm 30,5 17 mm
K-07 40 47 60 R1/2 12mm 33,0 22 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSTECKVERSCHRAGRKSKBESCH
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K-L-STECKVER DREH AG OR 2
L-Steckverschraubungen, drehbar, Aulengewinde zylindrisch mit O-Ring

Schnellsteckverbindungen komplett aus Messing vernickelt. Die Teile mit L1
zylindrischem Gewinde sind mit einem FKM-O-Ring ausgestattet. Die koni-
schen Gewinde sind mit der Dispersion preCOTE 5 beschichtet, so dass alle

Verbindungen dieser Serie auch bei hohen Temperaturen eingesetzt werden |

konnen (Medium Druckluft). ‘ —o

Arbeitsdruck: max. 16 bar ‘

Betriebstemperatur: -20 °C bis +150 °C ‘

Werkstoff: Messing vernickelt ‘ L2

Andruckring: Messing vernickelt |

O-Ring: FKM (FPM) 1

Spannring: Edelstahl

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBen-@ L1 L2 SwW
mm mm

K- 07 4027 65 M5 4mm 18,0 14,5 9mm

K-07 40 27 66 M5 6 mm 21,0 14,5 9mm

K-07 402772 G1/8 4 mm 20,0 20,0 13 mm

K-07 402773 G1/8 6mm 21,0 20,0 13 mm

K-07 4027 74 G1/8 8 mm 24,0 20,0 13 mm

K-07 40 27 69 G1/4 4 mm 20,0 24,0 13 mm

K- 07 4027 70 G1/4 6mm 21,0 24,0 13 mm

K-07 4027 71 G1/4 8 mm 24,0 24,0 13 mm

K- 07 40 27 68 G1/4 10 mm 27,0 24,0 16 mm

K- 07 40 47 86 G1/4 12mm 29,0 30,5 16 mm

K-07 402776 G3/8 8 mm 24,0 25,5 13 mm

K-07 4027 75 G3/8 10 mm 27,0 28,0 16 mm

K- 07 4047 85 G1/2 12mm 29,0 335 20 mm

K-07 40 27 67 G1/2 10 mm 27,0 30,0 16 mm

K- 07 40 47 87 G3/8 12mm 29,0 28,5 20 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLSTECKVERDREHAGOR?2

K-L-STECKVER DREH AG-K BESCH 1
L-Steckverschraubungen, drehbar, Auengewinde konisch mit Gewindebeschichtung

Schnellsteckverbindungen komplett aus Messing vernickelt. Die Teile mit L1
zylindrischem Gewinde sind mit einem FKM-O-Ring ausgestattet. Die koni-
schen Gewinde sind mit der Dispersion preCOTE 5 beschichtet, so dass alle

Verbindungen dieser Serie auch bei hohen Temperaturen eingesetzt werden — ]

kénnen (Medium Druckluft). | —

Arbeitsdruck: max. 16 bar ‘

Betriebstemperatur: -20 °C bis +150 °C ‘

Werkstoff: Messing vernickelt ‘ L2

Andruckring: Messing vernickelt ‘

Spannring: Edelstahl 1

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBen-@ L1 L2 SwW
mm mm

K- 07 40 28 10 R1/8 4mm 20,0 20,0 13 mm

K-074028 11 R1/8 6 mm 21,0 20,0 13 mm

K-07 402812 R1/8 8 mm 24,0 20,0 13 mm

K- 07 40 28 07 R1/4 4mm 20,0 25,0 14 mm

K-07 40 28 08 R1/4 6 mm 21,0 25,0 14 mm

K- 07 40 28 09 R1/4 8 mm 24,0 25,0 14 mm

K- 07 40 28 06 R1/4 10 mm 27,0 26,0 16 mm

K-07 4028 14 R3/8 8 mm 24,0 28,0 18 mm

K-07 402813 R3/8 10 mm 27,0 30,0 18 mm

K- 07 40 48 00 R3/8 12 mm 29,0 325 20 mm

K-07 40 47 99 R1/2 12mm 29,0 35,5 22 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLSTECKVERDREHAGKBESCH1
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K-T-STECK VERS DRE AG OR
T-Steckverschraubungen, drehbar, Aulengewinde zylindrisch mit O-Ring

Schnellsteckverbindungen komplett aus Messing vernickelt. Die Teile mit
—— L1 zylindrischem Gewinde sind mit einem FKM-O-Ring ausgestattet. Die koni-
schen Gewinde sind mit der Dispersion preCOTE 5 beschichtet, so dass alle
Verbindungen dieser Serie auch bei hohen Temperaturen eingesetzt werden
-—— - — | kénnen (Medium Druckluft).

Lo
et 18F,

Arbeitsdruck: max. 16 bar
L2 ‘ Betriebstemperatur: -20 °C bis +150 °C
Werkstoff: Messing vernickelt
B Andruckring: Messing vernickelt

O-Ring: FKM (FPM)

Spannring: Edelstahl
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBen-@ L1 L2 SW

mm mm

K-07 40 27 80 G1/8 4 mm 40,0 20,0 13mm
K-07 40 27 81 G1/8 6 mm 43,0 20,0 13 mm
K-07 4027 82 G1/8 8 mm 47,0 20,0 13 mm
K-07 402778 G1/4 6 mm 43,0 24,0 13 mm
K-07 402779 G1/4 8 mm 47,0 24,0 13 mm
K-07 402777 G1/4 10 mm 53,0 24,0 16 mm
K-07 4027 84 G3/8 8 mm 47,0 25,5 13mm
K-07 40 27 83 G3/8 10 mm 53,0 28,0 16 mm
K-07 40 47 89 G3/8 12mm 58,0 28,5 20 mm
K-07 40 47 88 G1/2 12mm 58,0 335 20 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KTSTECKVERSDREAGOR

K-T-STECK VERS DRE AG-K BE 1
T-Steckverschraubungen, drehbar, AuBengewinde konisch mit Gewindebeschichtung

Schnellsteckverbindungen komplett aus Messing vernickelt. Die Teile mit
L1 zylindrischem Gewinde sind mit einem FKM-O-Ring ausgestattet. Die koni-
schen Gewinde sind mit der Dispersion preCOTE 5 beschichtet, so dass alle
Verbindungen dieser Serie auch bei hohen Temperaturen eingesetzt werden
-— - — . — | koénnen (Medium Druckluft).

‘ Arbeitsdruck: max. 16 bar
Betriebstemperatur:-20 °C bis +150 °C

Werkstoff: Messing vernickelt

Andruckring: Messing vernickelt

Spannring: Edelstahl
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fur Schlauch-AuBen-@ L1 L2 Sw

mm mm

K-07 402818 R1/8 4 mm 40,0 20,0 13 mm
K-07402819 R1/8 6mm 43,0 20,0 13 mm
K-07 40 28 20 R1/8 8 mm 47,0 20,0 13 mm
K-07 4028 16 R1/4 6 mm 43,0 25,0 14 mm
K-07 402817 R1/4 8mm 47,0 25,0 14 mm
K-07 402815 R1/4 10 mm 53,0 26,0 16 mm
K-07 40 28 21 R3/8 8 mm 47,0 28,0 18 mm
K-07 40 48 02 R3/8 10 mm 53,0 30,0 18 mm
K-07 40 48 03 R3/8 12mm 58,0 32,5 20 mm
K-07 40 48 01 R1/2 12 mm 58,0 35,5 22 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KTSTECKVERSDREAGKBE 1
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K-L-STECK VERS DER AG OR 2

T-Steckverschraubungen, Steckanschlisse in L-Form, drehbar, AuBengewinde zylindrisch mit O-Ring

Schnellsteckverbindungen komplett aus Messing vernickelt. Die Teile mit
zylindrischem Gewinde sind mit einem FKM-O-Ring ausgestattet. Die koni-
schen Gewinde sind mit der Dispersion preCOTE 5 beschichtet, so dass alle
Verbindungen dieser Serie auch bei hohen Temperaturen eingesetzt werden
kénnen (Medium Druckluft).

Arbeitsdruck: max. 16 bar
Betriebstemperatur: -20 °C bis +150 °C

Werkstoff: Messing vernickelt
Andruckring: Messing vernickelt
O-Ring: FKM (FPM)
Spannring: Edelstahl

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Gewinde fuir Schlauch-AuBBen-@ L1 L2 sw
mm mm

K-07 4027 88 G1/8 4 mm 17,5 355 13mm
K-07 40 27 89 G1/8 6 mm 21,0 41,5 13 mm
K-07 4027 90 G1/8 8 mm 23,0 43,0 13 mm
K-07 40 27 86 G1/4 6 mm 21,0 45,5 13 mm
K-07 40 27 87 G1/4 8 mm 23,0 47,5 13 mm
K-07 40 27 85 G1/4 10 mm 27,0 50,5 16 mm
K-07 40 47 92 G3/8 8 mm 23,0 48,5 13mm
K-07 40 27 91 G3/8 10 mm 27,0 54,0 16 mm
K-07 40 47 91 G3/8 12mm 31,0 57,5 18 mm
K-07 40 47 90 G1/2 12mm 32,0 65,5 20 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLSTECKVERSDERAGOR2

TECKVER SK AGR OR

L-Steckverschraubungen mit Auf3ensechskant, AuBengewinde zylindrisch mit O-Ring

Schnellsteckverbindungen komplett aus Messing vernickelt. Die Teile mit
zylindrischem Gewinde sind mit einem FKM-O-Ring ausgestattet. Die koni-
schen Gewinde sind mit der Dispersion preCOTE 5 beschichtet, so dass alle
Verbindungen dieser Serie auch bei hohen Temperaturen eingesetzt werden
kénnen (Medium Druckluft).

Arbeitsdruck: max. 16 bar
Betriebstemperatur:-20 °C bis +150 °C

L1

=
N

Werkstoff: Messing vernickelt =
Andruckring: Messing vernickelt : __‘9
O-Ring: FKM (FPM) =
Spannring: Edelstahl

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Gewinde fir Schlauch-AuBen-@ L1 L2 Sw
mm mm
K- 07 40 27 92 M5 4 mm 18,0 17,5 8 mm
K-07 40 27 93 M5 5mm 19,0 17,5 8 mm
K-07 4027 94 M5 6 mm 19,5 19,5 8 mm
K- 07 40 27 98 G1/8 4 mm 20,5 28,0 14 mm
K- 07 4027 99 G1/8 6 mm 23,0 28,0 14 mm
K- 07 40 28 00 G1/8 8 mm 24,5 28,0 14 mm
K- 07 40 27 96 G1/4 6 mm 24,0 33,0 17 mm
K- 07 4027 97 G1/4 8 mm 26,0 33,0 17 mm
K-07 4027 95 G1/4 10 mm 27,0 33,0 17 mm
K- 07 40 28 02 G3/8 8 mm 27,0 36,0 19 mm
K-07 40 47 94 G3/8 10 mm 28,0 36,0 19 mm
K-07 4028 01 G3/8 12mm 29,0 36,0 19 mm
K- 07 40 47 93 G1/2 12mm 34,5 42,0 24 mm
Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLSTECKVERSKAGROR
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K-T-STECK VERS ASK DREH AG OR

T-Steckverschraubungen mit Au3ensechskant, drehbar, AuBengewinde zylindrisch mit O-Ring

Schnellsteckverbindungen komplett aus Messing vernickelt. Die Teile mit
zylindrischem Gewinde sind mit einem FKM-O-Ring ausgestattet. Die koni-
schen Gewinde sind mit der Dispersion preCOTE 5 beschichtet, so dass alle
Verbindungen dieser Serie auch bei hohen Temperaturen eingesetzt werden

kénnen (Medium Druckluft).

Arbeitsdruck: max. 16 bar

Betriebstemperatur: -20 °C bis +150 °C

Werkstoff: Messing vernickelt

Andruckring: Messing vernickelt

O-Ring: FKM (FPM)

Spannring: Edelstahl
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fuir Schlauch-AuBBen-@ L1 L2 sw

mm mm

K- 07 40 28 04 G1/8 4mm 42,0 28,0 14 mm
K-07 40 28 05 G1/8 6 mm 46,0 28,0 14 mm
K-07 40 28 03 G1/4 6 mm 48,0 33,0 17 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KTSTECKVERSASKDREHAGOR

K-STECKVERBINDU 2

Gerade Steckverbindungen

Schnellsteckverbindungen komplett aus Messing vernickelt. Die Teile mit

zylindrischem Gewinde sind mit einem FKM-O-Ring ausgestattet. Die koni-
L1 schen Gewinde sind mit der Dispersion preCOTE 5 beschichtet, so dass alle

Verbindungen dieser Serie auch bei hohen Temperaturen eingesetzt werden
kénnen (Medium Druckluft).

Harer Pyeram—— |

B Py & Arbeitsdruck: max. 16 bar
T~ 7 "7 "7 | Betriebstemperatur:-20 °C bis +150 °C
——— +——  Werkstoff: Messing vernickelt
Andruckring: Messing vernickelt
Spannring: Edelstahl
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung fiir Schlauch-AuB3en-@ L1
mm
K-07 40 27 49 4mm 31,0
K-07 40 27 50 6 mm 33,0
K- 07 4027 51 8mm 37,0
K-07 40 27 52 10 mm 39,0
K- 07 40 47 74 12mm 43,0
K- 07 4040 91 14 mm 47,5

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSTECKVERBINDU2

K-STECKVERBINDU RED
Gerade Steckverbindungen, reduzierend

Schnellsteckverbindungen komplett aus Messing vernickelt. Die Teile mit
zylindrischem Gewinde sind mit einem FKM-O-Ring ausgestattet. Die koni-

L1 schen Gewinde sind mit der Dispersion preCOTE 5 beschichtet, so dass alle
Verbindungen dieser Serie auch bei hohen Temperaturen eingesetzt werden
r kénnen (Medium Druckluft).
I —
| Arbeitsdruck: max. 16 bar
. 1T Betriebstemperatur: -20 °C bis +150 °C
——r— —— Werkstoff: Messing vernickelt
Andruckring: Messing vernickelt
Spannring: Edelstahl
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung fiir Schlauch-AuB3en-@ L1
mm
K-07 404775 6 mm/4mm 33,0
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(Fortsetzung) K-STECKVERBINDU RED
Gerade Steckverbindungen, reduzierend
Bezeichnung fiir Schlauch-AuBen-@ L1
mm
K-07 404776 8 mm/6 mm 39,0
K-07 404777 10mm/8 mm 39,5
K-07 404778 12mm/ 10 mm 41,5

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSTECKVERBINDURED

K-SCHOTT-STECKVERB 2

Gerade Schott-Steckverbindungen

Schnellsteckverbindungen komplett aus Messing vernickelt. Die Teile mit
zylindrischem Gewinde sind mit einem FKM-O-Ring ausgestattet. Die koni-
schen Gewinde sind mit der Dispersion preCOTE 5 beschichtet, so dass alle
Verbindungen dieser Serie auch bei hohen Temperaturen eingesetzt werden
kénnen (Medium Druckluft).

Arbeitsdruck: max. 16 bar
Betriebstemperatur: -20 °C bis +150 °C
Werkstoff: Messing vernickelt
Andruckring: Messing vernickelt
Spannring: Edelstahl

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-Auen-@ L1 SwW
mm

K-07 40 27 61 M10x1 4mm 31,5 13mm
K- 07 40 27 62 M14x1 6 mm 33,5 17 mm
K-07 4027 63 M16x1 8 mm 37,0 18 mm
K-07 40 27 64 M17x1 10 mm 39,5 20 mm
K-07 404783 M20x1 12mm 42,0 24 mm
K- 07 40 47 84 M22x1 14 mm 46,0 25mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSCHOTTSTECKVERB2

K-L-STECK VB

L-Steckverbindungen

Schnellsteckverbindungen komplett aus Messing vernickelt. Die Teile mit L1
zylindrischem Gewinde sind mit einem FKM-O-Ring ausgestattet. Die koni-
schen Gewinde sind mit der Dispersion preCOTE 5 beschichtet, so dass alle

Verbindungen dieser Serie auch bei hohen Temperaturen eingesetzt werden — ]

kénnen (Medium Druckluft). : .

Arbeitsdruck: max. 16 bar ‘

Betriebstemperatur: -20 °C bis +150 °C ‘ L2

Werkstoff: Messing vernickelt ‘

Andruckring: Messing vernickelt ‘

Spannring: Edelstahl 1

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung fiir Schlauch-Au3en-@ L1 L2
mm mm

K- 07 40 27 53 4mm 17,5 17,5

K-07 40 27 54 6 mm 20,0 20,0

K-07 40 27 55 8 mm 23,0 23,0

K- 07 40 27 56 10 mm 25,0 25,0

K-07 404779 12mm 27,5 27,5

K-07 40 47 80 14 mm 31,0 31,0

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLSTECKVB
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K-T-STECK VB 1
T-Steckverbindungen

Schnellsteckverbindungen komplett aus Messing vernickelt. Die Teile mit
L1 zylindrischem Gewinde sind mit einem FKM-O-Ring ausgestattet. Die koni-
schen Gewinde sind mit der Dispersion preCOTE 5 beschichtet, so dass alle
Verbindungen dieser Serie auch bei hohen Temperaturen eingesetzt werden
-—— - — | kénnen (Medium Druckluft).

‘ Arbeitsdruck: max. 16 bar
Betriebstemperatur: -20 °C bis +150 °C

Werkstoff: Messing vernickelt

Andruckring: Messing vernickelt

Spannring: Edelstahl
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung fiir Schlauch-AuBen-@ L1 L2

mm mm

K-07 40 27 57 4 mm 34,0 17,0
K-07 40 27 58 6 mm 39,0 19,5
K-07 4027 59 8 mm 46,0 23,0
K-07 40 27 60 10 mm 50,0 25,0
K-07 40 47 81 12mm 54,0 27,0
K-07 40 47 82 14 mm 62,0 31,0

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KTSTECKVB1

K-STECKVERBINDU ST RED 1
Gerade Steckverbindungen mit Stecknippel, reduzierend

Schnellsteckverbindungen komplett aus Messing vernickelt. Die Teile mit
zylindrischem Gewinde sind mit einem FKM-O-Ring ausgestattet. Die koni-
schen Gewinde sind mit der Dispersion preCOTE 5 beschichtet, so dass alle
Verbindungen dieser Serie auch bei hohen Temperaturen eingesetzt werden
kénnen (Medium Druckluft).

Arbeitsdruck: max. 16 bar

Betriebstemperatur: -20 °C bis +150 °C

Werkstoff: Messing vernickelt

Andruckring: Messing vernickelt

Spannring: Edelstahl
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung fir Schlauch-AuBen-@ L1 Stecknippel

mm mm

K-07 40 47 95 4 mm 29,5 6
K- 07 40 47 96 6 mm 325 8
K- 07 4047 97 8 mm 38,5 10
K-07 40 47 98 10 mm 41,0 12

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSTECKVERBINDUSTRED1
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K-STECKVERSCHR SK MINI
Gerade Steckverschraubungen, AuBBengewinde mit AuBensechskant, mini

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing
in platzsparender Minibaureihe.

Arbeitsdruck: max. 10 bar, Vakuum

Einsatzbereich: Luft, Vakuum

empfohlene Schldauche: PU oder PA (Nylon)

Medien: Druckluft

Norm: M-Gewinde nach DIN 13-1, mit O-Ring, G-Gewinde
nach DIN EN ISO 228-1, mit O-Ring, R-Gewinde nach

ISO 7-1, Gewindebeschichtung

Temp. Bereich: 0 °C bis +60 °C

Dichtflache: O-Ring (NBR)

Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring: Kunststoff

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-Auen-@ L1 SwW
mm

K-07402316 M3 3mm 15,0 8 mm
K-074023 17 M3 4mm 17,5 8 mm
K-07402318 M5 3mm 16,0 8 mm
K-07 402319 M5 4 mm 18,5 8 mm
K-07 402320 M5 6 mm 18,0 10 mm
K-07 4023 21 M6 3mm 15,0 10 mm
K-07 4023 22 M6 4mm 19,0 10 mm
K-07 4023 23 M6 6 mm 18,5 10 mm
K- 074023 24 G1/8 4 mm 15,2 14 mm
K-07 4023 25 G1/8 6 mm 17,2 13 mm
K-07 4023 26 R1/8 4mm 16,0 10 mm
K-07 40 23 27 R1/8 6 mm 18,5 10 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSTECKVERSCHRSKMINI

K-STECKVERSCHR IG SK MINI
Gerade Steckverschraubungen, Innengewinde mit AuBensechskant, mini

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing
in platzsparender Minibaureihe.

Arbeitsdruck: max. 10 bar, Vakuum

Einsatzbereich: Luft, Vakuum

empfohlene Schldauche: PU oder PA (Nylon)

Medien: Druckluft

Norm: M-Gewinde nach DIN 13-1, mit O-Ring
Temp. Bereich: 0 °C bis +60 °C

Dichtflache: O-Ring (NBR)

Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring: Kunststoff

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuB3en-@ L1 sw
mm

K- 07 40 49 99 M3 3mm 16,7 8mm

K- 07 40 50 00 M3 4 mm 18,0 8 mm

K-07 405001 M5 3mm 16,2 8 mm

K- 07 40 50 02 M5 4 mm 18,0 8 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSTECKVERSCHRIGSKMINI
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K-STECKVERSCHR RU MINI
Gerade Steckverschraubungen mit rundem Korper, mini

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing
in platzsparender Minibaureihe.

Arbeitsdruck: max. 10 bar, Vakuum

Einsatzbereich: Luft, Vakuum

empfohlene Schldauche: PU oder PA (Nylon)

Medien: Druckluft

Norm: M-Gewinde nach DIN 13-1, mit O-Ring, G-Gewinde
nach DIN EN ISO 228-1, mit O-Ring, R-Gewinde nach

ISO 7-1, Gewindebeschichtung

Temp. Bereich: 0 °C bis +60 °C

Dichtflache: O-Ring (NBR)

Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt

Andruckring: Kunststoff
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBen-@ L1

mm

K- 07 40 23 67 M3 3mm 15,0
K-07 40 23 68 M3 4 mm 17,5
K-07 40 23 69 M5 3mm 16,0
K- 07 40 23 70 M5 4mm 18,0
K- 07402371 M5 6mm 18,0
K-07 402372 M6 3mm 15,0
K-07 402373 M6 4mm 18,5
K-07 4023 74 M6 6mm 18,5
K-07 4023 75 M7 4mm 18,5
K-07 402376 M7 6 mm 19,5
K-07 402377 G1/8 4 mm 15,2
K-07 402378 G1/8 6 mm 17,6
K-07 4023 79 R1/8 4mm 15,5
K-07 40 23 80 R1/8 6 mm 18,5

l(

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSTECKVERSCHRRUMINI

K-L-STECKVER DREH MINI
L-Steckverschraubungen, drehbar, mini

L1 Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing
in platzsparender Minibaureihe.
Arbeitsdruck: max. 10 bar, Vakuum
— | Einsatzbereich: Luft, Vakuum
‘ — empfohlene Schliuche: PU oder PA (Nylon)
Medien: Druckluft
‘ Norm: M-Gewinde nach DIN 13-1, mit O-Ring, G-Gewinde
‘ L2 nach DIN EN ISO 228-1, mit O-Ring, R-Gewinde nach
i ISO 7-1, Gewindebeschichtung
- Temp. Bereich: 0 °C bis +60 °C
Dichtflache: O-Ring (NBR)
Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring: Kunststoff
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBBen-@ L1 L2 SwW
mm mm
K- 07 4023 43 M3 3mm 12,0 16,0 8 mm

268 HANSA, FLEX Pneumatik-Katalog - Stand: 03/2015



Verschraubungen und Verbindungsteile / Schnellsteckverbindungen / Schnellsteckverbindungen »Blaue Serie« mini / L-
Steckverschraubungen, mini »Blaue Serie« mini

(Fortsetzung) K-L-STECKVER DREH MINI
L-Steckverschraubungen, drehbar, mini
Bezeichnung Gewinde fur Schlauch-AuBen-@ L1 L2 SW
mm mm
K-07 40 23 44 M3 4 mm 14,0 17,2 8 mm
K-07 40 23 45 M5 3mm 12,0 16,0 8 mm
K-07 40 23 46 M5 4 mm 14,0 17,2 8 mm
K-07 40 23 47 M5 6 mm 16,0 17,2 8 mm
K-07 40 23 48 M6 3mm 12,0 16,5 10 mm
K-07 40 23 49 M6 4 mm 14,0 17,6 10 mm
K- 07 40 23 50 M6 6 mm 16,0 17,6 10 mm
K-07 40 23 51 G1/8 4 mm 14,0 16,5 13 mm
K-07 40 23 52 G1/8 6 mm 16,0 16,5 13 mm
K-07 40 23 65 R1/8 4 mm 14,0 18,0 10 mm
K- 07 40 23 66 R1/8 6 mm 16,0 18,0 10 mm
K-07 40 50 05 M7 4 mm 14,0 15,7 10 mm
K- 07 40 50 06 M7 6 mm 16,3 17,2 10 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLSTECKVERDREHMINI

K-L-STECKVER L DREH MINI
L-Steckverschraubungen lang, drehbar, mini

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing L1
in platzsparender Minibaureihe.
Arbeitsdruck: max. 10 bar, Vakuum
Einsatzbereich: Luft, Vakuum — |
empfohlene Schlduche: PU oder PA (Nylon) | —_—
Medien: Druckluft ‘
Norm: M-Gewinde nach DIN 13-1, mit O-Ring, G-Gewinde ‘ L2

nach DIN EN ISO 228-1, mit O-Ring, R-Gewinde nach ‘

ISO 7-1, Gewindebeschichtung ‘
Temp. Bereich: 0 °C bis +60 °C 1
Dichtflache: O-Ring (NBR)
Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring: Kunststoff
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fir Schlauch-AuBen-@ L1 L2 sw

mm mm

K-07 402353 M3 3mm 12,0 24,0 8 mm
K-07 40 23 54 M3 4 mm 14,0 29,2 8 mm
K-07 4023 55 M5 3mm 12,0 24,0 8 mm
K-07 40 23 56 M5 4 mm 14,0 29,2 8 mm
K-07 40 23 57 M5 6 mm 16,0 29,2 8 mm
K-07 4023 58 M6 3mm 12,0 24,5 10 mm
K-07 40 23 59 M6 4 mm 14,0 29,6 10 mm
K-07 40 23 60 M6 6 mm 16,0 29,6 10 mm
K-07 402361 G1/8 4mm 14,0 28,5 14 mm
K-07 40 23 62 G1/8 6 mm 16,0 28,5 14 mm
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K-L-STECKVER L DREH MINI (Fortsetzung)
L-Steckverschraubungen lang, drehbar, mini
Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBBen-@ L1 L2 SW
mm mm
K-07 402363 R1/8 4mm 14,0 30,0 10 mm
K-07 40 23 64 R1/8 6 mm 16,0 30,0 10 mm

»

—
ILII.I'.II.Ih.hL —

[
Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLSTECKVERLDREHMINI

K-T-STECK VERS DRE MINI PAR
T-Steckverschraubungen, drehbar, mini, paralleles Gewinde

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing

L1 in platzsparender Minibaureihe.
Arbeitsdruck: max. 10 bar, Vakuum
Einsatzbereich: Luft, Vakuum
7777777 empfohlene Schlduche: PU oder PA (Nylon)
‘ Medien: Druckluft
Norm: M-Gewinde nach DIN 13-1, mit O-Ring, G-Gewinde
nach DIN EN ISO 228-1, mit O-Ring, R-Gewinde nach

ISO 7-1, Gewindebeschichtung

Temp. Bereich: 0 °C bis +60 °C

Dichtflache: O-Ring (NBR)

Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt

Andruckring: Kunststoff
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fur Schlauch-AuBen-@ L1 L2 Sw

mm mm

K-07 40 23 04 M3 3mm 24,0 16,0 8 mm
K- 07 40 23 05 M3 4mm 28,0 17,2 8 mm
K-07 40 23 06 M5 3mm 24,0 16,0 8 mm
K-07 40 23 07 M5 4 mm 28,0 17,2 8 mm
K-07 4023 08 M5 6 mm 32,0 18,2 8 mm
K-07 40 23 09 M6 3mm 24,0 16,5 10 mm
K-07 402310 M6 4mm 28,0 17,6 10 mm
K-07 4023 11 M6 6mm 32,0 18,6 10 mm
K-07 402312 G1/8 4 mm 28,0 16,5 14 mm
K-07402313 G1/8 6 mm 32,0 16,5 14 mm
K-07 402314 R1/8 4mm 28,0 18,0 10 mm
K-07 402315 R1/8 6 mm 32,0 19,0 10 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KTSTECKVERSDREMINIPAR
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K-TL-STECK VERS DRE MINI PAR
TL-Steckverschraubungen, drehbar, mini, paralleles Gewinde

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing L1
in platzsparender Minibaureihe.

Arbeitsdruck: max. 10 bar, Vakuum

Einsatzbereich: Luft, Vakuum

empfohlene Schldauche: PU oder PA (Nylon)

Medien: Druckluft

Norm: M-Gewinde nach DIN 13-1, mit O-Ring, G-Gewinde

nach DIN EN ISO 228-1, mit O-Ring, R-Gewinde nach
ISO 7-1, Gewindebeschichtung

Temp. Bereich: 0 °C bis +60 °C

Dichtflache: O-Ring (NBR)

Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring: Kunststoff

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBen-@ L1 L2 SwW
mm mm

K-07 4023 28 M3 3mm 12,0 28,0 8 mm
K-07 40 23 29 M3 4 mm 14,0 31,2 8 mm
K-07 4023 30 M5 3mm 12,0 28,0 8 mm
K-07 40 23 31 M5 4 mm 14,0 31,2 8 mm
K-07 402332 M5 6 mm 14,5 32,7 8 mm
K-07 402333 M6 3mm 12,0 28,5 10 mm
K-07 4023 34 M6 4mm 14,0 31,6 10 mm
K-07 402335 M6 6 mm 14,5 331 10 mm
K-07 4023 36 G1/8 4 mm 14,0 30,5 13 mm
K-07 40 23 37 G1/8 6 mm 16,0 32,5 13 mm
K-07 4023 38 R1/8 4 mm 14,0 32,0 10 mm
K-07 40 23 39 R1/8 6 mm 14,5 335 10 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KTLSTECKVERSDREMINIPAR

K-STECKVERBINDU RED MINI
Gerade Steckverbindungen, reduzierend, mini

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing
in platzsparender Minibaureihe.

Arbeitsdruck: max. 10 bar, Vakuum
Einsatzbereich: Luft, Vakuum

empfohlene Schldauche: PU oder PA (Nylon)

Medien: Druckluft

Temp. Bereich: 0 °C bis +60 °C

Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring: Kunststoff

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung fur Schlauch-AuBBen-@ L1
mm

K-07 405015 4mm/3mm 24,9

K- 07 4050 16 6 mm/4mm 26,0

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSTECKVERBINDUREDMINI
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K-STECKVERBINDU MINI
Gerade Steckverbindungen, mini

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing
in platzsparender Minibaureihe.

Arbeitsdruck: max. 10 bar, Vakuum
Einsatzbereich: Luft, Vakuum
empfohlene Schldauche: PU oder PA (Nylon)
Medien: Druckluft
Temp. Bereich: 0 °C bis +60 °C
Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring: Kunststoff
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung fiir Schlauch-AuBBen-@ L1
mm
K-07 40 23 81 3mm 21,0
K-07 40 23 82 4 mm 26,5
K-07 402383 6 mm 27,5

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSTECKVERBINDUMINI

K-SCHOTT-STECK MINI
Schott-Steckverbindungen, mini

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing
in platzsparender Minibaureihe.

L1 Arbeitsdruck: max. 10 bar, Vakuum

| Einsatzbereich: Luft, Vakuum
empfohlene Schldauche: PU oder PA (Nylon)
1l Ll | Medien: Druckluft
Norm: M-Gewinde nach DIN 13-1, mit O-Ring, G-Gewinde

— = nach DIN EN ISO 228-1, mit O-Ring, R-Gewinde nach
ISO 7-1, Gewindebeschichtung

Temp. Bereich: 0 °C bis +60 °C
Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring: Kunststoff
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBen-@ L1 SwW
mm
K- 07405012 M8x0,75 3mm 20,3 10 mm
K-07 405010 M10x1,0 4 mm 24,0 12mm
K-07405011 M12x1,0 6 mm 23,8 14 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSCHOTTSTECKMINI

K-L-STECK VB MINI
L-Steckverbindungen, mini

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing
in platzsparender Minibaureihe.
Arbeitsdruck: max. 10 bar, Vakuum
Einsatzbereich: Luft, Vakuum
empfohlene Schldauche: PU oder PA (Nylon)
Medien: Druckluft
Temp. Bereich: 0 °C bis +60 °C
Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring: Kunststoff
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung fiir Schlauch-AuB3en-@ L1
mm
K-07 40 23 84 3mm 12,0
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(Fortsetzung) K-L-STECK VB MINI
L-Steckverbindungen, mini
Bezeichnung fiir Schlauch-AuBen-@ L1
mm
K-07 40 23 85 4 mm 14,5
K- 07 40 23 86 6 mm 16,0

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLSTECKVBMINI

K-L-SCHOTT STECK MINI
L-Schott-Steckverbindungen, mini

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing L1

in platzsparender Minibaureihe.

Arbeitsdruck: max. 10 bar, Vakuum

Einsatzbereich: Luft, Vakuum — |
empfohlene Schldauche: PU oder PA (Nylon) | —_—-
Medien: Druckluft ‘

Norm: M-Gewinde nach DIN 13-1, mit O-Ring ‘ L2
Temp. Bereich: 0 °C bis +60 °C ‘

Dichtflache: 0-Ring (NBR) ‘

Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt ‘

Andruckring: Kunststoff

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBen-@ L1 L2 SwW
mm mm

K-07 405019 M8x0,75 3mm 12,0 21,6 10 mm

K-07 405017 M10x1,0 4 mm 15,7 22,5 12mm

K-07 405018 M12x1,0 6 mm 16,0 28,8 12mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLSCHOTTSTECKMINI

K-T-STECK VB MINI
T-Steckverbindungen, mini

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing L1

in platzsparender Minibaureihe.

Arbeitsdruck: max. 10 bar, Vakuum

Einsatzbereich: Luft, Vakuum |

empfohlene Schldauche: PU oder PA (Nylon) 1T ﬂ’ T

Medien: Druckluft ‘

Temp. Bereich: 0 °C bis +60 °C ‘

Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt

Andruckring: Kunststoff

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung fur Schlauch-AuBBen-@ L1
mm

K-07 402340 3mm 11,8

K- 07 40 23 41 4mm 14,5

K-07 402342 6 mm 16,0

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KTSTECKVBMINI

Pneumatik-Katalog - Stand: 03/2015 HANSAFFLEX 273




A

Verschraubungen und Verbindungsteile / Schnellsteckverbindungen / Schnellsteckverbindungen »Blaue Serie« mini / Y-
Steckverbindungen, mini »Blaue Serie« mini

K-T-STECK VB RED MINI
T-Steckverbindungen, reduzierend, mini

L1 Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing
in platzsparender Minibaureihe.
Arbeitsdruck: max. 10 bar, Vakuum
— Einsatzbereich: Luft, Vakuum
T ﬂ’ "7 7| empfohlene Schlauche: PU oder PA (Nylon)
‘ Medien: Druckluft
‘ Temp. Bereich: 0 °C bis +60 °C
Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring: Kunststoff
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung fiir Schlauch-AuBen-@ L1
mm
K-07 405003 4mm/3mm 14,7
K-07 40 50 04 6 mm/4 mm 16,4

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KTSTECKVBREDMINI

K-Y-STECK VB MINI
Y-Steckverbindungen, mini

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing
in platzsparender Minibaureihe.

L1 |  Arbeitsdruck: max. 10 bar, Vakuum
Einsatzbereich: Luft, Vakuum
empfohlene Schldauche: PU oder PA (Nylon)
L Medien: Druckluft
Temp. Bereich: 0 °C bis +60 °C
Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring: Kunststoff
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung fiir Schlauch-AuB3en-@ L1
mm
K-07 40 50 20 3mm 28,8
K-07 40 50 21 4 mm 29,4
K- 07 40 50 22 6mm 31,8

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KYSTECKVBMINI

K-Y-STECK VB RED MINI
Y-Steckverbindungen, reduzierend, mini

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing
in platzsparender Minibaureihe.

L1 |  Arbeitsdruck: max. 10 bar, Vakuum
Einsatzbereich: Luft, Vakuum
empfohlene Schlduche: PU oder PA (Nylon)
L Medien: Druckluft

Temp. Bereich: 0 °C bis +60 °C
Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring: Kunststoff

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung fiir Schlauch-AuB3en-@ L1

mm
K-07 405023 4mm/3mm 29,1
K-07 40 50 24 6mm/4mm 31,6

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KYSTECKVBREDMINI
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K-STECKVERBINDU ST RED M

Gerade Steckverbindungen mit Stecknippel, reduzierend, mini

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing
in platzsparender Minibaureihe.

Arbeitsdruck: max. 10 bar, Vakuum L1
Einsatzbereich: Luft, Vakuum

empfohlene Schlduche: PU oder PA (Nylon)

Medien: Druckluft

Temp. Bereich: 0 °C bis +60 °C

Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt

Andruckring: Kunststoff

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung fiir Schlauch-AuB3en-@ L1

mm
K-07 405013 4mm /3 mm 28,8
K-07 4050 14 6 mm/4 mm 32,2

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSTECKVERBINDUSTREDM

K-L-STECK STECKNIPPEL VB MINI
L-Steckverbindungen mit Stecknippel, mini

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing L1
in platzsparender Minibaureihe.
Arbeitsdruck: max. 10 bar, Vakuum
Einsatzbereich: Luft, Vakuum
empfohlene Schliuche: PU oder PA (Nylon) ‘ ==
Medien: Druckluft
Temp. Bereich: 0 °C bis +60 °C ‘ L2
Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring: Kunststoff ‘
L

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung fiir Schlauch-AuBen-@ L1 L2 Stecknippel
mm mm mm

K- 07 40 50 07 3mm 11,5 26,6 3

K- 07 40 50 08 4 mm 14,0 28,5

K-07 40 50 09 6 mm 16,3 32,0 6

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLSTECKSTECKNIPPELVBMINI

K-Y-STECK VB STECKNIP RED MINI
Y-Steckverbindungen mit Stecknippel, reduzierend, mini

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing
in platzsparender Minibaureihe.

Arbeitsdruck: max. 10 bar, Vakuum ‘ L1

Einsatzbereich: Luft, Vakuum

empfohlene Schldauche: PU oder PA (Nylon)

Medien: Druckluft -

Temp. Bereich: 0 °C bis +60 °C

Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt

Andruckring: Kunststoff

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung fir Schlauch-AuBen-@ L1 Stecknippel
mm mm

K-07 4050 28 3mm 40,5 4

K-07 40 50 29 4 mm 43,5 6

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KYSTECKVBSTECKNIPREDMINI
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K-Y-STECK VB STECKNIP MINI
Y-Steckverbindungen mit Stecknippel, mini

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing
in platzsparender Minibaureihe.

L1 |  Arbeitsdruck: max. 10 bar, Vakuum
Einsatzbereich: Luft, Vakuum
empfohlene Schldauche: PU oder PA (Nylon)
L Medien: Druckluft
Temp. Bereich: 0 °C bis +60 °C
Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring: Kunststoff
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung fir Schlauch-AuBen-@ L1 Stecknippel
mm mm
K-07 40 50 25 3mm 38,0 3
K-07 40 50 26 4 mm 43,0
K- 07 40 50 27 6mm 46,0 6

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KYSTECKVBSTECKNIPMINI

K-STECKVERSCHR AGR OR SK
Gerade Steckverschraubungen, AuBengewinde zylindrisch mit O-Ring und AuBensechskant

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem
Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlduchen

und Kupferrohren.

Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum

Einsatzbereich: Luft, Vakuum

empfohlene Schlduche: PU oder PA (Nylon)

Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate-

rialien vertraglich

Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C

Dichtflache: O-Ring im Gehause bei zylindrischer Ausfiihrung

Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt

Andruckring: Kunststoff
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-Au3en-@ Innensechskant L1 SW

mm mm

K- 07 400078 M5 4mm 2,0 20,8 10 mm
K-07 40 00 79 M5 6 mm 2,0 22,2 12mm
K-07 40 00 92 G1/8 4 mm 3,0 19,3 10 mm
K-07 400093 G1/8 6 mm 4,0 20,2 12mm
K- 07 40 00 94 G1/8 8 mm 5,0 27,1 14 mm
K- 07 40 00 90 G1/8 10 mm 5,0 28,9 17 mm
K- 07 4000 91 G1/8 12mm 5,0 31,6 21 mm
K-07 40 00 87 G1/4 4 mm 3,0 17,4 10 mm
K-07 40 00 88 G1/4 6 mm 4,0 20,9 12mm
K-07 40 00 89 G1/4 8 mm 6,0 23,0 14 mm
K-07 40 00 85 G1/4 10 mm 6,0 29,9 17 mm
K-07 40 00 86 G1/4 12mm 6,0 326 21 mm
K- 07 40 00 98 G3/8 6 mm 4,0 19,5 12mm
K-07 40 00 99 G3/8 8 mm 6,0 22,1 14 mm
K- 07 40 00 95 G3/8 10 mm 8,0 25,9 17 mm
K- 07 40 00 96 G3/8 12 mm 8,0 28,6 21 mm
K-07 40 00 97 G3/8 16 mm 8,0 36,1 24 mm
K- 07 40 00 83 G1/2 6mm 4,0 22,6 12 mm
K- 07 40 00 84 G1/2 8mm 6,0 23,2 14 mm
K-07 40 00 80 G1/2 10 mm 8,0 24,5 17 mm
K- 074000 81 G1/2 12mm 8,0 31,1 21 mm
K- 07 40 00 82 G1/2 16 mm 10,0 38,1 24 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSTECKVERSCHRAGRORSK
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K-STECKVERSCH AGR-K SK BESCH 1
Gerade Steckverschraubungen, AuBengewinde konisch mit Gewindebeschichtung, AuBensechskant

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem
Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlduchen L1
und Kupferrohren.

Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum | |

Einsatzbereich: Luft, Vakuum
empfohlene Schlauche: PU oder PA (Nylon) (]
Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate-

rialien vertraglich

Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C _I—I_

Dichtflache: Gewindebeschichtung bei konischer Ausfiihrung
Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring: Kunststoff

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-Au3en-@ Innensechskant L1 SW
mm mm

K-07400112 R1/8 4mm 3,0 19,8 10 mm
K-07 400113 R1/8 6 mm 4,0 20,7 12mm
K-074001 14 R1/8 8 mm 50 27,1 14 mm
K-07 4001 10 R1/8 10 mm 5,0 29,6 17 mm
K-07 4001 11 R1/8 12mm 5,0 31,6 21 mm
K-07 4001 07 R1/4 4 mm 3,0 17,9 14 mm
K-07 400108 R1/4 6 mm 4,0 22,5 14 mm
K-07 4001 09 R1/4 8 mm 5,0 24,6 14 mm
K-07 400105 R1/4 10 mm 6,0 30,9 17 mm
K-07 4001 06 R1/4 12mm 6,0 33,6 21 mm
K-07 400118 R3/8 6 mm 4,0 20,1 17 mm
K-07 400119 R3/8 8 mm 6,0 24,6 17 mm
K-07 400115 R3/8 10 mm 8,0 26,9 17 mm
K-07 400116 R3/8 12 mm 8,0 29,6 21 mm
K-07 400117 R3/8 16 mm 8,0 38,1 24 mm
K-07 400103 R1/2 6 mm 4,0 24,1 21 mm
K-07 4001 04 R1/2 8mm 6,0 25,6 21 mm
K-07 40 01 00 R1/2 10 mm 8,0 253 21 mm
K-07 400101 R1/2 12mm 8,0 32,6 21 mm
K-07 4001 02 R1/2 16 mm 10,0 35,1 24 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSTECKVERSCHAGRKSKBESCH1
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K-STECKVERSCHR RU A R
Gerade Steckverschraubungen, rundem Korper, AuBengewinde zylindrisch, O-Ring, Innensechskant

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem
Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlduchen

und Kupferrohren.

Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum

Einsatzbereich: Luft, Vakuum

empfohlene Schlduche: PU oder PA (Nylon)

Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate-

rialien vertraglich

Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C

Dichtflache: O-Ring im Gehause bei zylindrischer Ausfiihrung

Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt

Andruckring: Kunststoff
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBen-@ Innensechskant L1 Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBen-@ Innensechskant L1

mm mm mm mm

K-07 4009 07 M5 4mm 2,0 20,8 K-07400914 G1/4 12mm 6,0 32,6
K-07 40 09 08 M5 6 mm 2,0 22,4 K-07400926 G3/8 6 mm 4,0 19,5
K-07400920 G1/8 4mm 3,0 193 K-07400927 G3/8 8mm 6,0 22,1
K-07400921 G1/8 6 mm 4,0 20,2 K-07400923 G3/8 10 mm 8,0 25,9
K-07400922 G1/8 8 mm 50 27,0 K-07400924 G3/8 12mm 8,0 28,6
K-07400918 G1/8 10 mm 50 28,9 K-07400925 G3/8 16 mm 8,0 35,1
K-07400919 G1/8 12mm 50 31,6 K-07400912 G1/2 8 mm 6,0 24,1
K-07400915 G1/4 4 mm 3,0 18,0 K-07400909 G1/2 10 mm 8,0 253
K-07400916 G1/4 6mm 4,0 20,9 K-07400910 G1/2 12mm 8,0 31,1
K-07400917 G1/4 8 mm 50 23,0 K-07400911 G1/2 16 mm 10,0 38,1
K-07400913 G1/4 10 mm 6,0 29,9

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSTECKVERSCHRRUAGROR

K-STECKVERSCHR RU AGR-K
Gerade Steckverschraub., rundem Korper, AuBengewinde konisch, Beschichtung, Innensechskant

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem
Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlduchen

und Kupferrohren.

Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum

Einsatzbereich: Luft, Vakuum

empfohlene Schlduche: PU oder PA (Nylon)

Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate-

rialien vertraglich

Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C

Dichtflache: Gewindebeschichtung bei konischer Ausfiihrung

Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt

Andruckring: Kunststoff
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBBen-@ Innensechskant L1 Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBBen-@ Innensechskant L1

mm mm mm mm

K-07400938 R1/8 4 mm 3,0 19,8 K-07400945 R3/8 8mm 6,0 24,6
K-07400939 R1/8 6 mm 4,0 20,7 K-07400941 R3/8 10 mm 8,0 26,9
K-07400940 R1/8 8 mm 50 27,1 K-07400942 R3/8 12mm 8,0 29,6
K-07400937 R1/8 10 mm 50 29,6 K-07400943 R3/8 16 mm 8,0 38,1
K-07400934 R1/4 4mm 3,0 17,9 K-07400931 R1/2 6 mm 4,0 24,1
K-07400935 R1/4 6 mm 4,0 22,5 K-07400932 R1/2 8 mm 6,0 25,6
K-07400936 R1/4 8 mm 50 24,6 K-07400928 R1/2 10 mm 8,0 25,3
K-07400933 R1/4 10 mm 6,0 30,9 K-07400929 R1/2 12mm 8,0 326
K-07400944 R3/8 6 mm 4,0 20,1 K-07400930 R1/2 16 mm 10,0 35,1

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSTECKVERSCHRRUAGRK
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K-STECKVERSCHR IG SK 2

Gerade Steckverschraubungen, Innengewinde zylindrisch mit Aul3ensechskant

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem
Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlduchen
und Kupferrohren.

Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum

Einsatzbereich: Luft, Vakuum

empfohlene Schldauche: PU oder PA (Nylon)

Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate-
rialien vertraglich

Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C

Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt

Andruckring: Kunststoff

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBen-@ L1 SwW Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBen-@ L1 SwW
mm mm

K-07 400120 M5 4 mm 213 10 mm K-07400127 G1/4 12mm 34,6 21 mm
K-07 4001 21 M5 6 mm 22,2 12mm K-07400136 G3/8 6 mm 29,2 21 mm
K-07 4001 31 G1/8 4 mm 23,8 14 mm K-07 4001 37 G3/8 8 mm 311 21 mm
K-07400132 G1/8 6 mm 25,2 14 mm K-07400134 G3/8 10 mm 33,4 21 mm
K-07 4001 33 G1/8 8 mm 271 14 mm K-07 4001 35 G3/8 12mm 35,6 21T mm
K-07 40 41 28 G1/8 10 mm 28,5 14 mm K-07 4001 24 G1/2 6 mm 31,2 24 mm
K-07400128 G1/4 4 mm 26,8 17 mm K-07400125 G1/2 8 mm 331 24 mm
K-07400129 G1/4 6 mm 28,2 17 mm K-07400122 G1/2 10 mm 352 24 mm
K-07 4001 30 G1/4 8 mm 30,1 17 mm K-074001 23 G1/2 12mm 37,6 24 mm
K-07400126 G1/4 10 mm 32,2 17 mm K-07404127 G1/2 16 mm 39,7 24 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSTECKVERSCHRIGSK2

K-SCHO TECKVERB IG

Gerade Schott-Steckverschraubungen, Innengewinde konisch

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem
Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlduchen
und Kupferrohren.

Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum

Einsatzbereich: Luft, Vakuum

empfohlene Schlduche: PU oder PA (Nylon)

Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate-
rialien vertraglich

Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C

Dichtflache: Gewindebeschichtung bei konischer Ausfiihrung

Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt

Andruckring: Kunststoff

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Gewinde fir Schlauch-AuBen-@ Gewinde Schalttafel L1 SwW
mm

K- 07 40 04 42 Rc1/8 4 mm M12x1 23,8 14 mm
K-07 4004 43 Rc1/8 6 mm M14x1 27,0 17 mm
K-07 40 04 44 Rc1/8 8 mm M16x1 321 19mm
K- 07 40 04 40 Rc1/4 6 mm M14x1 30,0 17 mm
K-07 4004 41 Rc1/4 8 mm M16x1 35,1 19 mm
K-07 4004 38 Rc1/4 10 mm M20x1 36,0 24 mm
K- 07 40 04 39 Rc1/4 12mm M22x1 38,1 24 mm
K- 07 40 04 45 Rc 3/8 10 mm M20x1 37,0 24 mm
K-07 40 04 46 Rc3/8 12mm M22x1 391 24 mm
K- 07 40 04 37 Rc1/2 12mm M22x1 4,1 24 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSCHOTTSTECKVERBIGK
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K-STECKVERSCHR 45° DRE AG OR
Steckverschraubungen 45°, drehbar, AulRengewinde zylindrisch mit O-Ring

— Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem

Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlduchen

und Kupferrohren.

Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum

L2 Einsatzbereich: Luft, Vakuum
empfohlene Schldauche: PU oder PA (Nylon)
Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate-
rialien vertraglich

Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C

Dichtflache: O-Ring im Gehduse bei zylindrischer Ausfiihrung

Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt

Andruckring: Kunststoff
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBen-@ L1 L2 SW

mm mm

K- 07 40 05 47 M5 4mm 20,2 34,7 10 mm
K-07 40 05 48 M5 6 mm 21,9 36,1 12 mm
K- 07 40 05 59 G1/8 4 mm 23,2 39,0 12mm
K- 07 40 05 60 G1/8 6mm 244 42,0 14 mm
K-07 400561 G1/8 8 mm 27,1 47,5 14 mm
K-07 40 05 58 G1/8 10 mm 29,7 53,1 17 mm
K- 07 40 05 55 G1/4 4mm 24,7 40,5 12mm
K-07 40 05 56 G1/4 6 mm 25,9 43,5 14 mm
K- 07 40 05 57 G1/4 8 mm 28,6 49,0 17 mm
K- 07 4005 53 G1/4 10 mm 30,7 54,1 17 mm
K-07 40 05 54 G1/4 12mm 32,8 60,4 21 mm
K- 07 40 05 64 G3/8 6 mm 26,2 45,0 14 mm
K-07 40 05 65 G3/8 8 mm 30,1 50,5 20 mm
K-07 40 05 62 G3/8 10 mm 322 55,6 20 mm
K- 07 40 05 63 G3/8 12mm 338 614 21 mm
K-07 400551 G1/2 6 mm 30,9 48,5 14 mm
K-07 40 05 52 G1/2 8 mm 33,6 54,0 24 mm
K- 07 40 05 49 G1/2 10 mm 35,7 59,1 19 mm
K- 07 40 05 50 G1/2 12mm 373 64,9 24 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSTECKVERSCHR45DREAGOR

K-STECKVERSCHR 45° DRE AG-K
Steckverschraubungen 45°, drehbar, AuBengewinde konisch mit Gewindebeschichtung

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem

Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlduchen

und Kupferrohren.

Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum

Einsatzbereich: Luft, Vakuum

empfohlene Schldauche: PU oder PA (Nylon)

Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate-

rialien vertraglich

Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C

Dichtflache: Gewindebeschichtung bei konischer Ausfiihrung

Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt

Andruckring: Kunststoff
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBen-@ L1 L2 SwW

mm mm

K- 07 40 04 81 R1/8 4mm 22,7 38,5 10 mm
K-07 40 04 82 R1/8 6 mm 24,4 42,0 12 mm
K-07 40 04 83 R1/8 8 mm 27,6 48,0 14 mm
K- 07 40 04 80 R1/8 10 mm 30,2 53,6 17 mm
K-07 4004 77 R1/4 4 mm 25,7 41,5 14 mm
K-07 4004 78 R1/4 6 mm 26,9 44,5 14 mm
K- 07 40 04 79 R1/4 8 mm 29,6 50,0 14 mm
K-07 40 04 75 R1/4 10 mm 32,2 55,6 17 mm

—
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(Fortsetzung) K-STECKVERSCHR 45° DRE AG-K
Steckverschraubungen 45°, drehbar, AuBengewinde konisch mit Gewindebeschichtung
Bezeichnung Gewinde fur Schlauch-AuBen-@ L1 L2 SW
mm mm
K-07 400476 R1/4 12mm 352 61,9 21T mm
K- 07 40 04 86 R3/8 6 mm 28,4 46,0 17 mm
K- 07 40 04 87 R3/8 8 mm 311 51,5 17 mm
K- 07 40 04 84 R3/8 10 mm 33,2 56,6 17 mm
K- 07 40 04 85 R3/8 12mm 36,2 62,9 21 mm
K-07400473 R1/2 6 mm 31,9 49,5 21T mm
K-07 4004 74 R1/2 8 mm 34,6 55,0 21T mm
K-07 4004 71 R1/2 10 mm 36,7 60,1 21 mm
K-07 400472 R1/2 12mm 39,2 65,9 2T mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSTECKVERSCHR45DREAGK

K-L-STECKVER DREH AGOR 1
L-Steckverschraubungen, drehbar, AuBengewinde zylindrisch mit O-Ring

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem L1
Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlduchen
und Kupferrohren.

Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum — |
Einsatzbereich: Luft, Vakuum ‘ ==
empfohlene Schldauche: PU oder PA (Nylon) ‘
Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate- ‘

rialien vertraglich ‘ L2
Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C |
Dichtflache: O-Ring im Geh&use bei zylindrischer Ausfiihrung !
Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring: Kunststoff
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fur Schlauch-AuBen-@ L1 L2 SW

mm mm

K-07 4001 38 M5 4mm 18,8 18,6 8 mm
K-07 4001 39 M5 6 mm 20,0 19,6 8 mm
K-07 4001 50 G1/8 4 mm 18,8 16,5 10 mm
K-07 4001 51 G1/8 6mm 20,0 17,5 10 mm
K-07 4001 52 G1/8 8 mm 225 22,0 14 mm
K-07 40 41 29 G1/8 10 mm 26,9 233 17 mm
K-07 40 01 47 G1/4 4mm 18,8 16,5 17 mm
K-07 4001 48 G1/4 6mm 20,0 17,5 17 mm
K-07 4001 49 G1/4 8 mm 22,5 18,0 17 mm
K- 07 40 01 45 G1/4 10 mm 26,9 243 17 mm
K-07 4001 46 G1/4 12mm 28,5 25,8 17 mm
K-07 40 01 56 G3/8 6 mm 20,0 18,6 20 mm
K-07 4001 57 G3/8 8 mm 225 19,1 20 mm
K-07 4001 53 G3/8 10 mm 26,9 21,3 20 mm
K-07 4001 54 G3/8 12mm 28,5 22,8 20 mm
K-07 4001 55 G3/8 16 mm 335 31,7 20 mm
K-07 400143 G1/2 6 mm 20,1 21,0 24 mm
K-07 40 01 44 G1/2 8 mm 22,5 21,5 24 mm
K- 07 40 01 40 G1/2 10 mm 26,9 23,2 24 mm
K-07 4001 41 G1/2 12 mm 28,5 24,7 24 mm
K-07 4001 42 G1/2 16 mm 335 28,4 24 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLSTECKVERDREHAGOR1
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K-L-STECKVER DREH AG-K BESCH
L-Steckverschraubungen, drehbar, Aullengewinde konisch mit Gewindebeschichtung

L1 Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem
Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlduchen
und Kupferrohren.

— | Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum

‘ —_—- Einsatzbereich: Luft, Vakuum

‘ empfohlene Schlduche: PU oder PA (Nylon)

‘ Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate-

‘ L2 rialien vertraglich

i Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C

‘ Dichtflache: Gewindebeschichtung bei konischer Ausfiihrung

Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring: Kunststoff
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBen-@ L1 L2 SW
mm mm
4 K- 07400168 R1/8 4mm 18,8 18,5 10 mm

K-07 40 01 69 R1/8 6 mm 20,0 19,5 10 mm
K-07 400170 R1/8 8 mm 22,5 22,9 10 mm
K- 07 4001 65 R1/4 4mm 18,8 20,0 14 mm
K-07 4001 66 R1/4 6 mm 20,0 21,0 14 mm
K-07 4001 67 R1/4 8 mm 22,5 21,5 14 mm
K- 07400163 R1/4 10 mm 26,9 26,3 17 mm
K-07 40 01 64 R1/4 12 mm 28,5 27,8 17 mm
K-07 400174 R3/8 6 mm 20,0 22,5 17 mm
K-07 400175 R3/8 8 mm 22,5 23,0 17 mm
K-07 400171 R3/8 10 mm 26,9 24,8 17 mm
K-07 400172 R3/8 12 mm 28,5 26,3 17 mm
K-07 400173 R3/8 16 mm 335 33,7 20 mm
K-07 400161 R1/2 6 mm 20,0 25,5 21 mm
K- 07 4001 62 R1/2 8 mm 22,5 26,0 21 mm
K-07 4001 58 R1/2 10 mm 26,9 27,8 21 mm
K-07 4001 59 R1/2 12mm 28,5 29,3 21 mm
K- 07 40 01 60 R1/2 16 mm 33,5 36,7 21 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLSTECKVERDREHAGKBESCH

STECKVER L DREH AG OR
L-Steckverschraubungen lang, drehbar, Auflengewinde zylindrisch mit O-Ring

L1 Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem
Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlduchen
und Kupferrohren.

Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum
‘ —- Einsatzbereich: Luft, Vakuum
‘ empfohlene Schlduche: PU oder PA (Nylon)
‘ Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate-
‘ L2 rialien vertraglich
? ‘ Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C
1 Dichtflache: O-Ring im Gehduse bei zylindrischer Ausfiihrung
Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring: Kunststoff
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBen-@ L1 L2 SwW
mm mm
K-07 400176 M5 4mm 18,8 325 8 mm
K-07 400177 M5 6 mm 20,0 335 8 mm
K-07 4001 90 G1/8 4 mm 18,8 30,5 14 mm
K-07 400191 G1/8 6mm 20,0 31,5 14 mm
K-07 400192 G1/8 8 mm 22,5 378 14 mm
K-07 4001 88 G1/8 10 mm 26,9 45,4 17 mm
K- 07 40 01 89 G1/8 12mm 28,5 46,9 17 mm
K-07 4001 85 G1/4 4 mm 18,8 30,5 17 mm
K-07 4001 86 G1/4 6 mm 20,0 31,5 17 mm
K- 07 4001 87 G1/4 8mm 22,5 338 17 mm
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(Fortsetzung) K-L-STECKVER L DREH AG OR
L-Steckverschraubungen lang, drehbar, Auflengewinde zylindrisch mit O-Ring
Bezeichnung Gewinde fur Schlauch-AuBen-@ L1 L2 SW
mm mm
K-07 4001 83 G1/4 10 mm 26,9 46,4 17 mm
K-07 4001 84 G1/4 12 mm 28,5 479 17 mm
K-07 4001 96 G3/8 6 mm 20,0 326 20 mm
K-07 4001 97 G3/8 8 mm 22,5 349 20 mm
K-07 400193 G3/8 10 mm 26,9 434 20 mm
K-07 4001 94 G3/8 12 mm 28,5 44,9 20 mm
K-07 4001 95 G3/8 16 mm 33,5 58,2 20 mm
K-07 40 01 81 G1/2 6 mm 20,0 333 24 mm
K-07 4001 82 G1/2 8 mm 22,5 373 24 mm
K-07 400178 G1/2 10 mm 26,9 45,3 24 mm
K-07 400179 G1/2 12mm 28,5 46,8 24 mm
K-07 4001 80 G1/2 16 mm 33,5 54,9 24 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLSTECKVERLDREHAGOR

TECKVER L DREH AG-K
L-Steckverschraubungen lang, drehbar, AuBengewinde konisch mit Gewindebeschichtung

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem L1
Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlauchen
und Kupferrohren.

Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum — |
Einsatzbereich: Luft, Vakuum ‘ —
empfohlene Schlauche: PU oder PA (Nylon) ‘
Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate- ‘

rialien vertraglich ‘ L2
Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C ‘
Dichtflache: Gewindebeschichtung bei konischer Ausfiihrung -
Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring: Kunststoff
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBen-@ L1 L2 SwW

mm mm

K-07 4002 10 R1/8 4mm 18,8 325 10 mm
K-074002 11 R1/8 6 mm 20,0 33,5 10 mm
K-07 400212 R1/8 8 mm 22,5 38,7 10 mm
K- 07 40 02 08 R1/8 10 mm 26,9 46,4 17 mm
K-07 4002 09 R1/8 12mm 28,5 47,9 17 mm
K-07 40 02 05 R1/4 4 mm 18,8 34,0 14 mm
K- 07 40 02 06 R1/4 6mm 20,0 35,0 14 mm
K-07 40 02 07 R1/4 8 mm 22,5 373 14 mm
K-07 4002 03 R1/4 10 mm 26,9 48,4 17 mm
K- 07 40 02 04 R1/4 12 mm 28,5 49,9 17 mm
K-07 400216 R3/8 6 mm 20,0 36,5 17 mm
K-07 400217 R3/8 8 mm 22,5 38,8 17 mm
K-07 400213 R3/8 10 mm 26,9 46,9 17 mm
K-07 4002 14 R3/8 12mm 28,5 48,4 17 mm
K-07 400215 R3/8 16 mm 335 61,2 20 mm
K- 07 40 02 01 R1/2 6mm 20,0 39,5 21 mm
K-07 4002 02 R1/2 8 mm 22,5 41,8 21 mm
K-07 4001 98 R1/2 10 mm 26,9 49,9 21 mm
K- 07 40 01 99 R1/2 12 mm 28,5 514 21 mm
K-07 40 02 00 R1/2 16 mm 335 63,2 21 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLSTECKVERLDREHAGK
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K-L-STECKVER |G DREH

L-Steckverschraubungen mit Innengewinde, zylindrisch, drehbar

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem
Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlduchen

L1
und Kupferrohren.
— | Arbeitsdruck:
— Einsatzbereich:
‘ empfohlene Schlduche:
‘ L2 Medien:
i Temp. Bereich:
- Dichtflache:
Werkstoff:
Andruckring:
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBBen-@ L1
mm
K- 07 40 05 66 M5 4 mm 17,5
K- 07 40 05 67 M5 6 mm 18,7
K- 07 4005 79 G1/8 4mm 17,7
K- 07 40 05 80 G1/8 6 mm 18,7
K-07 40 05 81 G1/8 8 mm 22,5
K-07 400578 G1/8 10 mm 27,2
K-07 400575 G1/4 4 mm 17,5
K-07 40 05 76 G1/4 6 mm 18,7
K- 07 4005 77 G1/4 8 mm 22,5
K-07 400573 G1/4 10 mm 27,2
K-07 40 05 74 G1/4 12mm 293
K-07 40 05 85 G3/8 6 mm 18,7
K-07 40 05 86 G3/8 8 mm 22,5
K-07 40 05 82 G3/8 10 mm 27,2
K- 07 40 05 83 G3/8 12 mm 29,3
K-07 40 05 84 G3/8 16 mm 325
K-07 400571 G1/2 6 mm 18,7
K- 07 40 05 72 G1/2 8mm 22,5
K-07 40 05 68 G1/2 10 mm 27,2
K-07 40 05 69 G1/2 12 mm 29,3
K- 07 40 05 70 G1/2 16 mm 32,5

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLSTECKVERIGDREH

K-L-STECKVER 1G-K DREH

L-Steckverschraubungen mit Innengewinde, konisch, drehbar

max. 15 bar, Grobvakuum

Luft, Vakuum

PU oder PA (Nylon)

Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate-
rialien vertraglich

-20 °C bis +80 °C

O-Ring im Gehause bei zylindrischer Ausfiihrung
Kunststoff bzw. Messing vernickelt

Kunststoff

L2 SW

mm

18,5 10 mm
19,7 12 mm
23,0 14 mm
244 14 mm
273 14 mm
273 17 mm
26,0 17 mm
27,4 17 mm
30,3 17 mm
34,3 17 mm
37,0 21 mm
28,7 21 mm
32,0 21 mm
36,3 21 mm
38,0 21 mm
40,5 24 mm
34,2 24 mm
343 24 mm
38,8 24 mm
40,5 24 mm
43,0 24 mm

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem
Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlduchen

L1
und Kupferrohren.
Arbeitsdruck:
— Einsatzbereich:
‘ empfohlene Schlduche:
‘ Medien:
| L2
i Temp. Bereich:
- Dichtflache:
Werkstoff:
Andruckring:
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBBen-@ L1
mm
K-07 40 04 63 Rc1/8 4 mm 17,5
K- 07 40 04 64 Rc1/8 6 mm 19,0
K- 07 40 04 65 Rc1/8 8 mm 22,8
K- 07 40 04 62 Rc 1/8 10 mm 27,2
K-07 4004 59 Rc 1/4 4 mm 17,5
K- 07 40 04 60 Rc 1/4 6 mm 19,0
K-07 40 04 61 Rc 1/4 8 mm 22,8
K-07 4004 57 Rc 1/4 10 mm 27,2
284 HANSAFFLEX

max. 15 bar, Grobvakuum

Luft, Vakuum

PU oder PA (Nylon)

Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate-
rialien vertraglich

-20 °C bis +80 °C

Gewindebeschichtung bei konischer Ausfiihrung
Kunststoff bzw. Messing vernickelt

Kunststoff

L2 SW

mm

23,0 14 mm
24,4 14 mm
273 14 mm
27,3 17 mm
26,0 17 mm
27,4 17 mm
30,3 17 mm
343 17 mm

—
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(Fortsetzung) K-L-STECKVER IG-K DREH
L-Steckverschraubungen mit Innengewinde, konisch, drehbar
Bezeichnung Gewinde fur Schlauch-AuBen-@ L1 L2 SW
mm mm

K-07 40 04 58 Rc 1/4 12mm 29,6 37,0 21 mm

K- 07 40 04 69 Rc 3/8 6 mm 19,0 28,7 21 mm

K-07 4004 70 Rc3/8 8 mm 22,8 32,0 21 mm

K- 07 40 04 66 Rc 3/8 10 mm 27,2 36,3 21 mm

K-07 40 04 67 Rc 3/8 12mm 29,6 38,0 21 mm

K- 07 40 04 68 Rc 3/8 16 mm 32,5 40,5 24 mm

K- 07 40 04 56 Rc1/2 8 mm 22,8 343 24 mm

K-07 40 04 53 Rc1/2 10 mm 27,2 38,8 24 mm

K- 07 40 04 54 Rc 1/2 12mm 29,6 40,5 24 mm

K- 07 40 04 55 Rc 1/2 16 mm 32,5 43,0 24 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLSTECKVERIGKDREH

K-L-STECKVER ISK DREH AG-K
L-Steckverschraubungen, Innensechskant, drehbar, AuBengewinde konisch, Gewindebeschicht.

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem
Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlduchen

und Kupferrohren.

Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum

Einsatzbereich: Luft, Vakuum

empfohlene Schldauche: PU oder PA (Nylon) L

Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate-
rialien vertraglich

Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C

Dichtflache: Gewindebeschichtung bei konischer Ausfiihrung

Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt

Andruckring: Kunststoff

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Gewinde fuir Schlauch-AuBen-@ Innensechskant L1 L2 sw
mm mm mm

K-07 400510 R1/8 4 mm 4,0 22,5 29,0 14 mm
K-074005 11 R1/8 6 mm 4,0 21,5 29,0 14 mm
K-07 400512 R1/8 8 mm 4,0 24,5 29,0 14 mm
K-07 40 05 07 R1/4 4 mm 4,0 24,5 38,0 17 mm
K-07 40 05 08 R1/4 6 mm 6,0 23,5 38,0 17 mm
K- 07 40 05 09 R1/4 8 mm 6,0 26,5 38,0 17 mm
K-07 40 05 05 R1/4 10 mm 6,0 29,9 38,0 17 mm
K- 07 40 05 06 R1/4 12mm 6,0 30,8 38,0 17 mm
K-07 400515 R3/8 8 mm 8,0 28,5 40,7 20 mm
K-07400513 R3/8 10 mm 8,0 B159, 40,7 20 mm
K-074005 14 R3/8 12mm 8,0 32,8 40,7 20 mm
K-07 40 42 41 R1/2 10 mm 8,0 34,7 45,2 24 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLSTECKVERISKDREHAGK
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K-L-STECKVER ISK DREH AG OR

L-Steckverschraubungen mit Innensechskant, drehbar, AuRengewinde zylindrisch mit O-Ring

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem
Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlduchen

und Kupferrohren.

Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum

Einsatzbereich: Luft, Vakuum

- empfohlene Schlauche: PU oder PA (Nylon)
Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate-
rialien vertraglich

Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C

Dichtflache: O-Ring im Gehduse bei zylindrischer Ausfiihrung

Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt

Andruckring: Kunststoff
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBen-@ Innensechskant L1 L2 Sw

mm mm mm

K- 07 4005 91 G1/8 4mm 4,0 22,5 28,5 14mm
K-07 40 05 92 G1/8 6 mm 4,0 21,5 28,5 14 mm
K-07 4005 93 G1/8 8 mm 4,0 24,5 28,5 14 mm
K-07 40 05 89 G1/4 6 mm 6,0 235 36,5 17 mm
K-07 40 05 90 G1/4 8 mm 6,0 26,5 36,5 17 mm
K-07 40 05 87 G1/4 10 mm 6,0 29,9 36,5 17 mm
K-07 4005 88 G1/4 12mm 6,0 30,8 36,5 17 mm
K- 07 40 05 96 G3/8 8 mm 8,0 28,5 39,2 20 mm
K- 07 40 05 94 G3/8 10 mm 8,0 31,9 39,2 20 mm
K-07 40 05 95 G3/8 12mm 8,0 32,8 39,2 20 mm
K-07 40 42 65 G1/2 12mm 8,0 354 42,7 24 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLSTECKVERISKDREHAGOR

TECKVER SK DREH AG OR
L-Steckverschraubungen mit Au3ensechskant, drehbar, Aullengewinde zylindrisch mit O-Ring

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem

L1 Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlauchen
und Kupferrohren.
‘-l Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum
‘ Einsatzbereich: Luft, Vakuum
i — "~ empfohlene Schldauche: PU oder PA (Nylon)
‘ Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate-
rialien vertraglich
Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C
Dichtflache: O-Ring im Gehause bei zylindrischer Ausfihrung
Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring: Kunststoff
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fur Schlauch-AuBen-@ L1 L2 Sw
mm mm
K- 07 4004 03 M5 4 mm 20,0 17,2 8 mm
K- 07 40 04 04 M5 6 mm 21,7 17,2 8 mm
K-074004 15 G1/8 4 mm 22,3 23,5 10 mm
K-074004 16 G1/8 6 mm 22,9 23,5 10 mm
K-07 400417 G1/8 8 mm 253 23,5 10 mm
K-07 4004 14 G1/8 10 mm 30,2 23,5 10 mm
K-074004 11 G1/4 4mm 24,0 26,0 14 mm
K- 07 40 04 12 G1/4 6 mm 24,9 26,0 14 mm
K-074004 13 G1/4 8 mm 28,4 26,0 14 mm
K- 07 40 04 09 G1/4 10 mm 32,0 26,0 14 mm
K- 07 4004 10 G1/4 12mm 32,0 26,0 14 mm
K- 07 40 04 20 G3/8 6 mm 26,6 31,7 19 mm
K- 07 40 04 21 G3/8 8mm 29,3 31,7 19 mm
K-07 400418 G3/8 10 mm 32,5 31,7 19 mm
K-074004 19 G3/8 12mm 353 31,7 19 mm
K- 07 40 04 07 G1/2 6 mm 29,6 36,6 24 mm
—_—
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(Fortsetzung) K-L-STECKVER SK DREH AG OR
L-Steckverschraubungen mit AuBensechskant, drehbar, Aulengewinde zylindrisch mit O-Ring
Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBBen-@ L1 L2 SwW
mm mm
K-07 40 04 08 G1/2 8 mm 323 36,6 24mm
K-07 40 04 05 G1/2 10 mm 35,5 36,6 24 mm
K-07 40 04 06 G1/2 12mm 36,3 36,6 24 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLSTECKVERSKDREHAGOR

K-L-STECKVER SK DREH AG-K
L-Steckverschr. mit AuBensechskant, drehbar, AuBengewinde konisch mit Gewindebeschichtung

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem
Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlduchen

und Kupferrohren.

Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum

Einsatzbereich: Luft, Vakuum

empfohlene Schlduche: PU oder PA (Nylon)

Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate-
rialien vertraglich

Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C

Dichtflache: Gewindebeschichtung bei konischer Ausfiihrung

Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt

Andruckring: Kunststoff

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Gewinde fur Schlauch-AuBen-@ L1 L2 SwW
mm mm

K- 07 40 09 52 R1/8 4 mm 22,3 23,5 10 mm
K-07 4009 53 R1/8 6 mm 22,9 23,5 10 mm
K- 07 40 09 54 R1/8 8 mm 253 23,5 10 mm
K- 07 40 09 50 R1/4 6 mm 24,9 26,3 14 mm
K-07 4009 51 R1/4 8 mm 284 26,3 14 mm
K- 07 40 09 49 R1/4 10 mm 32,0 26,3 14 mm
K- 07 40 43 51 R1/4 12mm 33,2 26,3 14 mm
K-07 40 09 57 R3/8 6 mm 26,6 31,9 19 mm
K- 07 40 09 58 R3/8 8 mm 29,3 31,9 19 mm
K- 07 40 09 55 R3/8 10 mm 325 31,9 19 mm
K-07 4009 56 R3/8 12mm 353 31,9 19 mm
K- 07 40 09 48 R1/2 8 mm 323 38,6 24 mm
K- 07 40 09 46 R1/2 10 mm 355 38,6 24 mm
K-07 40 09 47 R1/2 12 mm 36,3 38,6 24 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLSTECKVERSKDREHAGK
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K-L-STECKVER DREH IG AG OR
L-Steckverschraubungen, drehbar, Innen- und AuBengewinde zylindrisch, mit O-Ring

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem

L1 Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlduchen
und Kupferrohren.
Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum
. Einsatzbereich: Luft, Vakuum
. L2 - empfohlene Schlauche: PU oder PA (Nylon)
Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate-
rialien vertraglich
_ Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C

Dichtflache: O-Ring im Gehduse bei zylindrischer Ausfiihrung

Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt

Andruckring: Kunststoff
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBen-@ L1 L2 SW

mm mm

K- 074009 76 M5 4mm 20,0 19,5 10 mm
K-07 400977 M5 6 mm 21,9 19,5 10 mm
K-07 40 09 88 G1/8 4 mm 223 29,5 14 mm
K- 07 40 09 89 G1/8 6mm 22,8 29,5 14 mm
K-07 40 09 90 G1/8 8 mm 25,2 29,5 14 mm
K-07 40 09 87 G1/8 10 mm 30,2 29,5 17 mm
K- 07 40 09 84 G1/4 4mm 24,1 34,0 17 mm
K-07 40 09 85 G1/4 6 mm 24,9 34,0 17 mm
K- 07 40 09 86 G1/4 8 mm 283 34,0 17 mm
K- 07 40 09 82 G1/4 10 mm 32,0 34,0 17 mm
K-07 4009 83 G1/4 12mm 324 34,0 21 mm
K-07 4009 93 G3/8 6 mm 26,5 40,2 21 mm
K-07 40 09 94 G3/8 8 mm 29,2 40,2 21T mm
K-07 40 09 91 G3/8 10 mm 325 40,2 21 mm
K- 07 40 09 92 G3/8 12mm 353 40,2 21 mm
K- 07 40 09 80 G1/2 6mm 29,5 45,5 24 mm
K-07 40 09 81 G1/2 8 mm 32,2 45,5 24 mm
K-07 4009 78 G1/2 10 mm 35,5 45,5 24 mm
K- 07 4009 79 G1/2 12mm 36,3 45,5 24 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLSTECKVERDREHIGAGOR

K-L-STECKVER DREH IG AG-K
L-Steckverschraubungen, drehbar, Innen- und AuBengewinde konisch, mit Gewindebeschichtung

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem
Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlduchen

und Kupferrohren.

Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum

Einsatzbereich: Luft, Vakuum

- empfohlene Schldauche: PU oder PA (Nylon)
Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate-
rialien vertraglich

Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C

Dichtflache: Gewindebeschichtung bei konischer Ausfiihrung

Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt

Andruckring: Kunststoff
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBen-@ L1 L2 SwW

mm mm

K- 07 40 09 69 R/Rc 1/8 4mm 223 29,5 14 mm
K-07 400970 R/Rc1/8 6 mm 23,1 29,5 14 mm
K-07 400971 R/Rc 1/8 8 mm 25,6 29,5 14 mm
K-07 40 09 68 R/Rc 1/8 10 mm 30,1 29,5 14 mm
K-07 40 09 65 R/Rc 1/4 4 mm 24,1 343 17 mm
K- 07 40 09 66 R/Rc 1/4 6 mm 25,1 343 17 mm
K- 07 40 09 67 R/Rc 1/4 8 mm 28,6 34,3 17 mm
K-07 4009 63 R/Rc 1/4 10 mm 323 343 17 mm

—
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(Fortsetzung) K-L-STECKVER DREH IG AG-K
L-Steckverschraubungen, drehbar, Innen- und Aul3engewinde konisch, mit Gewindebeschichtung
Bezeichnung Gewinde fur Schlauch-AuBen-@ L1 L2 SW
mm mm
K- 07 40 09 64 R/Rc 1/4 12mm 33,5 343 17 mm
K-07 4009 74 R/Rc 3/8 6 mm 26,8 40,4 21 mm
K-07 400975 R/Rc3/8 8 mm 29,6 40,4 21 mm
K-07 400972 R/Rc 3/8 10 mm 329 40,4 21 mm
K-07 400973 R/Rc 3/8 12mm 35,6 40,4 21 mm
K-07 4009 61 R/Rc1/2 6 mm 29,8 47,5 24 mm
K-07 4009 62 R/Rc 1/2 8 mm 326 47,5 24 mm
K-07 4009 59 R/Rc 1/2 10 mm 35,9 47,5 24 mm
K- 07 40 09 60 R/Rc1/2 12mm 36,6 47,5 24 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLSTECKVERDREHIGAGK

K-T-STECK VERS DRE AG OR 2
T-Steckverschraubungen, drehbar, AuBengewinde zylindrisch mit O-Ring

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem
Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlduchen

und Kupferrohren.
Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum
Einsatzbereich: Luft, Vakuum
empfohlene Schldauche: PU oder PA (Nylon) I
Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate- L2 ‘
rialien vertraglich @
Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C -
Dichtflache: O-Ring im Geh&use bei zylindrischer Ausfiihrung
Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring: Kunststoff

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Gewinde fur Schlauch-AuBen-@ L1 L2 SW
mm mm

K-07 4002 59 M5 4 mm 36,0 211 8 mm
K-07 40 02 60 M5 6 mm 40,0 22,2 8 mm
K-07 400271 G1/8 4 mm 36,0 19,0 14 mm
K-07 400272 G1/8 6 mm 40,0 20,1 14 mm
K-07 400273 G1/8 8 mm 45,4 25,7 14 mm
K-07 40 02 68 G1/4 4 mm 36,0 19,0 17 mm
K-07 40 02 69 G1/4 6 mm 40,0 20,1 17 mm
K-07 400270 G1/4 8 mm 45,4 21,7 17 mm
K-07 40 02 66 G1/4 10 mm 53,8 27,6 17 mm
K-07 4002 67 G1/4 12mm 58,6 28,9 17 mm
K-07 400277 G3/8 6 mm 40,0 21,2 20 mm
K-07 400278 G3/8 8 mm 454 22,8 20 mm
K-07 400274 G3/8 10 mm 53,8 24,6 20 mm
K-07 400275 G3/8 12 mm 58,6 25,9 20 mm
K-07 400276 G3/8 16 mm 69,0 34,2 20 mm
K-07 40 02 64 G1/2 6 mm 40,0 23,6 24 mm
K-07 40 02 65 G1/2 8 mm 45,4 25,2 24 mm
K-07 400261 G1/2 10 mm 53,8 26,5 24 mm
K-07 4002 62 G1/2 12mm 58,6 27,8 24 mm
K-07 4002 63 G1/2 16 mm 69,0 30,9 24 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KTSTECKVERSDREAGOR?2
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K-T-STECK VERS DRE AG-K BE
T-Steckverschraubungen, drehbar, AuBengewinde konisch mit Gewindebeschichtung

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem

L1 Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlduchen
und Kupferrohren.
Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum
''''''' " Einsatzbereich: Luft, Vakuum
‘ empfohlene Schlduche: PU oder PA (Nylon)
L2 Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate-
rialien vertraglich
B Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C

Dichtflache: Gewindebeschichtung bei konischer Ausfiihrung

Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt

Andruckring: Kunststoff
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBen-@ L1 L2 SW

mm mm

K- 07 40 02 89 R1/8 4mm 36,0 21,0 10 mm
K-07 40 02 90 R1/8 6 mm 40,0 22,1 10 mm
K-07 400291 R1/8 8 mm 45,4 26,6 10 mm
K- 07 4002 86 R1/4 4mm 36,0 22,5 14 mm
K-07 4002 87 R1/4 6 mm 40,0 23,6 14 mm
K-07 40 02 88 R1/4 8 mm 454 25,2 14 mm
K- 07 4002 84 R1/4 10 mm 53,8 29,6 17 mm
K-07 40 02 85 R1/4 12 mm 58,6 30,9 17 mm
K-07 4002 95 R3/8 6 mm 40,0 25,1 17 mm
K- 07 40 02 96 R3/8 8mm 454 26,7 17 mm
K-07 4002 92 R3/8 10 mm 53,8 28,1 17 mm
K-07 4002 93 R3/8 12 mm 58,6 29,4 17 mm
K- 07 4002 94 R3/8 16 mm 69,0 36,2 20 mm
K-07 40 02 82 R1/2 6 mm 40,0 28,1 21 mm
K- 07 40 02 83 R1/2 8 mm 45,4 29,7 21 mm
K- 07 4002 79 R1/2 10 mm 53,8 31,1 21 mm
K-07 40 02 80 R1/2 12mm 58,6 324 21 mm
K- 07 40 02 81 R1/2 16 mm 69,0 39,2 21 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KTSTECKVERSDREAGKBE

STECK VERS DREH IG
T-Steckverschraubungen mit Innengewinde, drehbar

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem
L1 Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlduchen

und Kupferrohren.
Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum
7777777 " Einsatzbereich: Luft, Vakuum
‘ empfohlene Schlduche: PU oder PA (Nylon)
Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate-
rialien vertraglich
- B Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C

Dichtflache: O-Ring im Gehduse bei zylindrischer Ausfiihrung

Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt

Andruckring: Kunststoff
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBen-@ L1 L2 SwW

mm mm

K-07 404212 M5 4mm 37,6 19,5 10 mm
K-07404213 M5 6 mm 38,6 22,0 12 mm
K-07 404219 G1/8 4 mm 37,6 24,0 14 mm
K- 07 40 42 20 G1/8 6mm 38,6 247 14 mm
K-07 4042 21 G1/8 8 mm 44,9 273 14 mm
K-07 404217 G1/4 6 mm 38,6 28,0 17 mm
K-07 404218 G1/4 8mm 44,9 303 17 mm
K-07 404215 G1/4 10 mm 57,0 35,0 17 mm
K-07 404216 G1/4 4 mm 37,6 27,0 17 mm
K-07 404223 G3/8 6mm 38,6 29,0 21 mm
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(Fortsetzung) K-T-STECK VERS DREH IG
T-Steckverschraubungen mit Innengewinde, drehbar
Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBBen-@ L1 L2 SwW
mm mm
K-07 404224 G3/8 8 mm 44,9 32,0 21 mm
K-07 40 42 22 G3/8 10 mm 57,0 37,0 21 mm
K-07404214 G1/2 10 mm 57,0 39,5 24 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KTSTECKVERSDREHIG

K-L-STECK VERS DERAGOR 1
T-Steckverschraubungen, Steckanschliisse in L-Form, drehbar, AuBengewinde zylindrisch mit O-Ring

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem
Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlauchen

und Kupferrohren.

Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum

Einsatzbereich: Luft, Vakuum

empfohlene Schlduche: PU oder PA (Nylon)

Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate-
rialien vertraglich

Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C

Dichtflache: O-Ring im Gehause bei zylindrischer Ausfihrung

Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt

Andruckring: Kunststoff

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Gewinde fur Schlauch-AuBen-@ L1 L2 SwW
mm mm

K-07 4002 18 M5 4mm 18,0 37,2 8mm
K-07 400219 M5 6 mm 20,1 40,2 8 mm
K-07 4002 32 G1/8 4 mm 18,0 35,1 14 mm
K- 07 40 02 33 G1/8 6 mm 20,1 38,1 14 mm
K-07 4002 34 G1/8 8 mm 22,7 45,2 14 mm
K- 07 4002 30 G1/8 10 mm 26,9 51,3 17 mm
K- 07 40 02 31 G1/8 12mm 29,3 54,9 17 mm
K-07 4002 27 G1/4 4 mm 18,0 351 17 mm
K-07 4002 28 G1/4 6 mm 20,1 38,1 17 mm
K- 07 40 02 29 G1/4 8mm 22,7 41,2 17 mm
K-07 4002 25 G1/4 10 mm 26,9 52,3 17 mm
K- 07 4002 26 G1/4 12mm 29,3 55,9 17 mm
K-07 4002 38 G3/8 6 mm 20,1 39,2 20 mm
K-07 4002 39 G3/8 8 mm 22,7 423 20 mm
K- 07 4002 35 G3/8 10 mm 26,9 49,3 20 mm
K- 07 40 02 36 G3/8 12mm 29,3 52,9 20 mm
K-07 400237 G3/8 16 mm 34,5 66,2 20 mm
K- 07 4002 23 G1/2 6 mm 20,1 43,6 24 mm
K- 07 40 02 24 G1/2 8mm 22,7 44,7 24 mm
K-07 4002 20 G1/2 10 mm 26,9 51,2 24 mm
K- 07 4002 21 G1/2 12mm 29,3 54,8 24 mm
K- 07 40 02 22 G1/2 16 mm 34,5 62,9 24 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLSTECKVERSDERAGOR1
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K-L-STECK VERS DER AG-K BE
T-Steckverschraubungen, Steckanschl. L-Form, drehbar, AuBengewinde konisch, Gewindebe

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem
Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlduchen

und Kupferrohren.

Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum

Einsatzbereich: Luft, Vakuum

empfohlene Schldauche: PU oder PA (Nylon)

Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate-

rialien vertraglich

Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C

Dichtflache: Gewindebeschichtung bei konischer Ausfiihrung

Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt

Andruckring: Kunststoff
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBen-@ L1 L2 SW

mm mm

K- 074002 51 R1/8 4mm 18,0 37,1 10 mm
K-07 4002 52 R1/8 6 mm 20,1 40,1 10 mm
K-07 400253 R1/8 8 mm 22,7 46,1 10 mm
K- 07 40 02 50 R1/8 10 mm 26,9 52,3 17 mm
K-07 40 02 47 R1/4 4 mm 18,0 38,6 14 mm
K-07 40 02 48 R1/4 6 mm 20,1 41,6 14 mm
K- 07 40 02 49 R1/4 8mm 22,7 44,7 14 mm
K-07 40 02 45 R1/4 10 mm 26,9 54,3 17 mm
K- 07 40 02 46 R1/4 12mm 293 57,9 17 mm
K- 07 4002 57 R3/8 6mm 20,1 43,1 17 mm
K-07 4002 58 R3/8 8 mm 22,7 46,2 17 mm
K-07 40 02 54 R3/8 10 mm 26,9 52,8 17 mm
K-07 4002 55 R3/8 12mm 293 56,4 17 mm
K-07 40 02 56 R3/8 16 mm 34,5 68,2 20 mm
K- 07 4002 43 R1/2 6mm 20,1 46,1 21 mm
K- 07 40 02 44 R1/2 8mm 22,7 49,2 21 mm
K-07 40 02 40 R1/2 10 mm 26,9 55,8 21 mm
K- 07 40 02 41 R1/2 12mm 293 594 21 mm
K- 07 4002 42 R1/2 16 mm 34,5 71,2 21 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLSTECKVERSDERAGKBE

K-T-STECK VERS ISK DREH AG OR1
T-Steckverschraubungen mit Innensechskant, drehbar, AuBengewinde zylindrisch mit O-Ring

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem
Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlduchen

und Kupferrohren.

Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum

Einsatzbereich: Luft, Vakuum

empfohlene Schldauche: PU oder PA (Nylon)

Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate-

rialien vertraglich

Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C

Dichtflache: O-Ring im Gehduse bei zylindrischer Ausfiihrung

Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt

Andruckring: Kunststoff
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-Au3en-@ Innensechskant L1 L2 SW

mm mm mm

K- 07 40 06 21 G1/8 4mm 4,0 45,0 28,5 14mm
K-07 40 06 22 G1/8 6 mm 4,0 42,6 28,5 14 mm
K-07 40 06 23 G1/8 8 mm 4,0 48,5 28,5 14 mm
K- 07 4006 19 G1/4 6 mm 6,0 46,7 37,5 17 mm
K- 07 40 06 20 G1/4 8 mm 6,0 52,5 375 17 mm
K-07 4006 17 G1/4 10 mm 6,0 59,6 375 17 mm
K- 074006 18 G1/4 12mm 6,0 60,7 37,5 17 mm
K- 07 40 06 26 G3/8 8 mm 8,0 56,3 39,2 20 mm

—
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(Fortsetzung) K-T-STECK VERS ISK DREH AG OR1
T-Steckverschraubungen mit Innensechskant, drehbar, AuBengewinde zylindrisch mit O-Ring
Bezeichnung Gewinde fur Schlauch-AuBBen-@ Innensechskant L1 L2 SwW
mm mm mm
K-07 40 06 24 G3/8 10 mm 8,0 63,5 39,2 20 mm
K-07 40 06 25 G3/8 12mm 8,0 64,9 39,2 20 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KTSTECKVERSISKDREHAGOR1

K-T-STECK VERS ISK DREH AG-K
T-Steckverschraubungen, Innensechskant, drehbar, AuBengewinde konisch, Gewindebeschichtung

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem
Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlauchen

und Kupferrohren.

Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum

Einsatzbereich: Luft, Vakuum

empfohlene Schldauche: PU oder PA (Nylon)

Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate-
rialien vertraglich

Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C

Dichtflache: Gewindebeschichtung bei konischer Ausfiihrung

Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt

Andruckring: Kunststoff

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBlen-@ Innensechskant L1 L2 SwW
mm mm mm

K- 07 40 05 41 R1/8 4 mm 4,0 45,0 29,0 14 mm
K-07 40 05 42 R1/8 6 mm 4,0 42,6 29,0 14 mm
K-07 4005 43 R1/8 8 mm 4,0 48,5 29,0 14 mm
K- 07 40 05 39 R1/4 6 mm 6,0 46,7 38,0 17 mm
K- 07 40 05 40 R1/4 8 mm 6,0 52,5 38,0 17 mm
K- 07 40 05 37 R1/4 10 mm 6,0 59,6 38,0 17 mm
K- 07 40 05 38 R1/4 12mm 6,0 61,2 38,0 17 mm
K- 07 40 05 46 R3/8 8 mm 8,0 56,3 39,7 20 mm
K-07 40 05 44 R3/8 10 mm 8,0 63,5 39,7 20 mm
K- 07 40 05 45 R3/8 12mm 8,0 64,9 39,7 20 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KTSTECKVERSISKDREHAGK
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Y-Steckverschraubungen »Blaue Serie«

-STECK VERSCH DREH AG OR
Y-Steckverschraubungen, drehbar, AuBengewinde zylindrisch mit O-Ring

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem
Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlduchen

L1 | und Kupferrohren.
Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum
Einsatzbereich: Luft, Vakuum
| - empfohlene Schlduche: PU oder PA (Nylon)
Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate-
rialien vertraglich

Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C

Dichtflache: O-Ring im Gehduse bei zylindrischer Ausfiihrung

Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt

Andruckring: Kunststoff
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBen-@ L1 Sw Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBen-@ L1 SwW

mm mm

K-07 400297 M5 4 mm 39,5 10 mm K- 074003 05 G1/4 12mm 59,4 21 mm
K-07 40 02 98 M5 6 mm 40,0 12 mm K-07 400317 G3/8 6 mm 46,5 14 mm
K-074003 11 G1/8 4 mm 42,5 12mm K-07400318 G3/8 8 mm 49,3 17 mm
K-07 4003 12 G1/8 6 mm 43,5 14 mm K-07 4003 14 G3/8 10 mm 58,0 20 mm
K-07400313 G1/8 8 mm 46,3 14 mm K-07 4003 15 G3/8 12mm 60,4 21 mm
K-07 40 03 09 G1/8 10 mm 55,5 17 mm K-07 4003 16 G3/8 16 mm 69,0 24 mm
K-07 400310 G1/8 12mm 58,4 21 mm K-07 4003 02 G1/2 6 mm 49,0 14 mm
K- 07 40 03 06 G1/4 4 mm 44,0 12 mm K-07 4003 03 G1/2 8 mm 52,8 17 mm
K-07 400307 G1/4 6 mm 45,0 14 mm K-07 400299 G1/2 10 mm 61,5 19 mm
K-07 40 03 08 G1/4 8 mm 47,8 17 mm K-07 40 03 00 G1/2 12 mm 63,9 24 mm
K-07 40 03 04 G1/4 10 mm 56,5 17 mm K-07 4003 01 G1/2 16 mm 72,5 24 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KYSTECKVERSCHDREHAGOR

-STECK VERSCH DREH AG-K
Y-Steckverschraubungen, drehbar, AuBengewinde konisch mit Gewindebeschichtung

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem
Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlduchen

L1 | und Kupferrohren.
Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum
Einsatzbereich: Luft, Vakuum
) - empfohlene Schlduche: PU oder PA (Nylon)
Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate-
rialien vertraglich

Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C

Dichtflache: Gewindebeschichtung bei konischer Ausfiihrung

Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt

Andruckring: Kunststoff
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBen-@ L1 SwW Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBen-@ L1 SwW

mm mm

K-07 4003 31 R1/8 4 mm 42,0 10 mm K-07 4003 37 R3/8 6 mm 47,5 17 mm
K-07400332 R1/8 6 mm 435 12mm K-07400338 R3/8 8 mm 50,3 17 mm
K-07400333  R1/8 8 mm 46,8 14mm K-07400334 R3/8 10 mm 59,0 17 mm
K-07 40 03 29 R1/8 10 mm 56,0 17 mm K-07 4003 35 R3/8 12 mm 62,8 21 mm
K-07400330 R1/8 12mm 59,8 21 mm K-07400336  R3/8 16 mm 72,0 24 mm
K-07 40 03 26 R1/4 4 mm 45,0 14 mm K-07 40 03 22 R1/2 6 mm 51,0 21 mm
K-07 4003 27 R1/4 6 mm 46,0 14 mm K-07 4003 23 R1/2 8 mm 53,8 21 mm
K-07400328 R1/4 8 mm 48,8 14mm K-07400319 R1/2 10 mm 62,5 21 mm
K-07400324 R1/4 10 mm 58,0 17 mm K-07400320 R1/2 12mm 65,8 21 mm
K-07 40 03 25 R1/4 12 mm 61,8 21 mm K-07 4003 21 R1/2 16 mm 75,0 24 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KYSTECKVERSCHDREHAGK
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Y-Winkelsteckverschraubungen mit AuBensechskant »Blaue Serie«

K-Y-WINKELVERSCH DRE AG OR
Y-Winkelsteckverschraubungen mit AuBensechskant, drehbar, AuRengewinde zylindrisch mit O-Ring

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem
Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlduchen

und Kupferrohren.

Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum

Einsatzbereich: Luft, Vakuum

empfohlene Schldauche: PU oder PA (Nylon)

Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate-
rialien vertraglich

Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C

Dichtflache: O-Ring im Gehduse bei zylindrischer Ausfiihrung

Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt

Andruckring: Kunststoff

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Gewinde fur Schlauch-AuBBen-@ L1 L2 SwW
mm mm

K-07 40 43 07 M5 4 mm 24,0 22,0 12mm

K-07 404310 G1/8 6 mm 24,0 25,0 12 mm

K- 07 40 43 09 G1/4 8 mm 28,5 28,8 14 mm

K-07 4043 11 G3/8 10 mm 33,7 34,8 19 mm

K-07 40 43 08 G1/2 12mm 37,5 42,1 24 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KYWINKELVERSCHDREAGOR

K-Y-WINKELVERSCH DRE AG-K
Y-Winkelsteckverschraubungen, AuBBensechskant, drehbar, AuBengewinde konisch, Beschichtung

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem
Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlduchen

und Kupferrohren.

Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum

Einsatzbereich: Luft, Vakuum

empfohlene Schlduche: PU oder PA (Nylon)

Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate-
rialien vertraglich

Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C

Dichtflache: Gewindebeschichtung bei konischer Ausfiihrung

Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt

Andruckring: Kunststoff

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Gewinde fuir Schlauch-AuBBen-@ L1 L2 sw
mm mm

K-07 404314 R1/8 6 mm 24,0 25,0 12mm

K-07 404313 R1/4 8 mm 28,5 28,8 14 mm

K-07 404315 R3/8 10 mm 33,7 34,8 19 mm

K-07 404312 R1/2 12mm 37,5 42,1 24 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KYWINKELVERSCHDREAGK
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Y-Winkelsteckverschraubungen mit Innen- und AuBengewinde »Blaue Serie«

K-Y-WINKELVERSCH DER IG AG
Y-Winkelsteckverschraubungen, drehbar, Innen- und AuBengewinde zylindrisch, mit O-Ring

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem
Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlduchen

und Kupferrohren.

Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum

Einsatzbereich: Luft, Vakuum

- empfohlene Schlauche: PU oder PA (Nylon)
Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate-
rialien vertraglich

Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C

Dichtflache: O-Ring im Gehause bei zylindrischer Ausfiihrung

Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt

Andruckring: Kunststoff
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBBen-@ L1 L2 sw

mm mm

K-07 4043 16 M5 4mm 24,0 24,0 14 mm
K-07 404319 G/G 1/8 6 mm 24,0 30,0 14 mm
K-07 404318 G/G1/4 8 mm 28,5 36,5 17 mm
K- 07 40 43 20 G/G 3/8 10 mm 33,7 43,0 21 mm
K-07 404317 G/G1/2 12mm 37,5 51,6 24 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KYWINKELVERSCHDERIGAG

K-Y-WINKELVERSCH DER IG AG-K
Y-Winkelsteckverschraubungen, drehbar, Innen- und Au3engewinde zylindrisch, Beschichtung

- Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem
Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlduchen

und Kupferrohren.
Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum
Einsatzbereich: Luft, Vakuum
- empfohlene Schlauche: PU oder PA (Nylon)
Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate-
rialien vertraglich
Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C
Dichtflache: Gewindebeschichtung bei konischer Ausfiihrung
Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring: Kunststoff
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fur Schlauch-AuBBen-@ L1 L2 SwW
mm mm
K- 07 4043 23 G/R1/8 6 mm 24,0 30,5 14 mm
K-07 4043 22 G/R1/4 8 mm 28,5 36,0 17 mm
K- 07 40 43 24 G/R3/8 10 mm 337 423 21 mm
K- 07 4043 21 G/R1/2 12mm 37,5 51,0 24 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KYWINKELVERSCHDERIGAGK
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L-Mehrfachverteiler mit Innensechskant »Blaue Serie«

K-L-MEHRFACHVERT 2
L-Mehrfachverteiler mit AuBensechskant, 2-fach, drehbar, Aulengewinde zylindrisch mit O-Ring

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem L2

Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlduchen

und Kupferrohren. ‘

Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum ‘ I

Einsatzbereich: Luft, Vakuum . [:

empfohlene Schlduche: PU oder PA (Nylon) L1 ‘

Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate- T
rialien vertraglich

Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C

Dichtflache: O-Ring im Gehduse bei zylindrischer Ausfiihrung R

Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt

Andruckring: Kunststoff

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-Au3en-@ Innensechskant L1 L2 SW
mm mm mm

K-07 4006 01 G1/8 4 mm 4,0 43,8 22,5 14 mm :
K- 07 40 06 02 G1/8 6 mm 4,0 43,8 21,5 14 mm
K-07 40 06 03 G1/8 8 mm 4,0 43,8 24,5 14 mm
K-07 404272 G1/4 4 mm 6,0 58,0 24,7 17 mm
K-07 40 05 99 G1/4 6 mm 6,0 58,0 23,5 17 mm
K- 07 40 06 00 G1/4 8 mm 6,0 58,0 26,5 17 mm
K-07 40 05 97 G1/4 10 mm 6,0 58,0 29,9 17 mm
K-07 40 05 98 G1/4 12mm 6,0 58,0 30,8 17 mm
K-07404273 G3/8 4mm 8,0 59,5 24,5 20 mm
K-07 404274 G3/8 6 mm 8,0 59,5 23,6 20 mm
K- 07 40 06 06 G3/8 8 mm 8,0 60,7 28,5 20 mm
K- 07 40 06 04 G3/8 10 mm 8,0 60,7 31,9 20 mm
K-07 40 06 05 G3/8 12mm 8,0 60,7 328 20 mm
K-07 404271 G1/2 8 mm 8,0 64,2 28,5 24 mm
K-07 40 42 69 G1/2 10 mm 8,0 64,2 34,7 24 mm
K-07 40 4270 G1/2 12mm 8,0 64,2 354 24 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLMEHRFACHVERT2DRAGROR

K-L-MEHRFACHVERT 2 DR AGR-K

L-Mehrfachverteiler, Innensechskant, 2-fach, drehbar, Auflengewinde konisch, Gewindebeschichtung

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem L2

Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlauchen

und Kupferrohren. ‘

Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum ‘ ——cc¥

Einsatzbereich: Luft, Vakuum . E:

empfohlene Schlduche: PU oder PA (Nylon) L1 ‘

Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate- T
rialien vertraglich

Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C

Dichtflache: Gewindebeschichtung bei konischer Ausfiihrung R l |

Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt

Andruckring: Kunststoff

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBen-@ Innensechskant L1 L2 sw
mm mm mm
K-07 4005 21 R1/8 4 mm 4,0 44,3 22,5 14 mm
K-07 40 05 22 R1/8 6 mm 4,0 44,3 21,5 14 mm
K-07 4005 23 R1/8 8 mm 4,0 44,3 24,5 14 mm
K-07 400518 R1/4 4 mm 6,0 59,5 24,5 17 mm
K-07 400519 R1/4 6 mm 6,0 59,5 23,5 17 mm
K- 07 40 05 20 R1/4 8 mm 6,0 59,5 26,5 17 mm
K-07 400516 R1/4 10 mm 6,0 59,5 29,9 17 mm
K-07 400517 R1/4 12mm 6,0 59,5 30,8 17 mm
K-07 40 42 45 R3/8 4 mm 8,0 61,0 24,5 17 mm
K-07 40 42 46 R3/8 6 mm 8,0 61,0 23,6 17 mm
K-07 4005 26 R3/8 8 mm 8,0 62,2 28,5 20 mm
K-07 40 05 24 R3/8 10 mm 8,0 62,2 31,9 20 mm
K-07 4005 25 R3/8 12mm 8,0 66,2 32,8 20 mm
-
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Verschraubungen und Verbindungsteile / Schnellsteckverbindungen / Schnellsteckverbindungen »Blaue Serie« /
L-Mehrfachverteiler mit Innensechskant »Blaue Serie«

K-L-MEHRFACHVERT 2 DR AGR-K (Fortsetzung)
L-Mehrfachverteiler, Innensechskant, 2-fach, drehbar, AuBengewinde konisch, Gewindebeschichtung
Bezeichnung Gewinde fur Schlauch-AuB3en-@ Innensechskant L1 L2 SwW

mm mm mm
K-07 40 42 44 R1/2 8 mm 8,0 66,7 28,5 24 mm
K-07 40 42 42 R1/2 10 mm 8,0 66,7 34,7 24 mm
K-07 404243 R1/2 12 mm 8,0 66,7 354 24 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLMEHRFACHVERT2DRAGRK

K-L-MEHRFACHVERT 3 DR AGR OR
L-Mehrfachverteiler mit Innensechskant, 3-fach, drehbar, Auflengewinde zylindrisch mit O-Ring

L2 Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem
Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlduchen
‘ und Kupferrohren.
‘ — - Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum
. E: Einsatzbereich: Luft, Vakuum
L1 ‘ empfohlene Schlduche: PU oder PA (Nylon)
T Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate-
rialien vertraglich
j Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C
R Dichtfléche: O-Ring im Gehause bei zylindrischer Ausfihrung
Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring: Kunststoff
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBlen-@ Innensechskant L1 L2 sw
mm mm mm
K-07 4006 11 G1/8 4 mm 4,0 59,1 22,5 14 mm
K- 07 40 06 12 G1/8 6mm 4,0 59,1 21,5 14 mm
K-07 400613 G1/8 8 mm 4,0 59,1 24,5 14 mm
K- 07 40 06 09 G1/4 6 mm 6,0 79,5 23,5 17 mm
K- 07 40 06 10 G1/4 8 mm 6,0 79,5 26,5 17 mm
K-07 40 06 07 G1/4 10 mm 6,0 79,5 29,9 17 mm
K- 07 40 06 08 G1/4 12mm 6,0 79,5 30,8 17 mm
K-07 4006 16 G3/8 8 mm 8,0 82,2 28,5 20 mm
K-07 4006 14 G3/8 10 mm 8,0 82,2 31,9 20 mm
K-07 4006 15 G3/8 12 mm 8,0 82,2 328 20 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLMEHRFACHVERT3DRAGROR

L-MEHRFACHVERT 3 DR AGR-K
L-Mehrfachverteiler, Innsensechskant, 3-fach, drehbar, AuBengewinde konisch, Beschichtung

L2 Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem
Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlduchen
‘ und Kupferrohren.
‘ -1 Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum
. [: Einsatzbereich: Luft, Vakuum
L1 ‘ empfohlene Schlduche: PU oder PA (Nylon)
- Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate-
rialien vertraglich
j Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C
R Dichtflache: Gewindebeschichtung bei konischer Ausfiihrung
Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring: Kunststoff
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBen-@ Innensechskant L1 L2 SwW
mm mm mm
K- 07 4005 31 R1/8 4mm 4,0 59,6 22,5 14mm
K-07 40 05 32 R1/8 6 mm 4,0 59,6 21,5 14 mm
K- 07 4005 33 R1/8 8 mm 4,0 59,6 24,5 14 mm
K-07 40 05 29 R1/4 6 mm 6,0 81,0 23,5 17 mm
K-07 40 05 30 R1/4 8 mm 6,0 81,0 26,5 17 mm

—
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Verschraubungen und Verbindungsteile / Schnellsteckverbindungen / Schnellsteckverbindungen »Blaue Serie« /
L-Mehrfachverteiler mit Auensechskant »Blaue Serie«

(Fortsetzung) K-L-MEHRFACHVERT 3 DR AGR-K
L-Mehrfachverteiler, Innsensechskant, 3-fach, drehbar, AuBengewinde konisch, Beschichtung
Bezeichnung Gewinde fur Schlauch-AuB3en-@ Innensechskant L1 L2 SwW
mm mm mm
K-07 4005 27 R1/4 10 mm 6,0 81,0 29,9 17 mm
K-07 4005 28 R1/4 12mm 6,0 81,0 30,8 17 mm
K-07 40 05 36 R3/8 8 mm 8,0 83,7 28,5 20 mm
K-07 4005 34 R3/8 10 mm 8,0 83,7 31,9 20 mm
K-07 40 05 35 R3/8 12mm 8,0 83,7 32,8 20 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLMEHRFACHVERT3DRAGRK

K-L-MEHRFACHVERT 4 DR AGR OR

L-Mehrfachverteiler mit AuBBensechskant, 4-fach, drehbar, Auengewinde zylindrisch mit O-Ring

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem L2

Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlduchen

und Kupferrohren. ‘

Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum ‘ ——cc¥

Einsatzbereich: Luft, Vakuum . E:

empfohlene Schlduche: PU oder PA (Nylon) L1 ‘

Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate- T
rialien vertraglich

Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C

Dichtflache: O-Ring im Gehé&use bei zylindrischer Ausfiihrung R

Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt

Andruckring: Kunststoff

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Gewinde fur Schlauch-AuBen-@ L1 L2 SwW
mm mm

K-07 4043 29 G1/8 6 mm 41,0 24,0 12mm
K-07 40 43 30 G1/8 8 mm 44,0 28,5 14 mm
K- 07 4043 27 G1/4 6 mm 43,0 24,0 14 mm
K-07 4043 28 G1/4 8 mm 46,0 28,5 17 mm
K-07 4043 26 G1/4 10 mm 55,5 33,7 19 mm
K- 07 4043 31 G3/8 10 mm 56,5 337 19 mm
K- 07 40 43 32 G3/8 12mm 63,5 37,5 24 mm
K-07 4043 25 G1/2 12mm 65,0 37,5 24 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLMEHRFACHVERT4DRAGROR

K-L-MEHRFACHVERT 4 DR AGR-K

L-Mehrfachverteiler, AuBBensechskant, 4-fach, drehbar, AuBengewinde, Beschichtung

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem L2

Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlduchen

und Kupferrohren. ‘

Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum ‘ -1

Einsatzbereich: Luft, Vakuum : [:

empfohlene Schlduche: PU oder PA (Nylon) L1 ‘

Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate- -
rialien vertraglich

Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C

Dichtflache: Gewindebeschichtung bei konischer Ausfiihrung R

Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt

Andruckring: Kunststoff

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBen-@ L1 L2 SwW
mm mm

K-07 4043 37 R1/8 6 mm 38,5 24,0 12mm
K-07 4043 38 R1/8 8mm 41,6 28,5 14 mm
K-07 4043 35 R1/4 6 mm 40,5 24,0 14 mm
K-07 40 43 36 R1/4 8 mm 43,6 28,5 14 mm
K-07 4043 34 R1/4 10 mm 52,8 33,7 19 mm
K-07 40 43 39 R3/8 10 mm 53,8 33,7 19 mm
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L-Mehrfachverteiler mit AuBensechskant »Blaue Serie«

K-L-MEHRFACHVERT 4 DR AGR-K (Fortsetzung)
L-Mehrfachverteiler, AuBensechskant, 4-fach, drehbar, AuBengewinde, Beschichtung
Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBBen-@ L1 L2 SW
mm mm
K-07 40 43 40 R3/8 12mm 61,0 37,5 24mm
K-07 4043 33 R1/2 12 mm 64,0 37,5 24 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLMEHRFACHVERT4DRAGRK

L-MEHRFACHVERT 6 DR AGR OR
L-Mehrfachverteiler mit Auflensechskant, 6-fach, drehbar, AuBengewinde zylindrisch mit O-Ring

L2 Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem
Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlduchen
‘ und Kupferrohren.
‘ 1 Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum
. E: Einsatzbereich: Luft, Vakuum
L1 ‘ empfohlene Schlduche: PU oder PA (Nylon)
T Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate-
rialien vertraglich
Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C
R | | Dichtfléche: O-Ring im Gehause bei zylindrischer Ausfiihrung
Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring: Kunststoff
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fur Schlauch-AuBen-@ L1 L2 Sw
mm mm
K-07 40 43 62 G1/8 6 mm 54,5 24,0 14 mm
K-07 40 43 63 G1/8 8 mm 59,0 28,5 14 mm
K-07 40 43 60 G1/4 6 mm 56,5 24,0 17 mm
K-07 4043 61 G1/4 8 mm 61,0 28,5 17 mm
K- 07 40 43 59 G1/4 10 mm 61,0 337 19 mm
K- 07 40 43 64 G3/8 10 mm 74,0 33,7 19 mm
K-07 40 43 65 G3/8 12mm 75,0 37,5 24 mm
K- 07 40 43 58 G1/2 12 mm 76,5 37,5 24 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLMEHRFACHVERT6DRAGROR

L-MEHRFACHVERT 6 DR AGR-K
L-Mehrfachverteiler, Aullensechskant, 6-fach, drehbar, AuBengewinde konisch, Gewindebeschichtung

L2 Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem
Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlauchen
‘ und Kupferrohren.
‘ 1 Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum
‘ [: Einsatzbereich: Luft, Vakuum
L1 ‘ empfohlene Schlduche: PU oder PA (Nylon)
T Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate-
rialien vertraglich
j Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C
R Dichtfléche: Gewindebeschichtung bei konischer Ausfiihrung
Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring: Kunststoff
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fur Schlauch-AuBen-@ L1 L2 Sw
mm mm
K-07 404370 R1/8 6 mm 52,0 24,0 12mm
K-07 4043 71 R1/8 8mm 56,5 28,5 14 mm
K-07 40 43 68 R1/4 6 mm 54,0 24,0 14 mm
K-07 40 43 69 R1/4 8 mm 58,5 28,5 14 mm
K- 07 4043 67 R1/4 10 mm 71,5 33,7 19 mm
K-07 404372 R3/8 10 mm 72,5 33,7 19 mm
K-07 404373 R3/8 12mm 72,5 37,5 24 mm
K- 07 40 43 66 R1/2 12 mm 75,5 37,5 24 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLMEHRFACHVERT6DRAGRK
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T-Mehrfachverteiler mit AuBengewinde »Blaue Serie«

K-T-MEHRF-VERT DREH AG O
T-Mehrfachverteiler mit AuBengewinde, zylindrisch, mit O-Ring, drehbar

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem L2

Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlduchen

und Kupferrohren. ‘

Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum ‘ I

Einsatzbereich: Luft, Vakuum . [:

empfohlene Schlduche: PU oder PA (Nylon) L1 ‘

Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate- T
rialien vertraglich

Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C

Dichtflache: O-Ring im Gehduse bei zylindrischer Ausfiihrung R

Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt

Andruckring: Kunststoff

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBen-@ L1 L2 SwW
mm mm

K-07 40 04 29 G1/8 1x6mm/3x4mm 64,3 19,0 14 mm :
K-07 404210 G1/4 1x6mm/3x4mm 65,2 19,6 14 mm

K- 07 40 04 27 G1/4 1x8mm/3x4mm 69,9 20,0 17 mm

K-07 40 04 28 G1/4 1x8mm/3x6 mm 714 20,0 17 mm

K-07404211 G3/8 1x8mm/3x6mm 70,9 20,6 17 mm

K-07 40 04 30 G3/8 1x10mm/3x8mm 91,1 24,0 20 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KTMEHRFVERTDREHAGO

K-T-MEHRF-VERT DREH AGR-K
T-Mehrfachverteiler mit AuBengewinde, konisch, mit Gewindebeschichtung, drehbar

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem L2

Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlduchen

und Kupferrohren. ‘

Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum ‘ -1

Einsatzbereich: Luft, Vakuum . [:

empfohlene Schldauche: PU oder PA (Nylon) L1 ‘

Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate- T
rialien vertraglich

Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C

Dichtflache: Gewindebeschichtung bei konischer Ausfiihrung 2 l |

Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt

Andruckring: Kunststoff

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBen-@ L1 L2 sw
mm mm

K-07 4006 33 R1/8 4 x4 mm 63,5 19,0 10 mm
K-07 40 06 35 R1/8 4x6 mm 68,0 24,0 12 mm
K-07 40 06 37 R1/8 4x8 mm 88,0 24,0 14 mm
K-07 40 06 29 R1/4 4x6 mm 70,5 24,0 12 mm
K-07 4006 31 R1/4 4x8mm 90,0 24,0 14 mm
K- 07 40 06 41 R3/8 4 x8 mm 9115 24,0 14 mm
K- 07 40 06 48 R1/8 1x6mm/3x4mm 64,3 19,0 12mm
K- 07 40 06 45 R1/4 1x8mm/3x6 mm 70,9 20,3 14 mm
K-07 404275 R1/4 1x6mm/3x4mm 66,2 19,6 14 mm
K-07 404276 R1/4 1x8mm/3x4mm 70,4 20,6 14 mm
K-07 404277 R3/8 1x8mm/3x6mm 71,9 20,6 17 mm
K- 07 40 06 54 R3/8 1x10mm/3x8mm 92,1 23,9 17 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KTMEHRFVERTDREHAGRK

Pneumatik-Katalog - Stand: 03/2015 HANSA’FLEX 301
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T-Mehrfachverteiler mit Innensechskant »Blaue Serie«

-MEHRF-VERT 4 DREH
T-Mehrfachverteiler mit Innensechskant, 4-fach, drehbar, AuBengewinde zylindrisch mit O-Ring

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem
Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlduchen

L1
_r'T"L_ und Kupferrohren.

+—-—-——-—-—1 Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum
:l ‘ E Einsatzbereich: Luft, Vakuum
L[ L ~ ] empfohlene Schldauche: PU oder PA (Nylon)
Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate-
rialien vertraglich
Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C
R Dichtflache: O-Ring im Gehduse bei zylindrischer Ausfiihrung

Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt

Andruckring: Kunststoff
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBen-@ Innensechskant L1 L2 Sw

mm mm mm

K- 07 40 06 60 G1/8 4mm 4,0 45,0 43,8 14mm
K-07 4006 61 G1/8 6 mm 4,0 42,6 43,8 14 mm
K- 07 40 06 62 G1/8 8 mm 4,0 48,5 43,8 14 mm
K-07 40 06 58 G1/4 6 mm 6,0 46,7 58,0 17 mm
K-07 40 06 59 G1/4 8 mm 6,0 52,5 59,5 17 mm
K- 07 40 06 56 G1/4 10 mm 6,0 59,6 58,0 17 mm
K- 07 40 06 57 G1/4 12mm 6,0 60,7 59,1 17 mm
K- 07 40 06 65 G3/8 8 mm 8,0 56,7 60,7 20 mm
K- 07 40 06 63 G3/8 10 mm 8,0 63,5 60,7 20 mm
K- 07 40 06 64 G3/8 12mm 8,0 64,9 60,7 20 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KTMEHRFVERT4DREH

-MEHRF-VERT 4 DREH 1
T-Mehrfachverteiler, Innensechskant, 4-fach, drehbar, AuBengewinde konisch, Gewindebeschichtung

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem
Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlduchen

L1
__|"T"|__ und Kupferrohren.

+—-—-——-——-—1 Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum
:l ‘ E Einsatzbereich: Luft, Vakuum
L2 774} -] empfohlene Schlduche: PU oder PA (Nylon)
Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate-
rialien vertraglich
Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C
R Dichtflache: Gewindebeschichtung bei konischer Ausfiihrung

Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt

Andruckring: Kunststoff
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBen-@ Innensechskant L1 L2 SwW

mm mm mm

K-07 40 06 34 R1/8 4 mm 4,0 45,0 44,3 14 mm
K- 07 40 06 36 R1/8 6 mm 4,0 42,6 44,3 14 mm
K-07 40 06 38 R1/8 8 mm 4,0 48,5 44,3 14 mm
K-07 40 06 30 R1/4 6 mm 6,0 46,7 59,5 17 mm
K-07 40 06 32 R1/4 8 mm 6,0 52,5 59,5 17 mm
K- 07 40 06 27 R1/4 10 mm 6,0 59,6 59,5 17 mm
K-07 40 06 28 R1/4 12mm 6,0 61,2 59,5 17 mm
K-07 40 06 42 R3/8 8 mm 8,0 56,7 61,2 20 mm
K-07 40 06 39 R3/8 10 mm 8,0 63,5 61,2 20 mm
K- 07 40 06 40 R3/8 12 mm 8,0 64,9 61,2 20 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KTMEHRFVERT4DREH1
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T-Mehrfachverteiler mit Innensechskant »Blaue Serie«

K-T-MEHRF-VERT 6 DREH
T-Mehrfachverteiler, Innensechskant, 6-fach, drehbar, AuBengewinde konisch, Gewindebeschichtung

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem
Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlduchen

L1
und Kupferrohren. __|"T"|__

Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum 4+

Einsatzbereich: Luft, Vakuum :l ‘ E

empfohlene Schlduche: PU oder PA (Nylon) L2 J»

Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate- T -1
rialien vertraglich

Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C

Dichtflache: Gewindebeschichtung bei konischer Ausfiihrung R

Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt

Andruckring: Kunststoff

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-Au3en-@ Innensechskant L1 L2 SW
mm mm mm

K- 07 40 06 49 R1/8 4mm 4,0 45,0 59,6 14 mm :
K- 07 40 06 50 R1/8 6 mm 4,0 43,0 59,6 14 mm
K-07 4006 51 R1/8 8 mm 4,0 49,0 59,6 14 mm
K- 07 40 06 46 R1/4 6 mm 6,0 47,0 81,0 17 mm
K-07 40 06 47 R1/4 8 mm 6,0 52,0 81,0 17 mm
K-07 40 06 43 R1/4 10 mm 6,0 59,8 81,0 17 mm
K- 07 40 06 44 R1/4 12mm 6,0 61,6 81,0 17 mm
K- 07 40 06 55 R3/8 8 mm 8,0 57,0 83,7 20 mm
K-07 4006 52 R3/8 10 mm 8,0 63,8 83,7 20 mm
K-07 4006 53 R3/8 12 mm 8,0 65,6 83,7 20 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KTMEHRFVERT6DREH

K-T-MEHRF-VERT 6 DREH 1
T-Mehrfachverteiler mit Innensechskant, 6-fach, drehbar, AuBengewinde zylindrisch mit O-Ring

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem
Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlduchen

L1
und Kupferrohren. __|"T"|__

Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum 4+

Einsatzbereich: Luft, Vakuum :l ‘ E

empfohlene Schlduche: PU oder PA (Nylon) L2 J»

Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate- T -1
rialien vertraglich

Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C

Dichtflache: O-Ring im Gehé&use bei zylindrischer Ausfiihrung R

Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt

Andruckring: Kunststoff

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBen-@ Innensechskant L1 L2 SwW
mm mm mm

K-07 40 06 70 G1/8 4 mm 4,0 45,0 59,1 14 mm
K-07 4006 71 G1/8 6 mm 4,0 42,6 59,1 14 mm
K-07 4006 72 G1/8 8 mm 4,0 48,5 59,1 14 mm
K- 07 40 06 68 G1/4 6 mm 6,0 46,7 80,5 17 mm
K- 07 40 06 69 G1/4 8 mm 6,0 52,5 80,5 17 mm
K- 07 40 06 66 G1/4 10 mm 6,0 59,6 80,5 17 mm
K- 07 40 06 67 G1/4 12mm 6,0 61,2 80,5 17 mm
K- 07 40 06 75 G3/8 8 mm 8,0 56,7 82,2 20 mm
K-07 4006 73 G3/8 10 mm 8,0 63,5 82,2 20 mm
K- 07 40 06 74 G3/8 12mm 8,0 64,9 82,2 20 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KTMEHRFVERT6DREH1
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Verschraubungen und Verbindungsteile / Schnellsteckverbindungen / Schnellsteckverbindungen »Blaue Serie« /
Mehrfachverteiler mit AuBengewinde »Blaue Serie«

K-MEHRFACHVERT AG 4 1
Mehrfachverteiler, AuBengewinde, 4-fach, drehbar, AuBengewinde zylindrisch, O-Ring (max. 10 bar)

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem
Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlduchen

L1 | und Kupferrohren.
Arbeitsdruck: max. 10 bar
Einsatzbereich: Luft, Vakuum
| - empfohlene Schlduche: PU oder PA (Nylon)
Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate-
rialien vertraglich
Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C
Dichtflache: O-Ring im Gehause bei zylindrischer Ausfiihrung
Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring: Kunststoff
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBBen-@ L1
mm
K- 07 4043 43 G1/8 4mm 43,0
K- 07 40 43 44 G1/8 6 mm 46,5
K- 07 40 43 41 G1/4 4mm 455
K- 07 40 43 42 G1/4 6 mm 49,0

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KMEHRFACHVERTAG41

K-MEHRFACHVERT AG 4
Mehrfachverteiler, AuBengewinde, 4-fach, drehbar, AuBengewinde kon, Beschichtung (max. 10 bar)

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem
Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlduchen

L1 | und Kupferrohren.
Arbeitsdruck: max. 10 bar
Einsatzbereich: Luft, Vakuum
) - empfohlene Schldauche: PU oder PA (Nylon)
Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate-
rialien vertraglich
Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C
Dichtflache: Gewindebeschichtung bei konischer Ausfiihrung
Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring: Kunststoff
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBBen-@ L1
mm
K- 07 40 43 47 R1/8 4mm 43,0
K- 07 40 43 48 R1/8 6 mm 46,5
K- 07 4043 45 R1/4 4mm 45,5
K- 07 40 43 46 R1/4 6mm 49,0

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KMEHRFACHVERTAG4
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Verschraubungen und Verbindungsteile / Schnellsteckverbindungen / Schnellsteckverbindungen »Blaue Serie« /
Gerade Steckverbindungen »Blaue Serie«

K-STECKVERBINDU 10BAR
Gerade Steckverbindungen (Druck max. 10 bar)

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem
Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlduchen
und Kupferrohren.

Arbeitsdruck: max. 10 bar

Einsatzbereich: Luft, Vakuum

empfohlene Schldauche: PU oder PA (Nylon)

Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate-
rialien vertraglich

Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C

Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt

Andruckring: Kunststoff

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung fiir Schlauch-AuB3en-@ L1
mm
K-07 40 03 39 4 mm 33,0
K- 07 40 03 40 6 mm 34,6
K-07 40 03 41 8 mm 38,5
K-07 40 03 42 10 mm 47,0
K- 07 40 03 43 12 mm 48,6
K-07 40 41 32 14 mm 48,7
K-07 40 03 44 16 mm 49,8

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSTECKVERBINDU10BAR

K-STECKVERBINDU RED 10BAR
Gerade Steckverbindungen, reduzierend (Druck max. 10 bar)

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem
Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlduchen

und Kupferrohren. L1

Arbeitsdruck: max. 10 bar

Einsatzbereich: Luft, Vakuum

empfohlene Schlduche: PU oder PA (Nylon) — " |

Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate- |~ =~ =~ ]
rialien vertraglich —_—  —

Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C

Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt

Andruckring: Kunststoff

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung fiir Schlauch-AuB3en-@ L1

mm
K- 07 40 03 45 6 mm/4mm 31,0
K-07 404134 8 mm /4 mm 36,5
K- 07 40 03 46 8mm/6mm 34,5
K- 07 40 41 35 10mm/6 mm 40,2
K-07 40 03 47 10 mm/8 mm 394
K-07 4041 36 12mm/8 mm 45,0
K- 07 40 03 48 12mm /10 mm 44,2
K-07 40 03 49 16 mm /12 mm 49,6

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSTECKVERBINDURED10BAR
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Verschraubungen und Verbindungsteile / Schnellsteckverbindungen / Schnellsteckverbindungen »Blaue Serie« /
L-Steckverbindungen »Blaue Serie«

K-SCHO TECKVERB 3

Gerade Schott-Steckverbindungen

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem
Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlduchen

L1 ‘ und Kupferrohren.
Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum
m m Einsatzbereich: Luft, Vakuum
empfohlene Schlduche: PU oder PA (Nylon)
|11 1l | Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate-
— — rialien vertraglich
Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C
Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring: Kunststoff
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung fiir Schlauch-AuBen-@ Gewinde Schalttafel L1 Sw
mm
K-07 40 04 31 4 mm M12x1 311 14 mm
K-07 40 04 32 6 mm M14x1 334 17 mm
K- 07 40 04 33 8 mm M16x 1 37,7 19 mm
K-07 40 04 34 10 mm M20x1 41,8 24 mm
K-07 40 04 35 12mm M22x1 46,7 27 mm
K- 07 40 04 36 16 mm M 27 x 1 51,2 32mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSCHOTTSTECKVERB3

-L-STECK VB 10BAR
L-Steckverbindungen (Druck max. 10 bar)

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem
Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlduchen
und Kupferrohren.

Arbeitsdruck: max. 10 bar
Einsatzbereich: Luft, Vakuum
empfohlene Schldauche: PU oder PA (Nylon)
Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate-
rialien vertraglich
Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C
Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring: Kunststoff
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung fiir Schlauch-AuB3en-@ L1
mm
K-07 400350 4 mm 17,5
K-07 4003 51 6 mm 18,7
K-07 4003 52 8 mm 224
K-07 400353 10 mm 27,2
K-07 4003 54 12mm 28,9
K- 07 40 41 38 14mm 29,8
K-07 400355 16 mm 30,8

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLSTECKVB10BAR
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K-L-SCHOTT STECK
L-Schott-Steckverbindungen

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem L1
Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlduchen
und Kupferrohren.

Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum — |
Einsatzbereich: Luft, Vakuum —_—
empfohlene Schldauche: PU oder PA (Nylon) ‘
Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate- |

rialien vertraglich ‘ L2
Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C ‘
Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt 1
Andruckring: Kunststoff
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung fiir Schlauch-AuBBen-@ Gewinde Schalttafel L1 L2 sw

mm mm

K-07 40 04 47 4 mm M12x1 17,5 31,3 14 mm
K- 07 4004 48 6 mm M14x1 18,7 37,9 17 mm
K- 07 40 04 49 8mm M16x 1 22,5 43,6 19 mm
K- 07 40 04 50 10 mm M20x 1 27,2 51,2 24 mm
K-07 4004 51 12mm M22x1 293 56,1 27 mm
K- 07 40 04 52 16 mm M 27 x 1 32,5 62,6 30 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLSCHOTTSTECK

K-T-STECK VB
T-Steckverbindungen

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem
Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlduchen
und Kupferrohren.

Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum

Einsatzbereich: Luft, Vakuum

empfohlene Schlduche: PU oder PA (Nylon)

Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate-
rialien vertraglich

Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C

Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt

Andruckring: Kunststoff

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung fiir Schlauch-AuBlen-@ L1
mm
K-07 40 03 56 4mm 18,5
K-07 4003 57 6 mm 19,0
K-07 4003 58 8mm 22,5
K-07 40 03 59 10 mm 27,9
K-07 40 03 60 12 mm 29,3
K- 07 40 41 40 14 mm 31,0
K-07 4003 61 16 mm 325

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KTSTECKVB
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K-T-STECK VB RED
T-Steckverbindungen, reduzierend

L1 Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem
Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlduchen
und Kupferrohren.

[ " | Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum
1T ﬂ' "7 71 Einsatzbereich: Luft, Vakuum
: empfohlene Schlduche: PU oder PA (Nylon)
‘ Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate-
rialien vertraglich
Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C
Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring: Kunststoff
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung fiir Schlauch-AuBen-@ L1
mm
K-07 4003 62 2x4mm/1x6mm 19,0
K-07 4003 63 2x6mm/1x4mm 19,0
K- 07 40 03 64 2x6mm/1x8mm 22,0
K-07 404142 2x8mm/1x4mm 22,0
K-07 40 03 65 2x8mm/1x6mm 22,5
K- 07 40 03 66 2x8mm/1x10 mm 27,5
K-07 404143 2x10mm/1x6 mm 271
K-07 40 03 67 2x10mm/1x8mm 27,9
K- 07 40 03 68 2x10mm/1x12mm 28,9
K-07 4041 44 2x12mm/1x8mm 28,5
K-07 40 03 69 2x12mm/1x10 mm 29,3
K- 07 40 41 45 2x16mm/1x12mm 31,8

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KTSTECKVBRED

K-T-STECKVB RED S M
T-Steckverbindungen, ein reduzierender Anschluss seitlich und in der Mitte

L1 Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem
Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlduchen

und Kupferrohren.
' ' Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum
1T ) ) "7 | Einsatzbereich: Luft, Vakuum
. empfohlene Schldauche: PU oder PA (Nylon)
‘ Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate-
= ‘

rialien vertraglich

Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C
Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring: Kunststoff
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung fiir Schlauch-AuBen-@ L1
mm
K- 07 40 46 49 4mm/4mm/6mm 19,0

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KTSTECKVBREDSM
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K-Y-STECK VB 10 BAR
Y-Steckverbindungen (Druck max. 10 bar)

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem
Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlduchen

und Kupferrohren. L1

Arbeitsdruck: max. 10 bar

Einsatzbereich: Luft, Vakuum

empfohlene Schlduche: PU oder PA (Nylon) L

Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate-

rialien vertraglich

Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C

Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt

Andruckring: Kunststoff

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung fiir Schlauch-AuB3en-@ L1
mm

K-07 4003 75 4mm 35,5

K-07 4003 76 6 mm 36,5

K-07 4003 77 8mm 39,8

K-07 400378 10 mm 48,9

K-07 400379 12mm 52,6

K- 07 40 41 49 14 mm 54,6

K-07 4003 80 16 mm 56,6

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KYSTECKVB10BAR

TECK VB RED 10 BAR
Y-Steckverbindungen, reduzierend (Druck max. 10 bar)

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem
Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlduchen

und Kupferrohren. L1

Arbeitsdruck: max. 10 bar

Einsatzbereich: Luft, Vakuum

empfohlene Schlduche: PU oder PA (Nylon)

Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate-

rialien vertraglich

Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C

Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt

Andruckring: Kunststoff

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung fiir Schlauch-AuB3en-@ L1
mm

K-07 4003 81 Tx6mm/2x4mm 36,5

K-07 404207 1x8mm/2x4 mm 42,0

K- 07 40 03 82 1x8mm/2x6mm 39,8

K-07 4042 08 1x10mm/2x6 mm 43,8

K-07 40 03 83 1x10mm/2x8mm 489

K-07 40 42 09 1x12mm/2x8mm 52,0

K-07 40 03 84 Tx12mm/2x10 mm 52,6

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KYSTECKVBRED10BAR
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K-X-STECKVERBINDUNG

X-Steckverbindungen

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung fiir Schlauch-AuB3en-@
K-07 40 03 70 4mm
K-07 40 03 71 6 mm
K-07 400372 8 mm
K-07 4003 73 10 mm
K-07 40 03 74 12 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KXSTECKVERBINDUNG

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem
Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlduchen
und Kupferrohren.

Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum
Einsatzbereich: Luft, Vakuum
empfohlene Schldauche: PU oder PA (Nylon)
Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate-
rialien vertraglich
Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C
Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring: Kunststoff
L1

mm

17,5

19,0

22,8

27,9

293

MEHRFACHVERT 3 STECK RD

T-Mehrfachverteiler mit Steckanschluss, 3 reduzierende Abgange

L1

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung fiir Schlauch-AuBen-@
K-07 40 04 22 2x6mm/3x4mm
K-07 40 04 23 2x8mm/3x4mm
K-07 40 04 24 2x8mm/3x6mm
K-07 40 04 25 2x10mm/3x6 mm
K-07 40 04 26 2x10mm/3x8mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KTMEHRFACHVERT3STECKRD

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem
Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlduchen
und Kupferrohren.

Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum

Einsatzbereich: Luft, Vakuum

empfohlene Schldauche: PU oder PA (Nylon)

Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate-

rialien vertraglich

Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C

Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt

Andruckring: Kunststoff

L1 L2

mm mm
57,0 19,0
62,0 20,0
62,0 20,0
81,8 23,5
81,8 23,5
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K-T-MEHRFACHVERT STECK
T-Mehrfachverteiler mit Steckanschluss

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem L2

Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlduchen

und Kupferrohren. ‘

Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum ‘ I

Einsatzbereich: Luft, Vakuum . [:

empfohlene Schldauche: PU oder PA (Nylon) L1 ‘

Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate- T
rialien vertraglich

Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C

Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt R

Andruckring: Kunststoff

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung fiir Schlauch-AuBen-@ L1 L2
mm mm
K- 07 40 05 02 5x4mm 57,0 19,0
K- 07 40 05 03 5x6 mm 61,0 20,3
K-07 40 05 04 5x8 mm 81,6 24,0

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KTMEHRFACHVERTSTECK

K-MEHRFACHVERT ST 4
Mehrfachverteiler mit Steckanschluss, 4-fach (Druck max. 10 bar)

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem
Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlduchen
und Kupferrohren.

L1
Arbeitsdruck: max. 10 bar
Einsatzbereich: Luft, Vakuum
empfohlene Schldauche: PU oder PA (Nylon) | B i
Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate-
rialien vertraglich

Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C
Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring: Kunststoff

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung fiir Schlauch-AuB3en-@ L1

mm
K-07 4043 49 6mm/4x4mm 35,7
K- 07 40 43 50 8mm/4x6mm 394

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KMEHRFACHVERTST4

K-STECKVERBINDU ST RED 3
Gerade Steckverbindungen mit Stecknippel, reduzierend

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem
Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlduchen
und Kupferrohren.

Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum L1
Einsatzbereich: Luft, Vakuum
empfohlene Schldauche: PU oder PA (Nylon)
Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate-
rialien vertraglich
Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C
Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring: Kunststoff

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung fiir Schlauch-AuB3en-@ L1
mm
K-07 40 03 90 4 mm in (Reduzierung 6 mm out) 39,5
K-07 40 03 91 4 mm in (Reduzierung 8 mm out) 41,5
K-07 4003 92 6 mm in (Reduzierung 8 mm out) 41,5
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K-STECKVERBINDU ST RED 3 (Fortsetzung)
Gerade Steckverbindungen mit Stecknippel, reduzierend
Bezeichnung fiir Schlauch-AuBen-@ L1
mm
K-07 40 03 93 6 mm in (Reduzierung 10 mm out) 46,5
K-07 40 03 94 6 mm in (Reduzierung 12 mm out) 40,5
K-07 40 03 95 8 mm in (Reduzierung 10 mm out) 46,8
K-07 40 03 96 8 mm in (Reduzierung 12 mm out) 46,8
K-07 400397 10 mm in (Reduzierung 12 mm out) 52,2

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSTECKVERBINDUSTRED3

K-STECKNIPPEL 45°
Steckverbindungen 45° mit Stecknippel

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem

Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlduchen
und Kupferrohren.
Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum
Einsatzbereich: Luft, Vakuum
empfohlene Schldauche: PU oder PA (Nylon)
Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate-
rialien vertraglich
Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C
Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring: Kunststoff
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung fiir Schlauch-AuBen-@ L1 L2 Stecknippel
mm mm mm
K- 07 40 04 88 4mm 16,2 46,7 4
K- 07 40 04 89 6 mm 17,4 51,2 6
K-07 40 04 90 8 mm 20,5 60,0 8
K- 07 4004 91 10 mm 23,1 68,8 10
K-07 40 04 92 12mm 26,0 76,1 12

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSTECKNIPPEL45

K-L-STECK STECKNIPPEL VB
L-Steckverbindungen mit Stecknippel

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem
Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlduchen
und Kupferrohren.

Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum
Einsatzbereich: Luft, Vakuum
empfohlene Schldauche: PU oder PA (Nylon)
Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate-
L2 rialien vertraglich
Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C
Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring: Kunststoff
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung fir Schlauch-AuBen-@ L1 L2 Stecknippel
mm mm mm
K-07 40 04 93 4 mm 17,7 33,0 4
K- 07 40 04 94 6 mm 18,7 36,2 6
K- 07 40 04 95 8 mm 22,5 42,5 8
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(Fortsetzung) K-L-STECK STECKNIPPEL VB
L-Steckverbindungen mit Stecknippel
Bezeichnung fiir Schlauch-AuBen-@ L1 L2 Stecknippel
mm mm mm
K- 07 40 04 96 10 mm 27,2 50,8 10
K- 07 4004 97 12mm 293 54,5 12

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLSTECKSTECKNIPPELVB

K-L-STECK STECKNIPPEL VB RED
L-Steckverbindungen mit Stecknippel, reduzierend

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem L1
Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlauchen
und Kupferrohren.

Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum — |

Einsatzbereich: Luft, Vakuum ‘ —_—-

empfohlene Schldauche: PU oder PA (Nylon) ‘

Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate- |

rialien vertraglich ‘ L2

Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C ‘

Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt -

Andruckring: Kunststoff

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung fiir Schlauch-AuBlen-@ L1 L2 Stecknippel
mm mm mm

K-07 40 53 04 4 mm 18,5 33,0 6

K-07 40 53 05 6 mm 18,7 36,7 8

K-07 40 53 06 8 mm 22,7 41,2 10

K- 07 40 53 07 10 mm 27,7 47,2 12

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLSTECKSTECKNIPPELVBRED

K-Y-STECK VB STECKNIP
Y-Steckverbindungen mit Stecknippel

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem

Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlduchen
und Kupferrohren. L1
Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum
Einsatzbereich: Luft, Vakuum
empfohlene Schlduche: PU oder PA (Nylon) ) -
Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate-
rialien vertraglich
Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C
Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring: Kunststoff

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung fur Schlauch-AuBen-@ L1
mm
K-07 40 03 85 Schlauch und Stecker 4 mm 58,0
K- 07 40 03 86 Schlauch und Stecker 6 mm 61,0
K-07 4003 87 Schlauch und Stecker 8 mm 66,3
K- 07 40 03 88 Schlauch und Stecker 10 mm 791
K- 07 40 03 89 Schlauch und Stecker 12 mm 85,4

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KYSTECKVBSTECKNIP
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K-Y-STECK VB STECKNIP RED
Y-Steckverbindungen mit Stecknippel, reduzierend

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem
Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlduchen

L1 | und Kupferrohren.
Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum
Einsatzbereich: Luft, Vakuum
empfohlene Schlduche: PU oder PA (Nylon)
Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate-
rialien vertraglich
Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C
Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring: Kunststoff
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung fiir Schlauch-AuBBen-@ L1 Stecknippel
mm mm
K-07 40 04 98 4 mm 53,7 6
K- 07 40 04 99 6 mm 60,4 8
K- 07 40 05 00 8mm 72,3 10
K- 07 4005 01 10 mm 77,0 12
Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KYSTECKVBSTECKNIPRED
K-T-MEHRFACHVERT 3 STECKNIP
T-Mehrfachverteiler mit Stecknippel, 3-fach
L2 Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem
Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlduchen
‘ und Kupferrohren.
‘ -1 Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum
. [: Einsatzbereich: Luft, Vakuum
L1 ‘ empfohlene Schldauche: PU oder PA (Nylon)
T Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate-
rialien vertraglich
Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C
_ Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring: Kunststoff
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung fir Schlauch-AuBen-@ L1 L2 Stecknippel
mm mm mm
K-07 4043 54 3x4 mm 81,0 22,7 6
K- 07 40 43 55 3x4mm 104,5 24,7 8
K- 07 40 43 56 3x6mm 106,0 24,7
K-07 404357 3x8mm 109,5 27,2 10

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KTMEHRFACHVERT3STECKNIP
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K-MEHRFACHVERT STNIP 4
Mehrfachverteiler mit Stecknippel, 4-fach (Druck max. 10 bar)

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem
Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlduchen

und Kupferrohren. L1
Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum
Einsatzbereich: Luft, Vakuum
empfohlene Schldauche: PU oder PA (Nylon)
Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate-

rialien vertraglich
Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C
Dichtflache: O-Ring im Gehéuse bei zylindrischer Ausfiihrung,

Gewindebeschichtung bei konischer Ausfiihrung
Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring: Kunststoff
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung fir Schlauch-AuBen-@ L1 Stecknippel

mm mm
K-07 404352 4 x4 mm 53,0 6
K-07 404353 4 x6 mm 58,0 8
Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KMEHRFACHVERTSTNIP4
K-STECKNIPPEL 1
Stecknippel

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem
Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlduchen
und Kupferrohren. L1
Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum
Einsatzbereich: Luft, Vakuum _
empfohlene Schlduche: PU oder PA (Nylon)
Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mitden Mate- — [~~~ "= [

rialien vertraglich
Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C
Dichtflache: O-Ring im Gehé&use bei zylindrischer Ausfiihrung,

Gewindebeschichtung bei konischer Ausflihrung
Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring: Kunststoff
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung fiir Schlauch-AuB3en-@ L1

mm

K-07404278 4 mm 36,0
K-07 404279 6mm 38,0
K- 07 40 42 80 8 mm 38,0
K- 07 40 42 81 10 mm 40,2
K- 07 40 42 82 12 mm 44,0

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSTECKNIPPEL1
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Verschraubungen und Verbindungsteile / Schnellsteckverbindungen / Schnell
Verschlussstecker »Blaue Serie«

steckverbindungen »Blaue Serie«/

K-STECKNIPPEL RED

Stecknippel, reduzierend

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem
Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlduchen

L1 und Kupferrohren.
Arbeitsdruck:

_ Einsatzbereich:
empfohlene Schlduche:

" "~ "7 "7 Medien:

Temp. Bereich:
Dichtflache:

Werkstoff:
Andruckring:

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung fiir Schlauch-AuB3en-@
K-07 404283 6 mm/4 mm
K-07 40 42 84 8mm/4 mm
K-07 4042 85 8 mm/6 mm
K- 07 40 42 86 10 mm /6 mm
K-07 40 4287 10 mm/8 mm
K-07 40 42 88 12mm/8 mm
K-07 40 42 89 12mm /10 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSTECKNIPPELRED

max. 15 bar, Grobvakuum

Luft, Vakuum

PU oder PA (Nylon)

Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate-
rialien vertraglich

-20 °C bis +80 °C

O-Ring im Gehause bei zylindrischer Ausfiihrung,
Gewindebeschichtung bei konischer Ausfiihrung
Kunststoff bzw. Messing vernickelt

Kunststoff

L1
mm
37,5

40,5
42,5
44,5
47,0
49,5
51,0

K-VST 13

Verschlussstecker

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem
Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlduchen

und Kupferrohren.
Arbeitsdruck:
Einsatzbereich:
empfohlene Schlauche:
Medien:

Temp. Bereich:

Dichtflache:
Werkstoff:
Andruckring:

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung fiir Schlauch-AuBen-@

K-07 400398 4 mm

K- 07 40 03 99 6mm

K- 07 40 04 00 8 mm

K- 07 40 04 01 10 mm

K- 07 40 04 02 12 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KVST13
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max. 15 bar, Grobvakuum

Luft, Vakuum

PU oder PA (Nylon)

Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate-
rialien vertraglich

-20 °C bis +80 °C

O-Ring im Gehéuse bei zylindrischer Ausfihrung,
Gewindebeschichtung bei konischer Ausfiihrung
Kunststoff bzw. Messing vernickelt

Kunststoff

L1
mm
30,2

33,6
36,6
40,1
43,5
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Verschraubungen und Verbindungsteile / Schnellsteckverbindungen / Schnellsteckverbindungen »Blaue Serie« /
Schalldampfer mit Stecknippel »Blaue Serie«

K-VERSCHLUSSKAPPEN 10 BAR
Verschlusskappen (Druck max. 10 bar)

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem L 1
Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlduchen
und Kupferrohren.

Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum

Einsatzbereich: Luft, Vakuum |

empfohlene Schldauche: PU oder PA (Nylon)

A

Medien: Druckluft, Gase, Fliissigkeiten soweit mit den Mate- ) ) -
rialien vertraglich

Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C

Dichtflache: O-Ring im Gehéuse bei zylindrischer Ausfiihrung, |
Gewindebeschichtung bei konischer Ausfiihrung

Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt

Andruckring: Kunststoff

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung fiir Schlauch-AuB3en-@ L1
mm
K- 07 40 42 96 3mm 16,0
K- 07 40 42 97 4 mm 16,0
K-07 40 4298 6 mm 20,0
K- 07 40 42 99 8mm 21,0
K- 07 40 43 00 10 mm 22,0
K-07 40 43 01 12 mm 23,0
K- 07 40 43 02 16 mm 25,0

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KVERSCHLUSSKAPPEN10BAR

K-SCHALLDAE STECKNIPPEL
Schalldampfer mit Stecknippel (Druck max. 10 bar)

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem c

Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlduchen /}\

und Kupferrohren. X

Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum ‘

Einsatzbereich: Luft, Vakuum | B

empfohlene Schldauche: PU oder PA (Nylon) ‘

Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate- :
rialien vertraglich ’

Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C

Dichtflache: O-Ring im Gehé&use bei zylindrischer Ausfiihrung,
Gewindebeschichtung bei konischer Ausflihrung

Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt

Andruckring: Kunststoff

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung fiir Schlauch-AuBlen-@ L1
mm
K- 07 40 46 91 6 mm 46,5
K-07 40 46 92 8 mm 45,0
K-07 4046 93 10 mm 58,0
K- 07 40 46 94 12mm 81,5

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSCHALLDAESTECKNIPPEL
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Verschraubungen und Verbindungsteile / Schnellsteckverbindungen / Schnellsteckverbindungen »Blaue Serie« /
Sortimentsbox

K-EINPRESSPATRONE

Einpresspatronen

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem

Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlduchen

und Kupferrohren.

Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum

Einsatzbereich: Luft, Vakuum

empfohlene Schlduche: PU oder PA (Nylon)

Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate-
rialien vertraglich

Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C

Dichtflache: O-Ring im Gehause bei zylindrischer Ausfiihrung,
Gewindebeschichtung bei konischer Ausfiihrung

Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt

Andruckring: Kunststoff

Hinweis: Nur in Kunststoff einpressbar Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung fiir Schlauch-AuB3en-@ L1

mm
K- 07 40 09 95 4 mm 11,3
K- 07 40 09 96 6 mm 11,9
K-07 40 09 97 8mm 13,7
K- 07 40 09 98 10 mm 15,2
K- 07 40 09 99 12 mm 17,6

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KEINPRESSPATRONE

K-BOX BLAUE SERIE

Sortimentsbox »Blaue Serie«

Handliche, robuste und qualitativ hochwertige Kunststoff-Sortimentsbox mit den gangigsten Teilen unserer
Schnellsteckverbinder »Blaue Serie«.Insgesamt 31 verschiedene Sorten von Kleinteilen sind in 24 Kunststoff-
boxen Ubersichtlich prasentiert. Die Einsatze konnen herausgenommen und in der Box selbst individuell
platziert werden. Alle Einsdtze sind mit den Artikelnummern der beinhalteten Teile beschriftet.

40 gerade Steckverschraubungen G 1/8-4, G 1/8-6, G 1/4-6, G 1/4-8, G 3/8-8

30 drehbare L-Steckverschraubungen G 1/8-4, G 1/8-6, G 1/4-6, G 1/4-8, G 3/8-8

25 gerade Steckverbindungen 4, 6, 8 mm

15 gerade Steckverbindungen, reduzierend 6/4, 8/6, 10/8

10 L-Steckverbindungen 6, 8 mm

20 T-Verbinder 4, 6, 8 mm

9 gerade Steckverbindungen mit Stecknippel, reduzierend 6/8, 6/10, 8/10

10 Verschlussstecker 6, 8 mm

10 Muffen G 1/8,G 1/4, G 3/8

1 PTFE-Dichtband

1 Schlauchabschneider

Bezeichnung Definition
K- 07 40 35 25 Sortimentsbox Steckverbinder »Blaue Serie«

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KBOXBLAUESERIE
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Verschraubungen und Verbindungsteile / Schnellsteckverbindungen / Riickschlagventile »Blaue Serie« /
Drosselriickschlagventile mit AuBengewinde und Steckanschluss, gerade Form »Blaue Serie«

K-DRV AG-K STECK SCHL GEW

Drosselriickschlagventile zylindr. AuBengewinde und Steckanschluss, gerade, Drosselung von
Schlauch zu Gewinde

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem
Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlduchen

und Kupferrohren.

Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum

Einsatzbereich: Luft, Vakuum

empfohlene Schlduche: PU oder PA (Nylon)

Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate-
rialien vertraglich

Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C

Dichtflache: O-Ring im Gehause bei zylindrischer Ausfihrung,
Gewindebeschichtung bei konischer Ausfiihrung

Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt

Andruckring: Kunststoff

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBlen-@ L1 L2 min L2 max SwW
mm mm mm

K- 07 40 06 99 G1/8 4 mm 46,5 28,9 31,2 12mm
K-07 40 07 00 G1/8 6 mm 53,7 41,1 46,8 14 mm
K-07 4007 01 G1/8 8 mm 58,1 41,7 47,4 14 mm
K- 07 40 06 97 G1/4 6 mm 55,1 40,8 47,0 14 mm
K-07 40 06 98 G1/4 8 mm 59,6 44,8 50,8 17 mm
K- 07 40 06 95 G1/4 10 mm 70,3 47,4 54,0 17 mm
K- 07 40 06 96 G1/4 12mm 80,6 50,3 553 21 mm
K-07 40 07 04 G3/8 8 mm 61,0 44,3 50,4 17 mm
K-07 40 07 02 G3/8 10 mm 71,6 48,5 553 20 mm
K- 07 40 07 03 G3/8 12mm 81,3 51,8 57,1 21 mm
K-07 40 06 93 G1/2 10 mm 76,0 48,3 54,5 19 mm
K- 07 40 06 94 G1/2 12mm 85,9 51,5 56,8 24 mm

£
=

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KDRVAGKSTECKSCHLGEW

K-DRV AG STECK SCHL GEW

Drosselriickschlagventile konischem AuBengewinde und Steckanschluss, gerade, Drosselung von
Schlauch zu Gewinde

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem
Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlduchen

und Kupferrohren.

Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum

Einsatzbereich: Luft, Vakuum

empfohlene Schlduche: PU oder PA (Nylon)

Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate-
rialien vertraglich

Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C

Dichtflache: O-Ring im Gehéuse bei zylindrischer Ausfiihrung,
Gewindebeschichtung bei konischer Ausflihrung

Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt

Andruckring: Kunststoff

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBen-@ L1 L2 min L2 max sw
mm mm mm

K-07 40 06 87 R1/8 4 mm 45,9 26,9 29,0 10 mm
K- 07 40 06 88 R1/8 6 mm 53,6 378 43,0 12 mm
K-07 40 06 89 R1/8 8 mm 58,4 41,5 47,2 14 mm
K- 07 40 06 85 R1/4 6 mm 56,2 38,0 43,6 14 mm
K- 07 40 06 86 R1/4 8 mm 60,6 411 471 14 mm
K-07 40 06 83 R1/4 10 mm 71,4 47,6 55,2 17 mm
K- 07 40 06 84 R1/4 12mm 82,3 51,8 55,6 21 mm
K- 07 40 06 92 R3/8 8 mm 62,1 41,9 47,2 17 mm
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Drosselriickschlagventile mit Steckanschluss, gerade Form »Blaue Serie«

K-DRV AG STECK SCHL GEW (Fortsetzung)

Drosselriickschlagventile konischem Auf3engewinde und Steckanschluss, gerade, Drosselung von
Schlauch zu Gewinde

Bezeichnung Gewinde fuir Schlauch-AuBen-@ L1 L2 min L2 max Sw
mm mm mm

K-07 40 06 90 R3/8 10 mm 71,8 48,3 54,9 17 mm

K-07 40 06 91 R3/8 12mm 83,0 51,2 55,9 21 mm

K- 07 40 06 81 R1/2 10 mm 754 48,0 54,6 21 mm

K- 07 40 06 82 R1/2 12 mm 86,2 52,0 56,6 21 mm

~ £
7]

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KDRVAGSTECKSCHLGEW

K-DRV STECK
Drosselriickschlagventile Steckanschluss, gerade Form

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem
Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlduchen

Q 1 —  und Kupferrohren.
F : ‘ Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum

L2 Einsatzbereich: Luft, Vakuum
empfohlene Schldauche: PU oder PA (Nylon)
Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate-
rialien vertraglich
Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C
Dichtfléche: O-Ring im Gehé&use bei zylindrischer Ausfiihrung,
Gewindebeschichtung bei konischer Ausflihrung
Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring: Kunststoff
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung fiir Schlauch-Auf3en-@ L1 L2 min L2 max
mm mm mm
K-07 4006 76 4mm 39,5 28,3 30,8
K- 07 40 06 77 6 mm 47,1 41,0 47,2
K- 07 40 06 78 8 mm 52,0 44,4 51,5
K-07 40 06 79 10 mm 62,3 48,0 55,0
K- 07 40 06 80 12mm 73,6 523 57,7

-~z
=

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KDRVSTECK
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Verschraubungen und Verbindungsteile / Schnellsteckverbindungen / Riickschlagventile »Blaue Serie« /
Drosselrtickschlagventile mit Zuluftdrosselung, Winkelform »Blaue Serie«

K-DRV W RAENDEL SCHNV OR

Drosselriickschlagventile, Zuluftdross., regulierbar Randelschraube, Winkel, drehbar, Auengewinde
zylindrisch O-Ring

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem
Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlduchen

und Kupferrohren.

Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum

Einsatzbereich: Luft, Vakuum

empfohlene Schlduche: PU oder PA (Nylon)

Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate-
rialien vertraglich

Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C

Dichtflache: O-Ring im Gehause bei zylindrischer Ausfihrung,
Gewindebeschichtung bei konischer Ausfiihrung

Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt

Andruckring: Kunststoff

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBlen-@ L1 L2 min L2 max SwW
mm mm mm

K- 07 40 07 39 M5 4 mm 20,0 29,0 31,9 8mm
K- 07 40 07 40 M5 6 mm 21,7 29,0 31,9 8 mm
K-07 4007 50 G1/8 4mm 223 37,8 44,0 10 mm
K- 07 40 07 51 G1/8 6 mm 22,9 37,8 44,0 10 mm
K-07 4007 52 G1/8 8 mm 253 37,8 44,0 10 mm
K-07 40 07 49 G1/8 10 mm 30,1 378 44,0 10 mm
K-07 40 07 46 G1/4 4 mm 24,0 44,0 51,0 14 mm
K-07 40 07 47 G1/4 6 mm 24,9 44,0 51,0 14 mm
K-07 4007 48 G1/4 8 mm 28,4 44,0 51,0 14 mm
K- 07 40 07 44 G1/4 10 mm 32,0 44,0 51,0 14 mm
K-07 40 07 45 G1/4 12mm 32,0 44,0 51,0 14 mm
K- 07 40 07 55 G3/8 8 mm 29,3 48,7 55,0 19 mm
K- 07 40 07 53 G3/8 10 mm 32,5 48,7 55,0 19 mm
K-07 40 07 54 G3/8 12mm 353 48,7 55,0 19 mm
K- 07 40 07 43 G1/2 8mm 323 53,0 59,2 24 mm
K- 07 40 07 41 G1/2 10 mm 35,5 53,0 59,2 24 mm
K-07 40 07 42 G1/2 12mm 36,3 53,0 59,2 24 mm

£z
e

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KDRVWRAENDELSCHNVOR

K-DRV W RAENDEL SCHNV BESCH

Drosselriickschlagventile, Zuluftdross., requlierbar Randelschraube, Winkel, drehbar, AuBengewinde
konisch Gewindeb.

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem
Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlduchen

und Kupferrohren.
Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum
Einsatzbereich: Luft, Vakuum
empfohlene Schldauche: PU oder PA (Nylon) L2
Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate-
rialien vertraglich
Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C i
Dichtflache: O-Ring im Gehé&use bei zylindrischer Ausfiihrung,
Gewindebeschichtung bei konischer Ausflihrung
Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring: Kunststoff

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBen-@ L1 L2 min L2 max SwW
mm mm mm

K-07 4007 15 R1/8 4 mm 22,3 37,8 44,0 10 mm

K-07 4007 16 R1/8 6 mm 22,9 37,8 44,0 10 mm

K-074007 17 R1/8 8 mm 253 378 44,0 10 mm
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Drosselriickschlagventile mit Abluftdrosselung, Winkelform »Blaue Serie«

K-DRV W RAENDEL SCHNV BESCH (Fortsetzung)
Drosselriickschlagventile, Zuluftdross., regulierbar Randelschraube, Winkel, drehbar, Aullengewinde
konisch Gewindeb.

Bezeichnung Gewinde fuir Schlauch-AuBen-@ L1 L2 min L2 max Sw
mm mm mm

K-07 4007 14 R1/8 10 mm 30,1 378 44,0 10 mm
K-07 4007 11 R1/4 4 mm 241 44,0 51,0 14 mm
K-07 4007 12 R1/4 6 mm 24,9 44,0 51,0 14 mm
K-07 4007 13 R1/4 8 mm 28,4 44,0 51,0 14 mm
K-07 40 07 09 R1/4 10 mm 32,0 44,0 51,0 14 mm
K-07 4007 10 R1/4 12mm 32,0 44,0 51,0 14 mm
K-07 40 07 20 R3/8 6 mm 26,6 48,7 55,0 19 mm
K-07 4007 21 R3/8 8 mm 29,2 48,7 55,0 19 mm
K-07 4007 18 R3/8 10 mm 325 48,7 55,0 19 mm
K-07 4007 19 R3/8 12mm 353 48,7 55,0 19 mm
K-07 40 07 07 R1/2 6 mm 29,6 53,0 59,2 24 mm
K-07 40 07 08 R1/2 8 mm 323 53,0 59,2 24 mm
K-07 40 07 05 R1/2 10 mm 355 53,0 59,2 24 mm
K-07 40 07 06 R1/2 12mm 36,3 53,0 59,2 24 mm

~ £
=

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KDRVWRAENDELSCHNVBESCH

K-DRV ABLD RAENDEL DREH OR

Drosselriickschlagventile Abluftdrosselung, regulierbar mit Randelschraube, Winkelform, drehbar,
AuBengewinde zylindrisch mit O-Ring

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem
Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlduchen

und Kupferrohren.

Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum

Einsatzbereich: Luft, Vakuum

- empfohlene Schlauche: PU oder PA (Nylon)
Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate-
rialien vertraglich
Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C
Dichtflache: O-Ring im Gehéuse bei zylindrischer Ausfiihrung,
Gewindebeschichtung bei konischer Ausfiihrung

Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt

Andruckring: Kunststoff
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBen-@ L1 L2 min L2 max SwW

mm mm mm

K- 07 40 07 56 M5 4mm 20,0 29,0 31,9 8mm
K- 07 4007 57 M5 6 mm 21,7 29,0 31,9 8mm
K-07 40 07 67 G1/8 4 mm 223 37,8 44,0 10 mm
K- 07 40 07 68 G1/8 6 mm 22,9 37,8 44,0 10 mm
K-07 40 07 69 G1/8 8 mm 253 378 44,0 10 mm
K-07 40 07 66 G1/8 10 mm 30,1 37,8 44,0 10 mm
K- 07 4007 63 G1/4 4 mm 24,0 44,0 51,0 14 mm
K-07 40 07 64 G1/4 6 mm 24,9 44,0 51,0 14 mm
K- 07 40 07 65 G1/4 8 mm 28,4 44,0 51,0 14 mm
K- 07 4007 61 G1/4 10 mm 32,0 44,0 51,0 14mm
K-07 40 07 62 G1/4 12mm 32,0 44,0 51,0 14 mm
K-07 4007 72 G3/8 8 mm 29,3 48,7 55,0 19 mm
K- 07 4007 70 G3/8 10 mm 32,5 48,7 55,0 19mm
K-07 4007 71 G3/8 12 mm 353 48,7 55,0 19 mm
K-07 40 07 60 G1/2 8mm 323 53,0 59,2 24 mm
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Drosselrtickschlagventile mit Abluftdrosselung, Winkelform »Blaue Serie«

(Fortsetzung)

Bezeichnung Gewinde fuir Schlauch-AuBen-@ L1
mm

K-07 40 07 58 G1/2 10 mm 35,5

K- 07 4007 59 G1/2 12mm 36,3

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KDRVABLDRAENDELDREHOR

K-DRV ABLD RAENDEL DREH OR

Drosselriickschlagventile Abluftdrosselung, regulierbar mit Randelschraube, Winkelform, drehbar,
AuBengewinde zylindrisch mit O-Ring

L2 min
mm
53,0

53,0

L2 max Sw
mm
59,2 24 mm
59,2 24 mm

£z
e

K-DRV SCHLITZSCHR DREH BESCH

Drosselriickschlagventile Abluftdross., regulierbar Schlitzschraube, Winkel, drehbar, AuBengewinde

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem
Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlauchen
und Kupferrohren.

Arbeitsdruck: max. 10 bar

Einsatzbereich: Luft, Vakuum

empfohlene Schlduche: PU oder PA (Nylon)

Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate-
rialien vertraglich

Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C

Dichtflache: O-Ring im Gehéuse bei zylindrischer Ausfiihrung,
Gewindebeschichtung bei konischer Ausfiihrung

Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt

Andruckring: Kunststoff

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Gewinde fur Schlauch-AuBen-@
K-07 40 46 33 M5 4 mm
K- 07 40 46 34 M5 6 mm
K-07 4046 42 G1/8 4 mm
K- 07 40 46 43 G1/8 6 mm
K- 07 40 46 44 G1/8 8 mm
K- 07 40 46 39 G1/4 4 mm
K- 07 40 46 40 G1/4 6 mm
K- 07 40 46 41 G1/4 8 mm
K- 07 40 46 38 G1/4 10 mm
K- 07 40 46 47 G3/8 6 mm
K-07 40 46 48 G3/8 8 mm
K- 07 40 46 45 G3/8 10 mm
K- 07 40 46 46 G3/8 12mm
K- 07 40 46 37 G1/2 8 mm
K-07 4046 35 G1/2 10 mm
K- 07 40 46 36 G1/2 12mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KDRVSCHLITZSCHRDREHBESCH

L1
mm
20,0

21,5
23,0
23,0
26,5
25,0
25,0
29,0
31,0
27,0
30,5
32,0
350
33,0
34,5
36,5
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L2 min
mm
23,0

23,0
31,5
31,5
31,5
383
383
383
383
43,0
43,0
43,0
43,0
49,0
49,0
49,0

zylindrisch O-Ring

1

sw

8 mm
8 mm
12mm
12mm
12mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
24 mm
24 mm
24 mm
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K-DRV ABLD RAENDEL DREH BESCH

Drosselriickschlagventile Abluftdross., regulierbar Randelschraube, Winkel, drehbar, AuBengewinde
konisch Gewindebe.

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem

L1 Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlduchen
und Kupferrohren.
Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum
Einsatzbereich: Luft, Vakuum
- empfohlene Schlauche: PU oder PA (Nylon)
Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate-
rialien vertraglich
Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C
Dichtflache: O-Ring im Gehause bei zylindrischer Ausfihrung,
Gewindebeschichtung bei konischer Ausfiihrung
Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring: Kunststoff
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBlen-@ L1 L2 min L2 max SwW
mm mm mm
K-07 4007 32 R1/8 4 mm 223 37,8 44,0 10 mm
K-07 4007 33 R1/8 6 mm 22,9 378 44,0 10 mm
K- 07 4007 34 R1/8 8 mm 24,8 378 44,0 10 mm
K-07 4007 31 R1/8 10 mm 30,1 37,8 44,0 10 mm
K- 07 40 07 28 R1/4 4mm 24,1 44,0 51,0 14mm
K- 07 40 07 29 R1/4 6 mm 24,9 44,0 51,0 14 mm
K-07 4007 30 R1/4 8 mm 28,4 44,0 51,0 14 mm
K- 07 40 07 26 R1/4 10 mm 32,0 44,0 51,0 14 mm
K- 07 40 07 27 R1/4 12mm 32,0 44,0 51,0 14mm
K-07 40 07 37 R3/8 6 mm 26,6 48,7 55,0 19 mm
K- 07 40 07 38 R3/8 8 mm 29,2 48,7 55,0 19 mm
K-07 40 07 35 R3/8 10 mm 32,5 48,7 55,0 19 mm
K-07 40 07 36 R3/8 12mm 353 48,7 55,0 19 mm
K- 07 40 07 24 R1/2 6 mm 29,6 53,0 59,2 24 mm
K- 074007 25 R1/2 8 mm 323 53,0 59,2 24 mm
K-07 40 07 22 R1/2 10 mm 35,5 53,0 59,2 24 mm
K- 07 40 07 23 R1/2 12mm 36,3 53,0 59,2 24 mm

~ £
7]

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KDRVABLDRAENDELDREHBESCH

K-ABSPV AG OR
Absperrventil, Anschluss 2 x zylindrisches Gewinde mit O-Ring

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem
Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlduchen
und Kupferrohren.

Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum
Einsatzbereich: Luft, Vakuum
empfohlene Schldauche: PU oder PA (Nylon)
Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate-
rialien vertraglich
Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C
Dichtflache: O-Ring im Gehé&use bei zylindrischer Ausfiihrung,
Gewindebeschichtung bei konischer Ausflihrung
Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring: Kunststoff
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde 1 Gewinde 2 L1 L2 SwW
mm mm
K-07 4008 10 G1/8 G1/8 64,5 42,6 14 mm
K- 07 40 08 09 G1/4 G1/8 67,6 42,6 17 mm/ 14 mm
K-07 40 08 08 G1/4 G1/4 67,6 42,6 17 mm
K-074008 11 G3/8 G1/4 81,1 47,0 20 mm /20 mm

—
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(Fortsetzung) K-ABSPV AG OR
Absperrventil, Anschluss 2 x zylindrisches Gewinde mit O-Ring
Bezeichnung Gewinde 1 Gewinde 2 L1 L2 SwW
mm mm
K-074008 12 G3/8 G3/8 82,4 47,0 20mm /20 mm
K-07 40 08 07 G1/2 G3/8 86,2 47,0 24mm/21 mm
K-07 40 08 06 G1/2 G1/2 89,0 47,0 24 mm

[a]

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KABSPVAGOR

K-ABSPV AG GEW BESCH
Absperrventile, Anschluss 2 x konisches Gewinde mit Gewindebeschichtung

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem
Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlduchen
und Kupferrohren.

Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum

Einsatzbereich: Luft, Vakuum

empfohlene Schlduche: PU oder PA (Nylon)

Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate-
rialien vertraglich

Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C

Dichtflache: O-Ring im Gehéuse bei zylindrischer Ausfiihrung,
Gewindebeschichtung bei konischer Ausfiihrung

Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt

Andruckring: Kunststoff

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Gewinde 1 Gewinde 2 L1 L2 SwW
mm mm

K-07 4007 81 R1/8 R1/8 65,0 42,6 12mm

K- 07 40 07 80 R1/4 R1/8 67,5 42,6 14mm /12 mm
K- 07 4007 79 R1/4 R1/4 70,0 42,6 14 mm
K-07 40 07 82 R3/8 R1/4 82,0 47,0 17 mm /14 mm
K- 07 40 07 83 R3/8 R3/8 83,5 47,0 17 mm
K-07 4007 78 R1/2 R3/8 87,0 47,0 21 mm/17 mm
K-07 4007 77 R1/2 R1/2 90,5 47,0 21 mm

[a]

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KABSPVAGGEWBESCH
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K-ABSPV STECK GEW SCH OR
Absperrventile, AuBengewinde, Steckanschluss, Durchflussr. Gewinde zum Schlauch, O-Ring

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem
Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlduchen
und Kupferrohren.

Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum

Einsatzbereich: Luft, Vakuum

empfohlene Schldauche: PU oder PA (Nylon)

Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate-

rialien vertraglich
Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C
Dichtflache: O-Ring im Gehé&use bei zylindrischer Ausfiihrung,
Gewindebeschichtung bei konischer Ausfiihrung

Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt

Andruckring: Kunststoff
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fir Schlauch-AuBen-@ L1 L2 SwW

mm mm

K-07 4008 01 G1/8 6 mm 58,0 42,6 14 mm
K-07 40 08 02 G1/8 8 mm 58,4 42,6 14 mm
K- 07 40 07 99 G1/4 6mm 59,8 42,6 12mm
K- 07 40 08 00 G1/4 8 mm 59,9 42,6 17 mm
K- 07 40 07 97 G1/4 10 mm 70,9 47,0 17 mm
K- 07 4007 98 G1/4 12mm 70,9 47,0 21 mm
K-07 40 08 05 G3/8 8 mm 61,4 42,6 17 mm
K-07 40 08 03 G3/8 10 mm 724 47,0 20 mm
K- 07 40 08 04 G3/8 12mm 71,9 47,0 21 mm
K-07 40 07 95 G1/2 10 mm 759 47,0 24 mm
K- 07 40 07 96 G1/2 12mm 75,4 47,0 24 mm

e

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KABSPVSTECKGEWSCHOR

K-ABSPV STECK GEW SCH BESCH
Absperrventile, AuBengewinde, Steckanschluss, Durchflussr. Gewinde zum Schlauch, Gewindeb.

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem
Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlduchen
und Kupferrohren.

Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum
Einsatzbereich: Luft, Vakuum
empfohlene Schlduche: PU oder PA (Nylon)
Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate-
rialien vertraglich
Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C
Dichtflache: O-Ring im Gehéuse bei zylindrischer Ausfiihrung,
Gewindebeschichtung bei konischer Ausfiihrung
Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring: Kunststoff
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBlen-@ L1 L2 SwW
mm mm
K-07 40 07 90 R1/8 6 mm 58,0 42,6 12mm
K-07 40 07 91 R1/8 8 mm 58,9 42,6 14 mm
K- 07 40 07 88 R1/4 6 mm 60,5 42,6 12mm
K-07 40 07 89 R1/4 8 mm 60,9 42,6 14 mm
K- 07 40 07 86 R1/4 10 mm 72,4 47,0 17 mm
K- 07 40 07 87 R1/4 12mm 73,3 47,0 21 mm
K- 07 40 07 94 R3/8 8 mm 62,4 42,6 17 mm
K-07 40 07 92 R3/8 10 mm 734 47,0 17 mm
K- 07 40 07 93 R3/8 12mm 74,3 47,0 21 mm
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(Fortsetzung) K-ABSPV STECK GEW SCH BESCH
Absperrventile, AuBengewinde, Steckanschluss, Durchflussr. Gewinde zum Schlauch, Gewindeb.
Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBen-@ L1 L2 SwW
mm mm
K-07 40 07 84 R1/2 10 mm 76,9 47,0 21 mm
K-07 4007 85 R1/2 12mm 77,3 47,0 21 mm

[a]

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KABSPVSTECKGEWSCHBESCH

K-ABSPV STECK

Absperrventile mit Steckanschluss

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem
Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlduchen
und Kupferrohren.

Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum

Einsatzbereich: Luft, Vakuum

empfohlene Schlduche: PU oder PA (Nylon)

Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate-
rialien vertraglich

Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C

Dichtflache: O-Ring im Gehéuse bei zylindrischer Ausfiihrung,
Gewindebeschichtung bei konischer Ausfiihrung

Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt

Andruckring: Kunststoff

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung fiir Schlauch-AuBen-@ L1 L2
mm mm
K-07 400773 6 mm 50,8 42,2
K-07 4007 74 8 mm 51,8 42,3
K-07 4007 75 10 mm 63,3 46,7
K-07 4007 76 12mm 64,1 46,8

[a]

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KABSPVSTECK

K-WV 3/2 AG OR
3/2-Wegeventile mit AuBengewinde, zylindrisch mit O-Ring

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem
Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlduchen
und Kupferrohren.

Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum

Einsatzbereich: Luft, Vakuum

empfohlene Schldauche: PU oder PA (Nylon)

Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate-
rialien vertraglich

Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C

Dichtflache: O-Ring im Gehause bei zylindrischer Ausfiihrung,
Gewindebeschichtung bei konischer Ausfiihrung

Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt

Andruckring: Kunststoff

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Gewinde 1 Gewinde 2 L1 L2
mm mm
K- 07 40 46 28 G1/8 G1/8 65,0 41,5
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K-WV 3/2 AG OR (Fortsetzung)
3/2-Wegeventile mit AuBengewinde, zylindrisch mit O-Ring
Bezeichnung Gewinde 1 Gewinde 2 L1 L2
mm mm
K- 07 40 46 27 G1/4 G1/4 68,0 41,5
K- 07 40 46 29 G3/8 G3/8 81,5 46,0

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KWV32AGOR

K-WV 3/2 KONISCH
3/2 Wegeventile mit AuBengewinde, konisch mit Gewindebeschichtung

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem
Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlduchen
und Kupferrohren.

Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum
Einsatzbereich: Luft, Vakuum
FHIR empfohlene Schlduche: PU oder PA (Nylon)
I, '; Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate-
rialien vertraglich
Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C
Dichtflache: O-Ring im Gehéuse bei zylindrischer Ausfiihrung,
Gewindebeschichtung bei konischer Ausfiihrung
Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring: Kunststoff
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde 1 Gewinde 2 L1 L2
mm mm
K- 07 40 46 31 R1/8 R1/8 65,0 41,5
K- 07 40 46 30 R1/4 R1/4 70,0 41,5
K-07 40 46 32 R3/8 R3/8 83,5 46,0

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KWV32KONISCH

K-WV 3/2 STECK GEW SCHL

3/2-Wegeventile, Aullengewinde Steckanschluss, Durchflussr. Gewinde zum Schlauch, AuBengewinde
zylindrisch O-Ring

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem
Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlduchen
und Kupferrohren.

Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum

Einsatzbereich: Luft, Vakuum

empfohlene Schlduche: PU oder PA (Nylon)

Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate-

rialien vertraglich
Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C
Dichtflache: O-Ring im Gehéuse bei zylindrischer Ausfiihrung,
Gewindebeschichtung bei konischer Ausfiihrung

Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt

Andruckring: Kunststoff
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBlen-@ L1 L2 SwW

mm mm

K- 07 4043 85 G1/8 6mm 58,1 41,5 14mm
K-07 40 43 86 G1/8 8 mm 58,5 41,5 14 mm
K- 07 4043 83 G1/4 6mm 59,6 41,5 14 mm
K-07 40 43 84 G1/4 8 mm 60,0 41,5 17 mm
K-07 4043 81 G1/4 10 mm 70,9 46,0 17 mm
K- 07 40 43 82 G1/4 12mm 70,9 46,0 21 mm
K-07 40 43 89 G3/8 6 mm 61,1 41,5 14 mm
K-07 40 43 90 G3/8 8 mm 61,5 41,5 17 mm
K- 07 4043 87 G3/8 10 mm 724 46,0 20 mm
K-07 40 43 88 G3/8 12 mm 71,9 46,0 21 mm
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(Fortsetzung) K-WV 3/2 STECK GEW SCHL
3/2-Wegeventile, AuBengewinde Steckanschluss, Durchflussr. Gewinde zum Schlauch, AuBengewinde
zylindrisch O-Ring

Bezeichnung Gewinde fur Schlauch-Au3en-@ L1 L2 SwW
mm mm

K-07 404379 G1/2 10 mm 74,9 46,0 24 mm

K- 07 40 43 80 G1/2 12 mm 754 46,0 24 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KWV32STECKGEWSCHL

K-WV 3/2 STECK GEW SCHL 2
3/2-Wegeventile, Aullengewinde Steckan., Durchflussr. Gewinde zum Schlauch, AuBengewinde
konisch Gewindebesch.

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem
Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlauchen
und Kupferrohren.

Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum

Einsatzbereich: Luft, Vakuum

empfohlene Schlduche: PU oder PA (Nylon)

Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate-
rialien vertraglich

Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C

Dichtflache: O-Ring im Gehéuse bei zylindrischer Ausfiihrung,
Gewindebeschichtung bei konischer Ausfiihrung

Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt

Andruckring: Kunststoff

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBen-@ L1 L2 SwW
mm mm

K-07 404399 R1/8 6 mm 58,3 14,5 12 mm
K-07 4043 95 R1/4 10 mm 72,6 46,0 17 mm
K- 07 40 44 00 R1/8 8 mm 58,9 41,5 14 mm
K-07 40 43 97 R1/4 6 mm 60,8 41,5 14 mm
K-07 4043 98 R1/4 8 mm 60,9 41,5 14 mm
K-07 40 43 96 R1/4 12 mm 73,3 46,0 21 mm
K-07 404403 R3/8 6 mm 62,3 41,5 17 mm
K-07 40 44 04 R3/8 8mm 62,4 41,5 17 mm
K-07 40 4401 R3/8 10 mm 73,6 46,0 17 mm
K-07 40 44 02 R3/8 12 mm 74,1 46,0 21 mm
K-07404393 R1/2 10 mm 771 46,0 21 mm
K-07 40 43 94 R1/2 12 mm 77,3 46,0 21 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KWV32STECKGEWSCHL2
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K-WV 3/2 STECK SCHL GEW

3/2-Wegeventile, Aullengewinde Steckan., Durchflussrichtung Schlauch zum Gewinde,
AuBengewinde zylindrisch, O-Ring

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem
Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlduchen
und Kupferrohren.

Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum
Einsatzbereich: Luft, Vakuum
empfohlene Schlduche: PU oder PA (Nylon)
Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate-
rialien vertraglich
Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C
Dichtflache: O-Ring im Gehause bei zylindrischer Ausfihrung,
Gewindebeschichtung bei konischer Ausfiihrung
Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring: Kunststoff
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fir Schlauch-AuBen-@ L1 L2 SwW
mm mm
K- 07 40 45 92 G1/8 6 mm 58,1 41,5 14 mm
K- 07 40 45 93 G1/8 8 mm 58,8 41,5 14 mm
K- 07 404590 G1/4 6 mm 59,6 41,5 14 mm
K-07 40 45 91 G1/4 8 mm 60,0 41,5 17 mm
K- 07 40 45 88 G1/4 10 mm 70,9 46,0 17 mm
K- 07 40 45 89 G1/4 12mm 70,9 46,0 21 mm
K- 07 40 45 98 G3/8 6 mm 61,1 41,5 14 mm
K- 07 40 45 99 G3/8 8 mm 61,5 41,5 17 mm
K- 07 40 45 96 G3/8 10 mm 72,4 46,0 20 mm
K- 07 40 45 97 G3/8 12 mm 71,9 46,0 21 mm
K- 07 40 45 86 G1/2 10 mm 74,9 46,0 24 mm
K- 07 40 45 87 G1/2 12 mm 754 46,0 24 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KWV32STECKSCHLGEW

K-WV 3/2 STECK SCHL GEW 2

3/2-Wegeventile, Aullengewinde Steckan., Durchflussr. Schlauch zum Gewinde, AuBengewinde
konisch, Gewindebesch.

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem
Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlduchen
und Kupferrohren.

Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum

Einsatzbereich: Luft, Vakuum

empfohlene Schlduche: PU oder PA (Nylon)

Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate-

rialien vertraglich
Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C
Dichtflache: O-Ring im Gehéuse bei zylindrischer Ausfiihrung,
Gewindebeschichtung bei konischer Ausfiihrung

Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt

Andruckring: Kunststoff
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fir Schlauch-AuBen-@ L1 L2 SwW

mm mm

K-074046 13 R1/8 6 mm 58,3 41,5 12mm
K-07 40 46 14 R1/8 8 mm 58,9 41,5 14 mm
K-07 4046 11 R1/4 6 mm 60,8 41,5 14 mm
K-07 4046 12 R1/4 8 mm 60,9 41,5 14 mm
K- 07 40 46 09 R1/4 10 mm 72,6 46,0 17 mm
K-07 4046 10 R1/4 12mm 73,3 46,0 21 mm
K-074046 19 R3/8 6 mm 62,3 41,5 17 mm
K- 07 40 46 20 R3/8 8 mm 62,4 41,5 17 mm
K-07 404617 R3/8 10 mm 73,6 46,0 17 mm
K-07 4046 18 R3/8 12 mm 74,1 46,0 21 mm
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(Fortsetzung) K-WV 3/2 STECK SCHL GEW 2

3/2-Wegeventile, AuBengewinde Steckan., Durchflussr. Schlauch zum Gewinde, AuBengewinde
konisch, Gewindebesch.

Bezeichnung Gewinde fur Schlauch-Au3en-@ L1 L2 SwW
mm mm

K- 07 40 46 07 R1/2 10 mm 771 46,0 21 mm

K- 07 40 46 08 R1/2 12mm 77,3 46,0 21 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KWV32STECKSCHLGEW2

K-WV 3/2 STECK
3/2-Wegeventile mit Steckanschluss

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem
Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlauchen
und Kupferrohren.

Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum

Einsatzbereich: Luft, Vakuum

empfohlene Schlduche: PU oder PA (Nylon)

Medien: Druckluft, Gase, Flussigkeiten soweit mit den Mate-
rialien vertraglich

Temp. Bereich: -20 °C bis +80 °C

Dichtflache: O-Ring im Gehéuse bei zylindrischer Ausfiihrung,
Gewindebeschichtung bei konischer Ausfiihrung

Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt

Andruckring: Kunststoff

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung fiir Schlauch-AuBen-@ L1 L2
mm mm
K- 07 40 44 05 6 mm 51,6 41,5
K- 07 40 44 06 8 mm 52,6 41,5
K- 07 40 44 07 10 mm 63,7 46,0
K- 07 40 44 08 12mm 64,1 46,0

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KWV32STECK

K-STECKVERSCHR ABSP AGR OR
Gerade Steckverschraubungen, selbstabsperrend, AuBengewinde zylindrisch mit O-Ring

Die Druckluftversorgung wird sofort komplett abgesperrt, sobald der
Schlauch vom Verbinder geldst wird. Der Durchfluss ist nur bei fest einge-

stecktem Schlauch gewahrleistet.

Arbeitsdruck: max. 10 bar, Vakuum

Einsatzbereich: Luft, Vakuum

empfohlene Schlduche: PU oder PA (Nylon)

Medien: Druckluft

Norm: G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1, mit O-Ring
Temp. Bereich: 0 °C bis +60 °C

Dichtflache: O-Ring (NBR)

Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring: Kunststoff

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBen-@ L1 SwW
mm

K-07 4008 18 G1/8 4 mm 27,5 14 mm
K-07 4008 19 G1/8 6 mm 27,0 14 mm
K- 07 4008 20 G1/8 8 mm 29,0 14 mm
K-07 4008 16 G1/4 6 mm 27,0 17 mm
K-07 4008 17 G1/4 8mm 29,0 17 mm
K-07 4008 15 G1/4 10 mm 37,0 17 mm
K- 07 40 08 23 G3/8 8mm 29,0 20 mm
K- 07 40 08 21 G3/8 10 mm 37,0 20 mm
K-07 40 08 22 G3/8 12mm 38,0 21 mm
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K-STECKVERSCHR ABSP AGR OR (Fortsetzung)
Gerade Steckverschraubungen, selbstabsperrend, Aulengewinde zylindrisch mit O-Ring

Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBen-@ L1 sw

K-074008 13 G1/2 10 mm ?r:;?) 24 mm

K-07 4008 14 G1/2 12mm 38,0 24 mm

O

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSTECKVERSCHRABSPAGROR

K-STECKVERSCHR ABSP AGR-K
Gerade Steckverschraubungen, selbstabsperrend, Aullengewinde konisch mit Gewindebeschichtung

Die Druckluftversorgung wird sofort komplett abgesperrt, sobald der
Schlauch vom Verbinder gel6st wird. Der Durchfluss ist nur bei fest einge-

stecktem Schlauch gewabhrleistet.

Arbeitsdruck: max. 10 bar, Vakuum

Einsatzbereich: Luft, Vakuum

empfohlene Schlduche: PU oder PA (Nylon)

Medien: Druckluft

Norm: R-Gewinde nach ISO 7-1, Gewindebeschichtung

Temp. Bereich: 0 °C bis +60 °C

Dichtflache: Gewindebeschichtung bei konischer Ausflihrung

Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt

Andruckring: Kunststoff
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBen-@ L1 SwW

mm

K-07 40 08 29 R1/8 4 mm 27,5 10 mm
K- 07 40 08 30 R1/8 6 mm 27,0 12mm
K- 07 40 08 31 R1/8 8mm 29,0 14 mm
K- 07 40 08 27 R1/4 6 mm 27,0 14 mm
K- 07 4008 28 R1/4 8 mm 29,0 14 mm
K- 07 40 08 26 R1/4 10 mm 37,0 17 mm
K-07 40 08 32 R3/8 10 mm 37,0 17 mm
K- 07 4008 33 R3/8 12 mm 38,0 20 mm
K- 07 40 08 34 R3/8 8mm 29,0 17 mm
K- 07 40 08 24 R1/2 10 mm 37,0 21 mm
K- 07 40 08 25 R1/2 12mm 38,0 21T mm

-O-

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSTECKVERSCHRABSPAGRK
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K-L-STECKVER ABSP DREH AG OR
L-Steckverschraubungen, selbstabsperrend, drehbar, AuBengewinde zylindrisch mit O-Ring

Die Druckluftversorgung wird sofort komplett abgesperrt, sobald der L1
Schlauch vom Verbinder geldst wird. Der Durchfluss ist nur bei fest einge-
stecktem Schlauch gewabhrleistet.

Arbeitsdruck: max. 10 bar, Vakuum — |

Einsatzbereich: Luft, Vakuum ‘ —_—-

empfohlene Schlduche: PU oder PA (Nylon) ‘

Medien: Druckluft ‘

Norm: G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1, mit O-Ring ‘ L2

Temp. Bereich: 0 °C bis +60 °C ‘

Dichtflache: O-Ring (NBR) ‘

Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt

Andruckring: Kunststoff

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Gewinde fir Schlauch-AuBen-@ L1 L2 SwW
mm mm

K- 07 40 08 46 M5 4mm 31,0 21,3 10 mm -

K- 07 40 08 47 M5 6mm 29,4 21,7 12 mm

K- 07 40 08 40 G1/8 4 mm 31,0 243 14 mm

K- 07 40 08 41 G1/8 6 mm 29,4 24,2 14 mm

K- 07 40 08 42 G1/8 8 mm 33,0 27,0 14 mm

K-07 40 08 38 G1/4 6 mm 29,4 26,7 17 mm

K-07 4008 39 G1/4 8 mm 33,0 29,5 17 mm

K- 07 40 08 37 G1/4 10 mm 42,5 34,3 17 mm

K- 07 40 08 45 G3/8 8 mm 33,0 30,0 20 mm

K- 07 40 08 43 G3/8 10 mm 42,5 343 20 mm

K- 07 40 08 44 G3/8 12 mm 46,5 36,0 21 mm

K-07 40 08 35 G1/2 10 mm 42,5 378 24 mm

K-07 4008 36 G1/2 12mm 46,5 39,0 24 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLSTECKVERABSPDREHAGOR

K-L-STECKVER ABSP DREH AG-K
L-Steckverschraubungen, selbstabsperrend, drehbar, AuBengewinde konisch, Beschichtung

Die Druckluftversorgung wird sofort komplett abgesperrt, sobald der L1
Schlauch vom Verbinder gelost wird. Der Durchfluss ist nur bei fest einge-
stecktem Schlauch gewadhrleistet.

Arbeitsdruck: max. 10 bar, Vakuum — |

Einsatzbereich: Luft, Vakuum ‘ -

empfohlene Schlduche: PU oder PA (Nylon) ‘

Medien: Druckluft ‘

Norm: R-Gewinde nach ISO 7-1, Gewindebeschichtung ‘ L2

Temp. Bereich: 0 °C bis +60 °C ‘

Dichtflache: Gewindebeschichtung bei konischer Ausflihrung ‘

Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt

Andruckring: Kunststoff

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Gewinde fir Schlauch-AuBen-@ L1 L2 sw
mm mm

K- 07 40 08 53 R1/8 4 mm 31,0 23,8 10 mm

K- 07 40 08 54 R1/8 6 mm 29,4 24,2 12mm

K- 07 40 08 55 R1/8 8 mm 33,0 27,5 14 mm

K-07 4008 51 R1/4 6 mm 29,4 26,7 14 mm

K-07 4008 52 R1/4 8 mm 33,0 29,5 14 mm

K- 07 40 08 50 R1/4 10 mm 425 343 17 mm

K-07 4008 58 R3/8 8 mm 33,0 31,0 17 mm

K- 07 40 08 56 R3/8 10 mm 42,5 353 17 mm

K-07 40 08 57 R3/8 12mm 46,5 37,0 21 mm
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K-L-STECKVER ABSP DREH AG-K

(Fortsetzung)

L-Steckverschraubungen, selbstabsperrend, drehbar, AuBengewinde konisch, Beschichtung

Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBBen-@ L1 L2 SW
mm mm

K- 07 40 08 48 R1/2 10 mm 42,5 38,8 21T mm

K- 07 40 08 49 R1/2 12mm 46,5 40,0 21 mm

O

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLSTECKVERABSPDREHAGK

K-STECKVERBINDU ABSP

Gerade Steckverbindungen, selbstabsperrend

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung fiir Schlauch-AuB3en-@

K-07 4008 59 4mm
K-07 40 08 60 6 mm
K-07 4008 61 8 mm
K-07 40 08 62 10 mm
K-07 4008 63 12mm

O

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSTECKVERBINDUABSP

Die Druckluftversorgung wird sofort komplett abgesperrt, sobald der
Schlauch vom Verbinder gel6st wird. Der Durchfluss ist nur bei fest einge-
stecktem Schlauch gewabhrleistet.

Arbeitsdruck: max. 10 bar, Vakuum

Einsatzbereich: Luft, Vakuum

empfohlene Schlduche: PU oder PA (Nylon)

Medien: Druckluft

Temp. Bereich: 0 °C bis +60 °C

Dichtflache: O-Ring (NBR)

Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring: Kunststoff

mm
47,0

45,0
49,5
63,0
66,5

K-SCHOTT-STECKVERB ABSP

Gerade Schott-Steckverbindungen, selbstabsperrend (Druck max. 10 bar)

| L1

Die Druckluftversorgung wird sofort komplett abgesperrt, sobald der
Schlauch vom Verbinder geldst wird. Der Durchfluss ist nur bei fest einge-
stecktem Schlauch gewabhrleistet.

Arbeitsdruck: max. 10 bar, Vakuum

L e L - u Einsatzbereich: Luft, Vakuum
L S ] 1B empfohlene Schlauche: PU oder PA (Nylon)
o Medien: Druckluft
= - Norm: M-Gewinde nach DIN 13-1, mit O-Ring
Temp. Bereich: 0 °C bis +60 °C
Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring: Kunststoff
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBen-@ L1 SwW
mm
K-07 404374 M12x1,5 4mm 41,0 14mm
K-07 4043 75 M14x1,5 6 mm 44,5 17 mm
K-07404376 M16x1,5 8 mm 50,3 19 mm
334 HANSA, FLEX Pneumatik-Katalog - Stand: 03/2015



Verschraubungen und Verbindungsteile / Schnellsteckverbindungen / Riickschlagventile »Blaue Serie« / Gerade Riickschlag-
ventile mit AuBengewinde und Steckanschluss, Durchflussrichtung Gewinde zum Schlauch »Blaue Serie«

(Fortsetzung) K-SCHOTT-STECKVERB ABSP
Gerade Schott-Steckverbindungen, selbstabsperrend (Druck max. 10 bar)

Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBen-@ L1 sw

K-07 404377 M20x1,5 10 mm 218“; 24 mm

K-07404378 M24x1,5 12mm 62,2 27 mm

-O-

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSCHOTTSTECKVERBABSP

K-XRD STECKANSCHLUSS Z SCH AGR OR
Gerade Rickschlagventile, Durchflussrich., Gewinde zum Schlauch, AuBengewinde zylindr., O-Ring

Die Riickschlagfunktion dieser Schnellsteckverbinder verhindert den Riick-
fluss des Luftstroms und lasst auf Grund der unidirektionalen Bauweise die L1
Stromung der Luft nur in eine Richtung zu. Lieferbare Ausfiihrung: Durchfluss

vom Gewinde zum Schlauch bzw. vom Schlauch zum Gewinde. _,_|_

Arbeitsdruck: max. 10 bar, Vakuum
Einsatzbereich: Luft, Vakuum
empfohlene Schlduche: PU oder PA (Nylon)
Medien: Druckluft

Norm: M-Gewinde nach DIN 13-1, mit O-Ring, G-Gewinde _|_,_

nach DIN EN ISO 228-1, mit O-Ring

Temp. Bereich: 0 °C bis +60 °C

Dichtflache: O-Ring (NBR)

Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring: Kunststoff

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Gewinde fur Schlauch-AuBen-@ L1 Offnungsdruck SwW
mm bar
K- 07 40 08 73 M5 4mm 31,0 0,2 10 mm
K-07 40 08 68 G1/8 4 mm 24,2 0,2 14 mm
K- 07 40 08 69 G1/8 6 mm 31,0 0,2 14 mm
K-07 40 08 70 G1/8 8mm 32,8 0,2 14 mm
K- 07 40 08 66 G1/4 6 mm 33,0 0,2 17 mm
K-07 40 08 67 G1/4 8 mm 34,8 0,2 17 mm
K-07 4008 71 G3/8 10 mm 41,0 0,2 20 mm
K-07 400872 G3/8 12mm 42,5 0,2 21 mm
K- 07 40 08 64 G1/2 10 mm 43,0 0,2 24 mm
K- 07 40 08 65 G1/2 12mm 44,5 0,2 24 mm
T

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KXRDSTECKANSCHLUSSZSCHAGROR
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K-XRD STECKANSCHLUSS Z SCH AGR-K BE
Gerade Rickschlagventile, Durchflussrich., Gewinde zum Schlauch, Aulengewinde konisch, Besch.

Die Ruickschlagfunktion dieser Schnellsteckverbinder verhindert den Ruick-
fluss des Luftstroms und lasst auf Grund der unidirektionalen Bauweise die
Stromung der Luft nur in eine Richtung zu. Lieferbare Ausfihrung: Durchfluss
vom Gewinde zum Schlauch bzw. vom Schlauch zum Gewinde.

Arbeitsdruck: max. 10 bar, Vakuum

Einsatzbereich: Luft, Vakuum

empfohlene Schlduche: PU oder PA (Nylon)

Medien: Druckluft

Norm: R-Gewinde nach ISO 7-1, Gewindebeschichtung

Temp. Bereich: 0 °C bis +60 °C

Dichtflache: Gewindebeschichtung bei konischer Ausflihrung

Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt

Andruckring: Kunststoff
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fur Schlauch-AuBen-@ L1 Offnungsdruck SwW

mm bar

K-07 40 08 88 R1/8 4 mm 24,0 0,2 10 mm
K- 07 40 08 89 R1/8 6 mm 31,0 0,2 12mm
K-07 40 08 90 R1/8 8 mm 32,8 0,2 14 mm
K- 07 40 08 86 R1/4 6 mm 33,0 0,2 14 mm
K- 07 40 08 87 R1/4 8 mm 34,8 0,2 14 mm
K- 07 40 08 91 R3/8 10 mm 41,0 0,2 17 mm
K-07 40 08 92 R3/8 12mm 42,5 0,2 21 mm
K- 07 40 08 84 R1/2 10 mm 43,0 0,2 21 mm
K-07 40 08 85 R1/2 12mm 44,5 0,2 21 mm

,‘W,

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KXRDSTECKANSCHLUSSZSCHAGRKBE

K-XRD STECKANSCHLUSS Z GEW AGR OR
Gerade Rickschlagventile, Durchflussrich., Schlauch zum Gewinde, AuBengewinde zylindr., O-Ring

Die Riickschlagfunktion dieser Schnellsteckverbinder verhindert den Riick-
fluss des Luftstroms und lasst auf Grund der unidirektionalen Bauweise die

Stromung der Luft nur in eine Richtung zu. Lieferbare Ausfiihrung: Durchfluss

vom Gewinde zum Schlauch bzw. vom Schlauch zum Gewinde.

Arbeitsdruck: max. 10 bar, Vakuum

Einsatzbereich: Luft, Vakuum

empfohlene Schldauche: PU oder PA (Nylon)

Medien: Druckluft

Norm: M-Gewinde nach DIN 13-1, mit O-Ring, G-Gewinde

nach DIN EN ISO 228-1, mit O-Ring

Temp. Bereich: 0 °C bis +60 °C

Dichtflache: O-Ring (NBR)

Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt

Andruckring: Kunststoff
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fur Schlauch-Au3en-@ L1 Offnungsdruck SwW

mm bar

K-07 4008 83 M5 4 mm 31,0 0,2 10 mm
K-07 4008 78 G1/8 4 mm 24,2 0,2 14 mm
K-07 4008 79 G1/8 6 mm 31,0 0,2 14 mm
K- 07 40 08 80 G1/8 8 mm 328 0,2 14 mm
K-07 4008 76 G1/4 6mm 33,0 0,2 17 mm
K- 07 40 08 77 G1/4 8 mm 34,8 0,2 17 mm
K- 07 40 08 81 G3/8 10 mm 41,0 0,2 20 mm
K- 07 40 08 82 G3/8 12 mm 42,5 0,2 21 mm
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(Fortsetzung) K-XRD STECKANSCHLUSS Z GEW AGR OR
Gerade Ruckschlagventile, Durchflussrich., Schlauch zum Gewinde, Auengewinde zylindr., O-Ring
Bezeichnung Gewinde fur Schlauch-AuBen-@ L1 Offnungsdruck SwW
mm bar
K-07 4008 74 G172 10 mm 43,0 0,2 24 mm
K-07 4008 75 G1/2 12 mm 44,5 0,2 24 mm
,‘W,

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KXRDSTECKANSCHLUSSZGEWAGROR

K-XRD STECKANSCHLUSS Z GEW AGR-K BE
Gerade Rickschlagventile, Durchflussrich., Schlauch zum Gewinde, Au3engewinde konisch, Besch.

Die Ruckschlagfunktion dieser Schnellsteckverbinder verhindert den Riick-
fluss des Luftstroms und lasst auf Grund der unidirektionalen Bauweise die

Stromung der Luft nur in eine Richtung zu. Lieferbare Ausfiihrung: Durchfluss
vom Gewinde zum Schlauch bzw. vom Schlauch zum Gewinde.
Arbeitsdruck: max. 10 bar, Vakuum

Einsatzbereich: Luft, Vakuum

empfohlene Schlduche: PU oder PA (Nylon)

Medien: Druckluft

Norm: R-Gewinde nach ISO 7-1, Gewindebeschichtung
Temp. Bereich: 0 °C bis +60 °C

Dichtflache: Gewindebeschichtung bei konischer Ausfiihrung
Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt

Andruckring: Kunststoff

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBBen-@ L1 Offnungsdruck SwW
mm bar
K-07 40 08 97 R1/8 4 mm 24,0 0,2 10 mm
K-07 40 08 98 R1/8 6 mm 31,0 0,2 12mm
K- 07 40 08 99 R1/8 8 mm 32,8 0,2 14 mm
K-07 40 08 95 R1/4 6 mm 33,0 0,2 14 mm
K- 07 40 08 96 R1/4 8mm 34,8 0,2 14 mm
K- 07 40 09 00 R3/8 10 mm 41,0 0,2 17 mm
K-07 4009 01 R3/8 12mm 42,5 0,2 21 mm
K-07 40 08 93 R1/2 10 mm 43,0 0,2 21 mm
K-07 40 08 94 R1/2 12mm 44,5 0,2 21 mm
T

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KXRDSTECKANSCHLUSSZGEWAGRKBE

K-XRD STECKANSCHLUSS

Gerade Riickschlagventile mit Steckanschluss

Die Ruickschlagfunktion dieser Schnellsteckverbinder verhindert den Ruick-
fluss des Luftstroms und ldsst auf Grund der unidirektionalen Bauweise die
Stromung der Luft nur in eine Richtung zu. Lieferbare Ausfiihrung: Durchfluss

vom Gewinde zum Schlauch bzw. vom Schlauch zum Gewinde. L1
Arbeitsdruck: max. 10 bar, Vakuum _"T-
Einsatzbereich: Luft, Vakuum — " | i
empfohlene Schlduche: PU oder PA (Nylon) 1T |
Medien: Druckluft —_—
Temp. Bereich: 0 °C bis +60 °C
Dichtflache: O-Ring (NBR)
Werkstoff: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring: Kunststoff
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung fiir Schlauch-AuBen-@ L1 Offnungsdruck

mm bar
K- 07 40 09 02 4mm 47,0 0,2
K-07 40 09 03 6 mm 46,0 0,2

—_—
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K-XRD STECKANSCHLUSS (Fortsetzung)
Gerade Ruckschlagventile mit Steckanschluss
Bezeichnung fiir Schlauch-AuBen-@ L1 Offnungsdruck
mm bar
K- 07 40 09 04 8 mm 51,0 0,2
K- 07 40 09 05 10 mm 62,0 0,2
K- 07 40 09 06 12mm 64,0 0,2
O

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KXRDSTECKANSCHLUSS

K-XVM ZYL OR POM
Gerade Einschraubverschraubungen, AuBengewinde zylindrisch mit O-Ring

Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zahigkeit, geringem Gewicht,
Abriebfestigkeit und hoher Schlagfestigkeit - fiir eine Vielzahl von Anwen-
dungen geeignet. Zum schnellen und einfachen Verbinden von Kunststoff-
und Metallrohren. Geeignet fuir Druckluft und Flussigkeiten, gut resistent
gegen viele Chemikalien.

Arbeitsdruck: 0-16bar(4-8mm);0-10bar (10-28 mm)
Betriebstemperatur: -20 °C bis +70 °C bei Luft; +1 °C bis +70 °C bei Wasser
Werkstoff: Acetalpolymerisat (POM)
Dichtmaterial: NBR
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBen-@ L1 sw Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBen-@ L1 Sw
mm mm
K-07 4028 31 G1/8 4 mm 22,9 14 mm K-07 4028 38 G3/8 8 mm 26,0 22 mm
K-07 40 28 32 G1/8 5mm 23,0 14 mm K-07 40 28 36 G3/8 10 mm 29,2 22 mm
K-07 402833 G1/8 6 mm 26,1 15mm K-07 40 28 37 G3/8 12mm 31,5 24 mm
K-07 40 28 34 G1/8 8 mm 26,5 17 mm K-07 40 28 22 G1/2 10 mm 29,9 27 mm
K-07 40 28 27 G1/4 4 mm 24,9 17 mm K-07 40 28 23 G1/2 12mm 35,0 27 mm
K-07 4028 28 G1/4 5mm 25,0 17 mm K-07 40 28 24 G1/2 15 mm 39,2 27 mm
K-07 40 28 29 G1/4 6 mm 24,6 17 mm K-07 4028 25 G1/2 18 mm 55,9
K-07 40 28 30 G1/4 8 mm 25,0 17 mm K-07 40 28 35 G3/4 22 mm 62,0
K-07 40 28 26 G1/4 10 mm 32,2 20 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KXVMZYLORPOM

K-XVM ZYL OR PP
Gerade Einschraubverschraubungen, AuBengewinde zylindrisch mit O-Ring

Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zahigkeit, geringem Gewicht,
Abriebfestigkeit und hoher Schlagfestigkeit - fuir eine Vielzahl von Anwen-
dungen geeignet. Zum schnellen und einfachen Verbinden von Kunststoff-
und Metallrohren. Geeignet fuir Druckluft und Flissigkeiten, gut resistent
gegen viele Chemikalien.

Arbeitsdruck: auf Anfrage
Betriebstemperatur: max. +20 °C
Werkstoff: Polypropylen (PP)
Dichtmaterial: NBR
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuB3en-@ L1 SwW
mm
K- 07 40 28 39 G1 32 mm 11,4 46 mm
K- 07 40 28 40 G11/2 32 mm 109,2 49 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KXVMZYLORPP
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K-VERBINDER POM
Gerade Verbinder

Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zahigkeit, geringem Gewicht,
Abriebfestigkeit und hoher Schlagfestigkeit - fuir eine Vielzahl von Anwen-
dungen geeignet. Zum schnellen und einfachen Verbinden von Kunststoff-
und Metallrohren. Geeignet fuir Druckluft und Flussigkeiten, gut resistent
gegen viele Chemikalien.

Arbeitsdruck: 0-16bar (4-8mm);0-10 bar (10-28 mm)
Betriebstemperatur: -20 °C bis +70 °C bei Luft; +1 °C bis +70 °C bei Wasser
Werkstoff: Acetalpolymerisat (POM)

Dichtmaterial: NBR

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung fiir Schlauch-AuBen-@ L1
mm
K-07 40 28 41 4mm 33,6
K-07 40 28 42 5mm 34,6
K-07 402843 6 mm 36,9
K-07 40 28 44 8 mm 40,0
K-07 40 28 45 10 mm 43,9
K- 07 40 28 46 12 mm 558
K-07 40 28 47 15 mm 62,0
K-07 40 28 48 18 mm 66,5
K- 07 40 28 49 22 mm 72,2
K- 07 40 28 50 28 mm 95,6

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KVERBINDERPOM

K-VERBINDER PP
Gerade Verbinder

Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zahigkeit, geringem Gewicht,
Abriebfestigkeit und hoher Schlagfestigkeit - fiir eine Vielzahl von Anwen-
dungen geeignet. Zum schnellen und einfachen Verbinden von Kunststoff-

und Metallrohren. Geeignet fuir Druckluft und Flussigkeiten, gut resistent L1
gegen viele Chemikalien.

Arbeitsdruck: auf Anfrage
Betriebstemperatur: max. +20 °C
Werkstoff: Polypropylen (PP)
Dichtmaterial: NBR

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung fiir Schlauch-AuBen-@ L1
mm
K- 07 40 28 51 32mm 165,0

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KVERBINDERPP
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K-W90 DREH AG OR POM
Winkel-Einschraubverschraubungen, drehbar, AuBengewinde zylindrisch mit O-Ring

L1 Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zahigkeit, geringem Gewicht,

Abriebfestigkeit und hoher Schlagfestigkeit - fiir eine Vielzahl von Anwen-

dungen geeignet. Zum schnellen und einfachen Verbinden von Kunststoff-

( und Metallrohren. Geeignet fuir Druckluft und Flussigkeiten, gut resistent
- 1 gegen viele Chemikalien.

Arbeitsdruck: 0-16bar(4-8mm);0-10bar (10-28 mm)

| L2 Betriebstemperatur: -20 °C bis +70 °C bei Luft; +1 °C bis +70 °C bei Wasser

0 Werkstoff: Acetalpolymerisat (POM)

| Dichtmaterial: NBR

I

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-Au3en-@ L1 L2 sw
mm mm

K-07 40 28 85 G1/8 6 mm 40,0 28,1 15mm
K- 07 40 28 86 G1/8 8mm 45,6 31,1 17 mm
K-07 4028 83 G1/4 6 mm 441 28,1 17 mm
K-07 40 28 84 G1/4 8 mm 45,5 30,9 17 mm
K-07 40 28 82 G1/4 10 mm 50,3 36,2 20 mm
K-07 40 28 90 G3/8 8mm 46,5 30,9 22 mm
K- 07 40 28 87 G3/8 10 mm 53,3 357 22 mm
K-07 40 28 88 G3/8 12 mm 60,4 45,0 24 mm
K- 07 40 28 89 G3/8 15 mm 79,8 51,4 22mm
K-07 402878 G1/2 10 mm 54,8 36,2 27 mm
K-07 402879 G1/2 12mm 63,6 45,5 27 mm
K-07 40 28 80 G1/2 15 mm 80,0 50,6 27 mm
K-07 40 28 81 G1/2 18 mm 91,5 59,7 27 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KW90DREHAGORPOM

K-W90 VERBINDER POM
Winkelverbinder

L1 Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zahigkeit, geringem Gewicht,

Abriebfestigkeit und hoher Schlagfestigkeit - fiir eine Vielzahl von Anwen-

dungen geeignet. Zum schnellen und einfachen Verbinden von Kunststoff-

( und Metallrohren. Geeignet fiir Druckluft und Flussigkeiten, gut resistent
- 1 gegen viele Chemikalien.

Arbeitsdruck: 0-16bar (4-8mm); 0-10bar (10 -28 mm)

| L2 Betriebstemperatur: -20 °C bis +70 °C bei Luft; +1 °C bis +70 °C bei Wasser

. Werkstoff: Acetalpolymerisat (POM)

| Dichtmaterial: NBR

I

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung fuir Schlauch-AuBlen-@ L1 L2
mm mm
K-07 4028 52 4 mm 25,1 251
K-07 4028 53 5mm 25,1 25,1
K-07 40 28 54 6 mm 28,1 28,1
K-07 40 28 55 8 mm 30,9 30,9
K- 07 40 28 56 10 mm 36,2 36,2
K-07 40 28 57 12mm 45,0 45,0
K-07 40 28 58 15mm 51,4 51,4
K-07 40 28 59 18 mm 60,9 60,9
K- 07 40 28 60 22 mm 67,4 67,4
K-07 402861 28 mm 87,7 87,7

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KW90VERBINDERPOM
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K-W90 VERBINDER PP
Winkelverbinder

Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zahigkeit, geringem Gewicht, L1
Abriebfestigkeit und hoher Schlagfestigkeit - fuir eine Vielzahl von Anwen-
dungen geeignet. Zum schnellen und einfachen Verbinden von Kunststoff-
und Metallrohren. Geeignet fuir Druckluft und Flussigkeiten, gut resistent
gegen viele Chemikalien. ‘ —
Arbeitsdruck: auf Anfrage ‘
Betriebstemperatur: max. +20 °C ‘
Werkstoff: Polypropylen (PP) ‘
Dichtmaterial: NBR ‘

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung fiir Schlauch-AuBen-@ L1 L2
mm mm
K- 07 40 28 62 32mm 99,7 99,7

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KW90VERBINDERPP

K-T-RED VERBINDER POM
T-Reduzierverbinder -POM

Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zahigkeit, geringem Gewicht,

Abriebfestigkeit und hoher Schlagfestigkeit - fiir eine Vielzahl von Anwen- L1
dungen geeignet. Zum schnellen und einfachen Verbinden von Kunststoff-

und Metallrohren. Geeignet fiir Druckluft und Flissigkeiten, gut resistent a1
gegen viele Chemikalien.
Arbeitsdruck: 0-16bar(4-8mm);0-10bar (10 -28 mm) L2 ‘
Betriebstemperatur: -20 °C bis +70 °C bei Luft; +1 °C bis +70 °C bei Wasser |
Werkstoff: Acetalpolymerisat (POM)

Dichtmaterial: NBR 02

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung fiir Schlauch-AuBen-@1 fiir Schlauch-AuBBen-@2 L1 L2
mm mm mm mm
K-07 402874 18 15 87,0 40,0

K-07 402875 22 15 90,0 42,0

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KTREDVERBINDERPOM

K-T-VB POM
T-Verbinder

Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zahigkeit, geringem Gewicht,
Abriebfestigkeit und hoher Schlagfestigkeit - fiir eine Vielzahl von Anwen-
dungen geeignet. Zum schnellen und einfachen Verbinden von Kunststoff-
und Metallrohren. Geeignet fiir Druckluft und Flissigkeiten, gut resistent
gegen viele Chemikalien.

Arbeitsdruck: 0-16bar(4-8mm);0-10bar (10-28 mm)
Betriebstemperatur: -20 °C bis +70 °C bei Luft; +1 °C bis +70 °C bei Wasser
Werkstoff: Acetalpolymerisat (POM)

Dichtmaterial: NBR

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung fiir Schlauch-AuBen-@ L1 L2
mm mm
K-07 40 28 63 4 mm 37,1 18,5
K- 07 40 28 64 5mm 36,9 18,4
K-07 40 28 65 6 mm 41,0 20,5
K- 07 40 28 66 8 mm 44,0 22,0
K- 07 40 28 67 10 mm 52,6 26,3
K-07 40 28 68 12mm 66,4 33,2
K- 07 40 28 69 15 mm 76,8 384
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K-T-VB POM (Fortsetzung)
T-Verbinder
Bezeichnung fur Schlauch-AuB3en-@ L1 L2
mm mm
K-07 402870 18 mm 90,6 453
K-07 402871 22 mm 99,3 49,6
K-07 402872 28 mm 126,2 63,1

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KTVBPOM

K-T-VB PP
T-Verbinder

Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zahigkeit, geringem Gewicht,
L1 Abriebfestigkeit und hoher Schlagfestigkeit - fiir eine Vielzahl von Anwen-
dungen geeignet. Zum schnellen und einfachen Verbinden von Kunststoff-
und Metallrohren. Geeignet fiir Druckluft und Flussigkeiten, gut resistent
-——-——-——| gegen viele Chemikalien.

‘ Arbeitsdruck: auf Anfrage
Betriebstemperatur: max. +20 °C
Werkstoff: Polypropylen (PP)
Dichtmaterial: NBR
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung fiir Schlauch-AuBen-@ L1 L2
mm mm
K-07402873 32mm 1994 99,7

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KTVBPP

K-SV POM
Schottverschraubungen

Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zahigkeit, geringem Gewicht,
Abriebfestigkeit und hoher Schlagfestigkeit - fiir eine Vielzahl von Anwen-
dungen geeignet. Zum schnellen und einfachen Verbinden von Kunststoff-
und Metallrohren. Geeignet fiir Druckluft und Flussigkeiten, gut resistent
gegen viele Chemikalien.

Arbeitsdruck: 0-16bar (4-8 mm); 0- 10 bar (10 - 28 mm)
Betriebstemperatur: -20 °C bis +70 °C bei Luft; +1 °C bis +70 °C bei Wasser
Werkstoff: Acetalpolymerisat (POM)
Dichtmaterial: NBR
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fur Schlauch-AuBBen-@ L1 SwW
mm
K-07 402877 G3/8 6 mm 36,5 19 mm
K-07 402876 G1/2 8 mm 42,0 22 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSVPOM
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K-RD STUECKE POM
Reduzierstlicke

Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zahigkeit, geringem Gewicht,
Abriebfestigkeit und hoher Schlagfestigkeit - fuir eine Vielzahl von Anwen-
dungen geeignet. Zum schnellen und einfachen Verbinden von Kunststoff- L1
und Metallrohren. Geeignet fuir Druckluft und Flussigkeiten, gut resistent
gegen viele Chemikalien.

Arbeitsdruck: 0-16bar (4-8mm);0-10 bar (10-28 mm)
Betriebstemperatur: -20 °C bis +70 °C bei Luft; +1 °C bis +70 °C bei Wasser
Werkstoff: Acetalpolymerisat (POM)

Dichtmaterial: NBR

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung fiir Schlauch-AuBen-@ L1 Stutzen
mm mm
K-07 40 28 91 8mm 46,7 12
K-07 40 28 92 10 mm 50,9 12
K-07 402893 10 mm 61,2 15
K-07 40 28 94 12mm 61,2 15
K-07 4028 95 15mm 7,7 18
K-07 40 28 96 15 mm 72,7 22
K-07 40 28 97 18 mm 71,8 22
K-07 40 28 98 15 mm 814 28
K-07 40 28 99 22 mm 82,6 28

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KRDSTUECKEPOM

K-RD STUECKE PP

Reduzierstlicke

Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zahigkeit, geringem Gewicht,
Abriebfestigkeit und hoher Schlagfestigkeit - fiir eine Vielzahl von Anwen-
dungen geeignet. Zum schnellen und einfachen Verbinden von Kunststoff- L1
und Metallrohren. Geeignet fuir Druckluft und Flussigkeiten, gut resistent
gegen viele Chemikalien.

Arbeitsdruck: auf Anfrage
Betriebstemperatur: max. +20 °C
Werkstoff: Polypropylen (PP)
Dichtmaterial: NBR

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung fiir Schlauch-AuB3en-@ L1 Stutzen
mm mm

K-07 40 29 00 22mm 127,0 32

K-07 402901 28 mm 1333 32

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KRDSTUECKEPP
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K-W TUE VB POM
Einsteck-Winkelverbinder

L1 Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zahigkeit, geringem Gewicht,

Abriebfestigkeit und hoher Schlagfestigkeit - fuir eine Vielzahl von Anwen-

dungen geeignet. Zum schnellen und einfachen Verbinden von Kunststoff-

f und Metallrohren. Geeignet fuir Druckluft und Flissigkeiten, gut resistent
- 1 gegen viele Chemikalien.

Arbeitsdruck: 0-16bar(4-8mm);0-10bar (10-28 mm)

| L2 Betriebstemperatur: -20 °C bis +70 °C bei Luft; +1 °C bis +70 °C bei Wasser

\ Werkstoff: Acetalpolymerisat (POM)

| Dichtmaterial: NBR

I

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung fiir Schlauch-AuBen-@ L1 L2 Stutzen
mm mm mm

K-07 4029 02 4mm 22,8 273 4
K-07 4029 03 5mm 22,8 273 5
K-07 40 29 04 6 mm 259 30,8 6
K-07 40 29 05 8mm 284 344 8

K- 07 40 29 06 10 mm 32,7 38,8 10
K-07 40 29 07 12 mm 42,3 48,5 12
K-07 402908 15 mm 50,7 57,9 15
K-07 40 29 09 18 mm 54,2 62,1 18

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KWTUEVBPOM

K-W TUE VB PP
Einsteck-Winkelverbinder

L1 Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zahigkeit, geringem Gewicht,
Abriebfestigkeit und hoher Schlagfestigkeit - fiir eine Vielzahl von Anwen-
dungen geeignet. Zum schnellen und einfachen Verbinden von Kunststoff-
— | und Metallrohren. Geeignet fiir Druckluft und Flissigkeiten, gut resistent
‘ N gegen viele Chemikalien.
‘ Arbeitsdruck: auf Anfrage

Betriebstemperatur: max. +20 °C
‘ L2 Werkstoff: Polypropylen (PP)
i Dichtmaterial: NBR

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung fiir Schlauch-AuB3en-@ L1 L2 Stutzen
mm mm mm
K-07402910 32mm 105,3 96,0 32

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KWTUEVBPP

K-VSTO POM
Verschlussstopfen

Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zahigkeit, geringem Gewicht,
Abriebfestigkeit und hoher Schlagfestigkeit - fiir eine Vielzahl von Anwen-
dungen geeignet. Zum schnellen und einfachen Verbinden von Kunststoff-
und Metallrohren. Geeignet fuir Druckluft und Flussigkeiten, gut resistent
gegen viele Chemikalien.

Arbeitsdruck: 0-16bar (4-8mm);0-10 bar (10-28 mm)
Betriebstemperatur: -20 °C bis +70 °C bei Luft; +1 °C bis +70 °C bei Wasser
Werkstoff: Acetalpolymerisat (POM)
Dichtmaterial: NBR
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Farbe L1 Stutzen
mm mm
K-074029 11 rot 28,0 4
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(Fortsetzung) K-VSTO POM
Verschlussstopfen
Bezeichnung Farbe L1 Stutzen
mm mm
K-07 402912 rot 28,0 5
K-07 402913 rot 30,0
K-074029 14 rot 31,0 8
K-07 4029 15 rot 36,5 10
K-07 4029 16 rot 38,5 12
K-07 402917 schwarz 45,0 15
K-07 402918 schwarz 41,5 18
K-07 402919 schwarz 45,0 22
K- 07 40 29 20 schwarz 56,0 28

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KVSTOPOM

K-VSTO PP
Verschlussstopfen

Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zahigkeit, geringem Gewicht,
Abriebfestigkeit und hoher Schlagfestigkeit - fiir eine Vielzahl von Anwen-
dungen geeignet. Zum schnellen und einfachen Verbinden von Kunststoff- L1
und Metallrohren. Geeignet fur Druckluft und Flussigkeiten, gut resistent
gegen viele Chemikalien.

Arbeitsdruck: auf Anfrage
Betriebstemperatur: max. +20 °C
Werkstoff: Polypropylen (PP)
Dichtmaterial: NBR

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung L1 Stutzen
mm mm
K-07 4029 21 102,0 32

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KVSTOPP

K-STECKVERSCHR AGR OR SK VA
Gerade Steckverschraubungen, AuBengewinde zylindrisch mit O-Ring und AuBBensechskant

Fur den Einsatz mit aggressiven Medien und bei korrosiven AuBBeneinfliissen,
in der Lebensmittelindustrie und im Hygiene- und Sanitarbereich.

Arbeitsdruck pulsierend: max. 10 bar

Druck: max. 15 bar (je nach Rohrqualitat)
geeignetes Rohrmaterial: PVDF, PTFE, Edelstahl, PA, PU
Norm: G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1, mit O-Ring

Umgebungstemperatur: -20 °C bis max. +150 °C (abh&ngig von Rohrqua-
litat und Durchmesser)

Werkstoff: Edelstahl 1.4404

Dichtmaterial: FKM

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-Auen-@ L1 SW
mm

K-07 40 46 77 M5 4mm 19,0 9mm
K-07 40 24 00 G1/8 4 mm 16,6 13 mm
K-07 402401 G1/8 6 mm 19,7 13 mm
K-07 40 24 02 G1/8 8 mm 23,2 14 mm
K-07 402398 G1/4 6 mm 19,7 16 mm
K-07 40 23 99 G1/4 8 mm 21,7 16 mm
K-07 402397 G1/4 10 mm 27,2 16 mm
K-07 402403 G3/8 10 mm 24,7 17 mm
K-07 4024 04 G3/8 12mm 27,9 21 mm
K- 074023 96 G1/2 12mm 26,4 22mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSTECKVERSCHRAGRORSKVA
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K-STECKVERSCHR AGR-K SK VA

Gerade Steckverschraubungen, AuBengewinde konisch mit AuBensechskant

Fur den Einsatz mit aggressiven Medien und bei korrosiven AuBBeneinfllssen,
in der Lebensmittelindustrie und im Hygiene- und Sanitérbereich.

Arbeitsdruck pulsierend: max. 10 bar

Druck: max. 15 bar (je nach Rohrqualitdt)
geeignetes Rohrmaterial: PVDF, PTFE, Edelstahl, PA, PU
Norm: R-Gewinde nach ISO 7-1

Umgebungstemperatur: -20 °C bis max. +150 °C (abh&ngig von Rohrqua-
litdit und Durchmesser)

Werkstoff: Edelstahl 1.4404

Dichtmaterial: FKM
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBen-@ L1 SwW

mm

K-07 402410 R1/8 4mm 16,6 10 mm
K-07 4024 11 R1/8 6 mm 21,2 12mm
K-07 402412 R1/8 8 mm 25,2 14 mm
K-07 40 24 07 R1/4 4 mm 20,6 14 mm
K-07 40 24 08 R1/4 6 mm 20,7 14 mm
K-07 40 24 09 R1/4 8 mm 23,7 14 mm
K- 07 40 24 06 R1/4 10 mm 30,3 16 mm
K-07 402413 R3/8 10 mm 23,5 17 mm
K-07 402414 R3/8 12mm 274 19mm
K-07 40 24 05 R1/2 12mm 27,4 22 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSTECKVERSCHRAGRKSKVA

-STECKVER DREH AG OR VA
L-Steckverschraubungen, drehbar, AuBengewinde zylindrisch mit O-Ring

L1 Flr den Einsatz mit aggressiven Medien und bei korrosiven AuBBeneinfliissen,
in der Lebensmittelindustrie und im Hygiene- und Sanitarbereich.
Arbeitsdruck pulsierend: max. 10 bar

— | Druck: max. 15 bar (je nach Rohrqualitit)

| —_—- geeignetes Rohrmaterial: PVDF, PTFE, Edelstahl, PA, PU

‘ Norm: G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1, mit O-Ring

‘ Umgebungstemperatur: -20 °C bis max. +150 °C (abhangig von Rohrqua-

‘ L2 litat und Durchmesser)

i Werkstoff: Edelstahl 1.4404

1 Dichtmaterial: FKM
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBen-@ L1 L2 SW

mm mm

K-07 40 46 76 M5 4 mm 17,0 14,0 9mm
K-07 402391 G1/8 4mm 17,0 16,0 13 mm
K-07 402393 G1/8 8 mm 22,0 18,0 13mm
K-07 402392 G1/8 6 mm 21,5 18,0 13 mm
K- 07 40 23 89 G1/4 6 mm 21,5 20,0 16 mm
K- 07 40 23 90 G1/4 8 mm 22,0 20,0 16 mm
K-07 402388 G1/4 10 mm 25,5 22,5 16 mm
K-07 40 23 94 G3/8 10 mm 25,5 24,0 21 mm
K-07 402395 G3/8 12mm 28,0 26,5 21T mm
K- 07 4023 87 G1/2 12mm 28,0 31,0 22 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLSTECKVERDREHAGORVA

346 HANSA, FLEX Pneumatik-Katalog - Stand: 03/2015



Verschraubungen und Verbindungsteile / Schnellsteckverbindungen / Schnellsteckverbindungen »Edelstahl« / L-
Steckverschraubungen - Edelstahl

K-L-STECKVER AG-K VA
L-Steckverschraubungen, AuBengewinde konisch

Fur den Einsatz mit aggressiven Medien und bei korrosiven AuBeneinfllssen, L1
in der Lebensmittelindustrie und im Hygiene- und Sanitérbereich.

Arbeitsdruck pulsierend: max. 10 bar

Druck: max. 15 bar (je nach Rohrqualitit) — |
geeignetes Rohrmaterial: PVDF, PTFE, Edelstahl, PA, PU ‘ I
Norm: R-Gewinde nach ISO 7-1 ‘
Umgebungstemperatur: -20 °C bis max. +150 °C (abhangig von Rohrqua- | L2

litat und Durchmesser) ‘
Werkstoff: Edelstahl 1.4404 ‘
Dichtmaterial: FKM ‘
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBen-@ L1 L2

mm mm

K-07 40 24 37 R1/8 4mm 17,0 16,0
K-07 40 24 38 R1/8 6 mm 20,0 16,0
K- 07 40 24 39 R1/8 8 mm 21,0 17,0
K-07 40 24 35 R1/4 6 mm 20,0 20,0
K-07 40 24 36 R1/4 8mm 21,0 20,0
K- 07 40 46 80 R 1/4 10 mm 25,5 225

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLSTECKVERAGKVA

K-L-STECKVER DREH AG-K VA
L-Steckverschraubungen, drehbar, AuBengewinde konisch

Fir den Einsatz mit aggressiven Medien und bei korrosiven AuBBeneinfliissen, L1
in der Lebensmittelindustrie und im Hygiene- und Sanitarbereich.

Arbeitsdruck pulsierend: max. 10 bar

Druck: max. 15 bar (je nach Rohrqualitit) — |
geeignetes Rohrmaterial: PVDF, PTFE, Edelstahl, PA, PU | —-
Norm: R-Gewinde nach ISO 7-1 ‘
Umgebungstemperatur: -20 °C bis max. +150 °C (abhangig von Rohrqua- |

litat und Durchmesser) ‘
Werkstoff: Edelstahl 1.4404 ‘
Dichtmaterial: FKM ‘
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fir Schlauch-AuBen-@ L1 L2 SwW

mm mm

K-07 4024 44 R1/8 4 mm 17,0 17,5 10 mm
K- 07 40 24 45 R1/8 6 mm 21,5 20,0 13 mm
K- 07 40 24 46 R1/8 8 mm 22,0 20,0 13 mm
K-07 4024 42 R1/4 6 mm 21,5 24,0 14 mm
K-07 402443 R1/4 8 mm 22,0 24,0 14 mm
K- 07 40 24 41 R1/4 10 mm 25,5 26,5 16 mm
K-07 4024 47 R3/8 10 mm 25,5 27,0 17 mm
K-07 4024 48 R3/8 12mm 28,0 30,5 22 mm
K- 07 40 24 40 R1/2 12mm 28,0 335 22 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLSTECKVERDREHAGKVA
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K-T-STECK VERS DRE AG OR VA
T-Steckverschraubungen, drehbar, Aulengewinde zylindrisch mit O-Ring

Fur den Einsatz mit aggressiven Medien und bei korrosiven AuBBeneinfllssen,
L1 in der Lebensmittelindustrie und im Hygiene- und Sanitérbereich.
Arbeitsdruck pulsierend: max. 10 bar
Druck: max. 15 bar (je nach Rohrqualitdt)
7777777 " geeignetes Rohrmaterial: PVDF, PTFE, Edelstahl, PA, PU
‘ Norm: G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1, mit O-Ring
Umgebungstemperatur: -20 °C bis max. +150 °C (abh&ngig von Rohrqua-
litdit und Durchmesser)

Werkstoff: Edelstahl 1.4404

Dichtmaterial: FKM
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-Au3en-@ L1 L2 sw

mm mm

K- 07 40 46 81 M5 4 mm 34,0 18,0 9mm
K-07 40 24 52 G1/8 4 mm 34,0 20,0 13 mm
K-07 4024 53 G1/8 6 mm 42,0 22,5 13mm
K-07 40 24 54 G1/8 8 mm 43,0 22,5 13 mm
K-07 40 24 50 G1/4 6 mm 42,0 24,5 16 mm
K-07 40 24 51 G1/4 8 mm 43,0 24,5 16 mm
K-07 40 24 49 G1/4 10 mm 50,0 25,5 16 mm
K-07 40 24 55 G3/8 10 mm 50,0 27,0 21 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KTSTECKVERSDREAGORVA

-STECK VERS DRE AG-K VA
T-Steckverschraubungen, drehbar, AuBengewinde konisch

Fir den Einsatz mit aggressiven Medien und bei korrosiven AuBBeneinfliissen,
L1 in der Lebensmittelindustrie und im Hygiene- und Sanitarbereich.
Arbeitsdruck pulsierend: max. 10 bar
Druck: max. 15 bar (je nach Rohrqualitédt)
''''''' " geeignetes Rohrmaterial: PVDF, PTFE, Edelstahl, PA, PU
‘ Norm: R-Gewinde nach ISO 7-1
Umgebungstemperatur: -20 °C bis max. +150 °C (abhangig von Rohrqua-
litat und Durchmesser)

Werkstoff: Edelstahl 1.4404

Dichtmaterial: FKM
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fur Schlauch-AuBen-@ L1 L2 SwW

mm mm

K-07 40 24 59 R1/8 4 mm 34,0 21,5 10 mm
K- 07 40 24 60 R1/8 6mm 42,0 24,5 13 mm
K-07 4024 61 R1/8 8 mm 43,0 24,5 13 mm
K-07 40 24 57 R1/4 6 mm 42,0 28,5 14 mm
K- 07 4024 58 R1/4 8mm 43,0 28,5 14 mm
K-07 40 24 56 R1/4 10 mm 50,0 32,0 16 mm
K-07 40 24 62 R3/8 10 mm 50,0 325 17 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KTSTECKVERSDREAGKVA
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K-STECKVERBINDU RED VA
Gerade Steckverbindungen, reduzierend

Fur den Einsatz mit aggressiven Medien und bei korrosiven AuBeneinfllssen,
in der Lebensmittelindustrie und im Hygiene- und Sanitérbereich.

Arbeitsdruck pulsierend: max. 10 bar

Druck: max. 15 bar (je nach Rohrqualitdt)

geeignetes Rohrmaterial: PVDF, PTFE, Edelstahl, PA, PU
Umgebungstemperatur: -20 °C bis max. +150 °C (abhangig von Rohrqua-
litat und Durchmesser)

Edelstahl 1.4404

Werkstoff:

Dichtmaterial:

FKM

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung fiir Schlauch-AuB3en-@ L1

mm
K-07 404678 6 mm/4mm 31,0
K-07 40 46 79 8mm/6 mm 34,0

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSTECKVERBINDUREDVA

K-STECKVERBINDU VA

Gerade Steckverbindungen

Fur den Einsatz mit aggressiven Medien und bei korrosiven AuBeneinfllssen,
in der Lebensmittelindustrie und im Hygiene- und Sanitérbereich.

Arbeitsdruck pulsierend: max. 10 bar

Druck: max. 15 bar (je nach Rohrqualitét)

geeignetes Rohrmaterial: PVDF, PTFE, Edelstahl, PA, PU

Umgebungstemperatur: -20 °C bis max. +150 °C (abhangig von Rohrqua-
litat und Durchmesser)

Werkstoff: Edelstahl 1.4404

Dichtmaterial: FKM

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung fiir Schlauch-AuB3en-@ L1
mm
K-07 402415 4 mm 28,2
K-07 4024 16 6 mm 34,0
K-07 402417 8 mm 34,5
K-07 402418 10 mm 38,2
K-07 40 24 19 12 mm 40,8

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSTECKVERBINDUVA

K-SCHOTT-STECKVERB VA

Gerade Schott-Steckverbindungen

Fir den Einsatz mit aggressiven Medien und bei korrosiven AuBBeneinfliissen,
in der Lebensmittelindustrie und im Hygiene- und Sanitarbereich.

Arbeitsdruck pulsierend: max. 10 bar | L1 |
Druck: max. 15 bar (je nach Rohrqualitét)
geeignetes Rohrmaterial: PVDF, PTFE, Edelstahl, PA, PU m m
Norm: G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 | 1
Umgebungstemperatur: -20 °C bis max. +150 °C (abhangig von Rohrqua-
litat und Durchmesser) = -
Werkstoff: Edelstahl 1.4404
Dichtmaterial: FKM
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fur Schlauch-AuB3en-@ L1 SwW
mm
K-07 40 24 30 M12x1,0 4 mm 28,0 15mm
—>
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K-SCHOTT-STECKVERB VA (Fortsetzung)
Gerade Schott-Steckverbindungen
Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBen-@ L1 SW
mm
K-07 40 24 31 M14x1,0 6 mm 344 17 mm
K-07 4024 32 M16x1,0 8 mm 34,5 19 mm
K-07 40 24 33 M18x1,0 10 mm 38,6 21 mm
K-07 40 24 34 M20x1,0 12mm 40,8 24 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSCHOTTSTECKVERBVA

K-L-STECK VB VA
L-Steckverbindungen

L1 Flr den Einsatz mit aggressiven Medien und bei korrosiven AuBBeneinfliissen,
in der Lebensmittelindustrie und im Hygiene- und Sanitarbereich.

Arbeitsdruck pulsierend: max. 10 bar

— | Druck: max. 15 bar (je nach Rohrqualitit)

| —_—- geeignetes Rohrmaterial: PVDF, PTFE, Edelstahl, PA, PU

‘ Umgebungstemperatur: -20 °C bis max. +150 °C (abh&ngig von Rohrqua-

‘ litdit und Durchmesser)

‘ L2 Werkstoff: Edelstahl 1.4404

i Dichtmaterial: FKM

1
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung fiir Schlauch-AuBen-@ L1 L2

mm mm

K- 07 40 24 20 4mm 17,0 17,0
K-07 40 24 21 6 mm 20,0 20,0
K-07 40 24 22 8 mm 21,0 21,0
K- 07 402423 10 mm 25,0 25,0
K-07 40 24 24 12mm 27,0 27,0

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLSTECKVBVA

K-T-STECK VB VA
T-Steckverbindungen

Flr den Einsatz mit aggressiven Medien und bei korrosiven AuBBeneinfliissen,
L1 in der Lebensmittelindustrie und im Hygiene- und Sanitéarbereich.
At Arbeitsdruck pulsierend: max. 10 bar
Druck: max. 15 bar (je nach Rohrqualitat)
"= ="~ geeignetes Rohrmaterial: PVDF, PTFE, Edelstahl, PA, PU

‘ Umgebungstemperatur: -20 °C bis max. +150 °C (abh&ngig von Rohrqua-
L2 litdit und Durchmesser)
Werkstoff: Edelstahl 1.4404
- Dichtmaterial: FKM

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung fiir Schlauch-AuBen-@ L1 L2
mm mm

K- 07 4024 25 4mm 35,0 17,0

K-07 40 24 26 6 mm 42,0 20,0

K-07 40 24 27 8 mm 43,5 21,0

K- 07 40 24 28 10 mm 50,0 25,0

K-07 40 24 29 12mm 54,0 27,0

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KTSTECKVBVA
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K-STECKVERBINDU ST RED
Gerade Steckverbindungen mit Stecknippel, reduzierend

Fur den Einsatz mit aggressiven Medien und bei korrosiven AuBeneinfllssen,
in der Lebensmittelindustrie und im Hygiene- und Sanitérbereich.

Arbeitsdruck pulsierend: max. 10 bar

Druck: max. 15 bar (je nach Rohrqualitdt)

geeignetes Rohrmaterial: PVDF, PTFE, Edelstahl, PA, PU

Umgebungstemperatur: -20 °C bis max. +150 °C (abhangig von Rohrqua-
litat und Durchmesser)

Werkstoff: Edelstahl 1.4404

Dichtmaterial: FKM

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung fir Schlauch-AuBen-@ L1 Stecknippel
mm mm

K- 07 40 46 99 4mm 31,0 6

K- 07 40 47 00 6 mm 33,0

K-07 4047 01 8 mm 34,5 10

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSTECKVERBINDUSTRED

K-HS PTFE DICHTRING EINFACH
Hohlschrauben mit PTFE-Dichtringen, einfach

Fur den Einsatz mit aggressiven Medien und bei korrosiven AuBeneinfllssen,
in der Lebensmittelindustrie und im Hygiene- und Sanitérbereich.

Arbeitsdruck pulsierend: max. 10 bar

Druck: max. 15 bar (je nach Rohrqualitét)

geeignetes Rohrmaterial: PVDF, PTFE, Edelstahl, PA, PU

Norm: G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1

Umgebungstemperatur: -20 °C bis max. +150 °C (abhéngig von Rohrqua-
litat und Durchmesser)

Werkstoff: Edelstahl 1.4404

Dichtmaterial: FKM

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Gewinde L1 SW
mm

K- 07 40 47 04 G1/8 29,0 14 mm

K- 07 40 47 03 G1/4 32,5 17 mm

K-07 40 47 05 G3/8 36,0 21 mm

K- 07 40 47 02 G1/2 41,5 26 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KHSPTFEDICHTRINGEINFACH

K-L-RINGSTUECK
L-Ringstlicke

Fur den Einsatz mit aggressiven Medien und bei korrosiven AuBeneinflissen,
in der Lebensmittelindustrie und im Hygiene- und Sanitérbereich.

|
Arbeitsdruck pulsierend: max. 10 bar |

Druck: max. 15 bar (je nach Rohrqualitét)
geeignetes Rohrmaterial: PVDF, PTFE, Edelstahl, PA, PU
Norm: G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 L2
Umgebungstemperatur: -20 °C bis max. +150 °C (abhangig von Rohrqua-
litat und Durchmesser)
Werkstoff: Edelstahl 1.4404
Dichtmaterial: FKM

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuB3en-@ L1 L2

mm mm
K-07 404710 G1/8 4mm 19,5 15,0
K-07 4047 11 G1/8 6 mm 22,0 15,0
K-07 404712 G1/8 8 mm 22,5 15,0
K- 07 40 47 08 G1/4 6 mm 23,5 17,0
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K-L-RINGSTUECK (Fortsetzung)
L-Ringstlicke
Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBen-@ L1 L2
mm mm
K- 07 40 47 09 G1/4 8mm 24,0 17,0
K-07 40 47 07 G1/4 10 mm 27,0 17,0
K-07 404713 G3/8 10 mm 29,0 20,0
K-07 4047 14 G3/8 12mm 31,0 20,0
K-07 40 47 06 G1/2 12mm 33,0 24,0

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLRINGSTUECK

K-VERBINDER 4
Gerade Verbinder

Okonomische, qualitativ sehr hochwertige Serie von Steckverbindern aus
vernickeltem Messing. Kleine, platzsparende Bauweise und geringes Gewicht.
Bei den Teilen mit AuBengewinde sorgt ein O-Ring in der Hohlkehle am Ende

des Gewindes fiir eine dichte Verbindung auch an rauen Oberflachen.
Betriebsdruck: max. 16 bar (bei +20 °C)
Betriebstemperatur: -20 °C bis +70 °C
Werkstoff: Messing vernickelt
Andruckring: Hostaform (Messing vernickelt, schwarz bei @ 10,12)
O-Ring: NBR, silikonfrei
Spannzange: Edelstahl AISI 316
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung fiir Schlauch-Auen-@ L1
mm
K- 07 40 29 42 4mm 31,0
K-07 402943 6 mm 33,5
K- 07 4029 44 8 mm 38,0
K- 07 40 29 45 10 mm 39,5
K-07 40 29 46 12mm 43,0

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KVERBINDER4

Gerade Aufschraubverschraubungen mit Auflengewinde

Okonomische, qualitativ sehr hochwertige Serie von Steckverbindern aus
vernickeltem Messing. Kleine, platzsparende Bauweise und geringes Gewicht.

Bei den Teilen mit AuBengewinde sorgt ein O-Ring in der Hohlkehle am Ende
des Gewindes fiir eine dichte Verbindung auch an rauen Oberflachen.
Betriebsdruck: max. 16 bar (bei +20 °C)
Betriebstemperatur: -20 °C bis +70 °C
Werkstoff: Messing vernickelt
Andruckring: Hostaform (Messing vernickelt, schwarz bei @ 10,12)
O-Ring: NBR, silikonfrei
Spannzange: Edelstahl AISI 316
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBen-@ L1 SwW
mm
K- 07 40 29 22 M5 4mm 20,5
K-07 4029 23 M5 6 mm 22,5
K- 07 40 29 30 G1/8 4mm 20,0 9,0 mm
K- 07 4029 31 G1/8 6 mm 24,0 11 mm
K- 07402932 G1/8 8 mm 26,5 13mm
K- 07 40 29 27 G1/4 4mm 21,0 9,0 mm
K-07 4029 28 G1/4 6 mm 24,0 11 mm
K- 07 40 29 29 G1/4 8 mm 25,0 13 mm
K- 07 4029 26 G1/4 10 mm 29,5 16 mm
K- 07 40 29 35 G3/8 8 mm 25,0 13 mm
K- 07402933 G3/8 10 mm 29,5 16 mm
K- 07 4029 34 G3/8 12 mm 31,0 18 mm
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(Fortsetzung) K-GAR AG
Gerade Aufschraubverschraubungen mit AuBengewinde

Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBen-@ L1 SwW

K-07 4029 24 G1/2 10 mm ?%Tg 16 mm

K-07 4029 25 G1/2 12 mm 31,0 18 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KGARAG

K-GAM IG VALUE LINE
Gerade Aufschraubverschraubungen, Innengewinde

Okonomische, qualitativ sehr hochwertige Serie von Steckverbindern aus
vernickeltem Messing. Kleine, platzsparende Bauweise und geringes Gewicht.

Bei den Teilen mit AuBengewinde sorgt ein O-Ring in der Hohlkehle am Ende L1

des Gewindes fiir eine dichte Verbindung auch an rauen Oberflachen.

Betriebsdruck: max. 16 bar (bei +20 °C) =

Betriebstemperatur: -20 °C bis +70 °C I i ME——
Werkstoff: Messing vernickelt

Andruckring: Hostaform (Messing vernickelt, schwarz bei @ 10,12) I e

O-Ring: NBR, silikonfrei

Spannzange: Edelstahl AISI 316

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Gewinde fur Schlauch-AuBBen-@ L1 sw
mm

K-07 402939 G1/8 4 mm 26,5 9mm
K-07 4029 38 G1/4 8 mm 32,0 13 mm
K-07 40 29 36 G1/4 10 mm 32,0 16 mm
K-07 40 29 40 G1/8 6 mm 27,0 11 mm
K-07 402941 G1/8 8 mm 28,0 13mm
K-07 40 29 37 G1/4 6 mm 31,0 11 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KGAMIGVALUELINE

K-RD STUECKE 3 1
Reduzierstlicke

Okonomische, qualitativ sehr hochwertige Serie von Steckverbindern aus
vernickeltem Messing. Kleine, platzsparende Bauweise und geringes Gewicht.

Bei den Teilen mit AuBengewinde sorgt ein O-Ring in der Hohlkehle am Ende L1

des Gewindes fiir eine dichte Verbindung auch an rauen Oberflachen.

Betriebsdruck: max. 16 bar (bei +20 °C) ‘
Betriebstemperatur: -20 °C bis +70 °C ;
Werkstoff: Messing vernickelt

Andruckring: Hostaform (Messing vernickelt, schwarz bei @ 10,12)

O-Ring: NBR, silikonfrei

Spannzange: Edelstahl AISI 316

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung L1 Schlauchanschluss Stutzen
mm mm mm

K-07 40 29 94 30,5 4

K-07 40 29 95 335 6 8

K-07 40 29 96 37,5 6 10

K-07 402997 38,0 8 10

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KRDSTUECKE31
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K-SV 6 4 HOSTA

Schottverschraubungen Hosta

Okonomische, qualitativ sehr hochwertige Serie von Steckverbindern aus
vernickeltem Messing. Kleine, platzsparende Bauweise und geringes Gewicht.

L1 Bei den Teilen mit AuBengewinde sorgt ein O-Ring in der Hohlkehle am Ende
| des Gewindes fiir eine dichte Verbindung auch an rauen Oberflichen.
— = Betriebsdruck: max. 16 bar (bei +20 °C)
Betriebstemperatur: -20 °C bis +70 °C
11 I | werkstoff: Messing vernickelt
— — Andruckring: Hostaform (Messing vernickelt, schwarz bei @ 10,12)
O-Ring: NBR, silikonfrei
Spannzange: Edelstahl AISI 316
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuB3en-@ L1 SW
mm
K-07 402957 M10x1 4mm 32,0 13mm
K-07 4029 58 M14x1 6 mm 335 17 mm
K- 07 4029 59 M16x1 8mm 37,0 18 mm
K-07 40 29 60 M17x1 10 mm 39,5 20 mm
K-07 402961 M20x1 12mm 42,0 24 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSV64HOSTA

AG DREH

T-Einschraubverschraubungen, drehbar, AuBengewinde zylindrisch

Okonomische, qualitativ sehr hochwertige Serie von Steckverbindern aus
L1 vernickeltem Messing. Kleine, platzsparende Bauweise und geringes Gewicht.
Bei den Teilen mit AuBengewinde sorgt ein O-Ring in der Hohlkehle am Ende
des Gewindes fiir eine dichte Verbindung auch an rauen Oberflachen.

-—— ——-— | Betriebsdruck: max. 16 bar (bei +20 °C)
—] ‘ [ Betriebstemperatur: -20 °C bis +70 °C
Werkstoff: Messing vernickelt
i Andruckring: Hostaform (Messing vernickelt, schwarz bei @ 10,12)
[ O-Ring: NBR, silikonfrei
Spannzange: Edelstahl AISI 316
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fir Schlauch-AuBen-@ L1 L2 SwW
mm mm
K-07 40 29 85 G1/8 4 mm 35,0 18,5 13 mm
K-07 40 29 86 G1/8 6 mm 42,0 18,5 13 mm
K- 07 40 29 87 G1/8 8mm 46,0 20,5 13 mm
K-07 4029 83 G1/4 6 mm 42,0 22,5 13 mm
K- 07 40 29 84 G1/4 8mm 46,0 22,5 13 mm
K- 07 40 29 82 G1/4 10 mm 51,0 24,5 16 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KTAGDREH
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K-T-VB MS NI VALUE LINE
T-Verbinder

Okonomische, qualitativ sehr hochwertige Serie von Steckverbindern aus
vernickeltem Messing. Kleine, platzsparende Bauweise und geringes Gewicht. L1
Bei den Teilen mit AuBengewinde sorgt ein O-Ring in der Hohlkehle am Ende :""ﬁfm* !
des Gewindes fiir eine dichte Verbindung auch an rauen Oberflachen. — — ciad T SR
Betriebsdruck: max. 16 bar (bei +20 °C) e — | %
Betriebstemperatur: -20 °C bis +70 °C ‘
Werkstoff: Messing vernickelt L2
Andruckring: Hostaform (Messing vernickelt, schwarz bei @ 10,12)
O-Ring: NBR, silikonfrei -
Spannzange: Edelstahl AISI 316
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung fiir Schlauch-AuBen-@ L1 L2

mm mm
K-07 402952 4 mm 17,5 17,5
K-07 4029 53 6 mm 19,5 19,5
K- 07 4029 54 8mm 23,0 23,0
K-07 40 29 55 10 mm 25,0 25,0
K-07 40 29 56 12mm 27,0 27,0
Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KTVBMSNIVALUELINE

K-VST 12

Verschlussstecker

Okonomische, qualitativ sehr hochwertige Serie von Steckverbindern aus
vernickeltem Messing. Kleine, platzsparende Bauweise und geringes Gewicht.
Bei den Teilen mit AuBengewinde sorgt ein O-Ring in der Hohlkehle am Ende
des Gewindes fiir eine dichte Verbindung auch an rauen Oberflachen.

L1

Betriebsdruck: max. 16 bar (bei +20 °C)
Betriebstemperatur: -20 °C bis +70 °C
Werkstoff: Messing vernickelt
O-Ring: NBR, silikonfrei
Spannzange: Edelstahl AISI 316

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung L1 Stutzen
mm mm

K- 07 40 29 98 25,5 4

K- 07 40 29 99 27,5 6

K-07 40 30 00 30,5 8

K-07 4030 01 35,0 10

K-07 40 30 02 37,0 12

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KVST12
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K-W90 AG-K

Winkel-Einschraubverschraubungen, Aul3engewinde konisch

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung

K-07 4029 65
K-07 40 29 66
K- 07 40 29 67
K-07 402963
K-07 40 29 64
K- 07 4029 62

Gewinde

R1/8
R1/8
R1/8
R1/4
R1/4
R1/4

L1 Okonomische, qualitativ sehr hochwertige Serie von Steckverbindern aus
vernickeltem Messing. Kleine, platzsparende Bauweise und geringes Gewicht.
Bei den Teilen mit AuBengewinde sorgt ein O-Ring in der Hohlkehle am Ende
] des Gewindes fiir eine dichte Verbindung auch an rauen Oberflichen.
— Betriebsdruck: max. 16 bar (bei +20 °C)
‘ Betriebstemperatur: -20 °C bis +70 °C
‘ Werkstoff: Messing vernickelt
‘ L2 Andruckring: Hostaform (Messing vernickelt, schwarz bei @ 10,12)
i O-Ring: NBR, silikonfrei
‘ Spannzange: Edelstahl AISI 316
fir Schlauch-Au3en-@ L1 L2 SwW
mm mm
4mm 16,1 17,5 10 mm
6 mm 20,0 17,5 10 mm
8 mm 24,0 18,5 10 mm
6 mm 23,0 22,0 12 mm
8 mm 24,0 22,0 12 mm
10 mm 24,0 22,0 14 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KW90AGK

K-W90 DERH AG 1
Winkel-Einschraubverschraubungen, drehbar, AuBengewinde zylindrisch

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung

K-07 402968
K-07 40 29 69
K-07 402976
K-07 402977
K-07402978
K-07 402973
K-07402974
K-07 402975
K-07 402972
K-07 4029 81
K-07 402979
K-07 4029 80
K-07402970
K-07 402971

Gewinde

M5

M5
G1/8
G1/8
G1/8
G1/4
G1/4
G1/4
G1/4
G3/8
G3/8
G3/8
G1/2
G1/2

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KW90DERHAG1
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L1 Okonomische, qualitativ sehr hochwertige Serie von Steckverbindern aus
vernickeltem Messing. Kleine, platzsparende Bauweise und geringes Gewicht.
Bei den Teilen mit AuBengewinde sorgt ein O-Ring in der Hohlkehle am Ende
— | des Gewindes fiir eine dichte Verbindung auch an rauen Oberflichen.
— Betriebsdruck: max. 16 bar (bei +20 °C)
‘ Betriebstemperatur: -20 °C bis +70 °C
‘ Werkstoff: Messing vernickelt
‘ L2 Andruckring: Hostaform (Messing vernickelt, schwarz bei @ 10,12)
i O-Ring: NBR, silikonfrei
‘ Spannzange: Edelstahl AISI 316
fir Schlauch-AuBen-@ L1 L2 SwW
mm mm
4mm 19,0 14,5 9mm
6 mm 21,0 14,5 9 mm
4 mm 19,0 20,0 13 mm
6 mm 21,0 20,0 13 mm
8 mm 24,0 20,0 13 mm
4 mm 19,0 24,0 13 mm
6mm 21,0 24,0 13 mm
8 mm 24,0 24,0 13 mm
10 mm 27,0 24,0 16 mm
8mm 24,0 25,5 13 mm
10 mm 27,0 28,0 16 mm
12mm 28,0 28,5 20 mm
10 mm 27,0 30,0 16 mm
12 mm 28,0 33,5 20 mm
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K-SDR DREH AG

Winkel-Schwenkverschraubungen, drehbar, AuBengewinde zylindrisch

Okonomische, qualitativ sehr hochwertige Serie von Steckverbindern aus
vernickeltem Messing. Kleine, platzsparende Bauweise und geringes Gewicht.
Bei den Teilen mit AuBengewinde sorgt ein O-Ring in der Hohlkehle am Ende

des Gewindes fiir eine dichte Verbindung auch an rauen Oberflachen.
Betriebsdruck: max. 16 bar (bei +20 °C)

Betriebstemperatur: -20 °C bis +70 °C

Werkstoff: Messing vernickelt

Andruckring: Hostaform (Messing vernickelt, schwarz bei @ 10,12)
O-Ring: NBR, silikonfrei

Spannzange: Edelstahl AISI 316

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch-AuBen-@ L1 L2
mm mm
K-07 4029 88 M5 4mm 18,5 17,0
K-07 4029 91 G1/8 4 mm 21,0 25,0
K-07 4029 92 G1/8 6 mm 23,5 25,0
K-07 4029 93 G1/8 8 mm 24,5 25,0
K- 07 40 29 89 G1/4 6 mm 24,5 29,3
K-07 4029 90 G1/4 8 mm 26,0 29,3

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSDRDREHAG

K-W90 VERBINDER SCHL MS NI
Winkelverbinder

Okonomische, qualitativ sehr hochwertige Serie von Steckverbindern aus L1
vernickeltem Messing. Kleine, platzsparende Bauweise und geringes Gewicht.
Bei den Teilen mit AuBengewinde sorgt ein O-Ring in der Hohlkehle am Ende

des Gewindes fiir eine dichte Verbindung auch an rauen Oberflichen. — |

Betriebsdruck: max. 16 bar (bei +20 °C) |

Betriebstemperatur: -20 °C bis +70 °C ‘

Werkstoff: Messing vernickelt ‘ L2

Andruckring: Hostaform (Messing vernickelt, schwarz bei @ 10,12) ‘

O-Ring: NBR, silikonfrei ‘

Spannzange: Edelstahl AISI 316 ‘

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung fiir Schlauch-AuBen-@ L1 L2
mm mm

K-07 40 29 47 4 mm 17,5 17,5

K-07 4029 48 6 mm 19,5 19,5

K- 07 40 29 49 8 mm 23,0 23,0

K-07 40 29 50 10 mm 25,0 25,0

K- 07 40 29 51 12mm 27,0 27,0

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KW90VERBINDERSCHLMSNI
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K-LOESEWERKZEUG STECK

Losewerkzeug fiir Schnellsteckverbindungen

Bezeichnung fir Schlauch-AuBen-@
K-07 40 48 88 3-10mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLOESEWERKZEUGSTECK

K-XVM
Gerade Einschraubverschraubung, AuBengewinde

Zur Montage von Kunststoffschlduchen.

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Gewinde fur Schlauch L1 SwW
mm

K- 07 40 30 56 M5 5mm/3mm 20,0 7 mm
K-07 40 30 57 G1/8 6 mm /4 mm 27,0 14 mm
K-07 403058 G1/8 8mm/6 mm 29,0 14 mm
K- 07 403059 G1/4 6 mm/4mm 29,0 17 mm
K- 07 40 30 60 G1/4 8mm/6 mm 31,0 17 mm
K-07 403061 G1/4 10 mm /8 mm 33,0 17 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KXVM

K-SV 3
Schottverschraubung

Zur Montage von Kunststoffschlduchen.

| L1 |
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fir Schlauch L1 SwW
mm
K-07 403062 M10x1 6 mm/4mm 44,0 14 mm
K-07 403063 M12x1 8 mm/6 mm 50,0 17 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSV3
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K-W90 AG-K ISO 7-1
Winkel-Einschraubverschraubung, Aullengewinde konisch nach I1SO 7-1

Zur Montage von Kunststoffschlauchen. L1

‘ L2

T
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch L1 L2 SW

mm mm

K-07 40 30 64 R1/8 6 mm/4mm 22,0 17,0 8 mm
K-07 40 30 65 R1/4 6mm/4mm 22,0 22,0 8 mm
K-07 40 30 66 R1/4 10 mm /8 mm 26,0 21,0 12mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KW90AGKISO71

K-XVM ZYLOR 1
Gerade Einschraubverschraubungen, AuBengewinde zylindrisch mit O-Ring

Arbeitsdruck: max. 18 bar
Dichtmaterial: Buna-N L1
Werkstoff: Messing vernickelt

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch Hinweis L1 Sw
mm

K- 07 403067 M5 4mm/2mm - 23,0 9mm
K-07 40 30 68 M5 5mm/3 mm ohne O-Ring 20,0 8 mm
K-07 40 30 69 M5 6 mm/4 mm - 23,0 9 mm
K-07 403081 G1/8 5mm/3mm ohne O-Ring 23,0 14 mm
K-07 403082 G1/8 6 mm/4mm - 25,0 13 mm
K-07 40 30 84 G1/8 8 mm/6 mm - 25,0 14 mm
K-07 4030 80 G1/8 10mm/8 mm ohne O-Ring 27,0 14 mm
K-07 403076 G1/4 6 mm /4 mm = 27,0 16 mm
K-07403078 G1/4 8 mm /6 mm - 27,0 16 mm
K- 07 4030 74 G1/4 10mm/8 mm - 29,0 16 mm
K-07 403088 G3/8 6 mm/4mm ohne O-Ring 29,0 19 mm
K-07 4030 89 G3/8 8 mm/6 mm - 29,0 19 mm
K- 07 40 30 86 G3/8 10mm /8 mm - 31,0 19 mm
K- 07 40 30 87 G3/8 12mm /10 mm - 33,0 19 mm
K-07 403072 G1/2 6mm/4mm - 32,0 24 mm
K-07 403073 G1/2 8mm/6 mm - 32,0 24 mm
K-07 403070 G1/2 10 mm/8 mm - 33,0 24 mm
K-07 403071 G1/2 12mm/10 mm = 35,0 24 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KXVMZYLOR1
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K-XVMK 4

Gerade Einschraubverschraubungen, Aullengewinde konisch Gewinde nach ISO 7-1

Arbeitsdruck: max. 18 bar
Dichtmaterial: Buna-N

Werkstoff: Messing vernickelt
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch L1 SW
mm

K-07 403114 R1/8 4mm/2mm 41,0 10 mm
K-07 403115 R1/8 5mm/3mm 25,0 12mm
K-07 403116 R1/8 6mm/4mm 26,5 12mm
K-07 403117 R1/8 8mm/6 mm 26,5 12mm
K-07403113 R1/8 10mm/8 mm 29,5 14 mm
K-07 403111 R1/4 6mm/4mm 30,0 14 mm
K-07 403112 R1/4 8mm/6 mm 30,0 14 mm
K-07403110 R1/4 10mm/8 mm 32,0 14 mm
K-07 403120 R3/8 6mm/4mm 31,5 17 mm
K-07 4031 21 R3/8 8mm/6 mm 31,0 17 mm
K-07 403118 R3/8 10mm/8 mm 33,0 17 mm
K-07 403119 R3/8 12mm /10 mm 35,0 17 mm
K-07 40 31 09 R1/2 8mm/6 mm 34,5 22 mm
K-07 403107 R1/2 10 mm /8 mm 36,0 22 mm
K-07 403108 R1/2 12mm /10 mm 38,0 22 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KXVMK4

K-GAM IG 3
Gerade Aufschraubverschraubungen, Innengewinde

Arbeitsdruck: max. 18 bar
Dichtmaterial: Buna-N

Werkstoff: Messing vernickelt
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fur Schlauch L1 sw
mm

K-07 403101 G1/8 6mm/4mm 26,5 14 mm
K-07 403102 G1/8 8mm/6 mm 26,5 14 mm
K-07 40 30 99 G1/4 6 mm/4mm 29,5 17 mm
K-07 403100 G1/4 8 mm /6 mm 29,0 17 mm
K-07 403098 G1/4 10 mm /8 mm 31,0 17 mm
K-07 40 31 05 G3/8 6 mm /4 mm 29,5 20 mm
K-07 403106 G3/8 8 mm/6 mm 33,0 20 mm
K-07 403103 G3/8 10 mm /8 mm 35,0 20 mm
K-07 40 31 04 G3/8 12mm /10 mm 325 20 mm
K-07 403097 G1/2 8 mm /6 mm 33,0 24 mm
K-07 40 30 96 G1/2 10mm /8 mm 38,0 24 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KGAMIG3
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Gerade Einschraubverschraubungen, Aulengewinde zylindrisch mit FKM O-Ring

Arbeitsdruck: max. 18 bar
Dichtmaterial: Buna-N
Werkstoff: Messing vernickelt

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Gewinde fur Schlauch L1 SwW
mm

K- 07 40 30 83 G1/8 6mm/4mm 25,0 15mm

K- 07 403085 G1/8 8mm/6 mm 25,0 15 mm

K-07 403077 G1/4 6mm/4mm 27,0 18 mm

K-07 403079 G1/4 8mm/6 mm 27,0 18 mm

K-07403075 G1/4 10mm/8 mm 29,0 18 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KXVMZYLORFKM

K-VERBINDER 1

Gerade Verbinder

Arbeitsdruck: max. 18 bar
Dichtmaterial: Buna-N
Werkstoff: Messing vernickelt L1

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung fiir Schlauch L1 SwW
mm

K-07 403092 4mm/2 mm 41,0 10 mm
K-07 403093 5mm/3 mm 28,5 8 mm
K-07 40 30 94 6mm/4mm 33,0 12mm
K-07 403095 8 mm/6 mm 33,0 12 mm
K-07 403090 10 mm/8 mm 37,0 14 mm
K-07 403091 12mm/10 mm 42,0 17 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KVERBINDER1
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K-VERBINDER RED

Gerade Verbinder, reduzierend

Arbeitsdruck: max. 18 bar
Dichtmaterial: Buna-N

L1 Werkstoff: Messing vernickelt

| |

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung fiir Schlauch L1 SwW
mm

K-07 40 40 95 8mm/6mm-6mm/4mm 35,0 14 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KVERBINDERRED

K-SV 6 3

Schottverschraubungen

Arbeitsdruck: max. 18 bar
Dichtmaterial: Buna-N

L1 Werkstoff: Messing vernickelt

| |

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch L1 SW
mm

K-07 403124 M7x0,75 5mm/3 mm 40,0 9mm

K-07 403125 M10x1 6 mm/4mm 47,0 14 mm

K-07 4031 26 M12x1 8mm/6 mm 48,0 16 mm

K-07 4031 22 M14x1 10mm /8 mm 49,0 17 mm

K-07403123 M16x1 12mm /10 mm 53,0 19 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSV63

K-W90 DREH AG OR MS
Winkel-Einschraubverschr., drehbar, AuBengewinde zylindr., O-Ring (M5 - nicht drehbar, ohne OR)
L1 Arbeitsdruck: max. 18 bar
Dichtmaterial: Buna-N
Werkstoff: Messing vernickelt
]
‘ L2
|
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fir Schlauch L1 L2 SwW
mm mm
K-07 40 41 30 M5 5mm/3 mm 21,5 15,0 8mm
K-07 403148 G1/8 6 mm /4 mm 20,5 21,0 13 mm
K-07 403150 G1/8 8mm/6mm 21,0 21,0 13mm
K-07 40 31 44 G1/4 6 mm /4 mm 21,5 22,5 16 mm
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(Fortsetzung) K-W90 DREH AG OR MS
Winkel-Einschraubverschr., drehbar, AuBengewinde zylindr., O-Ring (M5 - nicht drehbar, ohne OR)
Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch L1 L2 SW
mm mm
K-07 40 31 46 G1/4 8mm/6 mm 22,0 24,0 16 mm
K-07 403142 G1/4 10mm/8 mm 24,0 24,0 16 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KW90DREHAGORMS

K-W90 AG-K ISO 7-1 4
Winkel-Einschraubverschraubungen, AuBengewinde konisch Gewinde nach ISO 7-1

Arbeitsdruck: max. 18 bar L1
Dichtmaterial: Buna-N
Werkstoff: Messing vernickelt

‘ L2
|
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fur Schlauch L1 L2 Ssw
mm mm

K-07 403134 R1/8 4mm/2mm 24,5 16,0 9mm
K-07 4031 35 R1/8 5mm/3mm 21,5 17,0 8 mm
K-07 4031 36 R1/8 6 mm/4mm 22,0 17,0 9mm
K-07 403137 R1/8 8mm/6 mm 22,0 17,0 12mm
K-07 403133 R1/8 10mm/8 mm 25,5 18,5 11 mm
K-07 4031 31 R1/4 6 mm /4 mm 22,0 20,0 9mm
K-07 403132 R1/4 8 mm/6 mm 22,0 20,0 12mm
K-07 4031 30 R1/4 10 mm /8 mm 25,0 21,0 12 mm
K-07 40 31 40 R3/8 6 mm/4mm 23,5 22,5 11 mm
K- 07 40 31 41 R3/8 8 mm /6 mm 23,0 21,5 12 mm
K-07 403138 R3/8 10mm/8 mm 25,0 21,5 12 mm
K-07 40 31 39 R3/8 12mm /10 mm 31,0 24,0 14 mm
K-07 403129 R1/2 8 mm/6 mm 23,5 28,0 16 mm
K-07 4031 27 R1/2 10 mm /8 mm 28,5 26,0 17 mm
K-07 4031 28 R1/2 12mm /10 mm 31,0 26,0 17 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KW90AGKISO714

K-W90 GAM 2
Winkel-Aufschraubverschraubungen

Arbeitsdruck: max. 18 bar L1
Dichtmaterial: Buna-N
Werkstoff: Messing vernickelt

— ]

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch L1 L2 SwW
mm mm

K-07 403171 G1/8 5mm/3mm 21,5 19,0 10 mm

K-07 403172 G1/8 6 mm /4 mm 22,5 19,0 10 mm

K-07 403173 G1/8 8mm/6 mm 22,5 19,0 10 mm

K-07 403169 G1/4 6 mm/4mm 25,0 23,0 11 mm

K-07403170 G1/4 8mm/6 mm 25,0 23,0 11T mm
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K-W90 GAM 2 (Fortsetzung)
Winkel-Aufschraubverschraubungen
Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch L1 L2 SwW
mm mm
K-07 40 31 68 G1/4 10 mm /8 mm 26,0 235 13 mm
K-07 403174 G3/8 12mm /10 mm 30,5 28,0 17 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KW90GAM2

K-W90 DREH AG OR FKM
Winkel-Einschraubverschraubungen, drehbar, AuBengewinde zylindrisch mit FKM O-Ring

L1 Arbeitsdruck: max. 18 bar
Dichtmaterial: Buna-N
Werkstoff: Messing vernickelt
— ]
‘ L2
I
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fur Schlauch L1 L2 Sw
mm mm
K-07 403149 G1/8 6 mm /4 mm 20,5 21,0 10 mm
K- 07 4031 51 G1/8 8mm/6 mm 21,0 21,0 10 mm
K-07 403145 G1/4 6 mm/4 mm 21,5 22,5 10 mm
K-07 403147 G1/4 8 mm /6 mm 22,0 24,0 12mm
K-07 403143 G1/4 10mm/8 mm 24,0 24,0 12 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KW90DREHAGORFKM

K-SDR AG OR
Winkel-Schwenkverschraubungen, Auengewinde zylindrisch mit O-Ring

Arbeitsdruck: max. 18 bar
Dichtmaterial: Buna-N

Werkstoff: Messing vernickelt
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fuir Schlauch L1 L2 Sechskant SW
mm mm

K-07 403152 M5 5mm/3 mm 16,0 17,5 AulBen 8 mm
K-07 403153 M5 6 mm/4mm 16,0 17,5 Auflen 8 mm
K- 07 403161 G1/8 5mm/3 mm 24,0 28,0 AuBen 14 mm
K-07 4031 62 G1/8 6mm/4mm 24,0 28,0 AulBen 14 mm
K-07 403163 G1/8 8mm/6 mm 24,0 28,0 Auflen 14 mm
K- 07 4031 60 G1/8 10 mm/8 mm 24,0 28,0 AuBen 14 mm
K-07 403158 G1/4 6mm/4mm 26,0 33,0 AulBen 17 mm
K-07 40 31 59 G1/4 8mm/6 mm 26,0 33,0 Auflen 17 mm
K-07 403157 G1/4 10mm/8 mm 27,5 33,0 AuBen 17 mm
K-07 40 31 66 G3/8 6mm/4mm 26,0 36,0 AulBen 19 mm
K-07 40 3167 G3/8 8mm/6 mm 28,5 37,0 Auflen 20 mm
K- 07 40 31 64 G3/8 10 mm/8 mm 29,0 37,0 AuBen 20 mm
K-07 40 31 65 G3/8 12mm /10 mm 31,5 36,0 Innen 5mm
K-07 40 31 56 G1/2 8mm/6 mm 29,0 42,0 Auflen 24 mm
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(Fortsetzung) K-SDR AG OR
Winkel-Schwenkverschraubungen, Auflengewinde zylindrisch mit O-Ring
Bezeichnung Gewinde fur Schlauch L1 L2 Sechskant SwW
mm mm
K-07 403154 G1/2 10mm /8 mm 30,5 42,0 Aufen 27 mm
K-07 403155 G1/2 12mm/10 mm 33,0 42,0 Innen 8 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSDRAGOR

K-W90 VERBINDER MS NI
Winkelverbinder

Arbeitsdruck: max. 18 bar
Dichtmaterial: Buna-N
Werkstoff: Messing vernickelt

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung fur Schlauch L1 sw
mm

K-07403177 4mm/2mm 24,5 9mm
K-07 403178 5mm/3 mm 21,5 8 mm
K-07 403179 6 mm/4 mm 22,0 9mm
K-07 4031 80 8 mm /6 mm 22,0 12mm
K-07 403175 10mm /8 mm 25,0 12mm
K-07 403176 12mm /10 mm 30,0 14 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KW90VERBINDERMSNI

K-W90 VERBINDER RED
Winkelverbinder, reduzierend

Arbeitsdruck: max. 18 bar
Dichtmaterial: Buna-N
Werkstoff: Messing vernickelt

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung fur Schlauch L1 Sw
mm
K- 07 40 41 31 8mm/6mm-6mm/4mm 22,5 10 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KW90VERBINDERRED
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K-T AG-K ISO 7-1 2 SCH
T-Einschraubverschraubungen, AuBengewinde konisch nach I1SO 7-1

Arbeitsdruck: max. 18 bar

L1 Dichtmaterial: Buna-N
Werkstoff: Messing vernickelt
|
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch L1 L2 SW
mm mm

K-07 403187 R1/8 4mm/2mm 49,0 16,0 9mm
K-07 4031 88 R1/8 5mm/3 mm 43,0 17,0 8 mm
K-07 4031 89 R1/8 6mm/4mm 44,0 17,0 9mm
K-07 40 31 90 R1/8 8 mm/6 mm 44,0 17,0 10 mm
K-07 40 31 86 R1/8 10 mm/8 mm 51,0 18,5 11 mm
K-07 4031 84 R1/4 6mm/4mm 44,0 20,0 9mm
K-07 40 31 85 R1/4 8mm/6 mm 44,0 20,0 12mm
K-07 4031 83 R1/4 10 mm /8 mm 50,0 21,0 12mm
K-07 403193 R3/8 8mm/6 mm 46,0 22,0 12mm
K-07 403191 R3/8 10 mm /8 mm 50,0 22,0 12mm
K-07 403192 R3/8 12mm/10 mm 62,0 24,0 17 mm
K-07 4031 81 R1/2 10 mm /8 mm 57,0 28,0 17 mm
K-07 40 31 82 R1/2 12mm /10 mm 62,0 26,0 17 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KTAGKISO712SCH

K-T-VB MS NI

T-Verbinder

Arbeitsdruck: max. 18 bar

L1 Dichtmaterial: Buna-N

Werkstoff: Messing vernickelt
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung fiir Schlauch L1 sw

mm

K-07403216 4mm/2mm 49,0 9mm
K-07403217 5mm/3 mm 43,0 8 mm
K-07 403218 6 mm/4 mm 44,0 9mm
K-07403219 8 mm /6 mm 44,0 10 mm
K-07 403214 10mm /8 mm 50,0 12 mm
K-07403215 12mm/10 mm 62,0 17 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KTVBMSNI
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K-T AG DREH 1
T-Einschraubverschraubungen, drehbar, AuBengewinde zylindrisch (M5 - nicht drehbar, ohne O-Ring)

Arbeitsdruck: max. 18 bar
Dichtmaterial: Buna-N
Werkstoff: Messing vernickelt

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch L1 L2 SW
mm mm

K- 07 40 41 46 M5 5mm/3mm 43,0 15,0 8 mm
K-07 403212 G1/8 6 mm/4mm 39,0 22,0 13 mm
K-07403213 G1/8 8mm/6 mm 45,0 20,0 14 mm
K-07 403210 G1/4 6mm/4mm 39,0 26,0 16 mm
K-07 403211 G1/4 8mm/6 mm 40,0 27,5 16 mm
K-07 4032 09 G1/4 10 mm /8 mm 45,0 27,5 16 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KTAGDREH1

K-ST
T-Schwenkverschraubungen, AuBengewinde zylindrisch mit O-Ring

Arbeitsdruck: max. 18 bar
Dichtmaterial: Buna-N
Werkstoff: Messing vernickelt

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch L1 L2 SW
mm mm

K- 07 40 31 94 M5 5mm/3mm 33,0 17,5 8 mm
K-07 403195 M5 6 mm /4 mm 33,0 17,5 8 mm
K-07 403202 G1/8 5mm/3 mm 46,0 28,0 14 mm
K- 07 403203 G1/8 6 mm/4mm 49,0 28,0 14 mm
K-07 403204 G1/8 8mm/6 mm 50,0 28,0 14 mm
K-07 403201 G1/8 10 mm /8 mm 53,0 28,0 14 mm
K-07 403199 G1/4 6mm/4mm 53,0 33,0 17 mm
K- 07 40 32 00 G1/4 8mm/6 mm 52,0 33,0 17 mm
K- 07 403198 G1/4 10 mm /8 mm 55,0 33,0 17 mm
K- 07 40 3207 G3/8 6mm/4mm 53,0 36,0 19 mm
K-07 403208 G3/8 8mm/6 mm 57,0 37,0 20 mm
K- 07 40 32 05 G3/8 10 mm /8 mm 58,0 37,0 20 mm
K- 07 40 32 06 G3/8 12mm /10 mm 64,0 37,0 20 mm
K-07 40 31 96 G1/2 10 mm /8 mm 61,0 42,0 27 mm
K-07 403197 G1/2 12mm /10 mm 64,0 42,0 27 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSTMR
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K-L-AGR-K OR DRH

L-Einschraubverschraubungen, Auengewinde konisch Gewinde nach ISO 7-1

Arbeitsdruck:  max. 18 bar

Dichtmaterial: Buna-N

Werkstoff: Messing vernickelt
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch L1 L2 SW

mm mm

K-07 4042 27 R1/8 5mm/3 mm 21,5 38,5 8 mm
K-07 40 42 28 R1/8 6mm/4mm 22,0 39,0 9mm
K-07 4042 29 R1/8 8mm/6 mm 22,0 39,0 12mm
K-07 403221 R1/4 6 mm/4 mm 22,0 42,0 9mm
K-07 403222 R1/4 8mm/6 mm 22,0 42,0 12mm
K-07 4032 20 R1/4 10 mm /8 mm 25,5 41,0 11 mm
K-07 40 4232 R3/8 8mm/6 mm 23,0 45,0 12mm
K-07 40 42 30 R3/8 10 mm /8 mm 25,0 47,0 12mm
K-07 4042 31 R3/8 12mm/10 mm 31,0 55,0 17 mm
K-07 40 42 25 R1/2 10 mm /8 mm 28,5 54,5 17 mm
K-07 4042 26 R1/2 12mm/10 mm 31,0 57,0 17 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLAGRKORDRH

K-K VERBINDUNGEN
Kreuzverbindungen

L1 Arbeitsdruck: max. 18 bar
Dichtmaterial: Buna-N
Werkstoff: Messing vernickelt

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung fiir Schlauch L1 SwW
mm

K-07 40 42 58 5mm/3 mm 21,5 8mm

K-07 404259 6 mm /4 mm 22,5 8 mm

K- 07 40 42 60 8mm/6 mm 22,5 10 mm

K-07 40 42 57 10 mm /8 mm 25,5 12 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KKVERBINDUNGEN
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Uberwurfmuttern

Arbeitsdruck: max. 18 bar
Dichtmaterial: Buna-N
Werkstoff: Messing vernickelt

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch L1 SwW
mm

K-07 4032 24 M8x1 4mm/2mm 11,0 10 mm
K-07 403223 M7x0,75 5mm/3 mm 8,5 8 mm
K-07 403225 M8x0,5 6mm/4mm 9,0 9mm
K- 07 40 10 00 M8x0,75 6 mm/4mm 11,0 8 mm
K-07 403226 M10x1 6mm/4mm 11,0 12mm
K-07 403227 M12x1 8mm/6 mm 11,0 14 mm
K-07 403228 M14x1 10 mm/8 mm 12,0 16 mm
K-07 403229 M16x1 12mm /10 mm 12,0 19 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KUEM1

K-XVM ZYL OR KNICK

Gerade Einschraubverschraubungen, AuBengewinde zylindrisch mit O-Ring, mit Knickschutzfeder

Arbeitsdruck: max. 18 bar
Dichtmaterial: Buna-N
Werkstoff: Messing vernickelt

|

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Gewinde flir Schlauch Sw

K-07 404252 G1/8 6mm/4mm 13 mm
K-07 40 42 53 G1/8 8mm/6 mm 14 mm
K-07 40 42 50 G1/4 6mm/4mm 16 mm
K-07 40 42 51 G1/4 8mm/6 mm 16 mm
K-07 40 42 49 G1/4 10 mm /8 mm 16 mm
K-07 40 42 56 G3/8 8mm/6 mm 19 mm
K-07 40 42 54 G3/8 10 mm /8 mm 19 mm
K-07 40 42 55 G3/8 12mm /10 mm 19 mm
K-07 40 42 48 G1/2 8mm/6 mm 24 mm
K-07 40 42 47 G1/2 10 mm /8 mm 24 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KXVMZYLORKNICK
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K-XVM ZYL OR KNICK DREHBAR

Gerade Einschraubverschraubungen, Aullengewinde zyl. mit O-Ring, mit Knickschutzfeder, drehbar

Arbeitsdruck: max. 18 bar
Dichtmaterial: Buna-N
Werkstoff: Messing vernickelt

SR T

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch Sw1 SW2

mm mm
K- 07 40 42 93 G1/8 6 mm/4mm 12 13
K-07 40 42 94 G1/8 8mm/6 mm 14 13
K-07 4042 91 G1/4 6mm/4mm 12 16
K-07 40 42 92 G1/4 8mm/6 mm 14 16
K-07 40 42 90 G1/4 10 mm /8 mm 16 16
K- 07 40 42 95 G3/8 12mm/10 mm 18 19

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KXVMZYLORKNICKDREHBAR

K-UEM KNICKSCHLUTZFEDER

Uberwurfmuttern mit Knickschutzfeder

Arbeitsdruck: max. 18 bar
Dichtmaterial: Buna-N
Werkstoff: Messing vernickelt

[ e Y

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung fiir Schlauch SwW

K-07 40 43 03 6mm/4mm 12mm
K-07 40 43 04 8mm/6 mm 14 mm
K-07 40 43 05 10 mm /8 mm 16 mm
K- 07 40 43 06 12mm /10 mm 18 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KUEMKNICKSCHLUTZFEDER

K-XVM ZYL 1

Gerade Einschraubverschraubungen, Aulengewinde zylindrisch

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Gewinde fur Schlauch L1 SwW
mm
K-07 40 30 03 M5 5mm/3 mm 20,0 8mm
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(Fortsetzung) K-XVM ZYL 1
Gerade Einschraubverschraubungen, Aufengewinde zylindrisch
Bezeichnung Gewinde fur Schlauch L1 SwW
mm

K- 07 40 30 04 G1/8 6mm/4mm 27,0 14 mm

K-07 403005 G1/8 8mm/6 mm 29,0 14 mm

K-07 40 30 06 G1/4 6 mm/4mm 29,0 17 mm

K-07 403007 G1/4 8mm/6 mm 31,0 17 mm

K-07 40 30 08 G1/4 10 mm /8 mm 33,0 17 mm

K-07 403009 G3/8 8mm/6 mm 33,0 19 mm

K-07 403010 G3/8 10 mm /8 mm 35,0 19 mm
K-07403011 G3/8 12mm/9mm 35,0 19 mm
K-07403012 G1/2 10 mm /8 mm 36,0 24 mm
K-07403013 G1/2 12mm/9 mm 36,0 24 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KXVMZYL1

K-GAMIG 5

Gerade Aufschraubverschraubungen, Innengewinde zylindrisch

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Gewinde fuir Schlauch L1 SwW
mm

K-07 403014 G1/4 6mm/4mm 25,0 17 mm

K-07 403015 G1/4 8mm/6 mm 25,0 17 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KGAMIG5

K-SV 6 2

Schottverschraubungen

| L1 |
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fuir Schlauch L1 SW
mm
K-07 403025 M10x1 6mm/4mm 44,0 14 mm
K-07 40 30 26 M12x1 8mm/6 mm 50,0 17 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSV62
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K-W90 AG-KISO 7-1 2
Winkel-Einschraubverschraubungen, AuBengewinde konisch nach ISO 7-1

L1
N
‘ L2
T
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch L1 L2 SW
mm mm
K-07 403027 R1/8 6 mm/4 mm 25,0 16,0 9mm
K-07 4030 28 R1/8 8mm/6 mm 27,0 20,0 12 mm
K-07 403034 R1/4 10 mm /8 mm 36,0 28,0 14 mm
Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KW90AGKISO712
K-T-VB ES
T-Verbinder
L1
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung fiir Schlauch L1 L2
mm mm
K-07 403038 6 mm/4 mm 60,0 30,0
K-07 4030 39 8mm/6 mm 63,0 32,0

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KTVBES

K-XVMK 5
Gerade Einschraubverschraubungen, AuBengewinde konisch nach ISO 7-1, Edelstahl

Ohne Dichtungen. Fiir den Einsatz bei aggressiven Medien und bei hohen
Temperaturen. Verschraubungsserie aus Edelstahl fir Anwendungen die
hohe Anforderungen an Dichtigkeit, Druck und Temperatur stellen. Die Teile
sind ohne Dichtmaterial gefertigt, so dass sie fiir seshr hohe Temperaturen
oder flr den Einsatz mit aggressiven Flussigkeiten, bei welchen z. B. FPM
nicht mehr kompatibel ist, bestens geeignet sind.

Druckbereich: max. 25 bar

empfohlene Schlauche: PTFE-Schlauch

Temp. Bereich: -40 °C bis +200 °C (abhdngig von Schlauchqualitat

und -durchmesser)

Werkstoff: Edelstahl 1.4404

Dichtung: rein metallisch dichtend
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fur Schlauch L1 SwW1 Sw2

mm mm mm

K-07 403019 R1/8 6mm/4mm 26,0 12 10
K- 07 4030 20 R1/8 8mm/6 mm 26,5 14 13
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(Fortsetzung) K-XVMK 5
Gerade Einschraubverschraubungen, Auengewinde konisch nach ISO 7-1, Edelstahl
Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch L1 SW1 Sw2
mm mm mm
K-07403017 R1/4 6mm/4mm 29,5 12 14
K-07403018 R1/4 8 mm /6 mm 30,0 14 14
K-07403016 R1/4 10mm/8 mm 32,5 16 14
K-07 40 30 21 R3/8 10mm/8 mm 33,0 16 17

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KXVMK5

K-VERBINDER VA
Gerade Verbinder, Edelstahl

Ohne Dichtungen. Fiir den Einsatz bei aggressiven Medien und bei hohen
Temperaturen. Verschraubungsserie aus Edelstahl fir Anwendungen die
hohe Anforderungen an Dichtigkeit, Druck und Temperatur stellen. Die Teile

sind ohne Dichtmaterial gefertigt, so dass sie fiir sehr hohe Temperaturen L1 e -—
oder fiir den Einsatz mit aggressiven Flussigkeiten, bei welchen z. B. FPM

nicht mehr kompatibel ist, bestens geeignet sind. —  — |

Druckbereich: max. 25 bar 1T

empfohlene Schldauche: PTFE-Schlauch —_—
Temp. Bereich: -40 °C bis +200 °C (abhangig von Schlauchqualitat
und -durchmesser)
Werkstoff: Edelstahl 1.4404
Dichtung: rein metallisch dichtend

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung fur Schlauch L1 SwW1 SwW2

mm mm mm
K-07 403023 6 mm/4 mm 34,0 12 10
K- 07 40 30 24 8mm/6 mm 35,0 14 12
K-07 4030 22 10mm /8 mm 39,0 16 14

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KVERBINDERVA

K-W90 AG-KISO 7-1 VA
Winkel-Einschraubverschraubungen, AuBengewinde konisch nach ISO 7-1, Edelstahl

Ohne Dichtungen. Fiir den Einsatz bei aggressiven Medien und bei hohen L1
Temperaturen. Verschraubungsserie aus Edelstahl fir Anwendungen die
hohe Anforderungen an Dichtigkeit, Druck und Temperatur stellen. Die Teile

sind ohne Dichtmaterial gefertigt, so dass sie fiir sehr hohe Temperaturen — ]
oder fir den Einsatz mit aggressiven Flussigkeiten, bei welchen z. B. FPM ‘ N
nicht mehr kompatibel ist, bestens geeignet sind. ‘
Druckbereich: max. 25 bar ‘
empfohlene Schldauche: PTFE-Schlauch ‘ L2
Temp. Bereich: -40 °C bis +200 °C (abhangig von Schlauchqualitat ‘

und -durchmesser) ‘
Werkstoff: Edelstahl 1.4404
Dichtung: rein metallisch dichtend
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fur Schlauch L1 L2 SwW1 Sw2

mm mm mm mm

K-07 403032 R1/8 6mm/4mm 23,0 17,0 12 10
K-07 403033 R1/8 8mm /6 mm 23,0 17,0 14 10
K- 07 40 30 30 R1/4 6mm/4mm 23,0 21,5 12 10
K-07 4030 31 R1/4 8mm/6 mm 23,0 21,5 14 10
K-07 403029 R1/4 10mm/8 mm 26,0 21,5 16 12

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KW90AGKISO71VA
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K-T AG-KISO 7-1 2 VA
T-Einschraubverschraubungen, AuBengewinde konisch nach ISO 7-1, Edelstahl

Ohne Dichtungen. Fiir den Einsatz bei aggressiven Medien und bei hohen
L1 Temperaturen. Verschraubungsserie aus Edelstahl fir Anwendungen die
hohe Anforderungen an Dichtigkeit, Druck und Temperatur stellen. Die Teile
sind ohne Dichtmaterial gefertigt, so dass sie fiir seshr hohe Temperaturen
-——-——-——| oderfirden Einsatz mit aggressiven Fliussigkeiten, bei welchen z. B. FPM
nicht mehr kompatibel ist, bestens geeignet sind.

! Druckbereich: max. 25 bar

empfohlene Schlauche: PTFE-Schlauch
Temp. Bereich: -40 °C bis +200 °C (abhdngig von Schlauchqualitat
und -durchmesser)

Werkstoff: Edelstahl 1.4404

Dichtung: rein metallisch dichtend
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch L1 L2 SW1 Sw2

mm mm mm mm

K-07 403043 R1/8 6mm/4mm 46,0 17,0 12 10
K- 07 40 30 44 R1/8 8mm/6 mm 46,0 17,0 14 10
K-07 40 30 41 R1/4 6mm/4mm 46,0 21,5 12 10
K-07 40 30 42 R1/4 8mm/6 mm 46,0 21,5 14 10
K- 07 40 30 40 R1/4 10mm /8 mm 52,0 21,5 16 12

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KTAGKISO712VA

K-L-AGR-K OR DRH VA
L-Einschraubverschraubungen, Aul3engewinde konisch nach ISO 7-1, Edelstahl

Ohne Dichtungen. Fiir den Einsatz bei aggressiven Medien und bei hohen
Temperaturen. Verschraubungsserie aus Edelstahl fir Anwendungen die
hohe Anforderungen an Dichtigkeit, Druck und Temperatur stellen. Die Teile
sind ohne Dichtmaterial gefertigt, so dass sie fiir sehr hohe Temperaturen
oder fuir den Einsatz mit aggressiven Flussigkeiten, bei welchen z. B. FPM
nicht mehr kompatibel ist, bestens geeignet sind.

Druckbereich: max. 25 bar

empfohlene Schlauche: PTFE-Schlauch

Temp. Bereich: -40 °C bis +200 °C (abhdngig von Schlauchqualitat

und -durchmesser)

Werkstoff: Edelstahl 1.4404

Dichtung: rein metallisch dichtend
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fur Schlauch L1 L2 SW1 sSw2

mm mm mm mm

K-07 4030 51 R1/8 6mm/4mm 23,0 40,0 12 10
K- 07 4030 52 R1/8 8mm/6 mm 23,0 40,0 14 10
K-07 40 30 49 R1/4 6mm/4mm 23,0 44,5 12 10
K- 07 40 30 50 R1/4 8mm/6 mm 23,0 44,5 14 10
K- 07 403048 R1/4 10mm /8 mm 26,0 47,5 16 12

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KLAGRKORDRHVA

374 HANSAFFLEX Pneumatik-Katalog - Stand: 03/2015



Verschraubungen und Verbindungsteile / Schnellverschraubungen, Schlauchverschraubungen / Schnellverschraubungen
»ES 1.4404« ohne Dichtungen / T-Verbinder

K-W90 VERBINDER VA
Winkelverbinder, Edelstahl

Ohne Dichtungen. Fiir den Einsatz bei aggressiven Medien und bei hohen L1
Temperaturen. Verschraubungsserie aus Edelstahl fir Anwendungen die
hohe Anforderungen an Dichtigkeit, Druck und Temperatur stellen. Die Teile

sind ohne Dichtmaterial gefertigt, so dass sie fiir sehr hohe Temperaturen |
oder flr den Einsatz mit aggressiven Flussigkeiten, bei welchen z. B. FPM S
nicht mehr kompatibel ist, bestens geeignet sind. ‘
Druckbereich: max. 25 bar ‘
empfohlene Schlduche: PTFE-Schlauch ‘ L2
Temp. Bereich: -40 °C bis +200 °C (abhdngig von Schlauchqualitat
und -durchmesser) !
Werkstoff: Edelstahl 1.4404
Dichtung: rein metallisch dichtend
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung fiir Schlauch L1 L2 SW1 Sw2
mm mm mm mm
K-07 4030 36 6mm/4mm 22,5 22,5 12 10
K-07 403037 8mm/6mm 23,0 23,0 14 10
K-07 403035 10 mm /8 mm 26,0 26,0 16 10

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KW90VERBINDERVA

K-T-VB VA
T-Verbinder, Edelstahl

Ohne Dichtungen. Fiir den Einsatz bei aggressiven Medien und bei hohen
Temperaturen. Verschraubungsserie aus Edelstahl fir Anwendungen die
hohe Anforderungen an Dichtigkeit, Druck und Temperatur stellen. Die Teile
sind ohne Dichtmaterial gefertigt, so dass sie fiir sehr hohe Temperaturen
oder fiir den Einsatz mit aggressiven Flussigkeiten, bei welchen z. B. FPM
nicht mehr kompatibel ist, bestens geeignet sind.

Druckbereich: max. 25 bar

empfohlene Schldauche: PTFE-Schlauch

Temp. Bereich: -40 °C bis +200 °C (abhdngig von Schlauchqualitat
und -durchmesser)

Werkstoff: Edelstahl 1.4404

Dichtung: rein metallisch dichtend

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung fur Schlauch L1 L2 SW1 Sw2
mm mm mm mm
K- 07 40 30 46 6mm/4mm 46,0 22,5 12 10
K-07 40 3047 8mm/6 mm 46,0 23,0 14 10
K-07 40 30 45 10 mm /8 mm 52,0 26,0 16 12

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KTVBVA
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K-UEM VA

Uberwurfmuttern, Edelstahl

Ohne Dichtungen. Fiir den Einsatz bei aggressiven Medien und bei hohen Temperaturen. Verschraubungs-
serie aus Edelstahl fir Anwendungen die hohe Anforderungen an Dichtigkeit, Druck und Temperatur stellen.
Die Teile sind ohne Dichtmaterial gefertigt, so dass sie fiir sehr hohe Temperaturen oder fiir den Einsatz mit
aggressiven Flussigkeiten, bei welchen z. B. FPM nicht mehr kompatibel ist, bestens geeignet sind.

Druckbereich: max. 25 bar

empfohlene Schlauche: PTFE-Schlauch

Temp. Bereich: -40 °C bis +200 °C (abhangig von Schlauchqualitat und -durchmesser)
Werkstoff: Edelstahl 1.4404

Dichtung: rein metallisch dichtend

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch SwW

K-07 403053 M10x1 6 mm/4mm 12mm
K- 07 40 30 54 M12x1 8mm/6 mm 14 mm
K-07 4030 55 M14x1 10 mm /8 mm 16 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KUEMVA

K-XVM ZYL POM BLAU

Gerade Einschraubverschraubungen, Aulengewinde zylindrisch

Betriebsdruck: 0- 10 bar
Temp. Bereich: -10 °C bis +60 °C

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Gewinde fur Schlauch L1 SW
mm

K-07403315 G1/8 6 mm/4mm 28,0 13 mm
K-07 403316 G1/8 8mm/6 mm 29,5 13 mm
K-07403317 G1/4 6mm/4mm 31,0 17 mm
K-07403318 G1/4 8mm/6 mm 32,0 17 mm
K-07 403319 G1/4 12mm/9 mm 37,5 19 mm
K-07 4033 20 G1/4 10 mm /8 mm 34,0 17 mm
K-07 4033 21 G3/8 8mm/6 mm 34,0 19 mm
K-07 4033 22 G3/8 10 mm /8 mm 35,5 19 mm
K-07 403323 G3/8 12mm/9 mm 37,5 19 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KXVMZYLPOMBLAU
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K-W90 VERSCHR DREH HS ALU POM BLAU
Winkel-Verschraubungen mit Alu-Hohlschraube, drehbar

Betriebsdruck: 0- 10 bar
Temp. Bereich: -10 °C bis +60 °C

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Gewinde fir Schlauch L1 L2
mm mm
K-07 403324 G1/8 6 mm/4mm 23,0 27,0
K-07 403325 G1/8 8mm/6 mm 25,0 27,0
K-07 4033 26 G1/4 6 mm/4mm 25,0 29,0
K-07 403327 G1/4 8mm/6 mm 26,5 29,0

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KW90VERSCHRDREHHSALUPOMBLAU

K-W90 VERSCHR AG-K ISO 7-1 POM BLAU
Winkel-Verschraubungen, starr, Auengewinde konisch Gewinde nach ISO 7-1

Betriebsdruck: 0-10 bar L1
Temp. Bereich: -10 °C bis +60 °C

-

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Gewinde fur Schlauch L1 L2

mm mm
K-07 403328 R1/8 6mm/4mm 23,0 16,0
K-07 403329 R1/8 8mm/6 mm 23,0 17,0
K-07 4033 30 R1/4 6 mm/4mm 24,0 19,0
K-07 4033 31 R1/4 8mm/6 mm 25,0 20,0
K- 07 403332 R1/4 12mm/9 mm 28,0 23,0
K-07 403333 R3/8 12mm/9mm 28,0 23,0

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KW90VERSCHRAGKISO71POMBLAU

K-T-VERSCHR DREH ALU POM BLAU
T-Verschraubungen mit Alu-Hohlschraube, drehbar

Betriebsdruck: 0-10 bar

Temp. Bereich: -10 °C bis +60 °C L1

I e

L2 *7’77
_i_l_l

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Gewinde fir Schlauch L1 L2
mm mm
K-07403338 G1/8 6mm/4mm 47,0 27,0
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K-T-VERSCHR DREH ALU POM BLAU (Fortsetzung)
T-Verschraubungen mit Alu-Hohlschraube, drehbar
Bezeichnung Gewinde fur Schlauch L1 L2
mm mm
K-07 4033 39 G1/8 8mm/6 mm 49,0 27,0
K-07 40 33 40 G1/4 6 mm/4mm 51,0 29,0
K-07 4033 41 G1/4 8mm/6 mm 53,0 29,0

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KTVERSCHRDREHALUPOMBLAU

K-T-VB STARR POM BLAU
T-Verbinder, starr

Betriebsdruck: 0-10 bar

L1 Temp. Bereich: -10 °C bis +60 °C
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung fur Schlauch L1 L2
mm mm
K- 07 4033 42 6 mm/4mm 52,0 26,0
K-07 403343 8 mm/6 mm 52,0 26,0
K-07 4033 44 12mm/9mm 63,0 32,0

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KTVBSTARRPOMBLAU

K-SCHLAUCH VB POM BLAU
Gerade Schlauchverbindungen

Betriebsdruck: 0-10 bar
Temp. Bereich: -10 °C bis +60 °C

-

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung fiir Schlauch L1
mm
K-07 404233 6mm/4mm 50,5
K-07 40 42 34 8 mm/6 mm 51,3
K-07 404235 12mm/9 mm 59,8

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSCHLAUCHVBPOMBLAU
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K-SVB POM BLAU
Schottverbinder komplett mit Befestigungsmuttern

Betriebsdruck: 0- 10 bar
Temp. Bereich: -10 °C bis +60 °C

| L1 | I
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fur Schlauch L1 SwW
mm
K-07 4033 47 M10x1 6mm/4mm 50,0 13 mm
K-07 403348 M12x1 8mm/6 mm 51,0 17 mm
K-07 4033 49 M16x1 12mm/9 mm 60,0 19mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSVBPOMBLAU

K-KLM
Klemm-Muttern

Betriebsdruck: 0- 10 bar
Temp. Bereich: -10 °C bis +60 °C

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch L1 SwW
mm

K- 07 403350 M10x1 6 mm/4mm 13,0 12mm

K- 07 4033 51 M12x1 8 mm /6 mm 13,0 14 mm

K-07 403352 M16x1 12mm/9 mm 14,0 19 mm

K- 07 403353 M14x1 10 mm /8 mm 13,0 17 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KKLM

K-HS ALU BLAU
Hohlschrauben aus Aluminium

Betriebsdruck: 0- 10 bar
Temp. Bereich: -10 °C bis +60 °C

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Gewinde L1 SW
mm

K-07 403345 G1/8 27,0 14 mm

K- 07 40 33 46 G1/4 29,0 17 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KHSALUBLAU
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K-BR POM BLAU
Einfach-Ringstutzen

Betriebsdruck: 0-10 bar
Temp. Bereich: -10 °C bis +60 °C

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Gewinde fur Schlauch L1

mm
K-07 403334 furG1/8 6mm/4mm 31,0
K-07 403335 firG1/8 8mm/6 mm 330
K-07 4033 36 firG1/4 6 mm/4mm 35,0
K-07 403337 fur G 1/4 8mm/6 mm 36,5

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KBRPOMBLAU

K-XVR
Gerade Einschraubverschraubungen mit G-AuBengewinde

Gefertigt aus extrem schlagzahem, UV-stabilisiertem Konstruktionskunststoff
L1 mit hoher Witterungsbesténdigkeit. Gute chemische Bestandigkeit gegen-
iber Benzin, Dieseldl, Heizél und Alkalien. Nicht geeignet fiir die Verwendung

| | mit Sduren.

Betriebsdruck: abhangig von der Betriebstemperatur; max. 10 bar
(bei 20 °C); max. 1 bar (bei 60 °C)

Verschraubungskorper: Polyamid (PA)
Klemmring: Polypropylen (PP)
L2

Mutter: Polypropylen (PP)

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch L1 L2 SW
mm mm

K-07 403230 G1/8 4mm/6mm 31,5 8,0 14 mm
K-07 403231 G1/8 6 mm /8 mm 36,5 8,0 17 mm
K-07 403232 G1/8 8mm /10 mm 40,5 8,0 19mm
K-07 403233 G1/8 9mm/12 mm 44,5 8,0 22 mm
K-07 403234 G1/4 4mm/6mm 37,0 12,0 17 mm
K-07 403235 G1/4 6mm /8 mm 41,0 12,0 17 mm
K-07403236 G1/4 8mm/10 mm 45,0 12,0 19 mm
K-07 403237 G1/4 9mm/12 mm 48,5 12,0 22 mm
K-07 403238 G3/8 4mm/6mm 385 12,0 22 mm
K-07 403239 G3/8 6 mm /8 mm 42,5 12,0 22 mm
K-07 403240 G3/8 8mm/10 mm 45,5 12,0 22 mm
K-07 4032 41 G3/8 9mm/ 12 mm 49,5 12,0 22 mm
K-07 403242 G1/2 4mm/6mm 43,0 14,0 27 mm
K-07403243 G1/2 6 mm /8 mm 47,0 14,0 27 mm
K-07 403244 G1/2 8mm/10 mm 50,0 14,0 27 mm
K-07 4032 45 G1/2 9mm/12 mm 54,0 14,0 27 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KXVR
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K-GARIG
Gerade Aufschraubverschraubungen mit G-Innengewinde

Gefertigt aus extrem schlagzahem, UV-stabilisiertem Konstruktionskunststoff

mit hoher Witterungsbestandigkeit. Gute chemische Bestandigkeit gegen- L1

iber Benzin, Dieseldl, Heizol und Alkalien. Nicht geeignet fiir die Verwendung

mit Sduren.

Betriebsdruck: abhangig von der Betriebstemperatur; max. 10 bar ]
(bei 20 °C); max. 1 bar (bei 60 °C)

Verschraubungskorper: Polyamid (PA)

Klemmring: Polypropylen (PP)

Mutter: Polypropylen (PP)

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch L1 L2 SW
mm mm

K- 07 4032 46 G1/8 4mm/6mm 31,0 17,0 14 mm
K- 07 40 32 47 G1/8 6mm/8mm 36,0 21,0 17 mm
K-07 403248 G1/8 8mm /10 mm 39,0 24,0 19mm
K-07 403249 G1/8 9mm/12mm 43,0 28,0 22 mm
K-07 403250 G1/4 4mm/6mm 36,0 17,0 17 mm
K-07 403251 G1/4 6mm/8mm 41,0 21,0 17 mm
K-07 403252 G1/4 8mm/10 mm 44,0 24,0 19 mm
K- 07 403253 G1/4 9mm/12mm 48,0 28,0 22 mm
K-07 403254 G3/8 4mm/6mm 36,0 17,0 22 mm
K- 07 40 32 55 G3/8 6mm/8mm 41,0 21,0 22 mm
K- 07 40 3256 G3/8 8mm/10 mm 44,0 24,0 22 mm
K-07 403257 G3/8 Imm/ 12 mm 48,0 28,0 22 mm
K-07 403258 G1/2 4mm /6 mm 38,0 17,0 27 mm
K- 07 403259 G1/2 6mm/8mm 42,0 21,0 27 mm
K-07 40 32 60 G1/2 8mm /10 mm 44,0 24,0 27 mm
K-07 403261 G1/2 9mm/12mm 49,0 28,0 27 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KGARIG

K-W90 AG
Winkel-Einschraubverschraubungen mit G-Au3engewinde

Gefertigt aus extrem schlagzahem, UV-stabilisiertem Konstruktionskunststoff L1
mit hoher Witterungsbestandigkeit. Gute chemische Bestandigkeit gegen-
iber Benzin, Dieseldl, Heizol und Alkalien. Nicht geeignet fiir die Verwendung

mit Sduren. — |
Betriebsdruck: abhéngig von der Betriebstemperatur; max. 10 bar | —
(bei 20 °C); max. 1 bar (bei 60 °C) ‘
Verschraubungskorper: Polyamid (PA) |
Klemmring: Polypropylen (PP) ‘ L2
Mutter: Polypropylen (PP) ‘
1
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung  Gewinde fur Schlauch L1 L2 Bezeichnung  Gewinde fiir Schlauch L1 L2
mm mm mm mm
K-07 403282 G1/8 4mm/6mm 25,0 20,0 K-07 403290 G3/8 4mm/6mm 29,0 30,0
K-07 403283 G1/8 6 mm /8 mm 30,0 23,0 K-07 403291 G3/8 6 mm /8 mm 33,0 27,0
K-07 403284 G1/8 8mm/10 mm 36,0 25,0 K-07 403292 G3/8 8mm/10mm 36,0 29,0
K-07 403285 G1/8 9Imm/ 12 mm 40,0 27,0 K-07 403293 G3/8 9Imm/12mm 40,0 31,0
K-07 40 32 86 G1/4 4mm/6mm 26,0 25,0 K-07 40 32 94 G1/2 4mm/6mm 32,0 29,0
K-07 403287 G1/4 6mm/8mm 30,0 27,0 K-07 403295 G1/2 6mm/8mm 36,0 29,0
K-07 403288 G1/4 8mm/10 mm 36,0 32,0 K-07 403296 G1/2 8mm/10 mm 39,0 31,0
K-07 40 32 89 G1/4 9mm/ 12 mm 40,0 31,0 K-07 403297 G1/2 9mm/ 12 mm 43,0 33,0

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KW90AG
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K-W90 GAM IG
Winkel-Aufschraubverschraubungen mit G-Innengewinde

L1 Gefertigt aus extrem schlagzahem, UV-stabilisiertem Konstruktionskunststoff
mit hoher Witterungsbestandigkeit. Gute chemische Bestandigkeit gegen-
iber Benzin, Dieseldl, Heizol und Alkalien. Nicht geeignet fiir die Verwendung
mit Sduren.

| —- Betriebsdruck: abhangig von der Betriebstemperatur; max. 10 bar
‘ (bei 20 °C); max. 1 bar (bei 60 °C)
Verschraubungskdrper: Polyamid (PA)

‘ L2 Klemmring: Polypropylen (PP)

i Mutter: Polypropylen (PP)

I
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fur Schlauch L1 L2

mm mm

K-07 403298 G1/8 4mm/6 mm 26,0 17,0
K-07 40 32 99 G1/8 6mm/8mm 29,0 17,0
K-07 4033 00 G1/4 4mm/6mm 29,0 20,0
K-07 4033 01 G1/4 6 mm/8 mm 32,0 20,0
K-07 4033 02 G1/4 8mm/10 mm 35,0 20,0

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KWI0GAMIG

K-T AGR
T-Einschraubverschraubungen mit G-AuBengewinde

Gefertigt aus extrem schlagzéhem, UV-stabilisiertem Konstruktionskunststoff

L1 mit hoher Witterungsbestandigkeit. Gute chemische Bestandigkeit gegen-
Uiber Benzin, Dieseldl, Heizol und Alkalien. Nicht geeignet fiir die Verwendung
mit Sduren.
-———— "~ Betriebsdruck: abhangig von der Betriebstemperatur; max. 10 bar
—] |_‘ (bei 20 °C); max. 1 bar (bei 60 °C)
! Verschraubungskorper: Polyamid (PA)
| Klemmring: Polypropylen (PP)
[ Mutter: Polypropylen (PP)
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fir Schlauch L1 L2
mm mm
K-07 403303 G1/8 4mm /6 mm 52,0 20,0
K-07 40 33 04 G1/8 6mm/8mm 62,0 20,0
K-07 403305 G1/4 4mm/6 mm 54,0 27,0
K-07 40 33 06 G1/4 6 mm/8mm 62,0 27,0

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KTAGR

K-RAENDELMUTTER
Randelmuttern

Gefertigt aus extrem schlagzahem, UV-stabilisiertem Konstruktionskunststoff mit hoher Witterungsbestan-
digkeit. Gute chemische Bestandigkeit gegenuber Benzin, Dieseldl, Heizdl und Alkalien. Nicht geeignet fiir
die Verwendung mit Sauren.

Betriebsdruck: abhdngig von der Betriebstemperatur; max. 10 bar (bei 20 °C); max. 1 bar (bei 60 °C)
Mutter: Polypropylen (PP)

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Gewinde fur Schlauch L1
mm
K-07 4033 07 M10x1 4mm/6mm 13,5
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(Fortsetzung) K-RAENDELMUTTER
Randelmuttern
Bezeichnung Gewinde fur Schlauch L1
mm
K- 07 403308 M14x1,5 6 mm/8mm 17,0
K-07 4033 09 M16x1,5 8mm/10 mm 18,0
K-07403310 M18x1,5 9mm /12 mm 20,0

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KRAENDELMUTTER

K-KLR
Klemmringe

Gefertigt aus extrem schlagzahem, UV-stabilisiertem Konstruktionskunststoff mit hoher Witterungsbestan-
digkeit. Gute chemische Bestandigkeit gegeniiber Benzin, Dieseldl, Heizol und Alkalien. Nicht geeignet fiir
die Verwendung mit Sauren.

Betriebsdruck: abhdngig von der Betriebstemperatur; max. 10 bar (bei 20 °C); max. 1 bar (bei 60 °C)
Klemmring: Polypropylen (PP)

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung fur Schlauch L1

mm
K-074033 11 4mm /6 mm 6,0
K-07 403312 6 mm /8 mm 8,0
K-07 403313 8mm/10 mm 10,0
K-07 403314 9mm/12 mm 11,0

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KKLR

K-SCHLAUCH VB
Gerade Schlauchverbindungen

Gefertigt aus extrem schlagzahem, UV-stabilisiertem Konstruktionskunststoff
mit hoher Witterungsbestandigkeit. Gute chemische Bestandigkeit gegen-

iber Benzin, Dieseldl, Heizol und Alkalien. Nicht geeignet fiir die Verwendung L1
mit Sauren.

| |
Betriebsdruck: abhéngig von der Betriebstemperatur; max. 10 bar = =
(bei 20 °C); max. 1 bar (bei 60 °C) N N 1
Verschraubungskorper: Polyamid (PA)

Klemmring: Polypropylen (PP) - -
Mutter: Polypropylen (PP)

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung fur Schlauch L1 Sw
mm

K-07 403262 4mm/6mm 39,0 14 mm

K-07 403263 6 mm/8 mm 49,0 19 mm

K-07 40 32 64 8mm/10 mm 55,0 22 mm

K-07 40 32 65 9Imm/ 12 mm 64,0 24 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSCHLAUCHVB
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K-W90 SCHLAUCH VB
Winkel-Schlauchverbindungen

L1 Gefertigt aus extrem schlagzahem, UV-stabilisiertem Konstruktionskunststoff
mit hoher Witterungsbestandigkeit. Gute chemische Bestandigkeit gegen-
iber Benzin, Dieseldl, Heizol und Alkalien. Nicht geeignet fiir die Verwendung
mit Sduren.

| —- Betriebsdruck: abhangig von der Betriebstemperatur; max. 10 bar
‘ (bei 20 °C); max. 1 bar (bei 60 °C)
Verschraubungskorper: Polyamid (PA)

‘ L2 Klemmring: Polypropylen (PP)

i Mutter: Polypropylen (PP)

I
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung fiir Schlauch L1 L2

mm mm

K-07 40 32 66 4mm/6mm 25,0 25,0
K-07 403267 6mm/8mm 30,0 30,0
K-07 403268 8mm/10 mm 36,0 36,0
K-07 40 32 69 9mm/ 12 mm 43,0 43,0

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KW90SCHLAUCHVB

K-T-TUE
T-Schlauchverbindungen
Gefertigt aus extrem schlagzahem, UV-stabilisiertem Konstruktionskunststoff
L1 mit hoher Witterungsbesténdigkeit. Gute chemische Bestandigkeit gegen-

tiber Benzin, Dieseldl, Heizol und Alkalien. Nicht geeignet fiir die Verwendung
mit Sduren.

-———— "~ Betriebsdruck: abhangig von der Betriebstemperatur; max. 10 bar
(bei 20 °C); max. 1 bar (bei 60 °C)
‘ Verschraubungskorper: Polyamid (PA)

Klemmring: Polypropylen (PP)

Mutter: Polypropylen (PP)
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung fiir Schlauch L1 L2

mm mm

K-07 403270 4mm/6mm 52,0 26,0
K-07 403271 6mm/8mm 62,0 31,0
K-07 403272 8mm/ 10 mm 72,0 36,0
K-07 403273 9mm/ 12 mm 80,0 40,0

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KTTUE

K-SCHOTTVERBINDUNGEN
Gerade Schottverbindungen

Gefertigt aus extrem schlagzahem, UV-stabilisiertem Konstruktionskunststoff
mit hoher Witterungsbestandigkeit. Gute chemische Bestandigkeit gegen-
L1 iber Benzin, Dieseldl, Heizol und Alkalien. Nicht geeignet fiir die Verwendung
| mit Sauren.

|
Betriebsdruck: abhangig von der Betriebstemperatur; max. 10 bar
N N N (bei 20 °C); max. 1 bar (bei 60 °C)

Verschraubungskorper: Polyamid (PA)

= = Klemmring: Polypropylen (PP)
Mutter: Polypropylen (PP)
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde fir Schlauch L1 SwW
mm
K-07 403274 M10x1 4mm/6mm 53,0 14 mm
K-07403275 M14x1,5 6 mm /8 mm 64,0 19 mm
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(Fortsetzung)

»Polypropylen« (PP)

K-SCHOTTVERBINDUNGEN
Gerade Schottverbindungen

Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch L1 SwW
mm
K-07 403276 M16x1,5 8mm/10 mm 73,0 22 mm
K-07 403277 M18x1,5 9mm/ 12 mm 84,0 24 mm
Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSCHOTTVERBINDUNGEN
K-W90 SVB

Winkel-Schottverbindungen
Gefertigt aus extrem schlagzahem, UV-stabilisiertem Konstruktionskunststoff L1
mit hoher Witterungsbestandigkeit. Gute chemische Bestandigkeit gegen-
iber Benzin, Dieseldl, Heizol und Alkalien. Nicht geeignet fiir die Verwendung
mit Sduren. — |

Betriebsdruck: abhéngig von der Betriebstemperatur; max. 10 bar
(bei 20 °C); max. 1 bar (bei 60 °C)

Verschraubungskorper: Polyamid (PA)

Klemmring: Polypropylen (PP) ‘ L2
Mutter: Polypropylen (PP) ‘

I
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde flir Schlauch L1 L2 Sw

mm mm

K-07403278 M10x1 4mm/6mm 43,0 25,0 14 mm
K-07 403279 M14x1,5 6mm/8mm 53,0 33,0 19 mm
K-07 403280 M16x1,5 8mm/10 mm 58,0 36,0 22 mm
K-07 4032 81 M18x1,5 Imm/ 12 mm 67,0 43,0 24 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KW90SVB

K-VERSCHRAUBUNGEN PP

Chemisch bestéandig gegeniiber fast allen anorganischen Sauren und Basen,
auch bei hoher Konzentration und Temperaturen bis 90 °C.

Gerade Verschraubungen - Polypropylen

Betriebsdruck: abhangig von der Betriebstemperatur; max. 10 bar (bei
20 °C); max. 2,5 bar (bei 90 °C)
Werkstoff: Polypropylen (PP)

Betriebstemperatur: max. 90 °C

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung fiir Schlauch Gewinde L1
mm
K- 07 40 40 96 4mm/6mm G1/8 31,5
K- 07 40 40 98 6 mm/8mm G1/8 36,5
K-07 40 41 00 8mm/10 mm G1/8 40,5
K-07 40 41 02 Imm/12mm G1/8 44,5
K-07 404103 4mm/6mm G1/4 37,0
K-07 40 41 05 6 mm/8mm G1/4 41,0
K-07 40 41 07 8mm/10 mm G1/4 45,0
K-07 40 41 09 9mm/ 12 mm G1/4 49,0
K-07 404111 4mm/6mm G3/8 385
K-07404113 6mm/8 mm G3/8 42,5
K-07 404115 8mm/10 mm G3/8 45,5
K-07 404117 9mm/ 12 mm G3/8 49,5
K-07 404119 4mm/6mm G1/2 43,0
K-07 40 41 21 6 mm/8mm G1/2 47,0
K-07 40 41 23 8mm/10 mm G1/2 50,0
K-07 40 41 25 9Imm/ 12 mm G1/2 54,0
Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KVERSCHRAUBUNGENPP
Pneumatik-Katalog - Stand: 03/2015 HANSA’ FLEX

L2

L2 SwW
mm

8,0 14 mm
8,0 17 mm
8,0 19 mm
8,0 22 mm
12,0 17 mm
12,0 17 mm
12,0 19 mm
12,0 22 mm
12,0 22 mm
12,0 22 mm
12,0 22 mm
12,0 22 mm
14,0 27 mm
14,0 27 mm
14,0 27 mm
14,0 27 mm
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»Polypropylen« (PP)

K-W90 VERSCHR POLYPROPYTEN
Winkel-Verschraubungen - Polypropylen

L1 Chemisch bestidndig gegentiber fast allen anorganischen Sauren und Basen,
auch bei hoher Konzentration und Temperaturen bis 90 °C.
Betriebsdruck: abhangig von der Betriebstemperatur; max. 10 bar (bei
— | 20 °C); max. 2,5 bar (bei 90 °C)
| == Werkstoff: Polypropylen (PP)
‘ Betriebstemperatur: max. 90 °C
‘ L2
|
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung fiir Schlauch Gewinde L1 L2 Bezeichnung fiir Schlauch Gewinde L1 L2
mm mm mm mm
K-07 404179 4mm/6 mm G1/8 25,0 20,0 K-07 40 41 93 4mm/6 mm G3/8 29,0 30,0
K-07404181 6mm/8mm G1/8 30,0 23,0 K-07404195 6mm/8mm G3/8 33,0 27,0
K-07404183 8mm/10mm G1/8 36,0 25,0 K-07404197 8mm/10 mm G3/8 36,0 29,0
K-07404185 9mm/12mm G1/8 40,0 27,0 K-07404199 9mm/12mm G3/8 40,0 31,0
K-07404186 4mm/6mm G1/4 26,0 25,0 K-07404200 4mm/6mm G1/2 32,0 29,0
K-07 40 41 88 6 mm/8 mm G1/4 30,0 27,0 K-07 40 42 02 6 mm/8 mm G1/2 36,0 29,0
K-07404190 8mm/10 mm G1/4 36,0 32,0 K-07404204 8mm/10mm G1/2 39,0 31,0
K-07404192 9mm/12mm G1/4 40,0 31,0 K-07404206 9mm/12mm G1/2 43,0 33,0

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KW90VERSCHRPOLYPROPYTEN

K-SCHLAUCH VB POLYPROP
Gerade Schlauchverbindungen - Polypropylen

Chemisch besténdig gegentuiber fast allen anorganischen Sauren und Basen,
auch bei hoher Konzentration und Temperaturen bis 90 °C.

| L1 Betriebsdruck: abhangig von der Betriebstemperatur; max. 10 bar (bei
20 °C); max. 2,5 bar (bei 90 °C)
Werkstoff: Polypropylen (PP)
R e 1 Betriebstemperatur: max. 90 °C

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung fiir Schlauch L1 SwW
mm

K-07 40 41 47 4mm/6mm 39,0 14 mm

K- 07 40 41 51 6 mm /8 mm 49,0 19 mm

K-07 404153 8mm/10 mm 55,0 22mm

K-07 40 41 55 9Imm/12mm 64,0 24 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSCHLAUCHVBPOLYPROP
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K-W90 SCHLAUCH VB POLYPROPY
Winkel-Schlauchverbindungen - Polypropylen

Chemisch bestidndig gegentiber fast allen anorganischen Sauren und Basen, L1
auch bei hoher Konzentration und Temperaturen bis 90 °C.
Betriebsdruck: abhangig von der Betriebstemperatur; max. 10 bar (bei
. R
20 °C); max. 2,5 bar (bei 90 °C)

Werkstoff: Polypropylen (PP) —-
Betriebstemperatur: max. 90 °C ‘

‘ L2

|
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung fiir Schlauch L1 L2

mm mm

K-07 40 41 57 4mm/6mm 25,0 25,0
K-07 40 41 59 6 mm/8mm 30,0 30,0
K- 07 40 41 61 8mm/10mm 36,0 36,0
K-07 40 41 63 9mm/ 12 mm 43,0 43,0

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KW90SCHLAUCHVBPOLYPROPY

K-T-TUE POLYPROPYLEN
T-Schlauchverbindungen - Polypropylen

Chemisch bestidndig gegentiber fast allen anorganischen Sauren und Basen,
auch bei hoher Konzentration und Temperaturen bis 90 °C.

Betriebsdruck: abhangig von der Betriebstemperatur; max. 10 bar (bei
20 °C); max. 2,5 bar (bei 90 °C)
Werkstoff: Polypropylen (PP)

Betriebstemperatur: max. 90 °C

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung fiir Schlauch L1 L2

mm mm
K- 07 40 41 64 4mm/6mm 52,0 26,0
K- 07 40 41 66 6 mm/8mm 62,0 31,0
K-07 40 41 68 8mm/ 10 mm 72,0 36,0
K-07 404170 9mm/12mm 80,0 40,0

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KTTUEPOLYPROPYLEN

K-SCHOTTVERB POLYPROPYLEN
Gerade Schottverbindungen - Polypropylen

Chemisch bestidndig gegentiber fast allen anorganischen Sauren und Basen,
auch bei hoher Konzentration und Temperaturen bis 90 °C.

Betriebsdruck: abhangig von der Betriebstemperatur; max. 10 bar (bei | L1 |
20 °C); max. 2,5 bar (bei 90 °C)
Werkstoff: Polypropylen (PP) m -

Betriebstemperatur: max. 90 °C

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung fiir Schlauch Gewinde L1 SwW
mm

K-07 404171 4mm /6 mm M10x1 53,0 14 mm

K-07404172 6 mm /8 mm M14x1,5 64,0 19 mm
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K-SCHOTTVERB POLYPROPYLEN (Fortsetzung)
Gerade Schottverbindungen - Polypropylen

Bezeichnung fiir Schlauch Gewinde L1 sw

K-07404173 8mm/10 mm M16x1,5 ;“3n;) 22mm

K-07 40 41 74 9mm/ 12 mm M18x1,5 84,0 24 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KSCHOTTVERBPOLYPROPYLEN

K-W90 SVB POLYPROPYTEN
Winkel-Schottverbindungen - Polypropylen

L1 Chemisch bestéandig gegentiber fast allen anorganischen Sauren und Basen,
auch bei hoher Konzentration und Temperaturen bis 90 °C.
Betriebsdruck: abhangig von der Betriebstemperatur; max. 10 bar (bei
— ] .
20 °C); max. 2,5 bar (bei 90 °C)
‘ ——oc Werkstoff: Polypropylen (PP)
Betriebstemperatur: max. 90 °C
‘ L2
|
Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung fiir Schlauch Gewinde L1 L2 sw
mm mm
K-07404175 4mm/6mm M10x1 43,0 25,0 14 mm
K-07 404176 6mm /8 mm M14x1,5 53,0 33,0 19 mm
K-07 404177 8mm/10 mm M16x1,5 58,0 36,0 22 mm
K-07404178 9mm /12 mm M18x1,5 67,0 43,0 24 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KW90SVBPOLYPROPYTEN

K-RAENDELMUTTER PFA
Randelmuttern - Perfluoralkoxy (PFA)

Perfluoralkoxy (PFA): ein Fluorkunststoff (PTFE), der die gleiche chemische Resistenz wie PTFE hat, aber
bedeutend hohere Festigkeitswerte aufweist und fiir Temperaturen von max. 200 °C geeignet ist.

Betriebsdruck: abhangig von der Betriebstemperatur; max. 10 bar (bei 20 °C); max. 1 bar (ab 170 °C)
Betriebstemperatur: max. 200 °C
Werkstoff: Perfluoralkoxy (PFA)

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Gewinde fuir Schlauch L1

mm
K-07 404237 M10x1 4mm/6mm 13,5
K-07 404238 M14x1,5 6mm/8mm 17,0
K- 07 40 42 39 M16x1,5 8mm/10 mm 18,0
K-07 40 42 40 M18x1,5 Imm/ 12 mm 20,0

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KRAENDELMUTTERPFA
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K-VERSCHRAUBUNGEN PFA

Gerade Verschraubungen - Perfluoralkoxy (PFA)
Perfluoralkoxy (PFA): ein Fluorkunststoff (PTFE), der die gleiche chemische

Resistenz wie PTFE hat, aber bedeutend hohere Festigkeitswerte aufweist L1

und flr Temperaturen von max. 200 °C geeignet ist. -

Betriebsdruck: abhéngig von der Betriebstemperatur; max. 10 bar (bei I | ==
20 °C); max. 1 bar (ab 170 °C) e B i

Betriebstemperatur: max. 200 °C :

Werkstoff: Perfluoralkoxy (PFA) | | ! # 0 . .
L2

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.

Bezeichnung Gewinde fiir Schlauch L1 L2 SW
mm mm

K- 07 40 40 97 G1/8 4mm/6mm 31,5 8,0 14 mm
K- 07 40 40 99 G1/8 6 mm/8mm 36,5 8,0 17 mm
K-07 404101 G1/8 8mm /10 mm 40,5 8,0 19mm
K- 07 40 41 04 G1/4 4mm/6mm 37,0 12,0 17 mm
K-07 40 41 06 G1/4 6 mm/8mm 41,0 12,0 17 mm
K-07 40 41 08 G1/4 8mm /10 mm 45,0 12,0 19 mm
K-07 404110 G1/4 9mm/12mm 48,5 12,0 22 mm
K-07 404112 G3/8 4mm /6 mm 38,5 12,0 22 mm
K-07 404114 G3/8 6mm/8mm 42,5 12,0 22 mm
K-07 404116 G3/8 8mm/10 mm 45,5 12,0 22 mm
K-07 404118 G3/8 9mm/12mm 49,5 12,0 22 mm
K-07 40 41 20 G1/2 4mm/6mm 43,0 14,0 27 mm
K- 07 40 41 22 G1/2 6mm/8mm 47,0 14,0 27 mm
K-07 4041 24 G1/2 8mm /10 mm 50,0 14,0 27 mm
K-07 40 41 26 G1/2 I9mm/12mm 54,0 14,0 27 mm

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KVERSCHRAUBUNGENPFA

K-W90 VERSCHR PFA
Winkel-Verschraubungen - Perfluoralkoxy (PFA)
Perfluoralkoxy (PFA): ein Fluorkunststoff (PTFE), der die gleiche chemische L1
Resistenz wie PTFE hat, aber bedeutend hohere Festigkeitswerte aufweist -—
und fiir Temperaturen von max. 200 °C geeignet ist. f L
Betriebsdruck: abhangig von der Betriebstemperatur; max. 10 bar (bei — |
20 °C); max. 1 bar (ab 170 °C) | —_— e il
Betriebstemperatur: max. 200 °C ‘ —
Werkstoff: Perfluoralkoxy (PFA) |
‘ L2 =
=
|

Hinweis: Weitere Angaben auf Anfrage.
Bezeichnung Gewinde flir Schlauch L1 L2

mm mm
K-07 4041 80 G1/8 4mm/6mm 25,0 20,0
K- 07 40 41 82 G1/8 6mm/8mm 30,0 23,0
K-07 4041 84 G1/8 8mm/10 mm 36,0 25,0
K-07 404187 G1/4 4mm /6 mm 26,0 25,0
K-07 40 41 89 G1/4 6mm/8mm 30,0 27,0
K-07 404191 G1/4 8mm/10 mm 36,0 32,0
K-07 40 41 94 G3/8 4mm/6mm 29,0 30,0
K-07 40 41 96 G3/8 6 mm/8mm 33,0 27,0
K- 07 40 41 98 G3/8 8mm/10 mm 36,0 29,0
K- 07 40 42 01 G1/2 4mm/6mm 32,0 29,0
K-07 4042 03 G1/2 6mm/8mm 36,0 29,0
K- 07 40 42 05 G1/2 8mm/10 mm 39,0 31,0

Web: http://cat.hansa-flex.com/de/KW90VERSCHRPFA
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K-SCHLAUCH VB PFA

Gerade Schlauchverbindungen - Perfluoralkoxy (PFA)

Perfluoralkoxy (PFA): ein Fluorkunststoff (PTFE), der die gleiche chemische
Resistenz wie PTFE hat, aber bedeutend hohere Festigkeitswerte aufweist

L1 und flr Temperaturen von max. 200 °C geeignet ist.
¥ L. = I I Betriebsdruck: abhangig von der Betriebstemperatur; max. 10 bar (bei
1 " = m 20 °C); max. 1 bar (ab 170 °C)
'LH.:‘,J-M'- b b 